Informacje uzupetniage dot. opracowanej dokumentauii.: ,Budowa budynku zyteczndgci
publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapawhy ul. Gtéwnej 8 — etap I”

1. Zakres rozbiorki elementow brarzy elektrycznej w poz. 38 przedmiaru obejmug rozbiork e
nizej wymienionych elementow:

Instalacje elektryczne
Lp. Materiat do demontau Jednostka llos¢
1 |Rozdzielnice elektryczne kpl 5
Wewretrzne linie zasilgjce o przekrojuyt m 200

2 | do 50mm2

3 | YDY 3x1,5mm2 m 1500
4 | YDY 3x2,5mm2 m 3500
5 | YDY 2x1,5mm2 m 250
6 | YDY 4x1,5mm2 m 200
7 | YDY 5x2,5mmz2 m 300
8 | Gniazdo pojedyncze IP20 szt 250
9 | Gniazdo pojedyncze 1P44 szt 30
10 | tacznik pojedynczy IP44 szt 10
11 | Puszka elektryczna szt 200
12 | tacznik pojedynczy IP20 szt 10
13 | Lacznik swiecznikowy IP20 szt 20
14 | tacznik schodowy IP20 szt 10
15 | tacznik zwierny IP20 szt 10
16 | Oprawa @éwietleniowa szt 140
17 | Oprawa @wietleniowa awaryjna szt 20
18 | Szyna wyréwnania potencjatow kpl 5
19 | Bednarka uziemiaga m 300
20 | PWP kpl 1
21 | HDGs 2x1,5mm2 m 30
22 | Maszt odgromowy kpl 5
23 | Ztacze krzyowe kpl 30
24 | Drut odgromowy m 350
25 | Pozostate elementy kpl 1




Instalacje teletechniczne

Lp. Materiat do demontau jednostka llos¢
1 | Szafa Rack kpl 1
2 | Gniazdo RJ45 szt 20
3 | Gniazdo telefoniczne szt 10
4 |UTP cat.5e m 700
5 |Antena TV kpl 1

6 | Skrzynka TV kpl 1

7 | Gniazdo TV szt 10
8 |Kabel RG6 m 300
9 | Szafka CCTV kpl 1
10 | Kamera szt 5
11 | Centralka alarmowa szt 2
12 | Manipulator wejciowy szt 2
13 | Czujka ruchu PIR szt 15
14 | Sygnalizator optyczno-akustyczny zesmny szt 2
15 | Kabel YTDY 6x0,5 m 300
16 | Kabel XzZTKMXw 10x4x0,5 m 60
17 | Pozostate elementy kpl 1

2. Zakres rozhiérki elementéw brarey sanitarnej w poz. 39 przedmiaru obejmug rozbiérk e
nizej wymienionych elementow:

Rozbiorka wszystkich instalacji podziemnych w gcach opracowania, ktéredy tego wymagaty
m.in:

- siet cieptownicza - rurogig 2x88,9/160 — 46 m

- kanalizacja sanitarna- rur@gidn 200 -13 m

- studnie betonowe- 2 kpl

- wodochg - rurochg dn 80 —6 m

- hydrant

Rozbiorka wszystkich instalacji wod-kan. i c.0. wmawyposaeniem w budynku w tym m.in.:
- grzejnik wewntrzny — 46 szt.

3. Ustuga geodezyjna o ktorej mowa w pkt. 40 przediaru obejmuje: wytyczeniescian budynku,

wytyczenie wszystkich przyaczy i sieci, wykonanie powykonawczej inwentaryzacjgeodezyjnej
przedmiotowe] inwestycji. Jednoczénie podczas realizacji ww. inwestycji zniszczeniu legnie

punkt poziomej osnowy geodezyjnej Ill klasy o numeze 107707. W ramach ww. pozycji
przedmiaru nalezy wykona¢ opracowanie projektu oraz stabilizacg i wyr6éwnanie nowego
punktu osnowy w przedmiotowym zakresie po wcAaiejszym zatwierdzeniu projektu osnowy
przez Starost Powiatu Biatostockiego.

4. Charakterystyczne parametry klap dymowychtj.: klapy dymowe o powierzchni czynnej
min. 1,09 m, otwierane automatycznie.

5. Charakterystyczne parametry wytazu na dachtj.: wymiary wytazu min. 87 x 86 cm. Wytaz
winien peiné jednoczeénie funkcje okna dachowego.

5. Charakterystyczne (podstawowe) parametry Windydzwigu towarowo-osobowego):

- Hydrauliczny dwig towarowo-osobowy przystosowany do przewozu téwa osob;

- Udzwig: 1600 kg.,

- lloé¢ osob: 21,

- llos¢ przystankéw: 4,

- Kabina o wymiarach S x G x H 1400 x 2400 x 2148.m

- llos¢ wejs¢: 1 (nieprzelotowa),



- Wykonanie: panele kabiny, podtoga: stal nierdzgwn
- Oswietlenie: LED
- Odboje nacianach: stalowe,
- Drzwi: wymiary S x H 1200 x 2000 mm.
rodzaj: centralne,
materiat: stal nierdzewna,
progi drzwi: stalowe.

6. Charakterystyczne parametry wyposaenia tazienek:

- Uchwyt na papier toaletowy wykonany ze stali dawnej, szczotkowanej, montowanyddiany,

- Dozownik na mydto: obudowa ze stali nierdzewnsiczotkowanej, pojem§é min. 0,8 |,
posiadajcy okienko kontrolne i zawor odcingy — ,niekapek”, montowany diiany,

- Elektryczna suszarka dek: moc min. 1600W, temp. powietrza min. 40st. Ccowana ddciany,
obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowanej,

- Szczotka do toalety: stma z ostonk ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, mocowangcamy,

- Lustra fazienkowe o wym. min. 80 x 60cm wpuszezonkafelki,

- Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych: uchwyt prdgycm. — 2 szt., uchwyt uchylny 70 cm.,

- Kosz nasmieci: obudowa ze stali nierdzewnej, szczotkowapaiemndaé 40 | z pokryva.



