"ATM" Krzysztof Miklaszewicz ustugi- budowlane biuro: 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107 tel./fax.: 85
742 40 08; email: atmsekretariat@interia.pl, www:atmbudo-

whnictwo.pl
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapach przy ul. Gléwnej
8-etapll
ADRES INWESTYCJI :ul. Gléwna 8, 18-100 tapy
INWESTOR : Urzad Miejski w tapach
ADRES INWESTORA :ul. Gen. Wt Sikorskiego 24, 18-100 tapy
WYKONAWCA PRZEDMIARU :  ATM Krzysztof Miklaszewisz
ADRES WYKONAWCY : 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
BRANZA : Teletechniczna
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Mariusz Klewinowski (Teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA :28.03.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejgcy:
Budynek uzytecznosci publicznej:
W poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia tech-
niczne, sanitarne oraz pomieszczenia stuzace do obstugi Sali. Na pierwszym pietrze przeznaczonym na dom kultury znajdujg sie po-
mieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala taneczna. Na |l pietrze prze-
znaczonym na szkote muzyczng znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala tea-
tralna.
Budynek mieszkalny:
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajdujg sie¢ pomieszczenia mieszkalne i sanitarne. Na
poddaszu znajduja sie pomieszczenia mieszkalne.
2. Stan projektowany:
Budynek uzytecznosci publicznej - Il ETAP.
Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na sale widowiskowa.
Budynek mieszkalny:
Budynek mieszkalny przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej
Pow. zabudowy 587,62 [m2] 1128,97 [m2]
Pow. uzytkowa 897,48 [m2] 2195,32 [m2]
Wysokos¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
llos¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto  4216,70 [m3] 14145 [m3]
Dlugosc¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szerokos$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]
SALA WIDOWISKOWA (Il etap) 512,38[m2]

Budynek mieszkalny - przeznaczony do rozbidérki
Pow. zabudowy 144,89[m2] -

Pow. uzytkowa 252,04 [m2] -

Wysokos¢ budynku 7,00 [m] -

llos¢ kondygnacji 3 -

Kubatura brutto 900,60 [m3] -

Dlugos¢ budynku 15,32 [m] -

Szerokos¢ budynku 10,90 [m] -

4. ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY - Instalacje elektryczne:
- W Il etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

- Instalacja LAN;

- Instalacja CCTV;

- Instalacja projektorowa;

- Instalacja domofonowa;

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej:

Projektowany budynek ma prosta zwarta bryte opartg na rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV
kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
Budynek mieszkalny:

Istniejacy budynek ma prostg zwartg bryle opartg na rzucie prostokata z wysunietym wiatrotapem. Budynek posiada dach dwuspadowy o
kacie nachylenia 42 . Budynek Ill kondygnacyjny, podpiwniczeni, parter oraz pietro. Kolorystyka budynku stonowana.

Stan projektowany:

Projektowany budynek ma prostg zwarta bryte opartg na rzucie prostokgta. W czesci sali widowiskowej dach ptaski o spadku 3 w czesci
istniejgcej dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne. Sala widowis-
kowa do wysokosci | pietra. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
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Kosztorys_teletechniczne_DK_Lapy OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45310000-3 |Instalacje teletechniczne
1.1 Trasy kablowe
1/KNR AL-01 |Jednostka komputerowa + klawiatura i mysz szt.
d.1.1/0502-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor 24" szt.
d.1.1/0501-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor 65" szt.
d.1.1/0501-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - KAMERA IP D/N NVIP- szt.
d.1.1/0501-02 2DN3031H/IR-1P
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - KAMERA IP D/N NVIP- szt.
d.1.1/0501-02 5DN3512V/IR-1P
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR AL-01 |Klawiatura sterujgca wej.
d.1.1/0502-01
1 wej. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 - Gniazdo RJ45 szt.
d.1.1/0107-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
8/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.1/0102-01 miedziany - UTP cat.5e
600 m 600.00
RAZEM 600.00
9/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.1/0101-05 innym niz beton
600 m 600.00
RAZEM 600.00
1.2 Instalacja LAN
10|KNR AT-14 |Punkt wifi kpl.
d.1.2/0110-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 - Gniazdo RJ45 szt.
d.1.2/0107-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12/KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.2/0102-01 miedziany - UTP cat.5e
300 m 300.00
RAZEM 300.00
13|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.2/0101-05 innym niz beton
100 m 100.00
RAZEM 100.00
1.3 Instalacja multimedialna
14/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Projektor multimedialny laserowy HD, |szt.
d.1.3/0406-01 14 000Im z optyka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Ekran 4,5 x 8m napinany na ramie szt.
d.1.3/0406-01 aluminiowej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Uchwyt do montazu projektora szt.
d.1.3/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Mikser scaller Video szt.
d.1.3/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - 5 Ekstender sygnatu Geffen FM500  |szt.
d.1.3/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Kosztorys_teletechniczne_DK_Lapy OBMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
19/KNR AT-14 |Okablowanie kpl.
d.1.3/0102-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Instalacja domofonowa
20|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - domofon szt.
d.1.4/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1.4/0102-01 miedziany - UTP cat.5e
50 m 50.00
RAZEM 50.00
22|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1.4/0101-05 innym niz beton
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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Kosztorys_teletechniczne_DK_Lapy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1.1|Trasy kablowe

1.2|Instalacja LAN

1.3]|Instalacja multimedialna

1.4|Instalacja domofonowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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