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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejgcy:
Budynek uzytecznosci publicznej:
W poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia tech-
niczne, sanitarne oraz pomieszczenia stuzace do obstugi Sali. Na pierwszym pietrze przeznaczonym na dom kultury znajdujg sie po-
mieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala taneczna. Na |l pietrze prze-
znaczonym na szkote muzyczng znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala tea-
tralna.
Budynek mieszkalny:
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajdujg sie¢ pomieszczenia mieszkalne i sanitarne. Na
poddaszu znajduja sie pomieszczenia mieszkalne.
2. Stan projektowany:
Budynek uzytecznosci publicznej - Il ETAP.
Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na sale widowiskowa.
Budynek mieszkalny:
Budynek mieszkalny przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej
Pow. zabudowy 587,62 [m2] 1128,97 [m2]
Pow. uzytkowa 897,48 [m2] 2195,32 [m2]
Wysokos¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
llos¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto  4216,70 [m3] 14145 [m3]
Dlugosc¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szerokos$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]
SALA WIDOWISKOWA (Il etap) 512,38[m2]

Budynek mieszkalny - przeznaczony do rozbidérki
Pow. zabudowy 144,89[m2] -

Pow. uzytkowa 252,04 [m2] -

Wysokos¢ budynku 7,00 [m] -

llos¢ kondygnacji 3 -

Kubatura brutto 900,60 [m3] -

Dlugos¢ budynku 15,32 [m] -

Szerokos¢ budynku 10,90 [m] -

4. ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY - Instalacje elektryczne:
- W Il etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

- Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R4;

- Rozdzielnica sali widowiskowej R4;

- Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego;-
- Instalacja gniazd wtyczkowych;

- Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;

- Instalacja elektryczna terenu zewnetrznego;

- Instalacja ochrony przeciwporazeniowej;

- Instalacja odgromowa;

- Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrownawczych;

- Instalacja ochrony przeciwpozarowej;

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejacy:

Budynek uzytecznosci publicznej:

Projektowany budynek ma prosta zwarta bryte opartg na rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV
kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
Budynek mieszkalny:

Istniejacy budynek ma prostg zwartg bryle opartg na rzucie prostokata z wysunietym wiatrotapem. Budynek posiada dach dwuspadowy o
kacie nachylenia 42 . Budynek Ill kondygnacyjny, podpiwniczeni, parter oraz pietro. Kolorystyka budynku stonowana.

Stan projektowany:

Projektowany budynek ma prostg zwarta bryte opartg na rzucie prostokgta. W czesci sali widowiskowej dach ptaski o spadku 3 w czesci
istniejgcej dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Ill kondygnacje nadziemne. Sala widowis-
kowa do wysokosci | pietra. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45310000-3 |Instalacje elektryczne
1.1 Trasy kablowe
1/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - Korytko |m
d.1.1/1105-07 K100H60
105 m 105.00
RAZEM 105.00
2|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - Korytko |m
d.1.1/1105-08 K200H60
105 m 105.00
RAZEM 105.00
1.2 Rozdzielnice elektryczne
3/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica R4 szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 WLZ
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.3/0716-03 nych - YKYZo 5x95mm2
33 m 33.00
RAZEM 33.00
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.3/0716-01 nych - YKYZzo 5x10mm2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.3/0716-01 nych - YKYZzo 5x6mm2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.4 Oprzewodowanie
7|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.4/0204-01 poditozu betonowym - YDYzo 3x1,5mm2
1300 m 1300.00
RAZEM 1300.00
8/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.4/0204-01 poditozu betonowym - YDYzo 3x2,5mm2
4300 m 4300.00
RAZEM 4300.00
9/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku na |m
d.1.4/0204-01 podtozu betonowym - YDY 2x1,5mm2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane w |m
d.1.4/0204-04 tynku na podtozu betonowym - YDYZzo 5x2,5mm2
250 m 250.00
RAZEM 250.00
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane w |m
d.1.4/0204-04 tynku na podtozu betonowym - YDYzo 3x6mm2
150 m 150.00
RAZEM 150.00
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukladane w |m
d.1.4/0204-04 tynku na podtozu betonowym - YDYZzo 5x6mm2
350 m 350.00
RAZEM 350.00
15 Osprz et elektroinstalacyjny
13|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.5/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo pojedyncze 1P20
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.5/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.5 mm2 - 2 gniazda pojedyncze w ramce podwojnej IP20
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - £gcz-|szt.
d.1.5/0306-02 nik pojedynczy IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 5 t3aczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacznik Swieczni- |szt.
d.1.5/0306-03 kowy 1P20
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - £gcz-|szt.
d.1.5/0306-02 nik pojedynczy IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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cji
18/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Gniazda rzutnik:2 gniazda n/t 1f, 1 szt.
d.1.5/0406-01 gniazdo HDMI
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Gniazda wifi: 1 gniazdo n/t 1f, 1 gniaz- |szt.
d.1.5/0406-01 do RJ45
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Floorbox: 4 gniazda 1f szt.
d.1.5/0406-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - FB3: Floorbox: 3 gniazda 1f, 2 gniaz- |szt.
d.1.5/0406-01 da 1f DATA, 2 gniazda RJ45, 1 gniazdo HDMI
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lacz- |szt.
d.1.5/0306-02 nik zaluzjowy IP20
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazd: 1 gniazdo 3f 32A, 4 szt.
d.1.5/0406-01 gniazda 1f
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Sterowanie DALI
24|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centralka DALI z zasilaczem i interfej- | szt.
d.1.6/0406-01 sem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Panel dotykowy sterowania DALI szt.
d.1.6/0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Klawiatura lokalnego sterowania DALI |szt.
d.1.6/0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Moduty DALI dla opraw szt.
d.1.6/0406-01
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
28|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w tynku na |m
d.1.6/0204-01 podtozu betonowym - YDY 2x1,5mm2
180 m 180.00
RAZEM 180.00
1.7 Oprawy o swietleniowe
29/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - LUGSTAR LB LED 24W 2500/840 PT IP20 kpl.
d.1.7/0502-02
54 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
30/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - RAYLUX LB LED 35W 4600/840 kpl.
d.1.7/0502-02 NT IP20
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - RAYLUX LB LED 35W 4600/840 NT IP20 kpl.
d.1.7/0502-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - CRUISER 2 LB LED 194W 25500/4000K NT IP20 kpl.
d.1.7/0502-02
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
33|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - Oswietlenie przeszkodowe w stopniach LED kpl.
d.1.7/0502-02
55 kpl. 55.00
RAZEM 55.00
34/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - ITECH M2 302 NM AT kpl.
d.1.7/0502-02
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
35/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ONTEC S W1 302 COLD NM AT kpl.
d.1.7/0502-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ONTEC S M1 301 M AT kpl.
d.1.7/0502-02
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7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
1.8 Instalacja odgromowa,uziomowa,pot. wyréwnawczych
37/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1.8/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno - Bednarka wzdtuz koryt FeZn
30x4
105 m 105.00
RAZEM 105.00
38/KNNR 5 Miejscowa szyna wyréwnawcza m
d.1.8/0602-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
39/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1.8/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - DYzo06
50 m 50.00
RAZEM 50.00
40/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.1.8/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno - DYz02,5
100 m 100.00
RAZEM 100.00
41/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.8/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik - Ztgcze kontrolne
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|KNNR 5 Iglice typu 10-5.0 o masie 42 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.1.8/0615-06
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNNR 5 Zlgcza naprezajace w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.1.8/0612-03 montowane na dachu - ztgcze krzyzowe
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
44| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.8/0601-01 nikach obsadzanych - Zwoéd poziomy FeZn 8mm
180 m 180.00
RAZEM 180.00
45/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach utozone luzem - Bednarka |m
d.1.8/0602-04 w ptycie fundamentowej FeZn 30x4
145 m 145.00
RAZEM 145.00
1.9 Instalacje elektryczne zewn etrzne
46|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - stup o$wietle- |szt.
d.1.9/1001-01 niowy 8m z oprawg LUG Light Factory - URBINO LED 84W 8450/4000K
PT IP66
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
47/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.1.9/0701-01
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
48/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.1.9/0702-01
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
49|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.9/0707-01 3x2,5mm2
106 m 106.00
RAZEM 106.00
50|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKYzo m
d.1.9/0707-01 3x2,5mm2
106 m 106.00
RAZEM 106.00
1.10 Pomiary
51/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-01
0
110 pomiar 110.00
RAZEM 110.00
52|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.1/1303-01 pierwszy)
0
110 pomiar 110.00
RAZEM 110.00
53|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.1/1305-01
0
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110 proéb. 110.00
RAZEM 110.00
54/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.1/1305-01
0
110 préb. 110.00
RAZEM 110.00
-7 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1.1|Trasy kablowe

1.2|Rozdzielnice elektryczne

1.3|\WLZ

1.4|Oprzewodowanie

1.5|Osprzet elektroinstalacyjny

1.6|Sterowanie DALI

1.7|Oprawy oswietleniowe

1.8|Instalacja odgromowa,uziomowa,
pot. wyréwnawczych

1.9|Instalacje elektryczne zewnetrzne

1.10/Pomiary

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36647 Uzytkownik: Energy Nortle



