ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLU- 15-399 Biatystok, ul. Sktadowa 12 lok. 107
GlI BUDOWLANE

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapach przy ul. Gtéwnej 8 -
etap Il

ADRES INWESTYCJI  :  ul.Gléwna 8 w tapach

INWESTOR : Gmina tapy

ADRES INWESTORA @ ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Sowa

DATA OPRACOWANIA :28.03.2018r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzg
dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w spra
wie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika
cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wycena wstepna sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt
budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicz
nych.
Zastosowano ceny Srednie krajowe (I kw. 2018), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
Wskazniki narzutow kosztéw posrednich i zysku przyjeto jako $rednie wartosci z | kw.2018r - Sekocenbud.
Analiza indywidualna oraz analizy wtasne oparte sg na ofertach firm z rynku lokalnego z zastosowaniem wymaganych parametréw
réwnowaznosci dla materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej. Wartosci te zawierajg réwnierz narzuty.
llo$ci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Kosztorys nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowa.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejgcy:
Budynek uzytecznosci publicznej:
W poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia tech-
niczne, sanitarne oraz pomieszczenia stuzace do obstugi Sali. Na pierwszym pietrze przeznaczonym na dom kultury znajdujg sie po-
mieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala taneczna. Na Il pietrze
przeznaczonym na szkote muzyczna znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz
sala teatralna.
Budynek mieszkalny:
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne i sanitarne.
Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne.
2. Stan projektowany:
Budynek uzytecznosci publicznej - I| ETAP.
Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na sale widowiskowa.
Budynek mieszkalny:
Budynek mieszkalny przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej
Pow. zabudowy 587,62 [m2] 1128,97 [m2]
Pow. uzytkowa 897,48 [m2] 2195,32 [m2]
Wysokos$¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
llo$¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto  4216,70 [m3] 14145 [m3]
Dlugos¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szeroko$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]
SALA WIDOWISKOWA (Il etap) 512,38[m2]

Budynek mieszkalny - przeznaczony do rozbiorki
Pow. zabudowy 144,89[m2] -

Pow. uzytkowa 252,04 [m2] -

Wysokos$¢ budynku 7,00 [m] -

llo$¢ kondygnacji 3 -

Kubatura brutto 900,60 [m3] -

Dlugos¢ budynku 15,32 [m] -

Szeroko$¢ budynku 10,90 [m] -

4. ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY:

- W |l etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

- Nalezy zamontowa¢ drzwi sali widowiskowej (drzwi D2, D5, D10) otwory drzwiowe nalezy wykonac¢ rozbierajgc wypetniajagce frag-
menty $ciany pod nadprozami wykonane w | etapie.

- Przed montazem paneli akustycznych nalezy rozebraé cze$¢ ocieplenia $cian zewnetrznych sali widowiskowej (0$ 6 oraz o$ B).
-Nad stropem pomieszczen -1/11, -1/10, -1/9, -1/8, -1/7 nalezy rozebra¢ ociepli¢ warstwg styropapy EPS100 lambda=0,038 gr.
20cm.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejgcy:

Budynek uzytecznosci publicznej:

Projektowany budynek ma prostg zwartg bryte opartg na rzucie prostokata. Dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygna-
cyjny, podpiwniczenie oraz Ill kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.

Budynek mieszkalny:

Istniejacy budynek ma prostg zwartg bryle opartg na rzucie prostokata z wysunietym wiatrotapem. Budynek posiada dach dwuspado-
wy o kacie nachylenia 42 . Budynek 1l kondygnacyjny, podpiwniczeni, parter oraz pietro. Kolorystyka budynku stonowana.

Stan projektowany:

Projektowany budynek ma prostg zwartg bryte opartg na rzucie prostokgta. W czesci sali widowiskowej dach ptaski o spadku 3 w
czesci istniejgcej dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne. Sala
widowiskowa do wysokosci | pietra. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Budynek Uzytecznosci Publicznej w tapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne. ETAP I

1/INSTALACJE WEWNETRZNE 1 38
1.1|Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego. 1 12
1.2|Wentylacja i klimatyzacja 13 38
1.2.|/AHU1 13 32

1
1.2.|Klimatyzacja 33 38

2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
Budynek Uzytecznosci Publicznej w Lapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne. ETAP I
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
11 Instalacja grzewcza i ciepta technologicznego.
1|KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodéw |kpl
d.1./0207-13 instalacyjnych o $r.do 50 mm
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej kpl
d.1./0333-10
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm m
d.1./0403-05
1
142 m 142.000
RAZEM 142.000
4|KNR-W 2-15|Zawor STAD z odw. dn32 szt.
d.1.|0411-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nominalna 40 mm szt.
d.1.|0408-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 2-15  |Plukanie instalacji wewnetrznej c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0404-02
1
poz.8 m 142.000
RAZEM 142.000
8|KNR 2-15  |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.t. w budynkach niemiesz- |m
d.1./0404-02 kalnych
1|analogia
142 m 142.000
RAZEM 142.000
9/KNR 7-24  |Napetnienie instalacji obiegu c.t glikolem. kpl.
d.1.|0515-01
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 0-34  |Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 40 mm otulinami - gr. izolacji 50 mm |m
d.1.|0110-22
1|analogia
142 m 142.000
RAZEM 142.000
11|KNR 2-16 |Izolacja o grubosci 40-50 mm wetng mineralng pod blachg aluminiowg ruro- |m
d.1./0118-01 ciggoéw o $r. 40mm
1|analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
12 Montaz zabezpieczen p-poz (dotyczy wszystkich przejs¢ p-poz na rurocig- | kpl
d.1.|analiza indy- |gach z dziatu)
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wentylacja i klimatyzacja
1.2. AHU1
1
13 Centrala klimatyzacyjna - AHU1 np. MCKSO06 - KLIMOR lub réwnowazna. szt
d.1.|analiza indy- |Spetniajgca wymogi RKE 2018r
2.1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obw.do 4000 mm szt.
d.1./0154-02 np. Trox XSA 900x900x2250 lub réwnowazne
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15580

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
21
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
16|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 400 mm - m2
d.1./0113-04 udziat ksztattek do 35 %
21
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 250 mm - m2
d.1./0113-03 udziat ksztattek do 35 %
21
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
18/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 250 mm szt.
d.1.|0140-01
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 Nawiewnik sufitowy przestawny np. Halton TSA-315, MO=M3 ze skrzynkg szt
d.1.|analiza indy- |rozprezng TRI/S-250-315 lub rownowazny
2.1|widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 3000 mm - do przewoddéw stalo- szt.
d.1./0138-03 wych i aluminiowych
21 1000x400
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A i B do przewo- |szt.
d.1.|0134-01 déw o obw.do 3000 mm
2.1|analogia 700x600
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokagtne,typ A i B do przewo- |szt.
d.1.|0134-01 déw o obw.do 3000 mm
2.1|analogia 900x600
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17  |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokagtne,typ A i B do przewo- |szt.
d.1.|0134-01 déw o obw.do 3000 mm
2.1|analogia 900x300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o szt.
d.1./0131-03 $r.do 250 mm
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-16  |lzolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminio- |m?2
d.1./0310-06 wej rurociggéw
21 np. KLIMAFIX lub réwnowazna
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
26|KNR 2-16  |lzolacja o grub.80 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminio- |m?2
d.1./0310-10 wej rurociggéw
21 np. KLIMAFIX lub réwnowazna
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
27|KNR 2-16  |Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na izolacji $cian |m?2
d.1.|0601-04 bocznych kanatéw wentylacyjnych
21
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
28|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie wapien- |szt.
d.1./0335-04 nej
21
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29 Przejscia przez dach wraz z obrébkami szt.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30 Roboty elektryczne/automatyka szt.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 Uruchomienie/regulacja/odbior szt.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
32 Montaz zabezpieczen p-poz (dotyczy wszystkich przejs¢ p-poz na rurocig- | kpl
d.1.|analiza indy- |gach z dziatu)
2.1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Klimatyzacja
2
33|KNR 7-24  |Agregaty i sprezarki chlodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe dostarczane w |szt.
d.1./0153-04 catosci. Podtagczony do AHU1 np. CLINT MHA/K 242 lub réwnowazny
2.2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 7-24  |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. do 39,93 mm m
d.1.|0235-05
2.2|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35/KNR 7-24 Rurociagi instalacji skroplinowej o $r. mniejszej niz 1" m
d.1.|0235-05
2.2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
36 Roboty elektryczne/automatyka szt.
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 Uruchomienie/regulacja/odbior szt.
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38 Montaz zabezpieczen p-poz (dotyczy wszystkich przejs¢ p-poz na rurocig- | kpl
d.1.|analiza indy- |gach z dziatu)
2.2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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