"ATM" KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - biuro: ul. Sktadowa 12 lok.107, 15-399 Bia-
USLUGI BUDOWLANE tystok. tel./fax- (85) 742 40 08; email: atm-
projekty@interia.pl;
www.atmbudownictwo.pl;

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamdwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262522-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian
45262300-4 Betonowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapach przy ul. Gtéwnej 8 -
etap Il.

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Gtéwna 8, 18-100 tapy

INWESTOR : Gmina tapy

ADRES INWESTORA  :  ul.Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Szleszynski (ogélinobudowlana)

DATA OPRACOWANIA © 28.03.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzg
dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w spra
wie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadze
nia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika
cji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wycena wstepna sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych w oparciu o projekt
budowlany i planowany zakres prac, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicz
nych.
Zastosowano ceny $rednie krajowe (I kw. 2018), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego.
Wskazniki narzutow kosztéw posrednich i zysku przyjeto jako $rednie wartosci z | kw.2018r - Sekocenbud.
Analiza indywidualna oraz analizy wtasne oparte sg na ofertach firm z rynku lokalnego z zastosowaniem wymaganych parametréw
réwnowaznosci dla materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej. Wartosci te zawierajg réwnierz narzuty.
llo$ci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rozni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Kosztorys nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacjg projektowa.
Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejgcy:
Budynek uzytecznosci publicznej:
W poziomie piwnic znajdujg sie pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia tech-
niczne, sanitarne oraz pomieszczenia stuzace do obstugi Sali. Na pierwszym pietrze przeznaczonym na dom kultury znajdujg sie po-
mieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala taneczna. Na Il pietrze
przeznaczonym na szkote muzyczna znajdujg sie pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz
sala teatralna.
Budynek mieszkalny:
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne i sanitarne.
Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne.
2. Stan projektowany:
Budynek uzytecznosci publicznej - I| ETAP.
Projektuje sie rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na sale widowiskowa.
Budynek mieszkalny:
Budynek mieszkalny przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.
3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznosci publicznej
Pow. zabudowy 587,62 [m2] 1128,97 [m2]
Pow. uzytkowa 897,48 [m2] 2195,32 [m2]
Wysokos$¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
llo$¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto  4216,70 [m3] 14145 [m3]
Dlugos¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szeroko$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]
SALA WIDOWISKOWA (Il etap) 512,38[m2]

Budynek mieszkalny - przeznaczony do rozbiorki
Pow. zabudowy 144,89[m2] -

Pow. uzytkowa 252,04 [m2] -

Wysokos$¢ budynku 7,00 [m] -

llo$¢ kondygnacji 3 -

Kubatura brutto 900,60 [m3] -

Dlugos¢ budynku 15,32 [m] -

Szeroko$¢ budynku 10,90 [m] -

4. ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY:

- W |l etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

- Nalezy zamontowa¢ drzwi sali widowiskowej (drzwi D2, D5, D10) otwory drzwiowe nalezy wykonac¢ rozbierajgc wypetniajagce frag-
menty $ciany pod nadprozami wykonane w | etapie.

- Przed montazem paneli akustycznych nalezy rozebraé cze$¢ ocieplenia $cian zewnetrznych sali widowiskowej (0$ 6 oraz o$ B).
-Nad stropem pomieszczen -1/11, -1/10, -1/9, -1/8, -1/7 nalezy rozebra¢ ociepli¢ warstwg styropapy EPS100 lambda=0,038 gr.
20cm.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Stan istniejgcy:

Budynek uzytecznosci publicznej:

Projektowany budynek ma prostg zwartg bryte opartg na rzucie prostokata. Dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygna-
cyjny, podpiwniczenie oraz Ill kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.

Budynek mieszkalny:

Istniejacy budynek ma prostg zwartg bryle opartg na rzucie prostokata z wysunietym wiatrotapem. Budynek posiada dach dwuspado-
wy o kacie nachylenia 42 . Budynek 1l kondygnacyjny, podpiwniczeni, parter oraz pietro. Kolorystyka budynku stonowana.

Stan projektowany:

Projektowany budynek ma prostg zwartg bryte opartg na rzucie prostokgta. W czesci sali widowiskowej dach ptaski o spadku 3 w
czesci istniejgcej dach dwuspadowy o spadku 28 . Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz Il kondygnacje nadziemne. Sala
widowiskowa do wysokosci | pietra. Kolorystyka budynku stonowana w odcieniach grafitu i szarosci.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1[ETAP I ] 1 120
1.1[ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC BUDOWLANA 1 33
1.1.|ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA 1 3
1.11. WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC 4 4
1.12. DEMONTAZ WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO 5 6
1.13? ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO 7 8
1.1% ROZEBRANIE WIEZBY DACHOWEJ 9 10
1.15. ROZBIORKA WIENCOW | PODCIAGOW - PODDASZE 11 11
1.16. DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PODDASZE 12 12
1.17. ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PODDASZE 13 13
1.18. ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PODDASZE 14 14
1.19. ROZEBRANIE STROPU NAD PARTEREM 15 16
1.119 DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PARTER 17 17
1.111. ROZEBRANIE SCHODOW - POMIEDZY PODDASZEM A PARTEREM 18 18
1.112. ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PARTER 19 19
1.113? ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PARTER 20 20
1.114 ROZEBRANIE STROPU - NAD PIWNICA 21 22
1.115? ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE - GARAZ 23 23
1.11§ ROZEBRANIE SCHODOW - PIWNICA 24 24
1.117. ROBOTY ZIEMNE - ODKRYCIE SCIAN 25 25
1.118. ROZEBRANIE TARASU 26 26
1.119. ROZEBRANIE SCIAN - PIWNICA 27 27
1.219 ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE 28 28
1.211. ZASYPANIE PIWNIC 29 30
1.212. WYWIEZENIE GRUZU 31 32
1.213? WYWIEZENIE ZLtOMU 33 33
12.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC ELEKTRYCZNA 34 34
1.3|[ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC SANITARNA 35 35
1.4[1l ETAP - BUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ 36 120
1.4.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 36 36
1.41. ROBOTY DEMONTAZOWE 37 38
1.42. ROBOTY ZIEMNE 39 43
1.43? FUNDAMENTY 44 59
1.4% FUNDAMENTY - PARTER 44 50
fh.l. PODLOGA NA GRUNCIE 51 59
f&z. SCIANY ZEWNETRZNE 60 60
1.45. SLUPY 61 63
1.46. SCIANY DZIALOWE 64 64
1.47. PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA 65 66
1.48. KONSTRUKCJA DACHU 67 68
1.49. PRZYKRYCIE DACHOWE 69 70
1}1? STOLARKA 71 73
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1.4.|]SCHODY ZEWNETRZNE 74 76
12
1.4.\ROBOTY OCIEPLENIOWE - pod poziomem terenu 77 78
13
1.4.|ROBOTY OCIEPLENIOWE - nad poziomem terenu 79 81
14
1.4.\WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 82 84
15
1.4.|OBROBKI BLACHARSKIE 85 87
16
1.4.|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE 88 110
17
1.4.|SUFITY 88 92
17.1
1.4.|SCIANY 93 108
17.2
1.4.|Tynki tradycyjne 93 95
17.2
A
1.4.|Sciany i sufity akustyczne - Panel akustyczny 96 100
17.2
2
1.4.|Sciany - Absorber 1 101 104
17.2
3
1.4.|Sciany - Absorber 2 105 107
17.2
4
1.4.|Ustroj szczelinowy 108 108
17.2
5
1.4.|PODLOGI 109 110
17.3
1.4.|RUSZTOWANIA 111 113
18
1.4.]WYPOSAZENIE SALI WIDOWISKOWEJ 114 120
19
1.4.|Oswietlenie sceny 114 114
19.1
1.4.|Mechanika sceny 115 115
19.2
1.4.|Nagtosnienie 116 116
19.3
1.4.|Kanaly systemowe 117 117
19.4
1.4.|Fotele 118 118
19.5
1.4.|Pomiary akustyczne 119 119
19.6
1.4.|Koto garncarskie 120 120
19.7
-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ETAP II
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC BUDOWLANA
1.1. ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA
1
1|KNR 13-23 |Rozbidrka obrébek blacharskich m2
d.1.|0106-05
11
(23.00%2+7.15+15.10+7.00+2.60*2+1.90*2+1.4*3+0.9*2+0.54*4+0.5*6+1.90* m?2 30.603
2+1.4*2)*0.3
RAZEM 30.603
2|KNR 13-23 |Rozbiorka rur spustowych m
d.1.|0106-07
1.1
4.00*5+2.50 m 22.500
RAZEM 22.500
3|KNR 13-23 |Rozbidrka rynien m
d.1.|0106-06
1.1
11.95+1.30*2 m 14.550
RAZEM 14.550
1.1, WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC
2
4|KNR 13-23 |Wykucie oscieznic szt.
d.1./0105-04
1.2
2+12+11 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.1. DEMONTAZ WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
3
5/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych - zewnetrznych szt.
d.1.|1306-01
1.3
14+14 szt. 28.000
RAZEM 28.000
6/KNR 4-01 Rozebranie balustrad drewnianych m2
d.1.|0427-05
1.3]analogia
1.20*1.50 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.1. ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO
4
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachowki m2
d.1.|0508-03
1.4
13.50*12.00 m?2 162.000
RAZEM 162.000
8/KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
1.4
24.17 m2 24.170
RAZEM 24.170
1.1. ROZEBRANIE WIE2BY DACHOWEJ
5
9/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.|0403-03
15
poz.7 m?2 162.000
RAZEM 162.000
10/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
15
poz.7 m?2 162.000
RAZEM 162.000
1.1. ROZBIORKA WIENCOW | PODCIAGOW - PODDASZE
6
11/KNR 4-04  |Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci  |m3
d.1./0305-06 wezszego boku do 40 cm
1.6
3.50*0.28*0.16 m3 0.157
RAZEM 0.157
1.1. DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PODDASZE
7
12|KNR 13-23 |Wykucie scieznic szt.
d.1./0105-04
1.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1.1. ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PODDASZE
8
13|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1./0102-08 cementowo-wapiennej
1.8
0.16*(5.70*2+7.90+6.10+1.00*2+2.55)*2.90 m3 13.897
RAZEM 13.897
1.1. ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PODDASZE
9
14/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1./0102-08 cementowo-wapiennej
1.9
(3.66*3.60+2.80*2.70)*0.28 m3 5.806
RAZEM 5.806
1.1. ROZEBRANIE STROPU NAD PARTEREM
10
15/KNR 4-04  |Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.1.|0405-01
1.10
95.19 m?2 95.190
RAZEM 95.190
16|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych m2
d.1.|0406-02
1.10|analogia
117.38*0.32 m2 37.562
RAZEM 37.562
1.1. DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PARTER
11
17|KNR 13-23 |Wykucie $cieznic szt.
d.1.|0105-04
1.11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1. ROZEBRANIE SCHODOW - POMIEDZY PODDASZEM A PARTEREM
12
18/KNR 4-04 |Rozebranie schoddw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu po- |szt.
d.1./0402-04 nad 8 stopni
1.12
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
1.1. ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PARTER
13
19/KNR 4-04  |Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie cemen- |m3
d.1./0102-08 towo-wapiennej
1.13
28cm (4.95+11.10)*3.00*0.28 m3 13.482
16cm (3.60*2+1.30+2.40)*3.00*0.16 m3 5.232
RAZEM 18.714
1.1. ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PARTER
14
20/KNR 4-04  |Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie cemen- |m3
d.1./0102-08 towo-wapiennej
1.14
42cm 9.40*3.00*2*0.42 m3 23.688
28cm 11.10*3.00*2*0.28 m3 18.648
16cm (3.40*2+6.80)*0.16*1.55+3.30*0.16*5.45 m3 6.250
RAZEM 48.586
1.1. ROZEBRANIE STROPU - NAD PIWNICA
15
21|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.1./0501-04
1.15
118.08 m?2 118.080
RAZEM 118.080
22|KNR 4-04 |Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencoéw) przy grubosci |m3
d.1./0305-03 ptyty stropowej
1.15|analogia
111.93*0.32 m3 35.818
RAZEM 35.818
1.1. ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE - GARAZ
16
23|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1.|0212-02 nad 15 cm
1.16|analogia
22.00*0.28 m3 6.160
RAZEM 6.160
1.1. ROZEBRANIE SCHODOW - PIWNICA
17
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 100 cm m3
d.1./0306-03
1.17
0.90*3.00*0.10 m3 0.270
RAZEM 0.270
1.1. ROBOTY ZIEMNE - ODKRYCIE SCIAN
18
25|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1./0301-01 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I-1)
1.18
(85.75-49.59)*1.00 m3 36.160
RAZEM 36.160
1.1. ROZEBRANIE TARASU
19
26|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1./0212-02 nad 15 cm
1.19
0.95*2.05 m3 1.948
RAZEM 1.948
1.1. ROZEBRANIE SCIAN - PIWNICA
20
27|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1./0102-08 cementowo-wapiennej
1.20
4.16*2*1.60*0.42+11.10*2*1.60*0.28+0.16*3.60*1.60*2 m3 17.380
RAZEM 17.380
1.1. ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE
21
28|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci po- |m3
d.1./0212-02 nad 15 cm
1.21
0.32*38.77 m3 12.406
RAZEM 12.406
1.1. ZASYPANIE PIWNIC
22
29 Koszt zakupu ziemi do zasypania piwnic wraz z transportem. m3
d.1.|analiza indy-
1.22|widualna
poz.25+49.59*2.30 m3 150.217
RAZEM 150.217
30|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0222-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
1.22
poz.29 m3 150.217
RAZEM 150.217
1.1. WYWIEZENIE GRUZU
23
31|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.23
poz.11+p0z.13+p0z.14+p0z.15*0.02+p0z.16*4.00*0.9*0.15+p0z.19+p0z.20+ |m3 215.155
p0z.21*0.02+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p02.26+p0z.27+p0z.28+0.06*0.06*
((0.7+0.4)*2+(1.9+1.9)*4+(1.4+1.9)*5+(0.54+1.90)*4+(1.2+2.0)*2+(0.9+0.)*
2+(0.5+1.0)*4+(0.9+2.00)*4+(1.2+2.00)*2+(0.9+2.0)*3)+p0z.7*0.02+poz.9*
0.08+p0z.10*0.08
RAZEM 215.155
32|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1.{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
1.23 rozpoczety 1 km - W sumie na odlegtos$¢ 8 km
Krotnosé = 7
poz.31 m3 215.155
RAZEM 215.155
1.1. WYWIEZENIE ZLOMU
24
33|/KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.24
(poz.1*0.055*43.175+p0z.2*0.055*0.25*12.95+p0z.3*0.055*0.2*8.635+ t 0.689
poz.5*0.888*1.5+p0z.8*0.55*43.175)/1000
RAZEM 0.689
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC ELEKTRYCZNA
34 Roboty rozbiorkowe branzy elektrycznej m2
d.1.|analiza indy- p.u.
2|widualna
38.77+118.08+95.19 m2 252.040
p.u.
RAZEM 252.040
1.3 ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC SANITARNA
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35 Roboty rozbiorkowe branzy sanitarnej m2
d.1.|analiza indy- p.u.
3|widualna
38.77+118.08+95.19 m2 252.040
p.u.
RAZEM 252.040
1.4 I ETAP - BUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ
1.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
36 Obstuga geodezyjna inwestyciji ust.
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. ROBOTY DEMONTAZOWE
2
37|/KNR 13-23 |Rozbiorka izolaciji cieplnej ze styropianu - rozbiérka izolacji cieplnej budynku |m3
d.1./0106-08 - docieplenie
4.2
17.75*1.70*0.16 m3 4.828
RAZEM 4.828
38/KNR 13-23 |Rozbidrka izolaciji cieplnej ze styropianu - rozbidrka izolacji cieplnej budynku |m3
d.1./0106-08 - docieplenie
4.2
115.00*0.16 m3 18.400
RAZEM 18.400
1.4. ROBOTY ZIEMNE
3
39|KNR-W 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
d.1./0206-04 kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
4.3 to$¢ do 1 km - nasyp niebudowlany
420.00*1.80 m3 756.000
RAZEM 756.000
40|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1./0301-01 czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
4.3|analogia
SF 10*1.0*1.0*0.1 m3 1.000
LF 41.53*0.1-1.126 m3 3.027
RAZEM 4.027
41 Koszt zakupu ziemi do zasypania $cian fundamnetowych wraz z m3
d.1.|analiza indy- |transportem.
4.3|widualna
po0z.39-poz.58 m3 677.760
RAZEM 677.760
42|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1./0222-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
43
poz.41 m3 677.760
RAZEM 677.760
43|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.3|z.sz.2.5.2.
9907
poz.42 m3 677.760
RAZEM 677.760
1.4. FUNDAMENTY
4
1.4. FUNDAMENTY - PARTER
4.1
44|KNR 2-02  |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4.4.
1
((24.26+16.94)*0.80+0.20*1*9+(2,32*0.80+1*1)*2+(2.43+0.8+4.66)*0.80) 46.784
A (obliczenia pomocnicze) ========
46.784
poz.44A*0.20 m3 9.357
RAZEM 9.357
45|/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.4.|z2.52.2.5.2.
119907
poz.44 m3 9.357
RAZEM 9.357
46|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm m3
d.1./1101-01
4.4.
1
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poz.44A*0.10 m3 4.678
RAZEM 4.678
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowili - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane #12 i #16
4.4.
1
SF 38.56*19/1000 t 0.733
BF 120.04/1000 t 0.120
LF 1226.93/1000-(39.27/0.2+39.27*4+4*4*0.5)*0.888/1000 t 0.906
RAZEM 1.759
48|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
4.4.
1
SF 1.15*19/1000 t 0.022
BF 50.04/1000 t 0.050
LF 332.86/1000-(4*39.27+4*4*0.5+1.18%(39.27/0.2))*0.222/1000 t 0.245
RAZEM 0.317
49|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3-zza- |m3
d.1./0204-01 stosowaniem pompy do betonu
4.4.
1
SF 11*1.0*1.0*0.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
50|KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto- |m3
d.1./0202-01 sowaniem pompy do betonu
4.4.
1
tF (24.26+16.94+2.32*2+2.43+0.8+4.66-1.00*9)*0.80*0.40 m3 14.314
RAZEM 14.314
1.4. PODLOGA NA GRUNCIE
4.2
51|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
4.4.
2
391.20*0.3 m3 117.360
RAZEM 117.360
52|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.4.|z.52. 2.5.2.
29907
poz.51 m3 117.360
RAZEM 117.360
53|KNR 2-02  |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4.4.
2
391.20*0.1 m3 39.120
RAZEM 39.120
54/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m?2
d.1./0602-09 na zimno - pierwsza warstwa
4.4.
2
391.20 m?2 391.200
RAZEM 391.200
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane  |m?2
d.1./0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.4.
2
391.20 m?2 391.200
RAZEM 391.200
56|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome m2
d.1./0609-03
4.4.|analogia
2
391.20 m?2 391.200
RAZEM 391.200
57|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
4.4.
2
391.20 m?2 391.200
RAZEM 391.200
58/KNR 2-02  |Ptyty fundamentowe Zelbetowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym gr.20cm |m3
d.1.|0205-01
4.4.
2
391.20*0.20 m3 78.240
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RAZEM 78.240
59|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1./0218-01 poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4.4.
2
0.5%(17.05*0.15*17.46) m3 22.327
RAZEM 22.327
1.4. SCIANY ZEWNETRZNE
5
60|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapienno- |m?2
d.1./0111-01 piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 24 cm
4.5|analogia
(13.35+40.35)*(11.35+5.94)/2 m?2 464.237
RAZEM 464.237
1.4. SLUPY
6
61 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |ms3
d.1./0208-01 obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.6
RZ 7.11*0.25*0.25*20 m3 8.888
S-4 7.11*0.30*0.30*2 m3 1.280
S-6 7.11*0.40*0.40*9 m3 10.238
RAZEM 20.406
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowili - prety t
d.1./0290-01 gtadkie
4.6
RZ 4.52/1000%20 t 0.090
S-4 4.52/1000*2 t 0.009
S-6 8.66*4/1000*9 t 0.312
RAZEM 0.411
63/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
4.6
RZ 16.09/1000*20 t 0.322
S-4 16.09/1000%2 t 0.032
S-6 21.48*9/1000*9 t 1.740
RAZEM 2.094
1.4. SCIANY DZIALOWE
7
64|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych ty- |m?2
d.1./0133-01 pu 2NFD o grubosci 24 cm
4.7|analogia
3.10%2*8.50 m?2 52.700
RAZEM 52.700
1.4. PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA
8
65/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-01
4.8|analogia
(poz.66*0.1*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000 t 1.714
RAZEM 1.714
66|KNR 2-02  |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1./0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.8
nadproza 0.504*2 m3 1.008
wience 44.67*0.24*0.24*3 m3 7.719
RAZEM 8.727
1.4. KONSTRUKCJA DACHU
9
67|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1./0102-02
4.9|analogia
dzwigary 9*2.00 t 18.000
ptatew 11*2.28/1000 t 0.025
IPE140
ceownik 50 |4.84*17.70*6/1000 t 0.514
stezenia ru- |16*4.30*4.52/1000 t 0.311
rowe
RAZEM 18.850
68/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - konstrukcja dachu kieszeni scenicznej t
d.1./0102-02
4.9|analogia
HEA 200 18*7.56%42.3/1000 t 5.756
ceownik 50 |6*17.70*6/1000 t 0.637
Blachownica |3820/1000 t 3.820
IPBS 700p
RAZEM 10.213
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1.4. PRZYKRYCIE DACHOWE
10
69 Pokrycie dachu z ptyt warstowych trapezowych gr.19cm z rdzeniem z piany |m2
d.1.|analiza indy- | poliizocyjanurowej gr.10cm
4.10|widualna
550.00 m?2 550.000
RAZEM 550.000
70 Membrana dachowa PCV wraz z montazem m?2
d.1.|analiza indy-
4.10|widualna
poz.69 m?2 550.000
RAZEM 550.000
1.4. STOLARKA
11
71/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicg m2
d.1./1104-04
4.11
D2 0.90*2.00*1 m2 1.800
D5 1.20*2.00*1 m?2 2.400
D10 1.20*2.00*2 m2 4.800
D11 1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 13.800
72|KNNR 2 Montaz oscieznic - drzwi zewnetrzne szt.
d.1./1104-01
4.11
D11 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.1.{1104-04
4.11
D11 2*1.80*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
1.4. SCHODY ZEWNETRZNE
12
74/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% t
d.1.|0290-01
4.12|analogia
(poz.75*0.02*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000 t 0.072
RAZEM 0.072
75/KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy |m2
d.1.|0218-02 do betonu
4.12
4.90*0.12*3.10 m?2 1.823
RAZEM 1.823
76|/KNR 2-02  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zasto- |m?2
d.1./0218-06 sowaniem pompy do betonu
4.12 Krotnos¢ = 4
poz.75 m?2 1.823
RAZEM 1.823
1.4. ROBOTY OCIEPLENIOWE - pod poziomem terenu
13
77 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na|m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.13
(22.50+12.00)*(1.20+0.40+0.40) m?2 69.000
RAZEM 69.000
78/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m2
d.1./2612-01 pianowych do $cian
4.13
(22.50+12.00)*1.20 m?2 41.400
RAZEM 41.400
1.4. ROBOTY OCIEPLENIOWE - nad poziomem terenu
14
79/KNR 0-23  |Docieplenie $cian styropianem EPS70 grubosci 16cm - przy uzyciu goto- m2
d.1./2614-02 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie
4.14 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
12.50*3.08+12.00*3.51*17.71 m2 784.445
RAZEM 784.445
80/KNR 0-23  |Docieplenie scian styropianem EPS70 grubosci 16cm - bez tynku, pod lico- |m2
d.1./2614-02 wanie plytkami
4.14|analogia
(17.71+22.50)*4.05 m2 162.851
RAZEM 162.851
81 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian m2
d.1.|0921-01
4.14
poz.80 m?2 162.851
RAZEM 162.851

-11 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15580




PRZEDMIAR

-12 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15580

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
15
82|KNR 2-22  |Podsufitki z PCV m?2
d.1.|0602-02
4.15
17.92 m2 17.920
RAZEM 17.920
83|KNR 2-02  |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.1./1209-01
4.15
9.55 m 9.550
RAZEM 9.550
84|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1./1219-03
4.15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4. OBROBKI BLACHARSKIE
16
85/KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 cm |m?2
d.1./0538-01 z blachy cynkowej
4.16
nadrynnowy |0.25*poz.87 m2 10.000
podrynnowy |0.25*p0z.87 m?2 10.000
RAZEM 20.000
86 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-04
4.16
11.15+7.40 m 18.550
RAZEM 18.550
87|KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-05
4.16
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
1.4. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
17
1.4. SUFITY
17.1
88|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA |m2
d.1./0201-04 Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna
4.17|analiza indy- |warstwa pokrycia 15-01, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30
.1|widualna
388.66 m?2 388.660
RAZEM 388.660
89|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstruk- |m2
d.1./0202-05 cji nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wetny mineralnej
4.17|analogia
A
poz.88 m?2 388.660
RAZEM 388.660
90|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1.|0830-02
4.17|analogia
A
poz.88 m?2 388.660
RAZEM 388.660
91|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt |m?2
d.1.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wysokosci 5 -
4.17|z.sz. 5.1. 10 m.
119917
poz.88 m?2 388.660
RAZEM 388.660
92 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych |m2
d.1.{1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
4.17|z.sz.5.1. malowanie Na wysokosci 5 - 10 m.
119917
poz.88 m?2 388.660
RAZEM 388.660
1.4. SCIANY
17.2
1.4. Tynki tradycyjne
17.2
A
93|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach |m?2
d.1./0803-03
4.17|analogia
2.1
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5.32*7.23*2 m?2 76.927
RAZEM 76.927
94| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m2
d.1./0830-04 fabrykowanych i betonéw wylewanych
4.17
2.1
poz.93 m2 76.927
RAZEM 76.927
95/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.1./1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
4.17
2.1
poz.93 m?2 76.927
RAZEM 76.927
1.4. Sciany i sufity akustyczne - Panel akustyczny
17.2
2
96|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1./0103-01
4.17
2.2
5.68*7.30*2 m?2 82.928
(5.68+5.32)*17.50 m?2 192.500
5.68*17.50 m?2 99.400
RAZEM 374.828
97 Sciany kieszeni scenicznej - Panel Akustyczny np Heradesigne plano 25 lub [m2
d.1.|analiza indy- |rbwnowazny pod wzgledem wtasciwosci akustycznych.
4.17|widualna
2.2
5.68*7.30*2 m?2 82.928
(5.68+5.32)*17.50 m?2 192.500
5.68*17.50 m?2 99.400
RAZEM 374.828
98|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z Paneli Akustycznych np Heradesigne plano 25 lub réw-|m2
d.1./0201-04 nowazny pod wzgledem wiasciwosci akustycznych, na metalowej konstrukc;ji
4.17|analogia nosnej dwupoziomowej
2.2
135.20 m?2 135.200
RAZEM 135.200
99|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw na metalowej konstrukcji no$nej - izolacja pozioma z wet- |m?2
d.1./0202-05 ny mineralnej
4.17|analogia
2.2
poz.98 m?2 135.200
RAZEM 135.200
100 Koszt zakupu Paneli Akustyczny np Heradesigne plano 25 lub rownowazny |m2
d.1.|analiza indy- | pod wzgledem wtasciwosci akustycznych.
4.17|widualna
2.2
poz.98 m?2 135.200
RAZEM 135.200
1.4. Sciany - Absorber 1
17.2
3
101|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1./0103-01
4.17
2.3
kieszen sce- |108.50 m?2 108.500
niczna
Sciana tylna |17.4 m2 17.400
Sciany bocz-|83.60 m2 83.600
ne
Sciana 17.4 m2 17.400
przednia
RAZEM 226.900
102|KNR 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach m2
d.1.|2007-01
4.17|analogia
2.3
poz.101 m2 226.900
RAZEM 226.900
103|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej - wkleje- |m2
d.1.|0310-10 nie fizeliny technicznej na powierzchni pionowej
4.17|analogia
2.3
poz.101 m?2 226.900
RAZEM 226.900
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104| TZKNC N-K/ |Prace tapicerskie - pokrywanie tkaning obiciowa m2
d.1.|vVt.17-00.3H
4.17|analogia
2.3
poz.101 m?2 226.900
RAZEM 226.900
1.4. Sciany - Absorber 2
17.2
4
105|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1./0103-01
4.17
2.4|
Sciany bocz-|70.2 m2 70.200
ne
RAZEM 70.200
106 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z listew drewnianych na $cianach m2
d.1.|2007-01
4.17|analogia
2.4
poz.105 m2 70.200
RAZEM 70.200
107|KNR 2-02  |Oktadziny z MDF pojedyncze na $cianach na rusztach m2
d.1.|2006-03
4.17|analogia
2.4
poz.105 m?2 70.200
RAZEM 70.200
1.4. Ustréj szczelinowy
17.2
5
108 Koszt wyprodukowania ustrojow szczelinowych, wraz z montazem m2
d.1.|analiza indy-
4.17|widualna
25
Sciana 335 m2 33.500
przednia
Sciana tylna |41.10 m2 41.100
$ciany bocz- |54.4 m2 54.400
ne
RAZEM 129.000
1.4. PODLOGI
17.3
109|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin podtogowej linolem, gr. 2,5mm, klejone bezposrednio |m2
d.1./1112-01 na betonie. tgczenie linoleum ze szwem maskujgcym.
4.17
3
512.38-p0z.110 m?2 389.610
RAZEM 389.610
110|KNR 2-02 Parkiet sosnowy, z malowaniem farbg matowa w kolorze czarnym, na lega- |m2
d.1./1111-03 rach z izolacjg podposadzkows. <wspétczynnik dla robocizny - 2x - spowo-
4.17|analogia dowany specfikg i doklgdnoscig wykonania>
3
122.77 m2 122.770
RAZEM 122.770
1.4. RUSZTOWANIA
18
111|analiza wias-|Koszt montazu i demontazu rusztowan m?2
d.1.|na
4.18
54.15*6.40 m2 346.560
RAZEM 346.560
112|analiza wtas- |Koszt wynajmu rusztowan systemowych elewacyjnych wraz z osiatkowaniem |m2*do-
d.1.|na i daszkami ochronnymi ba
4.18
czas pracy |((1141)/6)/10 19.017
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.017
poz.111*poz.112A m2*do- 6590.532
ba
RAZEM 6590.532
113|analiza wtas- |Koszt rusztowan wewnetrznych m2
d.1.|na
4.18
poz.109+p0z.110 m2 512.380
RAZEM 512.380
1.4. WYPOSAZENIE SALI WIDOWISKOWEJ
19
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

\ j.m.

| Poszcz.

Razem

1.4.
19.1

Oswietlenie sceny

114

4.19

.|analiza indy-

widualna

Zakup i montaz urzadzen

Ruchoma gtowica LED RGBW - 2szt

Oprawa LED 3000K - 5szt

Reflektor profilowy zoom z zar6wka 575W - 3szt
Reflektor profilowy zoom z zar6éwka 750W - 3szt
Reflektor z soczewkg PC - 5szt

Listwa LED RGB - 5szt

Wytwornica mgty - 1szt

Spliter DMX - 3szt

Konsoleta DMX z dodatkowym monitorem - 1szt
Uchwyty montazowe na rure 50mm - 50szt
Linka zabezpieczajaca z atestem - 40szt
Okablowanie zasilajgce i sterujgce pomiedzy urzgdzeniami na mostach -
1szt

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.4.
19.2

Mechanika sceny

115

419

.|analiza indy-

widualna

Zakup i montaz urzadzen

Sztankiet elektryczny, dekoracyjny, udzwig 250kg, szeroko$¢ 10m - 5szt
Sztankiet elektryczny, o$wietleniowy (most o$wietleniowy) (z instalacja steru-
jaca i elektryczng) , udzwig 500kg, szerokos$¢ 10m - 2szt

System sterowania z mobilnego pulpitu - 1szt

Kurtyna, horyzont i kulisy - kpl. - 1szt

Most oswietleniowy nad widownig, udzwig 500kg - 1szt

Montaz, podkonstrukcje, odbiory UDT - 1szt

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.4.
19.3

Nagtosnienie

116

4.19

.|analiza indy-

widualna

Zakup montaz i synchronizacja urzadzen:

1. Typ przetwornika: Dynamiczne (SM58 lub réwnowazny) szt 6

2. Typ przetwornika: Dynamiczne (sm57 lub réwnowazny) szt 6

3.Typ przetwornika :Dynamiczne (beta 52 lub réwnowazny) szt 1
4.Mikrofon pojemnosciowy (sm 81 lub réwnowazny) szt 4

5.Mikrofon dynamiczny instrumentalny ( seenheiser e 604 lub réwnowazny)
szt 4

6. Mikrofon pojemnosciowy (atm350 lub rownowazny) szt 6

7.Mikrofon pojemnosciowy (AKG 480B lub rownowazny) 2 szt

do Mikrofonéw nalezy dotgczyé uchwyt umozliwiajgcy podwieszenie dwoch
mikrofonéw nad scena.

8. Zestaw Mikrofonéw pojemnosciowych szt. 1 : (akg 414 xIs lub rownowaz-
ny)

9.DI Box aktywny pojedynczy ( Klark teknik dn 100 lub réwnowazny) 4 SZT
10. Aktywny di-box stereo z poszerzonym zakres dynamiki oraz trybami Sum
i Split. (Klark Teknik DN

. Statywy mikrofonowe

. Statyw mikrofonowy niski

. 15 szt kabel XLR M/ XLR F dt min. 10 m

. 15 szt kabel XLR M/ XLR F dt min. 5 m

. 10 szt kabel JACK/ JaCK dt min. 5 m

. Case na konsolete frontowg, wykonana z brzozowej sklejki szt.1

. Case na okablowanie wykonane z brzozowej sklejki szt. 3

18.TASCAM SS-CDR250N - REJESTRATOR DZWIEKU lub réwnowazny
szt.l

19.Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG1 L, ZG1 P

20. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 4 - ZG2,3 L, ZG2,3 P

21. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG4 L, ZG4 P

22. Rama montazowa 2 szt

23. Komplet pin6w dedykowane do montazu kolumn gtosnikowych szt.8
24 . SM5WG55 - 2 sztuki w zestawie Falowody dedykowane przez produ-
centa do gtosnikéw ZG1 L/P

25. SM20WG120 2 sztuki w zestawie, Falowody dedykowane przez produ-
centa do gtosnikow ZG4 L/P

26. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2

27. Zestaw gtosnikowy niskotonowy szt. 4 - ZGN1-4

28. Wzmacniacz powersoft x8 szt 2

29. Martin audio kolumny odstuchowe LE 100 szt.8

30. Wzmacniacz do kolumn monitorowych szt.2

31. DiGiCo S31 szt. 1 lub rbwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
DiGiCo DMI MADI CAT5 I/O module lub réwnowazny

32 DiGiCo D2-Rack szt.1 lub réwnowazny SIWZ:

33. Podest sceniczny szt. 8

34 Szafa Rackowa

35 Okablowanie systemu

36. Nogi do podestu state szt. 32

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1.4. Kanaty systemowe
194
117 Montaz kanatu kablowego systemowego w posadzce m
d.1.|analiza indy-
4.19|widualna
A4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14. Fotele
19.5
118 Fotele na sali widowiskowej wraz z montazem kpl.
d.1.|analiza indy-
4.19|widualna
5
297 kpl. 297.000
RAZEM 297.000
1.4. Pomiary akustyczne
19.6
119 Pomiary akustyczne parametréw sali widowiskowej kpl.
d.1.|analiza indy-
4.19|widualna
.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4. Koto garncarskie
19.7
120 Zakup i dostarczenie kota garncarskiego do budynku MDK. kpl.
d.1.|analiza indy-
4.19|widualna
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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