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DZWIGAR DACHOWY DZ-1
SKALA 1:50
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Przekréj A-A detalu podparcia
dzwigara stalowego DZ-1
Detal podparcia
dzwigara stalowego DZ-1
Dzwigar DZ-1
Blacha 400x200x10
OZNACZENIA UWAGH: Dzwigar DZ-1 .
PG - HE 200 A 1) Poszczegodlne elementy faczy¢ ze sobg za pomoca spoin pachwinowo - obwodowych. ‘ b’fup Sciana z Ceg,‘y
PD - HE 200 A 2) Grubos¢ spoin "a" stosowac w zaleznosci od rodzaju tgczonych elementow: silikatowe peinej

S-RK70x70x3
S1-RK 140x 80 x4
K-RK70x70x5
K1-RK70x70x8

STAL:
18G2A (S355JR)

UWAGA:

1.Przedstawione elementy wykona¢ wedfug
projektu wykonawczego

2. Usztywnienie dzwigara wykonaé¢ za pomocg

teznikow TZ (RK 40x40x4)

- rura z rurg; a= grubos$é cianki cienszego z taczonych elementow,

- blacha lub ksztattownik walcowany z rurg; a= grubo$¢ $cianki rury lecz nie

wiecej niz 0,7 grubosci blachy lub ksztattownika,

- pozostate elementy a= 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw w przypadku
spoin czotowych stosowac¢ spoiny o petnym przekroju.
3) Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic skontaktowac sie z projektantem.
4) Wszystkie spoiny wykona¢ na catych dostepnych diugosciach stykow.
5)Za metode spawania i dobor elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zaktadzie
wytworczym.
6) Wykonanie elementéw konstrukcji powinno by¢ prowadzone w odpowiedniej kolejnosci
umozliwiajgcej wmontowanie wszystkich profili i blach oraz wykonanie wszystkich spoin.
7) Konstrukcje stalowg nalezy czysci¢ metodg strumieniowo - cierng do stopnia czystosci Sa 2.5.
8) Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zattuszczen oraz innych
luznych zanieczyszczen. Zaleca sie zeszlifowac ostre krawedzie.
9) Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnymi farbami ochronnymi dla kategorii korozyjnosci
atmosfery C2 wg PN-EN ISO 12944-2. Stosowa¢ zestawy malarskie epoksydowo - poliuretanowe
o facznej grubosci min. 160 mikronéw.
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