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1.Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest projekt akustyczny wnetrz widowni oraz komina scenicznego sceny Domu
Kultury w tapach z zastosowaniem odpowiednich ustrojéw oraz materiatéw dzwiekochtonnych.
Opracowanie zawiera rozwigzania wptywajgce na komfort akustyczny sali widowiskowej zgodnie z
przeznaczeniem.

Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych materiatéw oraz wyposazenia pod warunkiem utrzymania
parametréw uzytkowych proponowanych rozwigzan.

Kubatura sali widowiskowej wraz z kominem scenicznym - 3348m3

Zaktadana ilo$¢ miejsc siedzgcych - 300
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2. Koncepcja projektowa.

Zatozeniem sali widowiskowej jest jej wielofunkcyjnosé:

- prezentacje muzyki symfonicznej, wystgpienia teatralne bez wsparcia systeméw
elektroakustycznych.

- prezentacje muzyki rozrywkowej ( jazz, rock, folklor ) projekcja filmowa, konferencje korzystajgce
ze wsparcia systemoéw elektroakustycznych.

Zatozenia sali widowiskowej posiadajg duzg rozbieznosé dotyczacg warunkdéw akustycznych
pomieszczenia. Prezentacje muzyki symfonicznej wymagajg duzego czasu pogtosu, wystgpienia
stowne potrzebujg wysokiego wskaznika STl i mniejszego czasu pogtosu natomiast podczas projekcji
filmowych pomieszczenie powinno byé w duzym stopniu wyttumione.

Optymalne projektowe wartosci wskaznikéw akustycznych:
Czas pogtosu w pasmach srodkowych - 1s

Wskaznik zrozumiato$ci mowy STI - min. 0,6

W oprogramowaniu EASE 4.4 wykonano obliczenia predykcyjne, uwzglednione zostaty dwa warianty:
widownia pusta oraz widownia petna 100%. Wyniki obliczen przedstawione zostaty na ponizszych
grafikach:
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Widownia pusta

~ Project
Hall : Sala Widowiskowa Town tapy
Wersion : Bez publicznogci RT desired : Oz
— Geometmy Abzorption————————————————— [~ Mean Free Path
Fioom Surface : 1868.33 m2 Avg, Abs. Area 461.15 m2 Length : 715m
Wolume : 334168 m3 Avg. bbz. Coeff. : 025 Time : 002z
. FymaRersteston StndudTobeneel | jgpq [Bend TRTimels
100 Hz 1.1
125Hz 0,95
160 Hz 1.1
200 Hz 1.2
280 Hz 118
35Hz 1.04
400 Hz 1.02
500 Hz 1.04
E30Hz 1.04
800 Hz 1.03
1000 Hz 1.02
1250 Hz 1.03
1600 Hz 1.02
2000 Hz 1.03
2800 Hz 032
3150 Hz 0,33
4000 Hz 03
5000 Hz 081
o £300 Hz 0,74
: a0 8000 Hz 0,65
‘250 5000 1000 2000 '4n'fu_n .y 000 16000 10000 He 057
inHz

[c] EASE 4.4 / Sala‘wWidowiskowa Bez publicznogei / 2018-02-2314:27:06 / DMS5Pro Daniel Odyniec Daniel

5 Distribution of *alues for STI (M) - - -]

50.0 Considered: 100.0%
450 0.0% < 0.60
;gg 0.o% » 071
300
250 Avg=0614
2000 StdDev = 0.015
15.0 Min = 0,603
1003 Max = 0631

50 et Data points : 324

06 0BT 062 0B3 0B4 0B O0OBE O0E7 0B 0B3 OF
[c] EASE 4.4 / Sala'widowiskowa Bez publicznodci / 2018-02-23 14:28:40 / DMSPro Daniel Odyniec D aniel
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Widownia 100% petna

— Project
Hall: Salawidawiskowa Tawn : tapy
Wergion ; 100% publicznosci RT desired: Oz
- Geometry Absorption———————————————— [~ Mean Free Path
Fioom Surface : 1868 33 m2 Avg Abs Area: 491 .95 m2 Length : 715m
Wolume 334168 m3 Ay Abz Coeff, 026 Time : 0.02s

Eyring Reverberation [Standard Tolerance] - Band RTime &]

100Hz 1.01
o | 280
of | ot 0
af| 2o

800 Hz 0,96

™~
100 1 gog He 0.95
1250 Hz 0.9

N80 | ye00 He 0,98
2000 Hz 0.97
HEY | o500 Hz 0.95
150 Hz 0.9

H.40s | 4000 Hz 0,91
5000 Hz 0,83
8.208 | g300Hz 075
5000 Hz 067

10000 Hz 057

0.
G2 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

finHz

[c] EASE 4.4 /S alawidowiskowa 100% publiczrosgei / 2018-02-23 14:31:17 / DS Pro Daniel Odyniec Daniel

Sela Widoviskowa
Used

mmuaw
Mag: 5TIMI
Enssqy: 2° Epat
[1/3f Detave]
-‘J

[cIEASE 4.4 v N2 143244/

o Distribution of alues for STI(M] - -]

50.0 Considered: 100.0%
45.0

0.0% < 0.6D

ggg 0.0% » 071
30.0
25.0 Avg = 0625
200 StdDev = 0.015
12.0 Min = 0.613
10.0 Max = 0,632

50 Data paints : 324

004

0E 0F1 062 063 0B4 0B O0BE 087 0B 0E3 07
[c] EASE 4.4 / Sala‘widowiskowa 100% publicznaogei / 2018-02-23 14:32:13 / DM5Pro Daniel Odyniec Daniel
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3. Rozwigzania projektowe.

Zatgczone rysunki przedstawia pogtosowy wskaznik pochfaniania Ols zastosowanych materiatéw oraz
ustrojow akustycznych.

Elementy adaptacji akustycznej widowni.

Sufit.

Konstrukcja sufitu monolityczna [Rys. A] wykonana z ptyta GK z wetng mineralng o gestosci >
32kg/m3 grubos¢ 50mm oraz zastosowang paroizolacjg na catej powierzchni konstrukcji sufitu.

Rys A.

Absorption Values of 1 x GK z welng 50mm
1

04
08
0.7
06
05
0.4
03
0.2

01

1}
125Hz 280 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

(c)EASE 4.4 /EASE Hall /2018-02-14 03:27:45 / DMSPro Dariel Ddynisc Danisl
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Sciana Przednia.

125 Hz STAGE 125 Hz

- absorber 1-17.4 m2

- ustrdj szczelinowy - Sciana przednia 33,5 m2
sciana tylna 41,1 m2

Ustroje szczelinowe [Rys B].
Rys B

Absorption Values of Ustroj Szczelinowy ok.125 Hz

[ik:]
ng
07
0E
05
04
03
02

[}

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

(c] EASE 4.4 / EASE Hall / 20180214 03:21:12 / DMSPro D aniel Ddyniec D aniel
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Sciany boczne.

150 He.

.
L (]

L

’;‘f [ x’ﬁ/ { f.% [ f///}é\\\\l\\\\ \.\N
(©)

- absorber 1 - 83,6 m2

- ustroj szczelinowy - 54,4 m2

- absorber 2 - 70,2 m2

Kompozycja drewnianych powierzchni absorber 2 [Rys. C] oraz ustrojow szczelinowych [Rys. D],
powyzej absorber 1 - ptyty z wetny mineralnej (ROCKWOOL ROCKTON) gestosé >50kg/m3, grubosé
50mm przestoniete grubg tkaning mocowanej do tat drewnianych [Rys E].

Rys C.

Absorption Values of Plyta MDF 18mm 750kg/m3

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

(€] EASE 4.4 /EASE Hall / 2018-02414 09:20:32 / DMSPro D aniel Ocyniec Diariel
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Absorption Values of Ustroj Szczelinowy ok 60 Hz Absorption Values of Ustroj Szczelinowy ok.100 Hz
1 1
08 03
08 08
o7 or
0§ 06
05 05
04
04
03
03
02
0.2
01
01
0
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 H 4000 Hz 8000 Hz
125 Hz 250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

() EASE 4.4 /EASE Hall 7 2018.02-14 08:36:56 / DMSPro Dariel Ocpriec Daniel
(c]EASE 4.4 / EASE Hall /2018-02-14 09:22:35 / DMSPro Daniel Odyniec Dariel

Absorption Values of Ustroj Szezelinowy ok.150 Hz

Absorption Values of Usroj Szczelinowy ok.500 Hz nowy 1

1

08
03

08
08

o7
07

06
0E

0g
05

04
04

03
03

02
0z

o1
[}

126 Hz 260 Hz B00Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 2000 Hz
125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

(c]EASE 4.4 /EASE Hall /20180214 09:2318 / DMSPro Daniel Odyriec Danis!
(c]EASE 4.4 /EASE Hall /20180214 09:24:32 / DMSPro Daniel Odyniec Daniel

Rys E.

Absorption Values of ROCKTON 50mm

126 Hz 260Hz 600 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz BO00Hz

(] EASE 4.4 / EASE Hall /201802-1403:14:14 / DMSPro Dariel Odynisc Darisl
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Sciana tylna.

- absorber 1-17.4 m2

- ustrdj szczelinowy - Sciana przednia 33,5 m2
sciana tylna 41,1 m2

Kompozycja ustrojéw szczelinowych [Rys F], powyzej absorber 1 - ptyty z wetny mineralnej
(ROCKWOOL ROCKTON) gestos¢ >50kg/m3, grubos$¢ 50mm przestoniete grubg tkaning mocowanej do
tat drewnianych [Rys E].

Rys F

Absorption Values of Usroj Szczelinowy 0k.500 Hz nowy
;

09
08
o7
0g
05
04
03
02
o1

a
125 Hz 260Hz BO0Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000Hz 8000 Hz

(c] EASE 4.4 /EASE Hall / 2018-02-14 0%24:32 / DMSPro Dariel Odpriec Daniel
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Podtoga.
Linoleum klejone bezposredni do wylewki betonowej [Rys G], fotele tapicerowane np. AVION [Rys H].

Rys G.

Absorption Values of LINOLEUM LUB PCW

125Hz 260 Hz B00Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

(c) EASE 4.4 / EASE Hall /20180214 03:18:54 / DMSPra Daniel Ocyniec Dariel

Rys H.

Absorption Values of Fotele Teatralne AVION

125Hz 260Hz 500Hz 1000 Hz 2000 He 4000 Hz 8000 Ha

(] EASE 4.4 # EASE Hal /20180214 09(17:04 / DMSPra Daniel Ocpriec Darisl
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Elementy adaptacji akustycznej komina scenicznego.

Sciana przednia ($ciana z oknem sceny).

- absorber 1

- panel akustyczny 1

Ustroje szczelinowe [Rys |] powyzej Panel Akustyczny 1 np HERADESIGNE PLANO25 [Rys J].

Rys I.

Absorption Values of Ustroj Szezelinowy ok.125 Hz

125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 2000 Hz

(£) EASE 4.4 /EASE Hall / 2018-02-14 09:21:12/ DMSPro Dariel Ocyrizc Daniel
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Rys J.

Absorption Values of HERADESIGN PLANO 25

125Hz 250 Hz S00Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

() EASE 4.4 7 EASE Hal / 20180214 09:16:15 / DMSPro Daniel Odpnisc Daniel

Sciany boczne.

NN\

- absorber 1

- panel akustyczny 1

Beton zatarty na gtadko powyzej Panel Akustyczny 1 np HERADESIGNE PLANO25 [Rys J].
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Sciana tylna.

Panel Akustyczny 1 np HERADESIGNE PLANO25 [Rys J].

Sufit.

- panel akustyczny 1 -

Panel Akustyczny 1 np HERADESIGNE PLANO25 [Rys J].
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