OPIS TECHNICZY
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem sale¢ widowiskowa, dom kultury oraz szkote muzyczna.

2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
e Stan istniejacy:

Budynek uzytecznoS$ci publicznej:
W poziomie piwnic znajduja si¢ pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie parteru znajduja si¢
pomieszczenia techniczne, sanitarne oraz pomieszczenia shuzace do obstugi Sali. Na pierwszym pietrze
przeznaczonym na dom kultury znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe,
pomieszczenia pracowni muzycznych oraz sala taneczna. Na II pigtrze przeznaczonym na szkole muzyczng

znajduja si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.

e Budynek mieszkalny:
W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne i magazynowe. Na parterze znajduja si¢ pomieszczenia

mieszkalne i sanitarne. Na poddaszu znajduja si¢ pomieszczenia mieszkalne.

e Stan projektowany:

Budynek uzytecznoS$ci publicznej:

Projektuje si¢ rozbudowe budynku o pomieszczenie przeznaczone na salg widowiskowa.

Budynek mieszkalny:

Budynek mieszkalny przeznaczony jest do catkowitej rozbiorki.

3. Oswietlenie i naslonecznienie pomieszczen
Projektowane pomieszczenia spelniaja warunki naslonecznienia i o$wietlenia, okre$lone w par. 60 1 57
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
Budynek uzytecznos$ci publicznej
Pow. zabudowy 587,62 [m?] 1128,97 [m?]
Pow. uzytkowa 897,48 [m?] 2195,32 [m?]
Wysokos¢ budynku 7,08 [m] 12,32 [m]
Ilo$¢ kondygnacji 3 4
Kubatura brutto 4216,70 [m?] 14145 [m?]
Dhugo$¢ budynku 32,34 [m] 32,26 [m]
Szeroko$¢ budynku 30,69 [m] 30,56 [m]
Budynek mieszkalny
Pow. zabudowy 144,89[m?] -
Pow. uzytkowa 252,04 [m?] -
Wysokos$¢ budynku 7,00 [m] -
Ilos¢ kondygnacji 3 -
Kubatura brutto 900,60 [m?] -
Dhugo$é¢ budynku 15,32 [m] -
Szeroko$¢ budynku 10,90 [m] -
4.1 Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni
*  STAN ISTNIEJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ:
PIWNICA

LP Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
-1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80

-1/2 POM. MAGAZYNOWE 22,71

-1/3 POM. MAGAZYNOWE 21,36

-1/4 WEZEL CIEPLNY 17,11

-1/5 KLATKA SCHODOWA 21,80

-1/6 KOMUNIKACJA 46,75

-1/7 SERWEROWNIA 8,09

-1/8 MASZYNOWNIA 5,92

-1/9 POM. MAGAZYNOWE 16,02

-1/10 POM. MAGAZYNOWE 16,82

-1/11 POM. MAGAZYNOWE 49,65

SUMA PIWNICA | 248,03
PARTER

0/1 KLATKA SCHODOWA 21,80

0/2 WC 4,58

0/3 GARDEROBA DAMSKA 17,93

0/4 POM. MAGAZYNOWE 13,40

0/5 GARDEROBA MESKA 18,06

0/6 wC 4,55

0/7 KOMUNIKACJA 18,67




0/8 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/9 SALA-WIDOWISKOWA(H-etap) 512:38
0/10 KOMUNIKACIJA 173,25
0/11 GALERIA 46,49
0/12 ZAPLECZE GALERII 9,74
0/13 KASA 3,87
0/14 SZATNIA 16,68
0/15 WIATROLAP 8,69
0/16 PRZEDSIONEK WC 14,42
0/17 WC DAMSKI 18,55
0/18 KLATKA SCHODOWA 21,53
0/19 PRZEDSIONEK WC 9,46
0/20 WC MESKI 17,98
0/21 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,60
0/22 WIATROLAP 4,69
0/23 KIESZEN SCENICZNA 10,45
SUMA PARTER | 471,74
1 PIETRO
1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/2 SALA KAMERALNA 82,26
1/3 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/4 KSIEGOWOSC 15,81
1/5 SEKRETARIAT 12,99
1/6 DYREKTOR 15,85
1/7 MODELARNIA 27,11
1/8 GARNCARNIA 18,60
1/9 POM INSTRUKTORSKIE 22,99
1/10 PRAC. PLASTYCZNA 40,96
1/11 KLATKA SCHODOWA 21,53
1/12 PRZEDSIONEK WC 4,23
1/13 WC MESKI 6,76
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,01
1/15 WD DAMSKI 10,55
1/16 PRZEDSIONEK WC 4,88
1/17 ARCHIWUM 20,72
1/18 GARDEROBA DAMSKA 23,74
1/19 GARDEROBA MESKA 11,89
1/20 PRAC DYGITALIZACYJINA 16,06
1/21 POM. MAGAZYNOWE 10,29
1/22 POM. SOCJALNE 10,28
1/23 KOMUNIKACJA 41,79
1/24 KOMUNIKACIJA 23,74
SUMA 1 PIETRO | 491,64
11 PIETRO
2/1 KLATKA SCHODOWA 11,90
2/2 KIESZEN SCENICZNA 8,87




2/3 SALA KAMERALNA 82,60
2/4 KLATKA SCHODOWA 21,80
2/5 SALA EDUKACYJNA 15,76
2/6 SEKRETARIAT 13,00
217 KOMUNIKACJA 23,69
2/8 SALA EDUKACYJNA 13,96
2/9 SALA EDUKACYJNA 14,51
2/10 SALA FORTEPIANOWA 16,55
2/11 SALA FORTEPIANOWA 19,09
2/12 SALA PERKUSYJNA 42,52
2/13 KLATKA SCHODOWA 21,53
2/14 PRZEDSIONEK WC 4,26
2/15 WC MESKI 6,76
2/16 WC NIEPEELNOSPRAWNYCH 4,93
2/17 WC DAMSKI 10,55
2/18 PRZEDSIONEK WC 4,86
2/19 SALA TEORETYCZNA 20,78
2/20 POM. SOCJALNE 10,28
2/21 POM. MAGAZYNOWE 12,94
2/22 BIBLIOTEKA 11,70
2123 POK. NAUCZYCIELSKI 13,34
2/24 SALA TEORETYCZNA 23,62
2/25 KOMUNIKACIJA 41,73

SUMA II PIETRO | 471,53

SUMA CALOSC BUDYNKU | 1682,94
e STAN PROJEKTOWANY:

PIWNICA
LP Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
-1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/2 POM. MAGAZYNOWE 22,71
-1/3 POM. MAGAZYNOWE 21,36
-1/4 WEZEL CIEPLNY 17,11
-1/5 KLATKA SCHODOWA 21,80
-1/6 KOMUNIKACJA 46,75
-1/7 SERWEROWNIA 8,09
-1/8 MASZYNOWNIA 5,92
-1/9 POM. MAGAZYNOWE 16,02
-1/10 POM. MAGAZYNOWE 16,82
-1/11 POM. MAGAZYNOWE 49,65

SUMA PIWNICA | 248,03

PARTER

0/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/2 WC 4,58
0/3 GARDEROBA DAMSKA 17,93
0/4 POM. MAGAZYNOWE 13,40
0/5 GARDEROBA MESKA 18,06




0/6 WC 4,55
0/7 KOMUNIKACJA 18,67
0/8 KLATKA SCHODOWA 21,80
0/9 SALA WIDOWISKOWA 512,38
0/10 KOMUNIKACJA 173,25
0/11 GALERIA 46,49
0/12 ZAPLECZE GALERII 9,74
0/13 KASA 3,87
0/14 SZATNIA 16,68
0/15 WIATROLAP 8,69
0/16 PRZEDSIONEK WC 14,42
0/17 WC DAMSKI 18,55
0/18 KLATKA SCHODOWA 21,53
0/19 PRZEDSIONEK WC 9,46
0/20 WC MESKI 17,98
0/21 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,60
0/22 WIATROLAP 4,69
0/23 KIESZEN SCENICZNA 10,45
SUMA PARTER | 984,12
1 PIETRO
1/1 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/2 SALA KAMERALNA 82,26
1/3 KLATKA SCHODOWA 21,80
1/4 KSIEGOWOSC 15,81
1/5 SEKRETARIAT 12,99
1/6 DYREKTOR 15,85
1/7 MODELARNIA 27,11
1/8 GARNCARNIA 18,60
1/9 POM INSTRUKTORSKIE 22,99
1/10 PRAC. PLASTYCZNA 40,96
1/11 KLATKA SCHODOWA 21,53
1/12 PRZEDSIONEK WC 4,23
1/13 WC MESKI 6,76
1/14 WC NIEPELNOSPRAWNI 5,01
1/15 WD DAMSKI 10,55
1/16 PRZEDSIONEK WC 4,88
1/17 ARCHIWUM 20,72
1/18 GARDEROBA DAMSKA 23,74
1/19 GARDEROBA MESKA 11,89
1/20 PRAC DYGITALIZACYJINA 16,06
1/21 POM. MAGAZYNOWE 10,29
1/22 POM. SOCJALNE 10,28
1/23 KOMUNIKACJA 41,79
1/24 KOMUNIKACJA 23,74
SUMA 1 PIETRO | 491,64




II PIETRO

2/1 KLATKA SCHODOWA 11,90
2/2 KIESZEN SCENICZNA 8,87

2/3 SALA KAMERALNA 82,60
2/4 KLATKA SCHODOWA 21,80
2/5 SALA EDUKACYJNA 15,76
2/6 SEKRETARIAT 13,00
217 KOMUNIKACJA 23,69
2/8 SALA EDUKACYJINA 13,96
2/9 SALA EDUKACYJNA 14,51
2/10 SALA FORTEPIANOWA 16,55
2/11 SALA FORTEPIANOWA 19,09
2/12 SALA PERKUSYJNA 42,52
2/13 KLATKA SCHODOWA 21,53
2/14 PRZEDSIONEK WC 4,26

2/15 WC MESKI 6,76

2/16 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,93

2/17 WC DAMSKI 10,55
2/18 PRZEDSIONEK WC 4,86

2/19 SALA TEORETYCZNA 20,78
2/20 POM. SOCJALNE 10,28
2121 POM. MAGAZYNOWE 12,94
2122 BIBLIOTEKA 11,70
2/23 POK. NAUCZYCIELSKI 13,34
2124 SALA TEORETYCZNA 23,62
2/25 KOMUNIKACJA 41,73

SUMA II PIETRO | 471,53
SUMA CALOSC BUDYNKU | 2195,32




STAN ISTNIEJACY BUDYNEK MIESZKALNY:

PIWNICA
LP Nazwa pom. Powierzchnia [m2]
-1/1 KOTELOWNIA 18,39
-1/2 KOMUNIKACJA 7,24
-1/3 POM. MAGAZYNOWE 13,14

SUMA PIWNICA | 38,77

PARTER
0/1 POKOJ 26,73
0/2 POKO]J 26,73
0/3 KUCHNIA 13,14
0/4 KOMUNIKACJA 9,03
0/5 WC 2,87
0/6 POKOJ 13,14
0/7 WIATROLAP 4,44
0/8 GARAZ 22,00

SUMA PARTER | 118,08

1 PIETRO
1/1 POKOJ 7,36
1/2 KOMUNIKACJA 9,63
1/3 POM. MAGAZYNOWE 0,96
1/4 PODDASZE 9,84
1/5 POKOJ 7,44
1/6 PODDASZE 55,52
1/7 TARAS 4,44

SUMA 1 PIETRO | 95,19
SUMA CALOSC BUDYNKU | 252,04
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek ma prosta zwartg brylg oparta na rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy o spadku 28°.

Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz III kondygnacje nadziemne. Kolorystyka budynku stonowana w

Stan istniejgcy:

Budynek uzytecznos$ci publicznej:

odcieniach grafitu i szarosci.

Istniejacy budynek ma prosta zwarta bryl¢ oparta na rzucie prostokata z wysunigtym wiatrotapem. Budynek posiada
dach dwuspadowy o kacie nachylenia 42°. Budynek III kondygnacyjny, podpiwniczeni, parter oraz pigtro.
Kolorystyka budynku stonowana.

Projektowany budynek ma prosta zwarta bryle oparta na rzucie prostokata. W czesci sali widowiskowej dach ptaski
o spadku 3° w czgsci istniejacej dach dwuspadowy o spadku 28°. Budynek IV kondygnacyjny, podpiwniczenie oraz

IIT kondygnacje nadziemne. Sala widowiskowa do wysokosci I pigtra. Kolorystyka budynku stonowana w

Budynek mieszkalny:

Stan projektowany:

odcieniach grafitu i szaroSci.




6. CZESC KONSTRUKCYJNA - Elementy konstrukcyjne

Konstrukcja dachu

o W czgéci sali widowiskowej projektuje si¢ dzwigary stalowe o rozpigtosci osiowej 17,70m oraz rozstawie 2,5m.
Na dzwigarach projektuje si¢ ptatwie z dwuteownikow stalowych IPE140 ze stali St3 w rozstawie 1,74 o
rozpietosci 2,5m.

©  Pokrycie dachu z ptyty warstwowej dachowej gr. 19cm z blachg trapezowa wysoko$ci 9cm z blachy gr. 1,1mm
izolacja gr. 10cm z piany poliizocyjanurowej o wspdtczynniku A=0,022 W/mK pokrycie plyty dachowej z
membrany PCV.

Sciany budynku

o Sciany nadziemia no$ne: murowane z cegly silikatowej pelnej gr. 24cm

o Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS70 A=0,040 [W/mK] gr. 16cm
Nadproza i podciagi

e Nadproza w oraz podciagi monolityczne Zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-
RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Shupy

e  Projektowane stupy wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety
rozdzielcze i strzemiona ze stali A0-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Wience
e  Projektowane wienice wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety
rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia 2,5cm.

Podloga na gruncie

o W czgsci sali widowiskowej plyta zelbetowa gr 20cm z betonu C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym z
widkien polipropylenowych w ilosci min 1kg/m3 betonu. Projektowane warstwy podtogi na gruncie w czgsci
sali widowiskowe;j.

e W podlodze nalezy zamontowac¢ koryto kablowe podlogowe systemowe do wylewek betonowych taczace scene
z rezyserka. Minimalne wymiary koryta wysoko$¢ 48mm szerokos¢ 250mm. Koryto w kolorze czarnym
zlicowane z poziomem posadzki. Koryto z blachy stalowej ocynkowanej ogniowe.

-warstwa wykonczeniowa

-ptyta zelbetowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm
-folia polietylenowa

-styropian XPS gr. 12cm A=0,038 W/mK

-piasek réznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95

-grunt rodzimy zageszczony do 1d>0,65

Posadowienie

o (Cze$¢ sali widowiskowej posadowiona na tawach fundamentowych zelbetowych szerokosci 80cm z betonu
C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W, prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-StOS.
Otulina zbrojenia Scm.

e Stopy fundamentowe o szerokosci 100cm z betonu C20/25, zbrojenie konstrukcyjne ze stali AIIIN-RB500W,
prety rozdzielcze i strzemiona ze stali AO-St0S. Otulina zbrojenia Scm.



¢ Konstrukcja sceny na sali widowiskowej
e (Cze$¢ sceny jako plyty kanalowej o rozpigtosci 6,0m grubosci 24cm.
e W pozostalej czgsci w konstrukeji drewnianej z krawedziakow z drewna klasy C24.
W konstrukcji proscenium wykonaé podrgczne schowki na wyposazenie sali w formie wysuwanych szuflad.
o Konstrukcja daszkéw nad wejsciami
e Daszki nad wejéciami systemowe w konstrukcji aluminiowej pokrycie ze szkla bezpiecznego hartowanego.
¢ Konstrukcja zastawek scenicznych

e Zastawki sceniczne w konstrukcji drewnianej. Ruszt drewniany obity obustronnie tkaning z widkien
poliestrowych o gramaturze min 520 odporng na wybarwienia, kurczliwos¢ i $cieranie (min. 100 000 cykli w
skali Martindale). Tkanina w kolorze czarnym. Wysokos¢ zastawek 3,0m.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
— Wykonczenie $cian

+  Sciany sali widowiskowej wykonczone plytami o podwyzszonych parametrach akustycznych, ptyty $cienne
czarne Ecophon Akusto Wall A lub réwnowaznych.
*  Wszystkie pozostale sciany wokot sceny oraz $ciany komina scenicznego wykonczone tynkami akustycznymi
dzwigkochtonnymi o klasie pochtaniania dzwigkow A. Tynki w kolorze czarnym.
— Wykonczenie sufitéw
Sufity podwieszane o podwyzszonych parametrach akustycznych, ptyty sufitowe Sombra A + Extra Bass lub
rownowaznych o klasie pochtaniania dzwigkow A. Ptyty w kolorze czarnym.
— Posadzki

o W czgdci sali widowiskowej plyta zelbetowa gr 20cm z betonu C20/25 zbrojona zbrojeniem rozproszonym z
wiokien polipropylenowych w ilosci min 1kg/m3 betonu. Projektowane warstwy podtogi na gruncie w czesci
sali widowiskowe;j:

-wyktadzina dywanowa
-ptyta zelbetowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm
-folia polietylenowa
-styropian XPS gr. 12cm A=0,038 W/mK
-piasek réznoziarnisty gr. 30cm zageszczony do 1s>0,95
-grunt rodzimy zageszczony do 1d>0,65

— Rodzaje posadzek

e Na sali widowiskowej wyktadzina dywanowa gr. 5,5mm o klasie uzytkowej 33LC-1, thumienie dzwigkéw 24dB.
Wyktadzina w kolorze czarnym.

e Na powierzchni sceny parkiet drewniany dgbowy parkiet dgbowy drewniany z drewna o gestosci mi 690kg/m?2
i twardosci min 65MPa ukladany w jodetke klasyczna. Wykonczenie parkietu 7 warstw lakieru do parkietow
drewnianych.

— Balustrady
e (Oddzielenie tylnej, technicznej czgsci Sali za pomocg balustrady stalowej malowane proszkowo o wysokos$ci

1,10m. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypelnienia balustrady nie wiecej niz
0,12m.



Roboty zewnetrzne

— Roboty przygotowawcze
* ustawienie rusztowan elewacyjnych, systemowych, inwentaryzowanych zgodnie z przepisami ogolnymi,
instrukcja montazu i eksploatacji opracowanych przez producenta oraz planem BIOZ, demontaz po
zakonczeniu robdt elewacyjnych;
*  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed rozpoczgciem robot za pomoca folii ochronnych;
*  sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podloza;
— Roboty rozbiérkowe

e Budynek uzyteczno$ci publicznej:
-demontaz czesci istniejacego ocieplenia budynku z I etapu
-wykucie otworéw w $cianach istniejacego budynku w celu montaz konstrukceji stropéw

e Budynek mieszkalny:
-demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
-demontaz istniejacej instalacji sanitarnej
-rozbidrka obrobek blacharskich budynku
-demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
-rozbidérka pokrycia dachu z dachowki ceramicznej
-rozbiérka drewnianej wiezby dachowej
-rozbidrka $cian dziatowych poddasza
-rozbidrka stropu nad parterem wraz z biegiem schodowym
-rozbidrka $cian dziatowych i no$nych parteru
-rozbiodrka stropu oraz $cian garazu
-rozbidrka stropu piwnic
-rozbiérka podlogi na gruncie oraz stropu piwnic
-rozbidrka $cian piwnic
-rozbidrka $cian i taw fundamentowych
-zasypanie piwnic

— Roboty ziemne
*  wykonanie wykopow pod projektowane shupy i tawy fundamentowe

— Powyzej poziomu terenu:
Wykonczenie styropianem:

*  zagruntowanie powierzchni $cian, pod wykonanie warstwy docieplenia, emulsja gruntujaca;

*  przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 16cm i A= 0,040W/mK. Ptyty klei¢ do $ciany za pomoca
uniwersalnego kleju do styropianu, z kotkowaniem,;

»  kotki plastikowe uniwersalne o dtugosci 220mm w ilo$ci 4szt./m? powierzchni docieplanej, z talerzykami o
szer. 5-6cm. Przy narozach wzmocni¢ przyczepno$¢ styropianu kotkami w odlegtosci 15 cm od krawedzi, w
odstepach co 20cm;

* narozniki wypukte zabezpieczy¢ katownikiem aluminiowym, a narozniki wklgste — profilami naroznikowymi
typu V;

» zaprawa klejowa z zatopionymi dwiema warstwami siatki (do wysokos$ci 2m.n.p.t) z wtékna szklanego o
gramaturze 145g/m?;

*  podkiad tynkarski silikonowy;

* tynk cienkowarstwowy silikonowy typu baranek gr.2mm o przepuszczalnosci pary wodnej klasy V,, absorpcji
kapilarnej i przepuszczalnosci H>O klasy W», klasa reakcji na ogien F. oraz ptytki klinkierowe w kolorze

antracytowym odporne na dzialanie niskiej temperatury oraz wody.



Na elewacji nalezy wykona¢ farbami elewacyjnymi herb miasta Lapy oraz napisy zgodnie z kolorystyka

elewacji.

— Dach
Wykonanie taw, stupow i innych elementéw no$nych wg. projektu konstrukcji
Wykucie otworéw w $cianach do montazu belek stalowych nad kominem scenicznym
Montaz elementéw stalowych konstrukceji dachu
Montaz ptyt dachowych warstwowych.

— Stolarka budowlana- zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, kolor antracytowy.

— Odwodnienie dachu

Rynny okragle 180mm i rury spustowe o $r. 150mm z blachy stalowej gr. 0,50-0,55mm, ocynkowanej i
zabezpieczonej powloka poliestrowa w kolorze antracytowym.

montaz rynien dachowych potokragtych o $r.18cm z blachy ocynkowanej i powlekanej;

montaz rur spustowych o §r.15¢m z blachy ocynkowanej i powlekane;j;

— Wycieraczki do obuwia —
skrzyniowe z rusztem kratowym, montowane przed kazdym wejsciem do budynku. Wymiar jednej
wycieraczki 100x50cm.

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA:
e Opracowanie instrukcji p-poz.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykona¢ instrukcj¢ p-poz dla budynku.
e Kirzesla sali widowiskowej.
Fotele z pokryciem ze skory syntetycznej w kolorze czerwonym, podtokietniki z tworzyw sztucznych w
kolorze czarnym, siedzisko podnoszone numer fotela na zagtowku. Wymiary fotela wysoko§¢ 109cm,
szerokos¢ 58cm, dilugo$é 55cm (po rozitozeniu) Np. firmy MEGAN SEATING model Iza VIP lub
rOwnowazny.
e Naglos$nienie sali widowiskowej
Kompletne nagtosnienie sali widowiskowej wg. oddzielnego opracowania.
e  Mechanika sceny
Komplet mechaniki sceny wraz z winda sceniczng i kurtyng podnoszona wg. oddzielnego opracowania.
e OSwietlenie sceniczne
Komplet o§wietlenia scenicznego wraz ze sterowaniem wg. oddzielnego opracowania.
e Pomiary akustyczne
Po wykonaniu obiektu nalezy przeprowadzi¢ badania akustyczne dla Sali widowiskowe;j.
Wymagane do uzyskania parametry dla sali widowiskowe;:
Czas pogtosu RTs w pasmie oktawowym 125-4000Hz od 0,7s do 1,4s
Wskaznik transmisji mowy nie gorszy niz STI >0.65

Wskaznik przejrzysto$ci mowy nie gorszy niz C50 >0dB



ROBOTY ZWIAZANE Z ETAPOWANIEM BUDOWY:

e  WII etapie zostanie wykonane pomieszczenie sali widowiskowej (0/9)

e Nalezy zamontowa¢ drzwi sali widowiskowej (drzwi D2, D5, D10) otwory drzwiowe nalezy wykonac
rozbierajac wypetniajace fragmenty $ciany pod nadprozami wykonane w I etapie.

e W] etapie nalezy wykona¢ stupy zelbetowe lezace na osi 6 budynku.

e Przed montazem paneli akustycznych nalezy rozebra¢ czg$¢ ocieplenia $cian zewngtrznych sali
widowiskowej (0§ 6 oraz o$ B).

e  Nad stropem pomieszczen -1/11, -1/10, -1/9, -1/8, -1/7 nalezy rozebraé ociepli¢ warstwa styropapy EPS100
A=0,038 gr. 20cm. W celu montazu windy scenicznej nalezy rozebraé czes$¢ stronu pom. -1/11

e Nalezy wykonczy¢ oraz wymurowac $cianki dzialowe pomieszczen 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7.

UWAGI KONCOWE

Wzajemne prawa i obowigzki pomi¢dzy Zamawiajacym i Przyjmujacym Zamoéwienie na roboty budowlane
bedzie stanowi¢ umowa pomigdzy stronami okreslajgca takze warunki wykonania i odbioru robot.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, a w szczegolnosci zgodnie
z art. 5 prawa budowlanego i wynikajacego z niego przepisami wykonawczymi.

Na wszelkie wyroby budowlane Wykonawca powinien posiada¢ dowody, ze sa dopuszczone do obrotu na
polskim rynku i s3 odpowiedniej jakosci.

Przed przystapieniem do robot fundamentowych podtoze pod posadowienie budynku powinno by¢ sprawdzone
i odebrane przez uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz
przewidziano w projekcie nalezy skontaktowacé si¢ z projektantem.

- Sprawdzenie wymiaréw - Wykonawcy zobowigzani sa do starannego sprawdzenia wszystkich wymiarow
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem
technicznym.

Wykonawcy sprawdza na miejscu mozliwo§¢é zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizuja
wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby dokonaja
uscislen lub wykonaja niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy beda wyltacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robot Iub innych
wykonawcow, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych
przy spetnieniu wymagan BHP.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN i udokumentowane $§wiadectwami ITB, PPOZ, PZH.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych ITB — Tom [ i I'V.
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