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Długość ogólna [m]
Nr Średnica

Długość 
elementu St0S-b RB500W

[mm]
ø6 ø12

12 70
2 6 Σ=18977
3 12
4 6

Długość ogólna wg średnic [m]
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg]
Masa prętów wg gatunków stali [kg]
Masa całkowita [kg]

[cm]

1ø12 co 20cm

ŁAWA FUNDAMENTOWA (ŁF)

1259,79

Liczba
[szt.]

949

Σ=18977

beton podkładowy 
C8/10 gr.10cm

WYKAZ ZBROJENIA

FUNDAMENTY
ŁAWA FUNDAMENTOWA (ŁF)

skala 1:20
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nr rys.
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podpis:
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inż. MARIAN BUBROWSKI
nr upr. SUW-50/98

etap: nazwa rysunku:

FUNDAMENTY
ŁAWA FUNDAMENTOWA (ŁF)

PW

KLASA BETONU:                                                                        C20/25
KLASA BETONU PODKŁADOWEGO:                                         C8/10
GRUBOŚĆ OTULINY:                                                                  50mm
STAL PRĘTÓW GŁOWNYCH:                                    A-IIIN (RB500W)
STAL PRĘTÓW KONSTRUKCYJNYCH i STRZEMION:   A-0 (St0S-b)

UWAGA:
1. WYMIARY PODANE W cm.
2. FUNDAMENTY POSADAWIAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 
        NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO C8/10 GR. 10cm.
3.     POŁĄCZENIA PRĘTÓW WYKONAĆ JAKO SPAWANE.
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