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pobocze

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

przekrój szlakowy

skala 1:100

B

B

przpust z rur

karbowanych HDPE Ø40

75szer. zmienna75

B-B

skala 1:50

i%

125szer. zmienna

-6 2%-12 6%

50
80

przepust z rur

karbowanych HDPE Ø40

ława kruszywowa grub 15 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

krawędź jezdni

krawędź jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

R300 R300

12
5

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR

- 20cm

2% 2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego

- 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

NR

 z dod. materiału uzyskanego z rozbiórki

- 25cm

300 300

0

600

-6-6
72%

1:1,5 (1:1)
10129

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

1306
150

kostka betonowa - 6 cm

podsypka piaskowa

- 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

20

900

- 10 cm

7

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

2%
1:1,5 (1:1)

10 12 9

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

130 6
150

20
"I"

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 15cm

2%

350

1:1,5 (1:1)

1:1,5 (1:1)

825 8 25szerokość zmienna

416

2%2%

350350

0

700

-7 -7
6 2%

330
350

20

1314
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krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

2%

1:1,5 (1:1)
10129

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

1806
200

20
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"E"

+12 +4 +4 +12

100 100szer. zmienna
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+12

+4 +4
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pieszo-rowerowy

A

A
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obrzeże betonowe 8x30cm

obrzeże betonowe 8x30cm

krawężnik betonowy 20x30cmkrawężnik betonowy 20x22cm

typu najazdowego

A-A

skala 1:50

2%i%
10%

100250szer. zmienna

-6-2-1
813

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 6cm

- 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

kostka betonowa - 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:6

- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 20cm

350

"K"

2%

krawężnik betonowy 20x22 cm najazdowy

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

zjazd przez chodnik

skala 1:100

+12 +4 +4 +12
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+4 +4

+12

A
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krawężnik betonowy 20x30cmkrawężnik betonowy 20x22cm

typu najazdowego

obrzeże betonowe 8x30cm

chodnik

obrzeże betonowe 6x20cm

linia ogrodzenia

100 100szer. zmienna

10
0

15
0 

- 2
00

zjazd

istniejąca jezdnia -6
7 2%

330 8
350

20

"A"

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 6cm

- 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

13 15
1:1,5 (1:1)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 6cm

- 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

25
33

8 25
31

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 6cm

- 15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem. piask.

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 8cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

NR

 z dod. materiału uzyskanego z rozbiórki

- 25cm

10 12
1:1,5 (1:1)
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275275
125

775
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6%
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1:1,5 (1:1) 1:1,5 (1:1)
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1:1,5 (1:1)

-6 -13
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1:1,5 (1:1)

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

"A"

A-A

skala 1:50

2% 15%+13

kostka betonowa - 8cm

podsypka cem-piaskowa 1:6

- 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 20cm

75

krawężnik betonowy 20x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

150 - 200

0+4+5 2%
"J"

SZCZEGÓŁ "G"

skala 1:20

SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

+2 00-1
6%

1:1,5 (1:1)

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa - 5cm
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SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20

2%

23

10
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5 33

10

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

15
6

15%

krawężnik betonowy 20x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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35 5
1520

4
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15 25

SZCZEGÓŁ "J"

skala 1:20

2%

21

13 15
10%

krawężnik betonowy 20x22 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm
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15
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15
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045

15 25

SZCZEGÓŁ "K"

skala 1:20

2%

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem. piask.

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

kostka betonowa - 6 cm

podsypka piaskowa

- 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 10 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem. piask.

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

PRZEKRÓJ NR 3 - droga pow. 1528B, droga pow. 1529B, droga gminna 106550B

 przekrój uliczny; KR2
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1:81:4

R30,00

R
30,00 R30,00

R
30,00 R

30
,0

0

R3
0,

00 R
30

,0
0

R
30

,0
0

O
Ś 

ZA
TO

K
I Krawędź jezdni 

SZCZEGÓŁ ZATOKI AUTOBUSOWEJ

SKALA  1 : 250

12 20 24
56

0
13 2%

- 12cm

200

2%

18020

-7 -5

warstwa ścieralna z kostki granitowej 9/11 - 11cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu

- 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym

opornik granitowy 11x22 cm

- 5cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

"B"

"C"

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

300
11 289

istniejąca jezdnia

PRZEKRÓJ NR 1 - droga pow. 1528B               

                              ciąg pieszo-rowerowy przy istn. nawierzchni

PRZEKRÓJ NR 2 - droga pow. 1528B

               zatoka autobusowa przy istn. nawierzchni

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

1:1,5 (1:1)

1:1,5 (1:1)

PRZEKRÓJ NR 4 - droga pow. 1529B ciąg pieszo-rowerowy na   oddzielnym korpusie; KR1;

                od km 0+200 do km 0+870; od km 1+030 do km 1+490

podbudowa zasadnicza z mieszanki wykonanej w

technologii recyklingu na zimno

- 15cm

PRZEKRÓJ NR 5 - droga pow. 1529B przekrój szlakowy; KR1

                     od km 0+870 do km 1+030

pobocze z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 15cm

PRZEKRÓJ NR 6 - droga pow. 1529B przekrój uliczny; KR1
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pobocze

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

przekrój szlakowy

skala 1:100

A

A

7575

krawędź jezdni

R500 R500

12
5

400

przpust z rur

karbowanych HDPE Ø40

obrzeże betonowe 8x30cm

ciąg

pieszo-rowerowy

-

nawierzchnia

asfaltowa

35
0

25
25

75 75

proj. granica pasa drogowego

A-A

skala 1:50

i%

125szer. zmienna

0 2%
-9 6%

50
80

przepust z rur

karbowanych HDPE Ø40

ława kruszywowa grub 15 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

krawędź jezdni

i% 2%

 350 - ciąg pieszo-rowerowyszer. zmienna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem CNR

- 20cm

zjazd

-

nawierzchnia

asfaltowa

bruk na zaprawie

cementowo-piaskowej

UWAGA: lokalizacja

wybrukowania zgodnie z PZT.

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

zjazd przez ciąg pieszo-roweorowy

skala 1:100

6%13

SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20
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skala 1:20
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kostka betonowa - 6 cm

podsypka piaskowa

- 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 10 cm

SZCZEGÓŁ "F"

skala 1:20

02%

40
1525
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12 2%
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"H"

SZCZEGÓŁ "H"

skala 1:20

2%

23
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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-16% 3
21154
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SZCZEGÓŁ "I"

skala 1:20

0 2%
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13
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0
132%

- 12cm

200

2%

180 20

warstwa ścieralna z kostki granitowej 9/11 - 11cm

podsypka cementowo-piaskowa

- 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu

- 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej

spoiwem hydraulicznym

"C"

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

PĘTLA AUTOBUSOWA

obrzeże betonowe 6x20cm

podsypka piaskowa

- 5cm

1:1,5 (1:1)

1:1,5 (1:1)

kostka betonowa - 6 cm

podsypka piaskowa

- 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 10 cm

12

600

2%

krawężnik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

- 5cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - 4cm

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego

- 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywem C

NR

 z dod. materiału uzyskanego z rozbiórki

- 25cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem o Rm=2,5MPa -*

- 15cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem o Rm=2,5MPa -*

- 15cm

15

15

UWAGA:

* - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     o Rm=2,5MPa

     wykonać na odcinkach:

- dr. pow. 1528B - cały odcinek

- droga gminna 106550B - cały odcinek

- droga 1529B

od km 0+000.0 - km 0+200.0

od km 1+490.0 - do K.T.

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem o Rm=2,5MPa -*

- 15cm

N1=0.23m2
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mgr inż. P. Sietejko
PDL/0103/POOD/12
PDL/BD/0017/13

mgr inż. P. Jakubecki
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1:50Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne
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mgr inż. Ł. Milewski

PW

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B 
Płonka Kościelna - Płonka-Matyski i Nr 1528 B 
w m. Płonka Kościelna, gmina Łapy

Ścieki drogowe

skala 1:20

0
-7

ściek korytkowy

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR

- 5cm

- 15cm

- 15cm

1:1
1:1 60

15

- przy krawędzi jezdni

i%
6%

60

15

0
-7

zalewowa masa

uszczelniająca

- poza poboczem, na skarpach

Umocnienie skarpy gazonami

-27

-2

37

5

1720

Gazony

37x25x41

Gazony 37x25x41

podsypka piaskowa

- 5cm

13

2%

23

10
5

5 33

10

obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.-piaskowa

- 5cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

0

3

-1
6%

3
21 15

-40

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

- 6cm

- 20cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki

niezwiązanej z kruszywem C

NR


