Projektowany przepust z rury HDPE @ 600

Przekréj podiuzny 1:50 w km 0+396,0, L=20.50 m
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa
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Fundament kruszywowy gr. 35 cm
zageszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora

(g6rne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)

nawierzchnia jezdni

Widok od strony wlotu

Widok od strony wylotu
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OBIEKT:

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1529B

Ptonka Koscielna - Plonka-Matyski i Nr 1528 B
w m. Plonka Koscielna, gmina tapy

Nazwa rysunku: | PROFIL PODLUZNY | POPRZECZNY PRZEPUSTU km 0+395.88

Stadium: PW. | Skala: 1:50 | Nr rysunku: 2/1 | pata: VIII 2016

BRANZA DROGOWA
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PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Jakubecki
ia do proj bez

w specjalnosci drogowej

PDL/0037/POOD/10

e
N
/ Q

30| _60_/30

Geotkanina

Fundament kruszywowy gr. 30 cm

zageszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(goérne 5 cm - podsypka w stanie luznym)
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mgr inz. Pawet Sietejko
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PDL/0103/POOD/12

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa
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mgr inz. Lukasz Milewski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

PDL/0098/POOD/11
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