
LEGENDA:

Projektowane:

Korytko półokrągłe 15x50x60 cm

Ściek drogowy korytkowy 15x60x50

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Zieleńce

Projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

Istniejące:

Sieć wodociągowa

Doziemne sieci energetyczne

Napowietrzne linie energetyczne

Kanalizacja teletechniczna

Kablowa linia teletechniczna

Latarnie oświetleniowe

Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm - obniżony

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego
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Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B 
Płonka Kościelna - Płonka-Matyski i Nr 1528 B 
w m. Płonka Kościelna, gmina Łapy

Opornik kamienny 11x22 cm

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Rampa dla pieszych z płytek typu "focus"

Nawierzchnia zatoki i pętli z kostki kamiennej

Umocnienie brukiem na zaprawie cementowo-piaskowej

Przepusty drogowe

Uzbrojenie terenu: - odrębne opracowanie branżowe

Projektowana kanalizacja deszczowa z wylotem

Kablowa linia telekomunikacyjna

Napowietrzna linia telekomunikacyjna

Demontaż:

Drzewa do wycinki / pnie do wykarczowania

Kablowa linia telekomunikacyjna

Napowietrzna linia telekomunikacyjna


