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Przekrój podłużny 1:50

Projektowany przepust z rury HDPE Ø 600

w km 0+947,38, L=11.79 m

1.00%

120,21

120,32

Rura Ø 60cm HDPE

Fundament kruszywowy  gr. 30 cm

zagęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Widok od strony wlotu

nawierzchnia jezdni
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120,32

121,69

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Przekrój w osi drogi

Fundament kruszywowy  gr. 30 cm

zagęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

Rura HDPE

Ø 600 mm

konstrukcja nawierzchni
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2%6% 121,63

121,56

1.00%

Widok od strony wylotu

nawierzchnia jezdni
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121,56

121,21

121,69

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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Nazwa rysunku:

1:50

PROJEKTANT:

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PROFIL PODŁUŻNY I POPRZECZNY PRZEPUSTU km 0+947.38

2/2Stadium:

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1529B

Płonka Kościelna - Płonka-Matyski i Nr 1528 B

w m. Płonka Kościelna, gmina Łapy

Skala: Nr rysunku: VIII 2016PW. Data:

BRANŻA DROGOWA

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

mgr inż. Paweł Sietejko

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0103/POOD/12

mgr inż. Łukasz Milewski

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0098/POOD/11


