
LEGENDA:

Projektowane:

Ściek drogowy korytkowy 15x60x50

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Zieleńce

Projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

Istniejące:

Sieć wodociągowa

Doziemne sieci energetyczne

Napowietrzne linie energetyczne

Kanalizacja teletechniczna

Kablowa linia teletechniczna

Latarnie oświetleniowe

Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm - obniżony

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Umocnienie brukiem na zaprawie cementowo-piaskowej

Przepusty drogowe - pod zjazdami

Uzbrojenie terenu:

Kablowa linia telekomunikacyjna

Napowietrzna linia telekomunikacyjna

Demontaż:

Drzewa do wycinki / pnie do wykarczowania

Kablowa linia telekomunikacyjna

Napowietrzna linia telekomunikacyjna

Działki objęte inwestycją

Zakres inwestycji

Nr działek po podziale do zajęcia pod pas drogowy

Nr działek po podziale - pozostające w dotych. władaniu

Przepusty drogowe - pod koroną drogi
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Do wniosku:

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 505 031 332; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.
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Zarząd Powiatu Białostockiego reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku
Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
15-522 Białystok
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mgr inż. Radosław Stadnicki-Kolendo
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