Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych D-07.06.02

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowe Specyfikacji Techniczn(&ST)

Przedmiotem n/n Szczego6lowej Specyfikacji Techregzsy wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z ustawieniem wdzen zabezpieczagych ruch pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zezanych z wykonaniem wdzer zabezpieczagych
ruch pieszych i obejmgijwykonanie:
- barier Ul2a (typu olszfigkiego),
Doktadna lokalizacja wg. Dokumentacji Projektow®jgta organizacja ruchu).

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywnerzegrody fizyczne sepaggg ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych, siatek na linkach rageinych, ram z ksztattownikdw wypetnionych sigt&zczeblinami lub
panelami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékdch wykonania, zgodréé z Dokumentagj Projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygee robot podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogibln

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotycice materiatdw
Wymagania ogoélne dotygee materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagagaine”.

2.2. Materialy do wykonania ogrodzé panelowych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawdo wykonania ogrodzenia panelowego musi posiaatarobat
technicza.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogroflpanelowych zgodnie z zasadami niniejszej S$T, s

2.4. Materiaty do wykonania sztywnych ogrodze z rur stalowych

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawdo wykonania ogrodzenia panelowego musi posisataobat
techniczn.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrofizganelowych zgodnie z zasadami niniejszej SST powing
gotowe prezsta ogrodzenia lub elementy do montgprzset.

Elementy ogrodzepowinny by fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie przez kawanie i powleczenie poliestrem
(grubas¢ powtoki minimum 120 mikronéw) lub pomalowane fan kolorzezottym.

2.5. Beton i jego sktadniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentow pod shgakiinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250.

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniert lementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5”,podiadajcym
wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywargeentu powinny hy zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08.

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Berla laboratoryjnych mana stosowéa
wode pitna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania og6ine dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania ogrodze sztywnych

Wykonawca przyspujagcy do wykonania ogrodaepowinien wykaza sie mazliwosciag korzystania z nagbujagcego
sprztu:

- betoniarek przewimych , do wykonywania fundamentéw betonowych ,n&rog

- $srodkow transportu materiatéw,

- przewdnych zbiornikéw do wody,

- wiertnic, do wykonywania otwordéw pod stupki,
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- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptosvarzez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” .

4.2. Transport materiatow

Stupki przewozi mozna dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [11].

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwniezmiennéé sktadu mieszanki oraz nie powinien powodéwa
segregacji sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszank

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M®OO0 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2¢ed projekt organizacji i harmonogram robét, uwdgiajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane ogrodzenia sztywne z rur stalowych.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robo6t nale wytyczy¢ lokalizacg ogrodzé na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub
zaleca Inspektora Nadzoru.

Doty pod stupki powinny mie& wymiary w planie co najmniej o 20 cm gksze od wymiaréw stupka, actlokase
dostosowasn do wymagé producenta ogrodag warunkéw miejscowych.

5.2.2.  Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonows odpowiadajica wymaganiom punktu
2.2.2. Do czasu stwardnienia betonu stupekaygiedeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérymadmono stupek, mima wykorzysta do dalszych prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betomigsli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jestza
od 10C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powisigt pionowo w linii urzdzenia
zabezpieczafego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoajed si¢ na jednakowej wysokai.

5.2.4. Wykonanie ogrodzesztywnych z rur stalowych

Pohkczenie modutdw ogrodzeniowych ze stupkami aalerlykona przy zastosowaniu sworzni gwintowanych lub w
inny sposéb zalecany przez producenta wykonywangchdzé.

Wysokas¢ stupkéw i ich rozstaw powinny byzgodne z DokumentagcjProjektowa i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru. Wysok& ogrodzenia powinna wyna@sd,8 m + 1,2 m.

Kolor zastosowanych ogrodz@anelowych Wykonawca powinien uzgoémilnwestorem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentéw aprobaty techniczne oraz wykona
badania materialdbw przeznaczonych do wykonania trobjgrzedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rodfit
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywaniado

Wszystkie materialy dostarczone na bugdavaprobat techniczia producenta powinny ldysprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 1.
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Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przezqaucentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba batla Opis bada Ocena wynikéw
bada

1 | Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz|Powierzchrg zbad& nieuzbrojonym Wyniki bada

powierzchni wybranych losowgokiem. Do ew. sprawdzenia efokasci | powinny by zgodnd

elementéw w kadej|wad wy¢ dostpnych narzdzi (np.[z wymaganiam

dostarczonej partjiliniatdbw z  czujnikiem, suwmiarekpunktu 2.2.
wyrobéw liczicej do| mikrometréw itp.)
1000
2 | Sprawdzenie |elementow Przeprowadzi uniwersalnym
wymiarow przyrzzdami pomiarowymi luk
sprawdzianami

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t najezbada :

a) zgodné&t wykonania z DokumentacpProjektowy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréwdnie z punktem 2.2.1,
c) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktemB.2.

d) poprawné¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z pumkfe2.2,
e) poprawné ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.2.3,

f) prawidtowa¢ wykonania ogrodzg zgodnie z punktem 5.2.4, 5.2.5., 5.2.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotycice obmiaru robot
Wymagania ogoéine dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wyméagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru urzdzenia zabezpieczaego ruch pieszych jest 1 m (jeden metr) rzeczgyiitigaci urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ONVymagania ogoéline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi aprobaty techniazeskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pomiardada
Z biezgcej kontroli materiatéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér ogrodzeé sztywnych z rur stalowych obejmuje:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wedtug zasad okéonych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogoine ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 szt. wykonanego stupka naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkorobot w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii ogeenia oraz rozstawu stupkow,

- dostarczenie na miejsce wbudowania,

- wykonanie dotkdw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie betgym,

- doprowadzenie terenu wzgiogrodzenia do stanu przewidzianego w DokumenRxgjektowej
albo wedtug zaletdnspektora Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych hadpomiarow.
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10.

10.1.

wn e

10.

11

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2
PN-EN 10224

PN-H-74220
PNENISO8501-1

BN-89/1076-02

BN-88/6731-08

Beton. €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.

Kruszywa do betonu.

Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikgopdierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

Ksztattowniki zamkité wykonane na ggco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G&¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G&¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkii statyczne.

Rury i ztzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

Rury stalowe bez szwyggriione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

Przygotowanie paditostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiwv.
Wzrokowa ocena czysio powierzchni. Cgs¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtp stalowych oraz podiky stalowych po
catkowitym usurgciu wczeniej natazonych powtok.

Ochrona przez kagoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe nadtarkcjach stalowych,
staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowyevani
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