Podbudowa z mieszanki mineral no-cementowo-emul syjnej D-04.10.01

D - 04.10.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEME NTOWO-EMULSYJNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z mieszankieralno-cementowo-emulsyjnej zwanej
dalej mieszankMCE.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi obowzujacg podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica realizacji robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z mieszanki MCE, mejadcyklingu na miejscu.

Podbudow z mieszanki MCE mima wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigl
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i paysmych”, IBDIM-1997 [16], wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja dr6g wg kategorii ruchu

kategoria ruchu “CbeogsllNozgg:SZ/zT)gwyCh
KR1 <12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 [0 2000

Wykonanie podbudowy z mieszanki MCE jest zalecapezypadkach:

a) przebudowy nawierzchni bitumicznej zezkaniami odbitymi od podbudowy sztywnej,
b) przebudowy nawierzchni bitumicznej ze:kaniami zngczeniowymi,
c) dostosowania nawierzchni do wymaganejnusci poprzez przetworzenie i zgliszenie grubgxi starej podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki MCE - warstwasm® nawierzchni drogowej wykonana z mieszanki MCEouke
przetworzenia na miejscu lub w wytworni stacjongmeg technologii na zimno.

1.4.2. Destrukt - material mineralno-bitumiczny lub miako-cementowy, rozkruszony do postaci okruchéw
zwigzanych lepiszczem bitumicznym lub spoiwem cemenmwyowstaty w wyniku frezowania warstwy lub warstw
nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia,utvyniku kruszenia w kruszarce bryt pochadych z rozbiorki
starej nawierzchni.

1.4.3. Recykling gtboki na miejscu - proces technologiczny poleggajna uyciu destruktu po ewentualnym
doziarnieniu go kruszywem, dodaniu cementu i ernasjaltowej, wymieszaniu go przy zachowaniu optyrep
wilgotnoéci i z tak uzyskanej mieszanki wykonanie warstwylimadowy w jednym aigu technologicznym samoliis
maszyn frezugca, mieszajca i uktadapca.

1.4.4. Mieszanka MCE — mieszanka oa@giym uziarnieniu , sktadaga sé¢ z destruktu lub destruktu i kruszywa
mineralnego, wymieszana sposobem na zimno z cementemulsj asfaltow w okrelonych proporcjach, w
warunkach optymalnej wilgotioi.

1.4.5.Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w poiszawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - ejauts tak zwolnionym czasie rozpadie mazliwe jest
réwnomierne otoczenie wyitonym z niej asfaltem wszystkich ziaren mieszankiemalnej o ciglym uziarnieniu,
utozenie i zagszczenie tej mieszanki.

1.4.7.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami, z defiaimj podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 i WT- MCE9 [17].
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2 .MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Destrukt

Materiat 0 pochodzeniu zgodnym z pktem 1.4.2, péami by rozkruszony do 31,5 mm lub do 63,0 mnigje
frezowana warstwa zawierala tluéze

W destrukcie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszgch31,5 mmérednica okruchéw nadziarna nie powinna
by¢ wieksza od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu d@® 68m srednica okruchdéw nadziarna nie powinn& by
wieksza od 80,0 mm. W obu przypadkach zawgrt@dziarna nie powinna przekrac¢z0 % m/m.

2.3. Kruszywo famane

Mozna stosowé kruszywa tamane speige wymagania zawarte w PN-B-11112:1996 [5] i WT/MK-
CzZDP84 [19], z wydtkiem tlucznia od 31,5 do 63,0 mm i niesortu odd068,0 mm.

Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 do doZemia destruktu nalsy stosowa kruszywo tamane Kl. |
lub 1l granulowane lub zwykte i/lubwir kruszony kl. | lub I1.

Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do dozemia destruktu mma stosowé kruszywo tamane kl. 11
granulowane lub zwykte i/lubwir kruszony Kl. 111.
2.4. Kruszywo naturalne

Mozna stosowé kruszywa naturalne spetmigpe wymagania zawarte w PN-B-11111:1996 [4], zatkygm
zwiru od 31,5 do 63,0mm i mieszanki od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii ruchu KR1 do KR2 do doZemia destruktu moa stosowakruszywo naturalne Ki. |
lub 1l. Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 dimpuszcza gistosowania kruszywa naturalnego.

2.5. Kruszywo famane zuzli hutniczych

Mozna stosowa kruszywa tamane zuzli stalowniczych i pomiedziowych o uziarnieniu dd,3 mm
spelniajce wymagania PN-B-11115:1998 [6] oraz kruszywauzla wielkopiecowego kawatkowego spetnieg
wymagania PN-B-23004:1988 [8].

2.6. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 wg-BN.9701:1997 [7]. Wymagania dla
cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701719

Lp. | Whasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42,5
1 | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 2 dniach, nie mniei:ni 10
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej:ni 16
3 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325 425
4 | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min 60 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12 12
5 | Staié¢ objetosci , mm , nie wgcej niz: 10 10

Badania cementu najgwykona: zgodnie z PN-B-04300:1988 [1].

2.7. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowa emulsg kationows wolnorozpadow wg WT EmA-99 [18]. Wymagania dla emulsji asfaltgwe

zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. WHciwosci emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCES/RL7]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Zawart@¢ asfaltu, % 60 +2
2 Lepkaé, °E 5=+1

3 Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol, g/1 (1%
emulsji , wecej niz:

4 Pozostalée na sitku 0,63 mm, % , mniejmi 0,1
5 Przyczepn& do bazaltu , %, 80
6 Trwalas¢ podczas magazynowania , pozostatoa 0.5

sitku 0,63 mm po 4 tygodniach , % , mniej:ni

7 Temperatura naknienia wytgconego asfaltu°C od 35 do 55

8 Wyglad jednorodny
9 Barwa ciemnobgzowa

Badania emulsji naky wykonywa zgodnie z WT EmA-99 [18].

Mozna stosowaréwniez emulsg asfaltovs kationowg nadstabila K4 wg WT EmA-99 [18].
2.8. Woda

Nalezy stosowé woce spetniajca wymagania zawarte w PN-B-32250:1988 [9]. Bez lhalddoratoryjnych
mozna stosowawodocigowg wode pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wykonania podbudowy z mieszanki MCE
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z mieszanki MCE powinveykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— samobienej maszyny frezgypej, mieszajcej i ukladagcej, posiadajcej systemy automatycznego sterowania i
dozowania emulsji,
— rozsypywarki grysow,
— rozsypywacza cementu,
lub

- wytwdrni przewdnej posiadajcej systemy sterowania i kontroli dozowania posgékgych sktadnikéw mieszanek
na zimno,

— rozktadarek sterowanych elektronicznie.

oraz

— walcéw ogumionych o masie nie mniejszej bit t,

- walcéw stalowych wibracyjnych gikich,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudno dosgpnych,

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Kruszywa i destrukt maa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magédeni, nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyinsie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].
Transport emulsji powinien odbyéaie zgodnie z WT EmA-99 [18].
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4.3 Transport mieszanki MCE

Mieszank MCE naley przewozt samochodami samowytadowczymi. Mieszanka w czaaiesportu powinna
by¢ przykryta plandek
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST DEMB0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Recykling z zastosowaniem emulsji ima wykonyw#& w okresie, w ktérym temperatura otoczenia wgai
doby nie spada pargj +5°C. Nie dopuszczasiwykonywania rob6t podczas opadéw atmosferycznych.
5.3. Poditae

Podiaze gruntowe powinno charakteryzoisic grup nosnosci G1.

Grupe nosnosci podiaza okréla si wg ,Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pgvnych” IBDiM-
1997 [186].

Spos6b doprowadzenia poddo do wymaganej grupy &eosci powinien by okreSlony w dokumentacii
projektowej i/lub SST.
5.4. Projektowanie mieszanki MCE

W zaleznosci od kategorii ruchu, krzywa uziarnienia mieszaMCE powinna miéci¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe granicznedstawione na rysunkach 11 2.

Orientacyjna zawartd emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0 d0%,

Rys. 1.
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recyklowania istnigjcej nawierzchni z warstttuczniowng

Zawartg¢ asfaltu, §cznie z asfaltem wydconym z emulsji dla drég wszystkich kategorii rugiawinna by
nie wigksza n :
— W mieszance od 0do 31,5mm - 6,0 % m/m,
- wmieszance od 0 do 63,0mm — 5,5 % m/m.

Orientacyjna zawarfd cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %, wpadhu stosowania destruktu
asfaltowego i do 7% w przypadku stosowania desiraitotowego.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowidédailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B+81:1988 [2].

Sktad mieszanki MCE powinien byustalony na podstawie badgrébek wykonanych w formach typu
Marshalla. Probki nalgy zag:szcza i pielegnowa wg WT MCE [17].Prébki powinny speiniavymagania podane w
tablicy 3, Ip. od 1 do 3.

Wykonana warstwa podbudowy z mieszanki MCE powispeinié wymagania podane w tablicy 3, Ip. od 4
do 6.
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Rys. 2. Graniczne uziarnienie mieszanki minerai@mentowo-emulsyjnej do podbudowy drég o kategadhu KR1i
KR2
A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dapmalny obszar uziarnienia w przypadku recyklowasiiaiegcej
nawierzchni z warstgttuczniowng
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek MCE i podbydowieszanek MCE

Kategoria Kategoria

Lp. | Whasciwosci ruchu ruchu
KR1li KR2 od KR3do KR6

1 Stabilnég¢ wg Marshalla w temp. 60C,

probek zagszczonych i pigignowanych wd ,4 4.0 do 20.0|0d 8.0 do 20.0
metody | lub I, kN ’ ’ ’ ’

2 Odksztatcenie wg Marshalla w temp.°60,

probek zagszczonych i pigignowanych Wd,410do35 |od 1.0do 3.5
metody | lub 17, mm ' ’ ' ’

3 Wolna przestrze w probkach Marshalla
zageszczonych i pielgnowanych wg?
metody I, % viv od 9,0 do 16,0 | od 9,0 do 16,0
metody Il, % viv od 5,0 do 12,0 | od 5,0 do 12,0

4 Grubd¢ warstwy podbudowy wykonanej

jednorazowo , nie mniejhi cm, z mieszanek
0 uziarnieniu :

od 0 do 12,8 mm, od 0 do 16 mm 6.0 )

od 0 do 20 mm,od 0 do 25mm,od 0 do 31,5Mg o 10.0

od 0 do 63 mm 15.0 15.0

Wskanik zag:szczenia warstwy , % >98 >98

Wolna przestrzew warstwie , % v/v od 7,0do 18,0 od 7,0 do 18,0

*) metody wg WT-MCE/99, [ 17 ]

5.5. Badania istniejcej nawierzchni przed recyklingiem

Badania powinny by wykonane na prébkach wywierconych z istpiej nawierzchnidcznie z materiatem
pobranym z podiza w ilosci zaleznej od jednorodniei nawierzchni. Dla kadej pobranej probki natg okresli¢:
- rodzaj i grug nosnosci podiaza,
— gruba¢ i rodzaj warstw konstrukcyjnych starej nawierzghni
- material tworacy poszczegodlne warstwy,
- zawartd¢ starego lepiszcza bitumicznego w warstwach bitanyich.

Liczba pobranych probek z danego miejsca powinpé& Wystarczajca do sporgdzenia z nich prébki
analitycznej w zwjzku z ustaleniem recepty i okleniem cech fizyczno-wytrzymadoiowych zaprojektowanej
mieszanki MCE wg WT MCE [17].
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Zaleca si pobieranie probek ze starej nawierzchni w posthestruktu w  wyniku wykonania prébnego
frezowania.

5.6. Wykonanie i zagszczenie podbudowy z MCE metaglna miejscu

Na starej nawierzchni nate rozlozy¢ rownomiernie kruszywo doziarnigie (o ile wynika to z ustatew
recepcie) i cement. Cement #ma podawé réwniez w postaci zawiesiny z wadbezpdgrednio na bben maszyny
frezujgco-mieszajcej, jezeli konstrukcja maszyny na to pozwala. Emulsja e jest za pomacautomatycznego
systemu sterowania samaotiej maszyny frezgpo-mieszajce;.

Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziagtego, cementu, emulsji i wody, naje przysgpi¢ do
zagszczania podbudowy. Wilgote® mieszanki MCE podczas zggczania powinna odpowiatlawilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie PN-B-044818.98] . Wskanik zag:szczenia podbudowy,
okreslony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiadaartasci podanej w tablicy 3, Ip. 5.

Rodzaj i kolejné¢ uzytego sprztu zagszczagcego oraz il przefé sprztu zagszczagcego powinna byustalone na
odcinku prébnym.

5.7. Wykonanie i zagszczenie podbudowy z MCE wytworzonej w wytwoérni

Na odpowiednio przygotowanym podtonaley roztozy¢ mieszank MCE przy uyciu uktadarki i przysipi¢
do zagszczania podbudowy. Wilgotid mieszanki MCE podczas zggczania powinna odpowiadlavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie PN-B-044818.98] . Wskanik zagszczenia podbudowy,
okreslony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiddavartaici podanej w tablicy 3, Ip. 5. Rodzaj i kolefdo
uzytego spreztu zagszczagcego oraz ilé¢ przepé sprztu zagszczagcego powinna byustalone na odcinku probnym.

Jezeli podczas zaggzczania wygpia obfite opady deszczu lubekania albo przesuwania mieszanki,
zagszczanie nalg przerwa. Zag:szczanie mzna rozpocgé gdy mieszanka zwkszy swoj kohezg w wyniku
cze$ciowego odparowania wody.

5.8. Piekgnacja podbudowy

Podbudowa nie wymaga pgghaciji gdy temperatura przy stonecznej pogodziepriekracza 28C. Jeeli ten
warunek nie jest spetniony, to po dwdch dniach g#tomania podbudowy, nalg skrapig& ja woda przez 7 dni. Na
wykonanej podbudowie jest dozwolony tylko ruch poiéw roboczych z pdkoscia ograniczon do 30 km/h, z
zakazem wykonywania gwattownych manewrow.

Na wykonanej podbudowie po uptywie 7 dnizady¢ uktadana nagpna warstwa wg technologii na goo.
Przed utgeniem warstwy, podbudawnalezry skropt asfaltem uptynnionym AUN 250/400 lub asfaltem dragm
D200 lydz emulsj asfaltows szybkorozpadowK1-50.

Podbudowa z mieszanki MCE powinna lpyzykryta nasipna warstwy nawierzchni przed okresem zimowym.

5.9. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz do mieszania, rozktadania i z@gczania jest wkgiwy,
— okredlenia grubdci warstwy w stanie lknym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbowarstwy po
zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz spm do mieszania, rozkltadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek prébny, o diugei do 100 m, powinien liyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu wynik@da i pomiaréw z
odcinka prébnego przeziyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogghkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materialtdbw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny oheyva
wszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.8 oraz w punktach 8dd6.5.5 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ i zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z miegzdMCE podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z miegzMCE

Lp. | Wyszczegolnienie bada !\/Iinim-aln'a liczba bada
i pomiarow
1 | Uziarnienie mieszanki kruszyw i destruktu Iceoczlr?i(zzorzrg d;ijsam rr;);)(()j(;iz:r?r?iemaszvny
2 | Wilgotnas¢ mieszanki jw.
3 llos¢ cementu w mieszance jw.
4 | llos¢ emulsji w mieszance jw.
5 | Zawartd¢ asfaltu w destrukcie jw.
6 | Calkowita zawart@ asfaltu w mieszance jw.
7 | Stabilnd¢, odksztatcenie i wolna przestrze | jw.
8 | Zagszczenie podbudowy jw.
9 | Wisciwosci cementu dla kadej dostawy
10 | Wisciwosci emuls;ji dla kadej dostawy
11 | Wisciwosci wody dla vatpliwegozrodta

6.3.2.Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu

Analiz¢ sitowg naley wykona& na mokro wedlug PN-C-04501:1977 [10]. Krzywa uzienia powinna by
zgodna z zaprojektowarnw recepcie.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki naley okreslac wedtug PN-B-06714-17:1977 [3]. Wilgotéio mieszanki powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalne;.
6.3.4.1l0$¢ cementu w mieszance
Kontrola zuycia wedtug dokumentéw wytworni.
6.3.5.1l0$¢ emulsji w mieszance
Kontrola zuycia wedtug dokumentéw wytworni.

6.3.6.ZawartG¢ asfaltu w destrukcie

Zawarta¢ asfaltu w destrukcie okila sk na podstawie ekstrakcji wykonanej wediug PN-S-040967 [11],
zgodnie z warunkami WT-MCE [17].

6.3.7.Catkowita zawart& asfaltu w mieszance

Zawartdé¢ asfaltu w mieszance oléta sk na podstawie ekstrakcji wykonanej wedtug PN-S-040067 [11],
zgodnie z warunkami WT-MCE [17].

6.3.8.Wiasciwosci mieszanki MCE

Stabilng¢, odksztalcenie i woln przestrzé mieszanki naley okresla¢é na probkach zagzczonych i
pielegnowanych wedtug WT-MCE/99 [17].

6.3.9.Zageszczenie podbudowy
Wskaznik zagszczenia podbudowy nale okresli¢ wedtug BN-77/8931-12 [15], w dniu kiedy zostata
wykonana podbudowa.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niiw® ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo,
zagszczenie nalgy okresli¢ ptyta VSS@l6cm (200 crf) wedtug BN-64/8931-02 [13].

Podbudowa jest zagzczona prawidtowo eli beda spetnione dwa warunki, bez wezdl na kategogiruchu:
M Ell

A)
M El

< 2,2
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gdzie:
Mg - modut odksztatcenia w pierwszym aofzeiniu, MPa,
Mg - modut odksztatcenia w drugim obéniu, MPa.

B) Mei =120 MPa — dla drog o kategorii ruchu KR1 i KR2,

Mer =150 MPa — dla drég o kategorii ruchu KR3 do KR6.
6.3.10.Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy naley okresli¢ wkasciwosci cementu podane w pkcie 2.6, tablica 1.

6.3.11.Wiasciwosci emuls;ji

Dla kazdej dostawy naley okresli ¢ wtasciwosci emulsji podane w pkcie 2.7, tablica 2.

6.3.12.Wiasciwosci wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250:1988 [9].

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci podbudowy z mieszanki
MCE

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki MCE araal w tablicy 5.
Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki MCE

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szerokéc¢ 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna planografem albo co 10 mgat

3 Rowna¢ poprzeczna nie rzadziejznto 5 m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na km

5 Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Grubgé w 3-ech punktach, lecz nie rzadziej raz na 2000 fh

Y Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztatoa osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy +5 cm.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[14].

Nieréwndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&12 mm.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacwipoy by¢ zgodne z dokumentagcjprojektovy, z
tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny Byzgodne z dokumentagcprojektowy z tolerang} +1cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna &yisytuowana zgodnie z dokumentagjojektows z tolerancg 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy powinna léyzgodna z grubiwia projektowan, z tolerancj
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+ 10 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®MQWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki MCE.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” {8kt

9.2.Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1fpodbudowy z mieszanki MCE, wykonanej metoelcyklingu na miejscu , obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

dostarczenie materiatow (mieszanki doziaguaj , cementu, emulsji i wody),

roztozenie mieszanki doziarnigjej i cementu,

frezowanie starej nawierzchni i mieszanie z miekgawoziarniajca,

przetworzenie mieszanki z dodaniem cementu, waeatglsji,

zagszczenie mieszanki MCE,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300: 1988 Cement. Metody badaznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badanidpkégruntu
3. PN-B-06714-17:197Kruszywa mineralne. Oznaczanie wilgotoo
4. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywguralne do nawierzchni drogowydétwir i mieszanka
5. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamaane do nawierzchni drogowych
6. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywatucszne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
7. PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnagkw Sktad, wymagania i ocena zgodmo
8. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszyveztuczne. Kruszywo zzuzla wielkopiecowego
kawatkowego
9. PN-B-32250: 1988  Materiaty budowlane. Wodébdtonu i zapraw
10. PN-C-04501:1977  Analiza sitowa. Wytyczne wyéwoia
11. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody iadaas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyh
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i fat
15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu
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18. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed. EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 6BDIM,
Warszawa, 1999,
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technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).
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