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Oswiadczenie projektantow

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa z rozbudow g drogi powiatowej Nr 1529B Plonka
Kos$cielna — Ptonka-Matyski wraz z budow g zjazddw, ci ggu pieszo-
rowerowego oraz przebudow g przepustow drogowych i sieci
teletechnicznej.

ADRES: m. Plonka Koscielna, Gmina tapy

INWESTOR: Burmistrz Miasta Lapy
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 24

18-100 tapy

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej Nr 1529B
Ptonka Koscielna — Plonka-Matyski wraz z budowg zjazdow, ciggu pieszo-rowerowego oraz przebudowg
przepustéw drogowych i sieci teletechnicznej, zlokalizowany:
Obreb nr 200206 _5.0017 Plonka Koscielna, nr geod. dziatek: 608/1, 51/5, 611/1, 29/3, 28/3, 5/3, 4/3,
53/3, 57/3, 58/3, 59/3, 62/3, 61/4, jednostka ewidencyjna 200206 5 Gmina tapy,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia
na realizacje zamierzenia budowlanego polegajgcego na:

Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1529B Ptonka Koscielna - Ptonka-Matyski wraz z
budowa zjazdéw, ciagu pieszo-rowerowego oraz przebudowa przepustéow drogowych i sieci teletechniczne;.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy tapy, w obrebie ewidencyjnym m. Plonka Koscielna.

Projektowana przebudowa z rozbudowsg drogi powiatowej 1529B przebiega¢ bedg w wiekszosci w
istniejgcym pasie drogowym a takze na dziatkach zajetych pod pas drogowy w zwigzku z planowang
budowg ciggu pieszo-rowerowego.

Zakres roboét branzy drogowe:

e Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej 1529B,
* budowa ciggu pieszo-rowerowego,

e budowa zjazddw,

e przebudowa przepustow,

Zakres roboét branzy teletechnicznej:

e przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Zakres wniosku ZRID zaznaczono lin g koloru fioletowego.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZB I0RKI

2.1.1 Stanistniej acy
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie na poczatkowym odcinku przez teren zabudowany m.
Ptonka Koscielna (w rejonie cmentarza), na dalszym odcinku przez teren niezabudowany, w kierunku m.
Ptonka-Matyski.

Teren miejscowosci Plonka Koscielna charakteryzuje sie zwartg zabudowg mieszkaniowag
jednorodzinng. W sgsiedztwie projektowanej drogi zlokalizowane sg wazne osrodki takie jak: kosciot, szkota
oraz OSP i kompleks basenéw rekreacyjnych. Obiekty te zlokalizowane sg w niedalekim sgsiedztwie
skrzyzowania drogi powiatowej 1529B z drogg powiatowg 1528B. Stan na wierzchni drogi powiatowej na
przedmiotowym odcinku jest zty i wymaga ciagtych zabiegéw utrzymaniowych.

Poza terenem zabudowanym, pomiedzy m. Ptonka Koscielna i Plonka-Matyski, droga przebiega przez
tereny o charakterze rolniczym. W odlegto$ci okoto 800m od m. Plonka Koscielna zlokalizowane jest miejsce
kultu — ,Cudowne zrodetko”. Droga powiatowa nr 1529B na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg
1528B do m. Plonka-Matyski posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci okoto 4,5m.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 1529B zlokalizowany jest przepust drogowy: w okolicy
km 0+395,00 (g 600 z rury betonowych). Przepust nie jest zlokalizowane na cieku melioracyjnym i
zapewniajg mozliwos¢ naturalnego sptywu wod opadowych w kierunku dalszych odbiornikdéw naturalnych —
rz. Awissa. Obiekt przewidziany zostat do przebudowy.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na przylegly teren, do

istniejgcych rowéw drogowych. Drogi nie posiadajg systemu kanalizacji deszczowej.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej wynosi ok. 13-15 m.



W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
» sie¢ wodociggowa,

» kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,

2.1.2 Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjga bedg polegaly na przebudowie z
rozbudowg drogi powiatowej, budowie ciggu pieszo-rowerowego, zjazdoéw, przebudowie przepustéw i sieci

teletechnicznej. Istniejgce rowy drogowe zostang odtworzone.

2.1.3 Przewidywane rozbiorki
Roboty drogowe bedg wymagaly rozbiorki istniejagcych nawierzchni i elementéw drogowych jak

przepusty.

Sposéb prowadzenia robét rozbiérkowych:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Materialy drogowe z rozbiérki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materiaty
nienadajgce sie do ponownego uzycia odwiezé w miejsce skladowania odpadow statych z przeznaczeniem

do utylizacji, a pozostate przekazaé wtascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

Zgodnie z og6lnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony
w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i pozostatych elementéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochoddw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Prace rozbiérkowe nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji

ruchu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek osi drogi powiatowej zatozony zostat na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1528B, koniec zas
w km 1+869,57 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106543B w m. Plonka-Matyski. Os o dtugo$ci 1869,57m
sklada sie z odcinkéw prostych i lukéw o promieniu od R=45m do R=1500m. Odcinek drogi objety
opracowaniem miesci sie w zakresie od km 0+046 do km 0+901 — odcinek dtugosci 855m.

Droge powiatowg nr 1529B zaprojektowano jako jednojezdniowa, szerokosci 5,5m (przekrdj szlakowy)
wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 1,25m.

Cigg pieszo-rowerowy o szerokos$ci 3,5m zlokalizowany zostat po prawej stronie drogi powiatowej, na
oddzielnym korpusie, poza rowem drogowym. Dlugo$¢ ciggu pieszo-rowerowego na oddzielnym korpusie
wynosi 790,0m. Na poczatkowym odcinku cigg pieszo-rowerowy dowigzano do istniejgcej nawierzchni drogi
powiatowej, na wysokosci istniejacego zjazdu do cmentarza.

Na calej dtugosci drogi objetej opracowaniem projektuje sie wykonanie renowacji rowéw
przydroznych, w celu przywrécenia ich pierwotnej funkciji.

Droga powiatowa w km 0+433,73 krzyzuje sie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej, stanowigcej
dojazd do p6t. Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte o min. promieniu R=6 m.

Koniec opracowania na drodze powiatowej 1529B zalozono w km 0+901, przy dowigzaniu ciggu

pieszo-rowerowego do istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;.



Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano szer. 4,0 m. Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy
wyokragli¢ tukiem R=3 m. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Pod zjazdami
usytuowanymi nad rowem drogowym, zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur HDPE fi40-50cm.
Dlugos¢ przepustow dobrana zostata w zaleznosci od gtebokosci i pochylenia skarp rowéw drogowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529 B obejmuje réwniez przebudowe przepustu drogowego ¢$600 -
km 0+396, w celu dostosowanie jego diugosci do nowej szerokosci korony drogi powiatowe;j i ciggu pieszo-
rowerowego.

Projekt obejmuje przebudowa przebudowe kabli doziemnych miedzianych, przebudowe podbudowy
stupowej wraz z kablami miedzianymi (rozdzielcze i abonenckie). Projektowana jest takze zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury rurami dwudzielnymi na odcinkach projektowanych wjazdéow.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr
219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
kolorem pomaranczowym.

Catoksztatt rozwi _gzan projektowych przedstawiono na rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania

ternu.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

e nawierzchnia jezdni 4466,00 m?,
e nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego 2930 m?,
* nawierzchnia zjazdéw 390,8 m2,

5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie konserwatora zabytkéw.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dzialki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gorniczych.

7. INFORMACJE O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec¢
potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (83.1 pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie z rozbudowg drogi powiatowej, nie jest
inwestycjg w istotny sposob ingerujgcg w $rodowisko, powodujgcg powstanie nowych niekorzystnych
warunkow, w szczegoélnosci w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie
miata ujemnego wptywu na Ssrodowisko.

Mozna zalozyé, Ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona oddziatywa¢ na srodowisko przez

stosunkowo krotki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu, tj.



koparek, rowniarek, walcéw drogowych do zageszczania, samochoddéw ciezarowych itp. Realizacja
inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastgpi wzrost zuzycia surowcéw (w tym wody),

materiatéw, paliw, energii.

W celu ograniczenia wszelkich niekorzystnych wplywéw na srodowisko w fazie budowy nalezy
stosowac rozwigzania chronigce srodowisko i przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczeg6towym planem i harmonogramem rob6t oraz wiasciwie je
organizowac¢ w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

e zapewni¢ wlasciwg organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie doszto do skazen
i zanieczyszczen w srodowisku,

» zainstalowa¢ na placu budowy przenosne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne
(Scieki bytowe) z przeznaczeniem do wywozenia,

< roboty budowlane wykonywaé sprawnym sprzetem i srodkami transportu celem zabezpieczenia przed
wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na s$rodowisko (sprawne ukfady wydechowe i elementy
amortyzujgce drgania),

* prowadzi¢ prawidiowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materialem
glebowym (w tym usuwang z powierzchni ziemie prochniczng i humus hatdowaé¢ w celu pdzniejszego
wykorzystania),

e transport materiatéw sypkich zabezpieczyé przed ich pyleniem,

* wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika, drzewa
pozostajgce zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem,

e po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych terenéw —
stabilizacja skarp roslinnoscig niska i wysoka,

* miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy. Nastepnie wszystkie wytworzone
odpady beda odbierane przez podmioty posiadajgce odpowiednie zezwolenia i utylizowane. Humus
zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pézniejszego jego wykorzystania.

Wszystkie prace wykonywane bedg zgodnie z wszelkimi normami srodowiskowymi i bhp. Urzadzenia
techniczne i wyroby budowlane wykonane bedg zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz bedg posiadaty
oznakowanie CE badz polski znak budowlany B

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od granic

panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na srodowisko.

8. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
Poz. 430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)



- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013. 687 ze zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pézn.

zm.)
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym.
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Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,
» specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,
e badania geotechniczne podtoza gruntowego,
e uzgodnienia z Inwestorem,
« wizje lokalne w terenie,

e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU B UDOWLANEGO
Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowsg istniejgcego ukiadu drogowego poprzez
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowe ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw, a takze
przebudowe przepustéw i sieci teletechnicznej.

Szczegodtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2.1 Projektowany uktad drogowy

2.1.1 Parametry techniczne drogi:

* droga powiatowa,

o klasa-L,

e predkos¢ projektowa — 50 km/h poza terenem zabudowanym oraz 40 km/h w terenie zabudowanym,
« kategoria ruchu —KR1,

e 5,5 m (przekrdj szlakowy),

e szerokos¢ wjazdéw indywidualnych - 4,0 m,

» szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,5 m,

» szerokos¢ poboczy-1,25 m,

e spadki poprzeczne jezdni: przekréj daszkowy — 2%
» spadki poprzeczne pobocza — 6%,

» spadki poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego — 2% w kierunku jezdni,

2.1.2 Drogaw planie

Poczatek osi drogi powiatowe]j zatozony zostat na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1528B, koniec zas
w km 1+869,57 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 106543B w m. Ptonka-Matyski. Os o dtugosci 1869,57m
sktada sie z odcinkéw prostych i lukéw o promieniu od R=45m do R=1500m. Odcinek drogi objety
opracowaniem miesci sie w zakresie od km 0+046 do km 0+901 — odcinek dtugosci 855m.

Droge powiatowa nr 1529B zaprojektowano jako jednojezdniowa, szerokosci 5,5m (przekréj szlakowy)
wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 1,25m.

Ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5m zlokalizowany zostat po prawej stronie drogi powiatowej, na
oddzielnym korpusie, poza rowem drogowym. Dlugos¢ ciggu pieszo-rowerowego na oddzielnym korpusie
wynosi 790,0m. Na poczatkowym odcinku cigg pieszo-rowerowy dowigzano do istniejgcej nawierzchni drogi

powiatowej, na wysokosci istniejacego zjazdu do cmentarza.



Na cafej dlugosci drogi objetej opracowaniem projektuje sie wykonanie renowacji rowow
przydroznych, w celu przywrécenia ich pierwotnej funkciji.

Droga powiatowa w km 0+433,73 krzyzuje sie z drogg gminng o nawierzchni gruntowej, stanowigcej
dojazd do p6t. Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykte o min. promieniu R=6 m.

Koniec opracowania na drodze powiatowej 1529B zalozono w km 0+901, przy dowigzaniu ciggu
pieszo-rowerowego do istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowe;.

Zjazdy na prywatne posesje zaprojektowano szer. 4,0 m. Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy
wyokragli¢ tukiem R=3 m. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Pod zjazdami
usytuowanymi nad rowem drogowym, zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur HDPE fi40-50cm.
Dlugos¢ przepustow dobrana zostata w zaleznosci od gtebokosci i pochylenia skarp rowéw drogowych.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1529 B obejmuje réwniez przebudowe przepustudrogowego ¢$600 -
km 0+396, w celu dostosowanie jego diugosci do nowej szerokosci korony drogi powiatowej i ciggu pieszo-

rowerowego.

2.1.3 Droga w przekroju podiu znym i poprzecznym

Niwelete projektowanych drég dowigzano do istniejgcych nawierzchni, zjazdow oraz przyleglego
terenu. Spadki podiuzne wahajg sie w granicach 0,39 + 1,82 %. tuki pionowe zaprojektowano o promieniu
R= 1800 - 6000 m. Na zatamaniach nie przekraczajacych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni o szer. 5,5 (przekréj szlakowy) o spadku daszkowym 2%.

Przy przekroju szlakowym pobocza jezdni o spadku 6% w strone rowdw drogowych. Spadek ciggu
pieszo-rowerowego szerokosci 3,5m - 2% w strone jezdni (do rowu drogowego). Lokalizacje $ciezek oraz
poboczy nalezy analizowac¢ zgodnie z rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Zjazdy na posesje nalezy dowigza¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcych bram oraz istniejgcego

terenu. Uksztattowanie zjazdu musi byé zgodnie z korong drogi.

2.1.4 Przebudowa przepustu
W zwigzku z projektem rozbudowy drogi powiatowej 1529B przewiduje sie przebudowe przepustu, ze
wzgledu na zmiane szerokosci korony drogi. Istniejgcy przepust nie jest zlokalizowany na cieku

melioracyjnym i stuzy sporadycznemu przeprowadzaniu wod opadowych i roztopowych pod korong drogi.

2.1.5 Parametry techniczne przepustu

Lp Lokalizacja Przekroj Diugosé Spadek Rzgdna Rzgdna
wlotu wylotu

Dr. pow. 1529B . .
1 km 0+395,88 Kotowy fi 600mm 20,86 m 0,5% 120,36 120,26

Projektowany przepust wykonany zostanie z rur HDPE o $rednicy 0,6 m.

Rury posadowiono na tawie kruszywowej o grubo$ci 35 cm zageszczonej do wskaznika zageszczenia
0.98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na fawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢ mieszanek
zwirowo-piaskowych (srednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne uziarnienie D-
5).

Na zasypke przepustéw nalezy stosowa¢ mieszanke zwirowo-piaskowg o frakcji 0/31,5 mm, z tym ze

kruszywo znajdujgce sie w bezposredniej bliskosci rury przepustu nie powinno zawiera¢ czgstek wiekszych



niz wysokos¢ fali. Zasypke nalezy uklada¢ warstwami rbwnomierni z kazdej ze stron o grubosci warstwy w
stanie luznym nie wiecej niz 30cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢é mniejszy od
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora.

W celu poprawy prac utrzymaniowych podczas eksploatacji zaprojektowano brukowanie skarp

przepustu na catych ich wysokosciach oraz od krawedzi ciggu pieszo rowerowego.

2.2 Projektowane uzbrojenie terenu
2.2.1 Przebudowa sie ¢ telekomunikacyjnej
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna nalezgca do Orange Polska

S.A.. lIstniejgca sie¢ telekomunikacyjna zapewnia tacznosé telefoniczng a takze dodatkowe ustugi
telekomunikacyjne dla podtgczonych do niej uzytkownikéw. Sktada sie ona z kabli miedzianych doziemnych
oraz napowietrznych, podbudowa stupowa wraz z przytgczami napowietrznymi. W zwigzku z kolizjami
istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac jej rozhbiérki na odcinkach
kolidujgcych oraz wybudowaé poza obrebem projektowanej drogi a takze zabezpieczenia w miejscach
skrzyzowan.

Projekt obejmuje przebudowa przebudowe kabli doziemnych miedzianych, przebudowe podbudowy
stupowej wraz z kablami miedzianymi (rozdzielcze i abonenckie). Projektowana jest takze zabezpieczenie
istniejgcej infrastruktury rurami dwudzielnymi na odcinkach projektowanych wjazdow.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr
219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomarariczowym.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanej drogi zostala zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem.
Droge powiatowg wraz ztowarzyszacg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w

art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

Podioze projektowanego obiektu budujg w wiekszo$ci grunty sypkie, miejscami glebiej zalegajgce
grunty spoiste. Przypowierzchniowo na czesci odcinka wystepujg nasypy budowlane drogowe oraz pokrywa
konstrukcyjna drég wykonana z warstwy bitumicznej gr. 5-7 cm. W m. Plonka Matyski wykonana jest
warstwa z kamienia brukowego gr. ok 15 cm, miejscami przykryta warstwg piaskow i zwiréw..

Nasypy budowlane — drogowe wykonane sg przewaznie ze $rednio zageszczonych piaskéw drobnych
lub zageszczonych pospoétek. Wystepujace tu grunty sypkie wyksztalcone sg jako $rednio zageszczone
piaski drobne, piaski $rednie i miejscami piaski grube. Grunty spoiste wyksztalcone s3g jako
twardoplastyczne i w niewielkim zasiegu gliny piaszczyste, miejscami piaski gliniaste z kamieniami.

Na projektowanym odcinku stwierdzono wystepowanie wody gruntowej — ok 1,0 — 1,8m ponizej
projektowanej niwelety drogi. Majgc na uwadze powyzsze, warunki gruntowo wodne mozna uznac za dobre.

Na podstawie dokumentacji badan poditoza, podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G1
i G2.



Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.
Uzna¢ nalezy, ze budowa ciggu pieszo-rowerowego na oddzielnym korpusie wptynie korzystnie na

dostepno$¢ drogi przez osoby niepetnosprawne.
6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH

6.1.1 Dane ruchowe
Natezenie ruchu jest niewielkie i zwigzane z obstugg miejscowosci Plonka-Matyski. Na podstawie
obserwacji podczas wizji lokalnych stwierdzono, iz najwieksze natezenie ruchu wystepuje w szczycie
porannym i popotudniowym (wyjazd i powr6t z pracy). W wiekszosci sg to pojazdy osobowe z niewielkim
odsetkiem pojazdow ciezarowych i ciggnikéw rolniczych.
Nie nalezy spodziewal sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg drogi, gdyz istniejgcy teren

charakteryzuje sie uzytkowaniem rolniczym oraz niskg atrakcyjnoscig inwestycyjna.

6.1.2 Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |

kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

a) Jezdniaz BA-KR1

» warstwa $cieralna z BA dla KR1 gr. 4 cm,

» warstwa wigzgca z BA dla KR1 gr. 5 cm,

e *-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr z dodatkiem materiatu
uzyskanego z rozbiorki - gr. 25 cm

e **_warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,

b) Jezdnia z BA-KR1

» warstwa $cieralna z BA dla KR1 gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z BA dla KR1 gr. 5 cm,

» * podbudowa zasadnicza z mieszanki wykonanej w technologii recyklingu na zimno gr. 15cm.

*- Na odcinku drogi powiatowej nr 1529B od km 0+200 do km 0+870 i od km 1+030 do km
1+490.
Podbudowe zasadniczg nalezy wykonaé¢ metodg recyklingu na zimno na miejscu. W tym celu nalezy

roztozy¢é kruszywo uzupetniajgce oraz spoiwo hydrauliczne na warstwie recyklowanej. Nastepnie nalezy
spulchni¢ warstwe recyklowang, doda¢ wody, lepiszcza bitumicznego i calo$¢ wymiesza¢ recyklerem (np.
WR 2000). Tak otrzymang mieszanke nalezy roziozy¢ i wyprofilowaé a nastepnie zageszcza¢ poprzez
watowanie.
c) Ciag pieszo-rowerowy
e warstwa $cieralna z BA — gr. 6 cm (uktadana w 2 warstwach po 3 cm)
« podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 15 cm
d) Pobocza

e pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 15 cm



¢ nasyp N1

« *~ podioze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
e) Zjazdy (przekr¢j szlakowy)

e warstwa $cieralna z BA dla KR1 gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z BA dla KR1 gr. 5 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm

e * warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o Rm = 1,5MPa gr. 15 cm,

6.1.3 Krawezniki i obrze za
Do obramowania ciggu pieszo-rowerowego nalezy stosowac obrzeza betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. W przypadku, gdy cigg pieszo-rowerowy przylega bezposrednio do krawedzi
drogi powiatowej, nalezy oddzieli¢ do kraweznikiem betonowym 20x30cm na tawie betonowej z oporem
C12/15.

6.1.4 Zielence i skarpy
Skarpy nalezy uformowa¢ z pochyleniem 1:1,5 lub mniejszym. Pomiedzy projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym a jezdnig i granicg pasa drogowego oraz na skarpach nalezy zatozy¢ zielerice. Przyjeta

grubos¢ wykonywanych zielencéw wynosi 10 cm

6.1.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych. W objetosciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. wykopy i nasypy.

Nadmiar gruntu z wykopéw staje sie wtasnoscig Wykonawcy, ktory zutylizuje go we wiasnym zakresie.
7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1.1 Zapotrzebowanie na wod e i spos6b odprowadzania sciekdw.
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe 2z nawierzchni
utwardzonych zostang odprowadzone do odtwarzanych rowéw drogowych zlokalizowanych w pasie

drogowym.

7.1.2 Emisja zanieczyszcze h gazowych
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie
nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczg wartosci

dopuszczalnych.

7.1.3 Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw w czasie uzytkowania. Odpady mogg powstac¢ jedynie w fazie
budowy obiektu.

Materiaty pochodzgce z rozbiérek, nadajgce sie do ponownego wykorzystania stanowig wlasnosc
Inwestora i nalezy je odwiez¢é w miejsce przez niego wskazane. W przypadku gdy materialy nie nadajg sie
do wykorzystania stang sie wlasnoscia Wykonawcy i powinny zosta¢ przez niego zutylizowane
z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia robot ziemnych zostanie wywieziona na

wysypisko odpadow z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska



W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pézn. zm) elementy powstate
z rozbiérki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami
niebezpiecznymi.

Materiaty i elementy nadajgce sie do Wykonawca przekaze Inwestorowi i ztozy w miejscu przez niego

wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

7.1.4 Wiasciwo sci akustyczne oraz emisjadrga n
Dzieki wybudowaniu nowej, réwnej nawierzchni jezdni zostang ograniczone halas i drgania

pochodzace gtéwnie od pojazdéw mechanicznych.

7.1.5 Wplyw naistniej acy drzewostan, powierzchni e ziemi oraz wody

Do wyciecia przewiduje sie drzewa i krzewy réznych gatunkéw, ktére bedg bezposrednio kolidowaty
z projektowanym ukfadem drogowym oraz infrastrukturg. llos¢ drzew przeznaczonych do wycinki zostanie
ograniczona do niezbednego minimum. Szczeg6lowa inwentaryzacja drzew i krzewdéw zostata
przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia prac.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na stanu gleby i wéd powierzchniowych i gruntowych,

gdyz nie spowoduje powstania nowych, niekorzystnych dla srodowiska warunkéw.

8. PRACE DODATKOWE
Punkty osnowy geodezyjnej kolidujgce z projektowang inwestycjg ktére w trakcie robdt ulegng

zniszczeniu nalezy odtworzy¢.
Wszystkie elementy uzbrojenia terenu, jak zasuwy, studnie, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do

projektowanych rzednych.

9. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.
Poz. 430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2013. 687 ze zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z pézn.
zm.)

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podzialem geodezyjnym. Wykaz dziatek objetych inwestycjg

zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu.



10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspohrzedne geodezyjne punktow gtéwnych osi jezdni zostalty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczna odlegtosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz spos6b ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory rob6t oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony
Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegoélnych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy po
przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub

wykonane inne sieci.
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzgdzenie, gdy istnieje taka koniecznos¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. ZAKRES | KOLEIJNO S€ WYKONYWANIA ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowsg istniejgcego ukiadu drogowego poprzez
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowe ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw, a takze
przebudowe przepustéw i sieci teletechniczne;j.

Zaleca sig zachowanie nastepujacej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestycji:

e przygotowanie terenu,
e wytyczenie osi jezdni i ciggu pieszo-rowerowego,
» zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
e budowa i przebudowa infrastruktury,
e przebudowa przepustu,
* roboty ziemne,
* wykonanie podbudowy,
e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
« wykonanie projektowanych nawierzchni,
* wykonanie zielencéw,
e prace porzgdkowe.
Prace budowlane poszczeg6lnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki

sposéb aby wprowadza¢ jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Teren objety inwestycja jest w chwili obecnej zagospodarowany jako pas drogowy. W granicach
inwestycji zlokalizowane sg obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem ulicy (zjazdy,

chodniki) jak réwniez inne (uzbrojenie techniczne).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
e ruch pojazdéw w pasie drogowym,
« istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

e sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,
* najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,

e zasypanie pracownikéw w wykopie

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT:
Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP we wtasciwym zakresie robét.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP oraz
pod nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg byé zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowac¢ aby srodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Podczas prac przy jezdni ustawic bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane,

prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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