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SOR

Przebudowa z rozbudową dróg powiatowych
nr 1529B oraz 1528B (Zadanie 4)

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

SKALA 1:500

ARKUSZ NR 1

LEGENDA:

Projektowane:

Proj. przepusty

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Zieleńce

Projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego

Nawierzchnia pobocza i zjazdów z kruszywa

Nawierzchnia zjazdów z kostki bet.

Nawierzchnia chodników z kostki bet.

Krawężnik betonowy 20x30 cm

Krawężnik betonowy 20x30 cm - obniżony

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

Obrzeże betonowe 6x20 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Drzewa do wycinki

Bruk na zaprawie cementowo - wapniowej

Krawędź pobocza

Krawędź jezdni

Czasowe zajęcie działek pod roboty budowlane

Znaki drogowe pionowe - projektowane

Znaki drogowe pionowe - istniejące

Znaki drogowe pionowe - istniejące do przestawienia

Znaki drogowe pionowe - istniejące do likwidacji

P-4

Znaki drogowe poziome - projektowane


