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Spis zawarto $ci opracowania:

|. Cze$¢€ opisowa
Strona tytutowa,
Spis zawartosci opracowania,

Opis techniczny,

A 0w DN P

Plan orientacyjny.

II. Czes$¢ rysunkowa

Zad. 1 droga powiatowa nr 2345 B

Rys. nr 1/1-1/3 — Projekt statej organizacji ruchu — skala 1:500,
Zad. 2 droga powiatowa nr 2351 B

Rys. nr 1/1 Projekt statej organizacji ruchu — skala 1:500,

Zad. 3 droga powiatowa nr 1527 B

Rys. nr 1/1-1/5 Projekt stalej organizacji ruchu — skala 1:500,
Zad. 4 droga powiatowa nr 1528 B i 1529 B

Rys. nr 1/1-1/3 Projekt stalej organizacji ruchu — skala 1:500,



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej od skrzyzowania z ul.
Sikorskiego do tap Osse — ul. Sokotowskiej — Ggaséwka-Skwarki — Ggséwka-Somachy i drogi powiatowe;j
Ptonka-Matyski — Plonka Koscielna do drogi

wojewodzkiej

1. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,

» aktualny podkitad geodezyjny w skali 1:500,

* pomiary wysokosciowe,

e« Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania,

e Dz. U.Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

» Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2010r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 ),

e wizje lokalne w terenie.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2345B —
ul. Warszawska w tapach na diugosci ok. 1440 m (Zadanie 1), na drodze powiatowej nr 2351 B - ul.
Warszawska w tapach Osse na dtugosci ok. 330 m (Zadanie 2), na drodze powiatowej nr 1527B w m. tapy
Osse — Ggsoéwka Skwarki (Miasto i Gmina tapy) na odcinku ok. 3545 m (Zadanie 3), na drodze powiatowej nr
1529B Plonka Koscielna — Plonka-Matyski na odcinku ok. 1869 m, na drodze nr 1528B na dtugosci ok. 284 m,
oraz na odcinku 71 m drogi gminnej Nr 106550B (Zadanie 4).

Projektowana organizacja ruchu obejmuje nowg geometrie drogi. Celem opracowania jest zapewnienie

bezpieczenstwa uczestnikom ruchu.

3. Stan istniej acy, dane ruchowe

3.1 Stan istniej acy
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w wiekszosci przez tereny niezabudowane stanowigce
whasnos¢ PKP. Teren zabudowany zaczyna sie w rejonie sklepu Tesco.

Jezdnia ul. Warszawskiej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5-9,0 m w zlym stanie technicznym.
Wzdluz jezdni znajduje sie chodnik w bardzo zlym stanie wykonany z ptytek betonowych i asfaltu. W rejonie
sklepu Tesco chodnik z kostki betonowej. Odwodnienie przedmiotowego odcinka powierzchniowe do
istniejgcych odcinkéw rowow przydroznych. Na koncowym odcinku znajduje sie kanalizacja deszczowa
zbierajgca czes¢ waéd opadowych. W km 1+049,30 znajduje sie most zelbetowy przeznaczony do rozbiérki i
zamiany na przepust wg odrebnego opracowania. W km 1+583,10 oraz 1+599,10 znajdujg sie przepusty
przeznaczone do przebudowy wg odrebnego opracowania.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

« kablowe linie teletechniczne,

e osSwietlenie drogowe,

* wodociag,



e gazociag,
e kanalizacja sanitarna,

» kanalizacja deszczowa,

Natezenie ruchu na projektowanej drodze jest $rednie i zwigzane glownie z funkcjonowaniem sklepu Tesco
oraz obstugg komunikacyjng miejscowosci tapy Osse. Na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych w
ciggu 2 dni roboczych, tj. 15 i 17 marca 2016 roku w godzinach 6 00 : 22 00 ustalono kategorie ruchu KR2.

Mozna spodziewa¢ sie nieznacznego wzrostu natezenia ruchu wraz z rozbudowg ulicy, jednak w dalszym
ciggu bedzie to ruch o $rednim natezeniu.

Zadanie 2

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren zabudowany w tapach Osse, gdzie wystepuje
zabudowa jedno i wielorodzinna.

Jezdnia ul. Warszawskiej o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5-6,0 m w dos¢ dobrym stanie
technicznym, brak wydzielonych ciggbéw pieszych (poza fragmentem chodnika na poczatku opracowania). Ulica
nie posiada systemu odwodnienia - wody sptywajg powierzchniowo na przylegly teren.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 8,5-12 m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

» oSwietlenie drogowe,

e wodociag,

e gazociag,

e kanalizacja sanitarna,

« kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,

Natezenie ruchu na projektowanej drodze jest $rednie i zwigzane glownie z obstugg zabudowy
jednorodzinnej oraz z funkcjonowaniem pobliskiej szkoty. Na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych w
ciggu 2 dni roboczych, tj. 15i 17 marca 2016 roku w godzinach 6 00 : 22 00 ustalono kategorie ruchu KR2.

Mozna spodziewaé sie nieznacznego wzrostu natezenia ruchu wraz z rozbudowg ulicy, jednak w dalszym
ciggu bedzie to ruch o srednim natezeniu.

Zadanie 3

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren zabudowany w m. Lapy Osse, Ggséwka Osse oraz
Gasowka Skwarki oraz przez teren niezabudowany pomiedzy tymi miejscowosciami.

Teren przylegly do inwestycji stanowi zabudowa jednorodzinna oraz dziatki do tej pory niezagospodarowane
przeznaczone w przyszioéci pod budownictwo jednorodzinne. Poza terenem zabudowanym droga przylega do
terenéw rolnych. Projektowany odcinek drogi w chwili obecnej posiada nawierzchnie brukowg szer. ok. 6 m (w
m. Ggséwka Skwarki) oraz nawierzchnie bitumiczng szer. ok. 5,5 m na pozostatym odcinku (przekréj szlakowy).

Przepusty zlokalizowane w okolicy km 0+738,00 (g 600 z rury PEHD) oraz km 1+203,00 (g 600 z rury
betonowej) zostaty przewidziane do przebudowy zgodnie z odrebnym opracowaniem — obiekty inzynierskie.

Przepusty betonowe g 600 zlokalizowane w okolicy km 2+815 oraz km 3+186 przewidziano do rozbiérki z
uwagi na brak odptywu. W miejscu istniejgcych przepustow od strony naptywu wod zaprojektowano rowy
drogowe.

Droga powiatowa nr 1527 B nie posiada kanalizacji deszczowej, odwodnienie jest powierzchniowe.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 9-16 m.



W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,
« wodocigg,
« kanalizacja sanitarna,

« kablowe i napowietrzne linie teletechniczne.

Natezenie ruchu na projektowanej drodze jest niewielkie i zwigzane z obstugg zabudowy jednorodzinnej. Na
podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych w ciggu 2 dni roboczych, tj. 15 i 17 marca 2016 roku w godzinach
6 00 : 22 00 ustalono kategorie ruchu:

- KR 1 — odcinek od km 0+000,00 do km 2+228,00

- KR2 — odcinek od km 2+228,00 do km 3+545,23

Nie nalezy spodziewac sie wzrostu natezenia ruchu wraz z rozbudowg ulicy, poniewaz w dalszym ciggu
bedzie to niewielki ruch zwigzany z obstugg zabudowy jednorodzinnej.

Zadanie 4

Projektowana inwestycja przebiegac¢ bedzie przez teren zabudowany m. Plonka Koscielna i Plonka-Matyski,
oraz przez teren niezabudowany pomiedzy tymi miejscowosciami.

Teren miejscowosci Plonka Koscielna charakteryzuje sie zwartg zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng. W
sgsiedztwie projektowanej drogi zlokalizowane sg wazne osrodki takie jak: kosciét, szkota oraz OSP i kompleks
basenow rekreacyjnych. Obiekty te zlokalizowane sg w niedalekim sgsiedztwie skrzyzowania drogi powiatowej
1528B z drogg wojewbddzkg nr 681. Ponadto w rejonie skrzyzowania drogi powiatowej nr 1528B z droga
powiatowg 1529B zlokalizowany jest cmentarz. Istniejgcy uktad skrzyzowania drog powiatowych i drogi gminnej
Nr 106550B jest bardzo nieczytelny i stwarza duze zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Stan na wierzchni drogi
powiatowej na wysokosci kosciota i szkoly podstawowej jest dobry i wynika z niedawnego remontu drogi,
chodnikéw i budowy zatoki postojowej.

Poza terenem zabudowanym, pomiedzy m. Plonka Koscielna i Ptonka-Matyski, droga przebiega przez
tereny o charakterze rolniczym. W odlegtosci okoto 800m od m. Plonka Koscielna zlokalizowane jest miejsce
kultu — ,Cudowne zrédetko”. Droga powiatowa nr 1528B posiada nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku od drogi
wojewddzkiej do skrzyzowania z drogg powiatowg 1529B szerokos¢ jezdni wynosi okoto 8,0m a na pozostalym
odcinku okoto 5,0m. Droga powiatowa nr 1529B na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg 1528B do m.
Ptonka-Matyski posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci okoto 4,5m. Na pozostatym odcinku, tj. do
skrzyzowania z drogg gminng nr 106543B droga posiada nawierzchnie brukowg, miejscami przykrytg warstwg
ZWiru.

Wciggu drogi powiatowej nr 1529B zlokalizowane sg 2 przepusty drogowe: w okolicy km 0+395,00 (g 600 z
rury betonowych) oraz km 0+947,00 (g 600 z rury betonowej). Przepusty nie sg zlokalizowane na ciekach
melioracyjnych i zapewniajg mozliwo$¢ naturalnego sptywu wdd opadowych w kierunku dalszych odbiornikow
naturalnych — rz. Awissa. Oba obiekty zostaly przewidziane do przebudowy zgodnie z odrebnym opracowaniem
— obiekty inzynierskie.

Odwodnienie omawianych odcinkéw drég odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych na
przylegty teren, do istniejgcych rowdw drogowych. Drogi nie posiadajg systemu kanalizacji deszczowej.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego drég powiatowych wynosi ok. 10-16 m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

« kablowe i napowietrzne linie energetyczne,

» sie¢ wodociggowa,



» kanalizacja sanitarna,

« kablowe i napowietrzne linie teletechniczne,

Natezenie ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1528B jest niewielkie i zwigzane z obslugg przylegtego
terenu. Droga powiatowa w kierunku m. Ptonka-Matyski, tj 1529B przenosi ruch o jeszcze mniejszym natezeniu.
Na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych w ciggu 2 dni roboczych, tj. 15 i 17 marca 2016 roku w
godzinach 6 00 : 22 00 ustalono kategorie ruchu:

- KR 2 - dla drogi powiatowej 1528B, drogi gminnej w m. Ptonka Kos$cielna (nr 106550B) oraz odcinka drogi
powiatowej 1529B w rejonie skrzyzowania w/w drég i petli autobusowej, tj do km 0+080,0.

- KR1 - na pozostatym odcinku drogi powiatowej nr 1529B i wlotach drég gminnych.

Nie nalezy spodziewac sie wzrostu natezenia ruchu wraz z rozbudows ulicy, ze wzgledu na charakter terenu

i jego usytuowanie w stosunku do duzych osrodkéw miejskich.

4. Organizacja Ruchu

Organizacje ruchu na drodze powiatowej nr 2345B — ul. Warszawska w tapach (Zadanie 1), na drodze
powiatowej nr 2351 B - ul. Warszawska w tapach Osse (Zadanie 2), na drodze powiatowej nr 1527B w m. Lapy
Osse — Gasowka Skwarki (Miasto i Gmina tapy) (Zadanie 3), na drodze powiatowej nr 1529B Plonka Koscielna
— Plonka-Matyski, na drodze nr 1528B na dtugosci ok. 284 m, oraz na odcinku 71 m drogi gminnej Nr 106550B

(Zadanie 4) przedstawiono na zatgczonych rysunkach

Oznakowanie pionowe - zakres opracowania i oznaczenia

Zakres projektowanego oznakowania pionowego obejmuje:
e oznakowanie skrzyzowan,
e oznakowanie drdg na szlakach,
e oznakowanie przejazdéw dla roweréw i przejs¢ dla pieszych,
* oznakowanie przystankow autobusowych,

e oznakowanie cigglw pieszo rowerowych.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakdéw pionowych:
e znaki pionowe istniejgce pokazano jako czarno-biale oraz podano oznaczenia wg Instrukcji
0 znakach drogowych pionowych,
e znaki pionowe projektowane pokazano poprzez ich podkolorowanie oraz podanie oznhaczeh wg
Instrukcji o znakach drogowych pionowych,

*  znaki przeznaczone do likwidacji lub wymiany — znaki szare przekreslone,

Wiekszosé znakoéw pionowych nalezy zastosowaé z grupy znakéw srednich w Il klasie odblaskowosci.
Znaki odnoszgce sie do ruchu na ciggu pieszo rowerowym tj. C-13, C13/16 stosowac z grupy znakéw mini.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na rodzaj konstrukcji wsporczej znaku, gdyz znaczng czes$¢ znakdw

zaprojektowano na wysiegnikach. Oznakowanie pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

Oznakowanie poziome- zakres opracowania i oznaczenia

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:



« oznakowanie przejazdow rowerowych i przejs¢ dla pieszych,
e oznakowanie skrzyzowan,
« oznakowanie drog na szlakach ze szczeg6lnym uwzglednieniem widocznosci na tukach poziomych

i pionowych.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw poziomych:
» znaki poziome istniejgce pokazano jako zielone,

» znaki poziome projektowane pokazano jako czerwone.

Oznakowanie poziome na jezdni wykonac jako cienkowarstwowe. Oznakowanie poziome musi spetiaé
wymagania podane w SST.
Wykaz projektowanego oznakowania:

Znaki pionowe m.in. A-17, C-13, C-13a, C-13/16, D-1, D-6, D-15, T-27.

Znaki poziome m.in. P-1e, P-3a, P-4, P-6, P-10, P-11, P-13, P-14.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu: bariery U-11a, U-12a, bariery ochronne N2W4.

Organizacje ruchu na odcinkach drog powiatowych przedstawiono na rysunkach — Projekt statej

organizacji ruchu.

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji Il kwartat 2017r. Stata organizacja ruchu

zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.



