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PRZEDMIAR-WODA BASENOWA .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 URZADZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
1.1/KNR 7-06 S. 00.06.06. Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN szt
0503-08 19605/19643 z laminatu poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu
poz. zast. cisnieniowego, piaskowo-antracytowy, wielowarstwowy o parametrach:
- $rednica: 1400 mm; Wysoko$¢ max.: 2200 mm;
- powierzchnia filtracji 1,54m2
- wydajno$¢ 46m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypetnienie filtra ztozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastepujgcym ukfadzie:
1 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 3 - 5mm
2 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 1 - 3mm
3 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 0,8 - 2,00 mm
4 warstwa filtrujgca grubosci 500mm - granulacja 0,5 - 1Tmm
5 warstwa filtrujgca grubos$ci 200mm- granulacja 0,5 - 1,00 mm - wegiel aktywny
Pola Carb
- dno dyszowe,
- wtaz boczny $r 400 mm i gorny $r 400 mm,
- kré¢ce wlotowe i wylotowe PVC,
- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,
- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewnej,
- zawor spustowy,
- przylacze do wzruszania ztoza sprezonym powietrzem,
- wziernik rewizyjny
- komplet orurowania z klapami d=140 mm.,
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2|KNR 7-06 S. 00.06.06. Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN szt
0503-08 19605/19643 z laminatu poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu
poz. zast. cisnieniowego, piaskowo-antracytowy, wielowarstwowy o parametrach:
- $rednica: 1000 mm; Wysoko$¢ max.: 2150 mm;
- powierzchnia filtracji 0,78m2
- wydajno$¢ 23m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypethnienie filtra ztozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastepujgcym ukfadzie:
1 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 3 - 5mm
2 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 1 - 3mm
3 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 0,8 - 2,00 mm
4 warstwa filtrujgca grubosci 500mm - granulacja 0,5 - 1mm
5 warstwa filtrujgca grubos$ci 200mm- granulacja 0,5 - 1,00 mm - wegiel aktywny
Pola Carb
- dno dyszowe,
- wtaz boczny $r 400 mm i gorny $r 400 mm,
- kré¢ce wlotowe i wylotowe PVC,
- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,
- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewnej,
- zawor spustowy,
- przylacze do wzruszania ztoza sprezonym powietrzem,
- wziernik rewizyjny
- komplet orurowania z klapami d=110 mm.,
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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1.3|KNR 7-06 S. 00.06.06. Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN szt
0503-08 19605/19643 z laminatu poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu
poz. zast. cisnieniowego, piaskowo-antracytowy, wielowarstwowy o parametrach:
- $rednica: 1200 mm; Wysoko$¢ max.: 2150 mm;
- powierzchnia filtracji 1,13m2
- wydajno$¢ 33m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypethnienie filtra ztozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastepujgcym ukfadzie:
1 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 3 - 5mm
2 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 1 - 3mm
3 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm - granulacja 0,8 - 2,00 mm
4 warstwa filtrujgca grubosci 500mm - granulacja 0,5 - 1Tmm
5 warstwa filtrujgca grubos$ci 200mm- granulacja 0,5 - 1,00 mm - wegiel aktywny
Pola Carb
- dno dyszowe,
- wtaz boczny $r 400 mm i gorny $r 400 mm,
- kré¢ce wlotowe i wylotowe PVC,
- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,
- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewnej,
- zawor spustowy,
- przylacze do wzruszania ztoza sprezonym powietrzem,
- wziernik rewizyjny
- komplet orurowania z klapami d=125 mm.,
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4/ KNR-W 7-07 |S. 00.06.06. Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250 kpl
0201-02 - pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do gory,
poz. zast. - filtr wstgpnym z duzg pow. filtracji , otwory d=3mm.
Q=76 m3/h, H=14 mH20
N=5,5kWw, 3x400 V, I=11,3 A
1500 obroty/min.
DN 100/150
Figura L
Wyposazenie : manowakuometr, przemiennik czestotliwosci - falownik 5,5 kw sto-
pien ochrony: IP 54
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5/KNR-W 7-07 |S. 00.06.06. Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250 kpl
0201-02 - pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do gory,
poz. zast. - filtr wstgpnym z duzg pow. filtracji , otwory d=3mm.
Q=18 m3/h, H=13,5 mH20
N=2,2 kW, 3x400 V, 1=4,9 A
1500 obroty/min.
DN 65/100
Figura H
Wyposazenie : manowakuometr,-przemiennik czestotliwosci - falownik 2,2 kw sto-
pien ochrony: IP 54
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.6|KNR-W 7-07 |S. 00.06.06. Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250 kpl
0201-02 - pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do gory,
poz. zast. - filtr wstgpnym z duzg pow. filtracji , otwory d=3mm.
Q=30 m3/h, H=14 mH20
N=4,0 kW, 3x400 V, 1=8,7 A
1500 obroty/min.
DN 80/150
Figura H
Wyposazenie : manowakuometr, -przemiennik czestotliwosci - falownik 4,0 kw sto-
pien ochrony: IP 54
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7/KNR-W 7-07 |S. 00.06.06. Dmuchawa bocznokanatowa o wydajnosci 180-260 m3/h, mocy 2,2 | kpl
0201-02 kW /400V z falownikiem
poz. zast. Wyposazona w:
- Thumik+ kréciec,
- Filtr powietrza z obudowg + kréciec,
- Lacznik amortyzacyjny,
- Zawor zwrotny,
- Przepustnica odcinajaca,
- Zawor przecigzeniowy
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 SZAFY ELEKTRYCZNO-STEROWNICZE
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2.1 S. 00.07.03. Panel sterujacy w pomieszczeniu ratownika- sterowanie atrakcjami kpl.
analiza indy- |wodnymi w basenach i wannie SPA ,oraz o$wietleniem w basenach .
widualna Stopien ochrony: IP 54
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNR 7-08 S. 00.07.03. Uktad Kontroli i sterowania RSAB (Rozdzielnica Sterowania- Automa-| ukl.
0104-02 tyki Basenowej) odpowiedzialna za utrzymanie wiasciwych parametréw chemicz-
poz. zast. nych. Zasilajgca urzadzenia technologii basenowej w energie elektryczng urza-
dzen technologii basenowej. Rozdzielnica wyposazona w sterownik, wytgcznik
gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytgczniki réznicowo - pradowe, bezpieczniki, wytacz-
niki silnikowe , styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okab-
lowanie rozdzielnicy oraz okablowanie poszczegdlnych urzadzen.
Stopien ochrony: IP 54
Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do reg. temperatury, reg. poziomu wody w
zbiornikach przelewowych, przeptywomierzy, urzgdzen MVOX
Wizualizacja pracy stacji z mozliwoscig zmiany nastaw z poziomu dotykowego pa-
nelu sterujgcego o przekatnej nie mniejszej niz 7". Panel powinien posiada¢ ekran
z funkcjg multidotyku.
Rozdzielnica Sterowania- Automatyki Basenowej z funkcjami, parametrami, wy-
posazeniem wg opisu w dokumentacji projektowe;.
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
APARATURA STERUJACA, DOZOWANIE SRODKI CHEMICZNE
3.1/KNR 7-08 S. 00.07.03. Regulator poziomu wody z zestawem 5 sond, przetwornik ci$nienia 4-|kpl.
0104-02 20mA, elektrozawor 1 1/2", wodomierz 1 1/2" , przeptyw 10m3/h z wyj$ciem cyfro-
poz. zast. wym , filtry osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 50 mm.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.2|KNNR 4 S. 00.07.03. Wymiennik ciepta basenowy, ptaszczowo-rurowy , wykonanie stal nie-|szt.
0506-04 rdzewna wielkos¢ 1000, moc min. 62kW
poz. zast. Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C
Srednica rurki [mm] - 8
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] - 1,18
Objetos¢ strony rurek [I] - 2,19
Objetos¢ strony ptaszcza [l] - 5,03
Waga [kg] - 11,1
Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]
Typ i materiat przytaczy - gwint wewn./ zewn.
Wymiary przytaczy - 1 1/2"
Wymiary [mm] 140/920/1103/101,6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|KNNR 4 S. 00.07.03. Wymiennik ciepta basenowy, ptaszczowo-rurowy , wykonanie stal nie-|szt.
0506-04 rdzewna wielkos¢ 750, moc min. 28kW
poz. zast. Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C
Srednica rurki [mm] - 8
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] - 0,89
Objetos¢ strony rurek [I] - 1,73
Objetos¢ strony ptaszcza [l] - 3,77
Waga [kq] - 4,9
Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]
Typ i materiat przytaczy - gwint wewn./ zewn.
Wymiary przytaczy - 1 1/2"
Wymiary [mm] 140/670/853/101,6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.4|KNNR 4 S. 00.07.03. Wymiennik ciepta basenowy, ptaszczowo-rurowy , wykonanie stal nie-|szt.
0506-04 rdzewna wielkos¢ 500, moc min. 18,5kW
poz. zast. Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C
Srednica rurki [mm] - 8
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] - 0,59
Objetos¢ strony rurek [I] - 1,27
Objetos¢ strony ptaszcza [l] - 2,53
Waga [kq] - 6,3
Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]
Typ i materiat przytaczy - gwint wewn./ zewn.
Wymiary przytaczy - 1 1/2"
Wymiary [mm] 140/420/603/101,6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5|KNR 7-08 S. 00.07.03. Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor re-| ukt.
0201-02 gulacyjny Kvs=10,0 - regulacja ciggta
poz. zast.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
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3.6|KNR 7-08 S. 00.07.03. Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor re-| ukt.
0201-02 gulacyjny Kvs=6,3 - regulacja ciagta
poz. zast.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
3.7/KNR 7-08 S. 00.07.03. Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor re-| ukt.
0201-02 gulacyjny Kvs=4,0 - regulacja ciagta
poz. zast.
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
3.8/ KNR-W 2-15 |S. 00.07.03. Przeptywomierz DN125 kpl.
0141-04 + Przewdd stal nierdzewna zakonczony obustronnie kotnierzem
poz. zast. Dn 125/ L= 700mm.
Dn 125/ L= 400mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.9/KNR-W 2-15 |S. 00.07.03. Przeptywomierz DN100 kpl.
0141-03 + Przewdd stal nierdzewna zakonczony obustronnie kotnierzem
poz. zast. Dn 100/ L= 500mm.
Dn 100 / L= 300mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.10|KNR-W 2-15 |S. 00.07.03. Przeptywomierz DN80 kpl.
0141-02 + Przewdd stal nierdzewna zakoriczony obustronnie kotnierzem
poz. zast. Dn 80 / L= 400mm.
Dn 80/ L= 300mm.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.11 S. 00.07.03. Mawox typ - 4 180 Wat / 20m3 /h sktada sie z dwoch wspdtpracuja- | kpl.
analiza indy- |cych ze sobg zintegrowanych modutéw. Modut UV, modut ozon (O3).
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.12|KNR-W 7-07 |S. 00.07.03. Pompka dozujgca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydaj-  |kpl
0201-01 nosci dozowania , wspornikiem i kablem sterujgcym , np.descon do koagulanta
poz. zast. np.Pola Flock,
wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.13/KNR-W 7-07 |S. 00.07.03. Pompka dozujgca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydaj-  |kpl
0201-01 nosci dozowania , wspornikiem i kablem sterujgcym , np.descon do aktywatora
poz. zast. koagulacji np. Pola Clear,
wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.14|KNR-W 7-07 |S. 00.07.03. Pompka dozujgca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydaj-  |kpl
0201-01 nosci dozowania , wspornikiem i kablem sterujgcym , np.descon , dodatkowa daw-
poz. zast. ka do podchlorynu np.Pola Oxyd, wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.15/KNR-W 7-07 |S. 00.07.03. Pompka dozujgca membranowa o wyd. 5,0 I’h z zestawem ssacym, |kpl
0201-01 wspornikiem i kablem sterujgcym - dozowanie podchlorynu sodu .
poz. zast.
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.16| KNR-W 7-07 |S. 00.07.03. Pompka dozujgca membranowa o wyd. 5,0 I/h z zestawem ssacym, |kpl
0201-01 wspornikiem i kablem sterujgcym - dozowanie PH-
poz. zast.
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3.17/KNR 7-04 S. 00.07.03. Zawor dozujacy R 1/2" - 6/4 PP z zaworem zwrotnym; przytacze dla | kpl.
0601-04 przewodu 6x4mm
poz. zast.
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
3.18/KNR 7-04 S. 00.07.03. Przewod dozujgcy PTFE 6/4 do pH, chloru, pola flock,pola clear,pola |m
0601-04 activ
poz. zast.
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3.19/KNR 2-28 S. 00.07.03. Wanna chemoodporna o wymiarach 125x45x30 pod stanowiska do- |szt.
0217-01 zowania
poz. zast.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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3.20|KNNR 11 S. 00.07.03. Czujnik przeptywu kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.21/KNNR 11 S. 00.07.03. Przetwornik sygnatu pomiarowego 4-20mA redox kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.22|KNNR 11 S. 00.07.03. Przetwornik sygnatu pomiarowego 4-20mA pH kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.23|KNNR 11 S. 00.07.03. Sonda pomiarowa Redox kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.24|KNNR 11 S. 00.07.03. Sonda pomiarowa pH kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.25|KNNR 11 S. 00.07.03. Sonda pomiarowa catkowitego chloru CL catkowity 1 -mA - 2 ppm kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.26|KNNR 11 S. 00.07.03. Sonda pomiarowa stezenia wolnego chloru np.CL wolny 3 -mA - 2 kpl.
0608-01 ppm .
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.27|KNNR 11 S. 00.07.03. Naczynie pomiarowe na 4 sondy kpl.
0608-01
poz. zast.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
WYPOSAZENIE NIECEK BASENOWYCH
4.1/KNR 7-09 S. 00.06.03. Dysza naptywowa $cienna 2" wykonanie stal nierdzewna z przepus- |szt.
2803-03 tem.
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4.2|KNR 7-09 S. 00.06.03. Dysza naptywowa denna 1 1/2" wykonanie stal nierdzewna z prze- szt.
2803-03 pustem.
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4.3/KNR 7-09 S. 00.06.03. Dysza ssawna do odkurzacza 2" wykonanie stal nierdzewna z prze- |szt.
2803-03 pustem.
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.4/KNR 7-09 S. 00.06.03. Dysza naptywowa denna 1" wykonanie stal nierdzewna z przepustem.|szt.
2803-02 Wykonanie dla betonu - zasilanie brodzika do ptukania stép
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.5/KNR 7-09 S. 00.06.03. Odptyw denny, kwadratowy, z poliestru i widkna szklanego, 355 x 355 |szt.
2803-04 mm Wykonczenie zelkotem, z uszczelkami, kotnierzem i Srubami do mocowanie.
poz. zast. Szczeliny 8 mm.
Ruszt ze stali nierdzewnej AISI-316
Przytgcze boczne d=90 mm.
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.6/ KNR 7-09 S. 00.06.03. Odptyw denny, przytgcze dolne 1"; Materiat: stal nierdzewna; Wyko- |szt.
2803-02 nanie dla betonu - odptyw z brodzika do ptukania stop
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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4.7/KNR 7-09 S. 00.06.03. Odptyw denny, przytagcze dolne 1 1/2"; Materiat: stal nierdzewna; Wy- |szt.
2803-03 konanie do niecki prefabrykowanej stalowe;.
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.8/KNR 7-09 S. 00.06.03. Odptyw denny, przytgcze boczne 2"; Materiat: ABS; Wykonanie dla  |szt.
2803-05 betonu wykonczenie folia - doptyw z zbiornikéw przelewowych.
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4.9/KNR 7-09 S. 00.06.03. Odptyw przelewu wykonanie stal nierdzewna z przepustem o $r. 90  |szt.
2803-04 mm
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;.
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
4.10|KNR 7-09 S. 00.06.03. Muszla probiercza 2" wykonanie stal kwasoodporna z przepustem. |szt.
2803-03 Wykonanie dla betonu - przelew z brodzika do ptukania stop
poz. zast.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.11/KNR 7-08 S. 00.06.03. Reflektor diodowy LED - 3 LED RBG - 7,5 VDC , strumien $wietlny - | kpl.
0301-02 150 lumen, z kablem, nisza $cienna z rurg ostonowg kabla.
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;.
Uktad regulacyjno-zasilajgcy z zdalnym sterowaniem (1kpl - 3 reflektory).
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.12|KNR 7-08 S. 00.06.03. Reflektor diodowy LED - 9 LED RBG - 12 VDC , strumien $wietiny - | kpl.
0301-02 600 lumen, z kablem, nisza Scienna z rurg ostonowg kabla.
poz. zast. Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;.
Uktad regulacyjno-zasilajgcy z zdalnym sterowaniem (1kpl - 8 reflektory).
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
4.13|KNR 2-23 S. 00.06.03. Montaz lin i zaczepow: kpl.
0704-03 Lina sportowa L=16,85 + mocowania Oznakowanie wykonane zgodnie z normg Fl-
poz. zast. NA. Pasy torowe wykonane w kolorze czarnym lub niebieskim z folii basenowej Al-
korplan ® 2000.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
414/ KNR 2-23 S. 00.06.03. Montaz lin i stupkow: kpl.
0704-03 Lina nawrotu L=8,5 wykonane zgodnie z normg FINA + mocowania
poz. zast. Stupki dla lin nawrotu wykonane z polerowane;j stali kwasoodpornej kotwione w
rynnie przelewowej - 2szt. dla lin nawrotu o wys. 180cm.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.15|KNR 2-23 S. 00.06.03. Stupek startowy wykonane ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucz- |kpl.
0704-02 nego mocowanych do posadzki (po stronie o gtebokosci 1,8m). Stupki musza spel-
poz. zast. nia¢ wymogi normy FINA
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4.16 S. 00.06.03. Reczny odkurzacz basenowy kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
417 S. 00.06.03. Mobilny podno$nik basenowy dla niepetnosprawnych zasilany akumu-|kpl.
analiza indy- |latorowo.
widualna Wykonany ze stali nierdzewnej pomalowanej proszkowo.
Maksymalny udzwig: 135 kg
Baterie: 2 x 12V - 7Ah
Wbudowana tadowarka
Pneumatyczny pilot sterujacy
Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 1880 mm
Tuleja podtogowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 ATRAKCJE WODNE
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5.1/ KNR-W 7-07 |S. 00.06.03. Masaz karku- 3 armatki wodne o wydajnosci 15m3/h kazda, wykona- |kpl
0201-01 nie z stali nierdzewnej, do montazu w plazy basenu
poz. zast. - wlewnica z wyptywem wody 1- dyszowym,
- wlewnica z wyptywem wody 4 - dyszowym,
- wlewnica z wyptywem wody 6- dyszowym
Pompa masazu 2,2kW/400V, 45m3/h wykonana z brazu, prefiltr pompy,
Dysza ssgca DN 80 z sitem zatrzymujgcym zanieczyszczenia (np. wiosy) wykona-
na z brazu i stali nierdzewnej, do niecki prefabrykowanej stalowej.
Uktad regulacyjno-zasilajacy.
Armatura, orurowanie.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2|KNR-W 7-07 |S. 00.06.03. Masaz $cienny wodno - powietrzny 4 dyszowy wykonany z brazu i kpl
0201-01 stali nierdzewnej, dysze o wydajnosci ok. 24m3 / h kazda, do niecki prefabrykowa-
poz. zast. nej stalowej.
Pompa masazu 4,0kW/400V, 100m3/h wykonana z brazu, prefiltr pompy,
Dysza ssgca DN 80 z sitem zatrzymujacym zanieczyszczenia, wykonanie z brazu i
stali nierdzewnej, do niecki prefabrykowanej stalowej - 2szt.
Uktad regulacyjno-zasilajacy.
Armatura, orurowanie.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.3|KNR 7-16 S. 00.06.03. Whirlpool do zastosowan publicznych , do zabudowy, 10 - osobowe, |kpl.
1203-01 $rednica wanny d=297cm.,formowana akrylowa niecka, antyposlizgowe wykoncze-
poz. zast. nie dna i schodéw, 16 dysz masazu wodnego, 18 dysz masazu powietrznego, ryn-
na z kratka
przelewows, objetos¢ wanny 1,944 m3, swiatto - 4 ledy koloroterapii.
Dmuchawa hydromasazu, bocznokanatowa, obudowa oraz wirnik wykonane ze
stopdw aluminium
Pompa hydromasazu; odsrodkowa; normalnie ssaca; obudowa, wirnik, wat i pokry-
wa obudowy ze stali AISI 304; mechaniczne uszczelnieniewatu: wegiel / ceramika /
NBR;
Orurowanie, Armatura, Stelaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
WYPOSAZENIE ZBIORNIKOW PRZELEWOWYCH
6.1 S. 00.06.06. Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 4,25x2, kpl
analiza indy- |55m..
widualna Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z
woda pitng, z wzmochieniami oraz z wtazem rewizyjnym 0,8x0,8m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.2 S. 00.06.06. Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 2,6x1,95m.. | kpl
analiza indy- |Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z
widualna wodg pitng, z wzmocnieniami oraz z wtazem rewizyjnym 0,8x0,8m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 S. 00.06.06. Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 3,7x1,95m.. | kpl
analiza indy- |Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z
widualna wodg pitng, z wzmocnieniami oraz z wtazem rewizyjnym 0,8x0,8m.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.4 KNR 7-09 S. 00.06.06. Przepust D200 z tulejg kotnierzowa uszczelniajacg do zbiornika prze- |szt.
2803-08 lewowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.5/KNR 7-09 S. 00.06.06. Przepust D160 z tulejg kotnierzowa uszczelniajacg do zbiornika prze- |szt.
2803-08 lewowego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.6/KNR 7-09 S. 00.06.06. Przepust D125 z tulejg kotnierzowa uszczelniajaca do zbiornika prze- |szt.
2803-06 lewowego
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.7/KNR 7-09 S. 00.06.06. Przepust D63 z tulejg kotnierzowg uszczelniajgca do zbiornika przele- | szt.
2803-05 wowego
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.8/KNR 7-09 S. 00.06.06. Przepust D50 z tulejg kotnierzowg uszczelniajgcg do zbiornika przele- | szt.
2803-05 wowego
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6.9|KNR 7-09 S. 00.06.06. Rura transparentna z tworzywa do sond $r 63 szt.
2803-05
poz. zast.
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
RUROCIAGI, KSZTALTKI, ARMATURA
7.1/ KNR 7-09 S. 00.06.05. Wziernik poptuczyn d=110 szt.
2803-05
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2|KNR 7-09 S. 00.06.05. Wziernik poptuczyn d=125 szt.
2803-06
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3|KNR 7-09 S. 00.06.05. Wziernik poptuczyn d=140 szt.
2803-07
poz. zast.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.4/ KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM ; D=63 szt.
0132-07
poz. zast.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7.5/ KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=50 szt.
0132-06
poz. zast.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7.6/ KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=25 szt.
0132-03
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.7/ KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=15 szt.
0132-01
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.8|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica migdzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=75
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7.9|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica migdzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=90
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7.10/KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.11/KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=125
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.12|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=140
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.13|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=160
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.14/KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig szt.
0132-08 reczna,
poz. zast. uszczelnienie EPDM ; D=200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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7.15/KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AIS| 316 regulacyjna, |szt.
0132-08 uszczelnienie EPDM ; D=75
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.16|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AIS| 316 regulacyjna, |szt.
0132-08 uszczelnienie EPDM ; D=90
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.17|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Przepustnica miedzykotnierzowa z dyskiem z AIS| 316 regulacyjna, |szt.
0132-08 uszczelnienie EPDM ; D=140
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.18|KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawér kulowy stal ocynk ; DN=40 szt.
0132-05
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7.19/KNR-W 2-15 |S. 00.06.05. Zawdr kulowy stal ocynk ; DN=50 szt.
0132-06
poz. zast.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.20|KNNR 4 S. 00.06.05. Klapa zwrotna ze sprezyna powrotng, serce AlS| 316, uszczelnienie |szt
1106-03 EPDM; D=110
poz. zast.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.21/KNNR 4 S. 00.06.05. Klapa zwrotna ze sprezyna powrotng, serce AlSI 316, uszczelnienie |szt
1106-04 EPDM; D=125
poz. zast.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.22|KNNR 4 S. 00.06.05. Klapa zwrotna ze sprezyna powrotng, serce AlSI 316, uszczelnienie |szt
1106-04 EPDM; D=140
poz. zast.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.23/KNNR 4 S. 00.06.05. Zawor zwrotny, uszczelnienie EPDM; D=63 szt
1106-02
poz. zast.
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7.24|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=12 mm
27 m 27.000
RAZEM 27.000
7.25/KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=25 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7.26|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=50 mm
77 m 77.000
RAZEM 77.000
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7.27|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=63 mm
71 m 71.000
RAZEM 71.000
7.28/KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=75 mm
76 m 76.000
RAZEM 76.000
7.29|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=90 mm
139 m 139.000
RAZEM 139.000
7.30|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-01 ciach o $r. zewn. 63-110 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=110 mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
7.31/KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-02 ciach o $r. zewn. 160-225 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=125 mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
7.32|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-02 ciach o $r. zewn. 160-225 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=140 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
7.33|KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-02 ciach o $r. zewn. 160-225 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=160 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
7.34KNNR 11 S. 00.06.05. Rurociagi z PCW o potgczeniach klejonych montowane na podpar- |m
0202-02 ciach o $r. zewn. 160-225 mm
analogia Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemo-
we, klej, rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
ci$nieniowe z tworzywa sztucznego - twarde PVC, PN 10, potgczenia poprzez kle-
jenie,
Srednica D=200 mm
37 m 37.000
RAZEM 37.000
7.35/KNR 7-09 S. 00.06.05. Rura ze stali 316L, DN=50 mm m
2102-01
poz. zast.
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
7.36|KNR 7-09 S. 00.06.05. Wywijka + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=50 mm szt.
2114-01
poz. zast.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.37/KNR 7-09 S. 00.06.05. Redukcja + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=100/125 mm szt.
2114-05
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.38 KNR 7-09 S. 00.06.05. Redukcja + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=65/100 mm szt.
2114-05
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.39/KNR 7-09 S. 00.06.05. Redukcja + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=80/125 mm szt.
2114-05
poz. zast.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.40|KNR 2-15 S. 00.06.05. Kotnierzowe kompensatory drgan DN=65 kpl.
0111-05
poz. zast.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.41/KNR 2-15 S. 00.06.05. Kotnierzowe kompensatory drgan DN=80 kpl.
0111-06
poz. zast.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7.42|KNR 2-15 S. 00.06.05. Kotnierzowe kompensatory drgan DN=100 kpl.
0111-07
poz. zast.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7.43|KNR 2-15 S. 00.06.05. Kotnierzowe kompensatory drgan DN=150 kpl.
0111-07
poz. zast.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7.44|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=75 mm szt
0112-01
poz. zast.
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
7.45|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=90 mm szt
0112-01
poz. zast.
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
7.46|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=110 mm szt
0112-02
poz. zast.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7.47|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=125 mm szt
0112-02
poz. zast.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7.48|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=140 mm szt
0112-02
poz. zast.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7.49|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=160 mm szt
0112-03
poz. zast.
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7.50|KNR-W 2-18 |S. 00.06.05. Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kotnierz GFK; D=200 mm szt
0112-03
poz. zast.
2 szt 2.000
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PRZEDMIAR-WODA BASENOWA .ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
PROBY, ROZRUCH
8.1/ KALKULA- |S. 00.09.00. Rozruch stacji uzdatniania wody - rozruch i nadzér technologiczny, | kpl
CJA INDY- |opracowanie instrukcji, uzyskanie z SANEPID'u dopuszczenia basenu do kapieli,
WIDUALNA |szkolenie personelu,dostawa srodkéw chemicznych na potrzeby rozruchu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.2|KALKULA- |S. 00.09.00. Préby wodne rurociagéw, filtréw, wyminiennikéw itp. kpl
CJA INDY-
WIDUALNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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