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S. 00.00.00. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.
S. 00.01.00. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt instalacyjnych technologii uzdatniania wody basenow w obiegu zamknigtym instalacji
na obiekcie: Przyszkolna Kryta Ptywalnia przy Gimnazjum nr 1 w Lapach, ul. Matejki 19, 18-100 Lapy.

S. 00.02.00. Zakres stosowania

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzen zgodnie z ponizszym opisem w celu
wykonania kompletnej, instalacji technologii uzdatniania wody basenowej dla przyszkolnej krytej
ptywalni.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie Technologii Uzdatniania Wody Basenowej.

S. 00.03.00. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot montazowych i
instalacyjnych:
e prace przygotowawcze na miejscu budowy nr 45212212-5, 45111200-0
e montaz elementdow uzbrojenia niecki basenowej nr CPV 45212212-5, 43324100-1
e montaz urzadzen stacji uzdatniania wody basenowe;j (filtry, pompy, itp.) nr CPV 45252120-5, 43324100-1
¢ wykonanie instalacji rurociggdéw technologicznych nr CPV 45231000-5, 45232000-2, 45332200-5
e wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen technologicznych (pompy, szafy sterujace, itp.) nr CPV
45311000-0, 48900000-7
e rozruch instalacji nr CPV 45232430-5

S. 00.04.00. Materialy i urzadzenia

S. 00.04.01. Wykaz podstawowych materialow i urzadzen

Zaprojektowane urzadzenia zostajg okreslone jako Standard. Oznacza to, ze ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania
odpowiedniej jakosci wody, co jest rtownowazne z zapewnieniem bezpieczenstwa pod wzgledem bakteriologicznym i
zapewnieniem komfortu uzytkownikow wymaga sigzastosowania urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych
niz zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zaméwien publicznych, art.29 pkt 3).

,» W niniejszej dokumentacji — jesli podane zostaly nazwy lub producenci materiatéw, technologii i urzqdzen - to
podane zostaly one jedynie jako przykladowe i stanowigce odniesienie porownawcze, w celu okreslenia parametrow
technicznych i innych wymogow jakie spelnione by¢ muszq, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego. Dopuszcza sig jednak stosowanie innych réwnowaznych materiafow, technologii i urzqdzern - 0 ile
zachowane zostanq ich parametry techniczne w stosunku do przyjetych w dokumentacji oraz inne - takie jak np. moc
elektryczna, wydajnosé , gabaryty, wybarwienie, forma, struktura i faktura powierzchni, trwatosé kolorystyczna,
zachowanie si¢ po dluzszej eksploatacji, odpornosé inne wymogi — ktére sq istotne z punku widzenia waloréw
uzytkowych — po uprzednim uzgodnieniu z inwestorem i autorem projektu,,

Oznaczenie Charakterystyka techniczna Tlosé

F1 Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN 19605/19643 z laminatu 2 kpl.
poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu ci$nieniowego, piaskowo-antracytowy,
wielowarstwowy o parametrach:
- §rednica: 1400 mm; Wysoko$¢ max.: 2200 mm;
- powierzchnia filtracji 1,54m2
- wydajno$¢ 46m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypelnienie filtra ztozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastgpujacym ukladzie:
1 warstwa podtrzymujaca grubosci 100mm — granulacja 3 — 5mm
2 warstwa podtrzymujgca grubos$ci 100mm — granulacja 1 — 3mm
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3 warstwa podtrzymujaca grubosci 100mm — granulacja 0,8 — 2,00 mm
4 warstwa filtrujaca grubosci 500mm —granulacja 0,5 — 1mm
5 warstwa filtrujaca grubo$ci 200mm-— granulacja 0,5 — 1,00 mm - wegiel aktywny Pola
Carb

- dno dyszowe,

- wlaz boczny $r 400 mm i gérny $r 400 mm,

- krocee wlotowe 1 wylotowe PVC,

- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,

- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewnej,

- Zawor Spustowy,

- przytacze do wzruszania ztoza sprezonym powietrzem,

- wziernik rewizyjny

- komplet orurowania z klapami d=140 mm.,

- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.

F2

Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN 19605/19643 z laminatu
poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu cisnieniowego, piaskowo-antracytowy,
wielowarstwowy o parametrach:
- §rednica: 1000 mm; Wysoko$¢ max.: 2150 mm;
- powierzchnia filtracji 0,78m2
- wydajno$¢ 23m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypehienie filtra zlozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastgpujacym uktadzie:
1 warstwa podtrzymujaca grubosci 100mm — granulacja 3 — 5mm
2 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm — granulacja 1 —3mm
3 warstwa podtrzymujgca grubosci 100mm — granulacja 0,8 — 2,00 mm
4 warstwa filtrujaca grubosci 500mm —granulacja 0,5 — 1Imm
5 warstwa filtrujaca grubo$ci 200mm-— granulacja 0,5 — 1,00 mm - wegiel aktywny Pola
Carb
- dno dyszowe,
- wlaz boczny $r 400 mm i gérny $r 400 mm,
- krocee wlotowe i wylotowe PVC,
- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,
- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewne;j,
- Zawor Spustowy,
- przytacze do wzruszania ztoza spr¢zonym powietrzem,
- wziernik rewizyjny
- komplet orurowania z klapami d=110 mm.,
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.

1 kpl.

F1

Zestaw filtracyjny - filtr ci$nieniowy wykonany zgodny z norma DIN 19605/19643 z laminatu
poliestrowo - szklanego jako filtr zamkniety dla systemu ci$nieniowego, piaskowo-antracytowy,
wielowarstwowy o parametrach:
- §rednica: 1200 mm; Wysoko$¢ max.: 2150 mmy;
- powierzchnia filtracji 1,13m2
- wydajno$¢ 33m3/h, przy predkosci filtracji 30m/h
Wyposazony w:
- wypetnienie filtra zZtozem piaskowo-hydroantracytowym o wysokosci 100cm.
w nastgpujacym uktadzie:
1 warstwa podtrzymujaca grubosci 100mm — granulacja 3 — 5mm
2 warstwa podtrzymujaca gruboséci 100mm — granulacja 1 —3mm
3 warstwa podtrzymujaca grubosci 100mm — granulacja 0,8 — 2,00 mm
4 warstwa filtrujaca grubosci 500mm —granulacja 0,5 — 1mm
5 warstwa filtrujagca grubosci 200mm-— granulacja 0,5 — 1,00 mm - wegiel aktywny Pola
Carb
- dno dyszowe,
- whaz boczny $r 400 mm i gorny $r 400 mm,
- kroéce wlotowe i wylotowe PVC,
- stacja manometréw z zaworami do poboru probek,
- zawor odpowietrzajacy ze stali nierdzewne;j,
- Zawor spustowy,
- przytacze do wzruszania ztoza spr¢zonym powietrzem,
- wziernik rewizyjny
- komplet orurowania z klapami d=125 mm.,
- konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej.

1 kpl.

P1

Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250
- pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do gory,
- filtr wstgpnym z duza pow. filtracji , otwory d=3mm.

Q=76 m3/h, H=14 mH20
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N= 5,5 kW, 3x400 V, I=11,3 A

1500 obroty/min.

DN 100/150

Figura L

Wyposazenie :

- manowakuometr

- przemiennik czgstotliwo$ci — falownik 5,5 kw stopien ochrony: IP 54

P2

Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250
- pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do géry,
- filtr wstepnym z duza pow. filtracji , otwory d=3mm.

Q=18 m3/h, H=13,5 mH20

N=2,2 kW, 3x400 V, I=4,9 A

1500 obroty/min.

DN 65/100

FiguraH

Wyposazenie :

- manowakuometr

- przemiennik czgstotliwo$ci— falownik 2,2 kw stopien ochrony: IP 54

P3

Pompa obiegowa basenowa, wykonanie zeliwo szare EN-GJL-250
- pionowym ustawieniem pompy, z silnikiem ustawionym do gory,
- filtr wstgpnym z duzg pow. filtracji , otwory d=3mm.

Q=30 m3/h, H=14 mH20

N=4,0 kW, 3x400 V, I=8,7 A

1500 obroty/min.

DN 80/150

UNIBAD 80-241/0404X

FiguraH

Wyposazenie :

- manowakuometr

- przemiennik czgstotliwo$ci — falownik 4,0 kw stopieni ochrony: IP 54

Panel sterujacy w pomieszczeniu ratownika- sterowanie atrakcjami wodnymi w basenach i
wannie SPA ,oraz o$wietleniem w basenach .
Stopien ochrony: IP 54

1kpl

RSAB

Uktad Kontroli i sterowania RSAB (Rozdzielnica Sterowania- Automatyki Basenowej)
odpowiedzialna za utrzymanie wtasciwych parametréw chemicznych. Zasilajaca urzadzenia
technologii basenowej w energi¢ elektryczng urzadzen technologii basenowej. Rozdzielnica
wyposazona w sterownik, wytacznik gtéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo —
pradowe, bezpieczniki, wylaczniki silnikowe , styczniki, styki pomocnicze sygnalizacyjne, lampki
kontrolne. Okablowanie rozdzielnicy oraz okablowanie poszczegdlnych urzadzen.

Stopien ochrony: IP 54

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej do reg. temperatury, reg. poziomu wody w zbiornikach
przelewowych, przeptywomierzy, urzadzen MVOX

Wizualizacja pracy stacji z mozliwoscig zmiany nastaw z poziomu dotykowego panelu
sterujacego o przekatnej nie mniejszej niz 7”. Panel powinien posiada¢ ekran z funkcja
multidotyku.

Rozdzielnica Sterowania- Automatyki Basenowej z funkcjami , parametrami, wyposazeniem wg
opisu w dokumentacji projektowej.

1kpl

RPW

Regulator poziomu wody z zestawem 5 sond, przetwornik ci$nienia 4-20mA, elektrozawoér 1 1/27,
wodomierz 1 1/2", przeptyw 10m3/h z wyjsciem cyfrowym , filtry osadnikowy siatkowy o
$rednicy nominalnej 50 mm.

w1

Wymiennik ciepta basenowy, plaszczowo-rurowy , wykonanie stal nierdzewna wielkos¢ 1000,
moc min. 62kW

Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C
Srednica rurki [mm] — 8

Powierzchnia wymiany ciepta [m2] — 1,18

Objetos¢ strony rurek [1] — 2,19

Objetos¢ strony ptaszcza [1] — 5,03

Waga [kg] — 11,1

Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]

Typ i material przytaczy - gwint wewn./ zewn.

Wymiary przytaczy - 1 1/2"

Wymiary [mm] 140/920/1103/101,6

W2

Wymiennik ciepta basenowy, plaszczowo-rurowy , wykonanie stal nierdzewna wielko$¢ 500,
moc min. 18,5kW

Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C

Srednica rurki [mm] — 8

Powierzchnia wymiany ciepta [m2] - 0,59

Objetos¢ strony rurek [1] - 1,27
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Objetosé strony ptaszcza [1] - 2,53

Waga [kg] - 6,3

Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]
Typ i materiat przytaczy - gwint wewn./ zewn.
Wymiary przytaczy - 1 1/2"

Wymiary [mm] 140/420/603/101,6

W3 Wymiennik ciepta basenowy, ptaszczowo-rurowy , wykonanie stal nierdzewna wielko$¢ 750, 1
moc min. 28kW
Parametry pracy: max. ci$nienie / max. temp./ min. Temp. - 16bar / 150°C/-20°C
Srednica rurki [mm] — 8
Powierzchnia wymiany ciepta [m2] — 0,89
Objetosc strony rurek [1] — 1,73
Objetos¢ strony plaszcza [1] — 3,77
Waga [kg] — 4,9
Typ wykonania - 316L [17-12-2,5 (stal: 1.4404)]
Typ i materiat przytaczy - gwint wewn./ zewn.
Wymiary przytaczy - 1 1/2"
Wymiary [mm] 140/670/853/101,6

RT1 Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor regulacyjny Kvs=10,0 — 1
regulacja ciggta

RT2 Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor regulacyjny Kvs=4,0 — 1
regulacja ciggta

RT3 Regulator temperatury, przetwornik 4-20mA. ,czujnik temp., zawor regulacyjny Kvs=6,3 — 1
regulacja ciggta

FQ1 Przeptywomierz DN125 1
+ Przewdd stal nierdzewna zakonczony obustronnie kotnierzem
Dn 125/ L= 700mm.
Dn 125/ L= 400mm.

FQ2 Przeptywomierz DN8O 1
+ Przewdd stal nierdzewna zakonczony obustronnie kotnierzem
Dn 80/ L= 400mm.
Dn 80/ L= 300mm.

FQ3 Przeptywomierz DN100 1
+ Przewdd stal nierdzewna zakonczony obustronnie kotnierzem
Dn 100 / L= 500mm.
Dn 100/ L= 300mm.

MAV Mawox typ —4 180 Wat / 20m3 /h sktada si¢ z dwoch wspotpracujacych ze sobg zintegrowanych | 2
modutéw. Modut UV, modut ozon (O3).

DM Dmuchawa bocznokanatowa o wydajnosci 180-260 m3/h, mocy 2,2 kW /400V z falownikiem 1
Wyposazona w:
- Thumik+ krociec,
- Filtr powietrza z obudowa + krociec,
- Lacznik amortyzacyjny,
- Zawor zwrotny,
- Przepustnica odcinajaca,
- Zawor przeciazeniowy

KO2 Pompka dozujaca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydajnosci dozowania , 3
wspornikiem i kablem sterujacym , np.descon do koagulanta np.Pola Flock,
wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .

KO1 Pompka dozujaca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydajnosci dozowania , 3
wspornikiem i kablem sterujacym , np.descon do aktywatora koagulacji np. Pola Clear,
wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .

PAl Pompka dozujaca perystaltyczna z wyswietlaczem aktualnej wydajnosci dozowania , 3
wspornikiem i kablem sterujacym , np.descon , dodatkowa dawka do podchlorynu np.Pola Oxyd,
wydajno$¢ 1,0 litr/h +lanca ssawna .

CL1 Pompka dozujaca membranowa o wyd. 5,0 /h z zestawem ssacym, wspornikiem i kablem 3
sterujacym - dozowanie podchlorynu sodu .

PH1 Pompka dozujagca membranowa o wyd. 5,0 /h z zestawem ssagcym, wspornikiem i kablem 3
sterujacym - dozowanie PH- .

DND Dysza naptywowa denna 1 1/2” wykonanie stal nierdzewna z przepustem. 6
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej

DNS Dysza naptywowa §cienna 2” wykonanie stal nierdzewna z przepustem. 10
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej

DSO Dysza ssaca do odkurzacza 2” wykonanie stal nierdzewna z przepustem. 1
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej

DOD1 Odptyw denny, kwadratowy, z poliestru i wtokna szklanego, 355 x 355 mm Wykonczenie 1

zelkotem, z uszczelkami, kolierzem i Srubami do mocowanie. Szczeliny 8 mm.
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Ruszt ze stali nierdzewnej AISI-316
Przytacze boczne d=90 mm.
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;j.

DOD2

Odptyw denny, przytacze dolne 1 1/2”; Materiat: stal nierdzewna; Wykonanie do niecki
prefabrykowanej stalowej.

DOD3

Odptyw denny, przylacze boczne 2"; Material: ABS; Wykonanie dla betonu wykonczenie folia —
doptyw z zbiornikéw przelewowych.

OP

Odptyw przelewu wykonanie stal nierdzewna z przepustem o $r. 90 mm
Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowe;j.

Muszla probiercza 2” wykonanie stal kwasoodporna z przepustem.
Wykonanie dla betonu — przelew z brodzika do ptukania stop

Odptyw denny, przytacze dolne 17; Material: stal nierdzewna; Wykonanie dla betonu - odptyw z
brodzika do ptukania stop

Dysza naptywowa denna 1” wykonanie stal nierdzewna z przepustem.
Wykonanie dla betonu - zasilanie brodzika do ptukania stop

RO1

Reflektor diodowy LED — 3 LED RBG — 7,5 VDC , strumien $wietlny - 150 lumen, z kablem,
nisza $cienna z rurg ostonowg kabla.

Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej.

Uklad regulacyjno-zasilajacy z zdalnym sterowaniem (1kpl — 3 reflektory).

RO2

Reflektor diodowy LED — 9 LED RBG — 12 VDC , strumien $wietlny - 600 lumen, z kablem,
nisza $cienna z rurg ostonowa kabla.

Wykonanie do niecki prefabrykowanej stalowej.

Uklad regulacyjno-zasilajacy z zdalnym sterowaniem (1kpl — 8 reflektory).

MK

Masaz karku- 3 armatki wodne o wydajnosci 15m3/h kazda, wykonanie z stali nierdzewnej, do
montazu w plazy basenu

- wlewnica z wyptywem wody 1- dyszowym,

- wlewnica z wyptywem wody 4 — dyszowym,

- wlewnica z wyptywem wody 6- dyszowym

Pompa masazu 2,2kW/400V, 45m3/h wykonana z brazu, prefiltr pompy,

Dysza ssaca DN 80 z sitem zatrzymujacym zanieczyszczenia (np. wlosy) wykonana z brazu i stali
nierdzewnej, do niecki prefabrykowanej stalowej.

Uktad regulacyjno-zasilajacy.

Armatura, orurowanie.

1kpl

MS

Masaz $cienny wodno - powietrzny 4 dyszowy wykonany z brazu i stali nierdzewnej, dysze o
wydajnos$ci ok. 24m3 / h kazda, do niecki prefabrykowane;j stalowe;j.

Pompa masazu 4,0kW/400V, 100m3/h wykonana z brazu, prefiltr pompy,

Dysza ssaca DN 80 z sitem zatrzymujacym zanieczyszczenia, wykonanie z brazu i stali
nierdzewnej, do niecki prefabrykowanej stalowej - 2szt.

Uktad regulacyjno-zasilajacy.

Armatura, orurowanie.

1kpl

SPA

Whirlpool do zastosowan publicznych , do zabudowy, 10 - osobowe, §rednica wanny
d=297cm.,formowana akrylowa niecka, antyposlizgowe wykonczenie dna i schodow, 16 dysz
masazu wodnego, 18 dysz masazu powietrznego, rynna z kratka

przelewowa, objeto$¢ wanny 1,944 m3, $wiatto — 4 ledy koloroterapii.

Dmuchawa hydromasazu, bocznokanatowa, obudowa oraz wirnik wykonane ze stopow
aluminium

Pompa hydromasazu; od$rodkowa; normalnie ssaca; obudowa, wirnik, wat i pokrywa obudowy ze
stali AISI 304; mechaniczne uszczelnieniewalu: wegiel / ceramika / NBR;

Orurowanie, Armatura, Stelaz

1kpl

ZB1

Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 4,25x2,55m..
Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z woda pitna, z
wzmocnieniami oraz z wlazem rewizyjnym 0,8x0,8m.

ZB2

Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 2,6x1,95m..
Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z woda pitna, z
wzmocnieniami oraz z wlazem rewizyjnym 0,8x0,8m.

ZB3

Pokrywa zbiornika przelewowego wykonana o wymiarach 3,7x1,95m..
Wykonanie z tworzywa sztucznego (np. ptyty PP) dopuszczonego do kontaktu z woda pitna, z
wzmocnieniami oraz z wlazem rewizyjnym 0,8x0,8m.

Przepust D125 z tuleja kolnierzowa uszczelniajaca do zbiornika przelewowego

Przepust D50 z tuleja kotnierzowa uszczelniajaca do zbiornika przelewowego

Przepust D160 z tuleja kotnierzowa uszczelniajaca do zbiornika przelewowego

Przepust D200 z tulejg kolnierzowa uszczelniajaca do zbiornika przelewowego

Przepust D63 z tulejg kolnierzowa uszczelniajaca do zbiornika przelewowego

Rura transparentna z tworzywa do sond D=63

Wziernik poptuczyn d=110

Wziernik poptuczyn d=125

Wziernik popluczyn d=140
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Przewdd dozujacy PTFE 6/4 do pH, chloru, pola flock,pola clear,pola activ

120mb

Zawor dozujacy R 1/2" - 6/4 PP z zaworem zwrotnym; przylacze dla przewodu 6x4mm 15
Wanna chemoodporna o wymiarach 125x45x30 pod stanowiska dozowania 5
Naczynie pomiarowe na 4 sondy 3
Sonda pomiarowa stgzenia wolnego chloru np.CL wolny 3 -mA - 2 ppm.. 3
Sonda pomiarowa calkowitego chloru CL catkowity 1 -mA - 2 ppm 3
Przetwornik sygnalu pomiarowego 4-20mA pH 3
Przetwornik sygnatu pomiarowego 4-20mA redox 3
Sonda pomiarowa pH 3
Sonda pomiarowa Redox. 3
Czujnik przeptywu 3
Lina sportowa L=16,85 + mocowania Oznakowanie wykonane zgodnie z norma FINA. Pasy 3 kpl
torowe wykonane w kolorze czarnym lub niebieskim z folii basenowej Alkorplan ® 2000.

Lina nawrotu L=8,5 wykonane zgodnie z normg FINA + mocowania 2 kpl
Stupki dla lin nawrotu wykonane z polerowane;j stali kwasoodpornej kotwione w rynnie

przelewowej - 4szt. dla lin nawrotu o wys. 180cm.

Stupek startowy wykonane ze stali kwasoodpornej i tworzywa sztucznego mocowanych do 4 kpl
posadzki (po stronie o glebokosci 1,8m). Stupki musza spelnia¢é wymogi normy FINA.

Mobilny podnoénik basenowy dla niepetnosprawnych zasilany akumulatorowo. 1 kpl
Wykonany ze stali nierdzewnej pomalowanej proszkowo.

Maksymalny udzwig: 135 kg

Baterie: 2 x 12V - 7Ah

Whbudowana tadowarka

Pneumatyczny pilot sterujacy

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia: 1880 mm

Tuleja podlogowa

Reczny odkurzaé basenowy 1 kpl
Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=15 3
Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=25 3
Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM; D=50 11
Zawor kulowy PVC, uszczelnienie EPDM ; D=63 12
Przepustnica mi¢dzykotierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia r¢czna, 17
uszczelnienie EPDM ; D=75

Przepustnica migdzykolnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia rgczna, 7
uszczelnienie EPDM ; D=90

Przepustnica migdzykolnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia rgczna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=110

Przepustnica migdzykotierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia r¢czna, 2
uszczelnienie EPDM ; D=125

Przepustnica migdzykolnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia rgczna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=140

Przepustnica migdzykolnierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignig rgczna, 4
uszczelnienie EPDM ; D=160

Przepustnica migdzykotierzowa z dyskiem z AISI 316 z dzwignia r¢czna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=200

Przepustnica migdzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 regulacyjna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=140

Przepustnica migdzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 regulacyjna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=90

Przepustnica migdzykotnierzowa z dyskiem z AISI 316 regulacyjna, 1
uszczelnienie EPDM ; D=75

Zawor kulowy stal ocynk ; DN=40 3
Zawor kulowy stal ocynk ; DN=50 6
Klapa zwrotna ze sprezyna powrotna, serce AISI 316, uszczelnienie EPDM; D=110 1
Klapa zwrotna ze sprezyna powrotna, serce AISI 316, uszczelnienie EPDM; D=125 1
Klapa zwrotna ze spr¢zyna powrotng, serce AISI 316, uszczelnienie EPDM; D=140 1
Zawor zwrotny, uszczelnienie EPDM; D=63 3
Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej, 27mb
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czescig graficzng opracowania, ci$nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=12 mm

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej, 15mb
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscig graficzng opracowania, ci§nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=25 mm

Orurowanie, rury, ksztaltki- kolana, tuki, trdjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej, 32mb
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rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czg$cig graficzna opracowania, ciSnieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,
Srednica D=50 mm

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscia graficzng opracowania, ci$nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=63 mm

71mb

Orurowanie, rury, ksztaltki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscig graficzna opracowania, ciSnieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=75 mm

76mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czg$cia graficzng opracowania, cisnieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=90 mm

139mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, ci$nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=110 mm

55mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czg$cia graficzng opracowania, ci$nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potlaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=125 mm

42mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, tréjniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czg$cia graficzng opracowania, ciSnieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=140 mm

36mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z cz¢$cia graficzng opracowania, ci$nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, potaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=160 mm

37mb

Orurowanie, rury, ksztattki- kolana, tuki, trojniki, redukcje, mufy, uchwyty systemowe, klej,
rozpuszczalnik, teflon, i inne zgodnie z czgscia graficzng opracowania, ci§nieniowe z tworzywa
sztucznego - twarde PVC, PN 10, polaczenia poprzez klejenie,

Srednica D=200 mm

37mb

Rura ze stali 316L, DN=50 mm

3
Sy

Wywijka + kohierz luzny ze stali 316 L, DN=50 mm

Redukcja + kotierz luzny ze stali 316 L, DN=100/125 mm

Redukcja + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=65/100 mm

Redukcja + kotnierz luzny ze stali 316 L, DN=80/125 mm

Kohierzowe kompensatory drgan DN=65

Kohierzowe kompensatory drgan DN=80

Kohierzowe kompensatory drgan DN=100

Kohierzowe kompensatory drgan DN=150
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Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=75 mm
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Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=90 mm
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Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=110 mm
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Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=125 mm

Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=140 mm

Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=160 mm
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Tuleja kotnierzowa PVC PN10+ kohierz GFK; D=200 mm.
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S. 00.04.02. Wymagania do materialow i urzadzen
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Wszystkie materiaty(rury, ksztaltki, zlacza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzadzenia
instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci z wymaganiami
dyrektyw europejskich. Nalezy stosowac urzadzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody
Stosowane do uzdatniania wody basenowej S$rodki chemiczne musza spetniaé




wymagania jako$ciowe, ktdére umozliwiaja stosowanie ich do uzdatniania wody pitnej. Szczegolnie
odpowiednie atesty PZH.
Rurociggi, ksztaltki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur ci$nieniowych z
PVC taczone za pomocg klejenia na cisnienia min PN 10.
Dodatkowo materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
e nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknigc¢) na swojej powierzchni
e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach
e kazde urzadzenie (filtry, pompy, dmuchawy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie —
tabliczke znamionowg
e kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny
by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
o (npwg ISO 161/1:1978:) ~ czynnik transportowany nazwa producenta
o rodzaj materialu  oznaczenie szeregu  $rednica zewnetrzna w mm
o grubos¢ scianki w mm * data produkcji - rok. m-c. Dzien * obowigzujaca norma
e Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach, uniemozliwiajacych odparowanie
lotnych substancji w nich zawartych. Na zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany
dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz
wyniki badan stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych
norm.

S. 00.05.00. Sprzet

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot montazowych i instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

S. 00.06.00. Transport i skladowanie

S. 00.06.01. Transport

Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy
uwzglednia¢ zalecenia producenta co do transportu.

S. 00.06.02. Skladowanie

Wszystkie materialy wymagajace sktadowania (rury, ksztattki, material filtracyjny, urzadzenia
itp.) muszg by¢ skladowane w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed
opadem atmosferycznym oraz przed mozliwos$cig skazenia substancjami niebezpiecznymi. Materialy
nalezy zabezpieczy¢ rowniez pod wzgledem bezpieczenstwa przechodzacych obok ludzi (dotyczy to
zwlaszcza rur ukladanych w stos, aby nie nastgpilo niekontrolowane rozsunigcie si¢ stosu rur).
urzadzenia o znacznej masie wlasnej nalezy ustawia¢ na powierzchni poziome;j, stabilnie i zabezpieczy¢
przed przewroceniem. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta.

S. 00.06.03. Wykonanie robot

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody basenowej
powinna wykonywaé specjalistyczna firma zajmujgca si¢ tego typu instalacjami. Kazdy oferent
przystepujacy do przetargu powinien posiada¢ co najmniej jednag wykonang robot¢ z udokumentowang
referencjg, potwierdzajacg nalezyte wykonanie robdt w zakresie przedmiotowej modernizacji wraz z
systemem Pola lub rownowaznym .
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S. 00.06.04. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczy¢ okresli¢ w budynku miejsca usytuowania urzadzen (przede wszystkim filtrow),

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdow, droge dojazdowa do transportu urzadzen i
rurociggow, ustali¢ miejsce magazynowania, urzadzenia i elementy instalacji zabezpieczonych
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu
technicznym,

e plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
og6lnymi wymaganiami wynikajagcymi z przepisow.

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia i zachowaniem wszelkich zasad
i przepisow BHP.

S. 00.06.05. Montaz i przej$cia rurociaggow

W pomieszczeniu technicznym oraz na trasie przebiegu rurociaggéw i w nieckach basenowych nalezy
zgodnie z projektem wykonawczym przewidzie¢-pozostawia¢ otwory technologiczne do pdzniejszego
osadzenie elementéw oraz prowadzenia rurociaggdw technologicznych i przejs¢ szczelnych. Wszystkie
przejscia przez Sciany i stropy basenow orz zbiornikow buforowych zostang wykonane jako szczelne.

S. 00.06.06. Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych w
projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajacych si¢ z elementéw nalezy urzadzenia
zmontowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.

Podczas montazu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rozmieszczenie i sposéb montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

S. 00.07.00. Wykonanie instalacji rurociagéw technologicznych

S. 00.07.01. Wymagania do wykonania instalacji

Instalacja technologiczna zostanie wykonana z rur PVC 1gczonych za pomocg klejenia,
(elementy z PVC) oraz potaczen kotnierzowych (elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, lub
zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach, pod stropem, oraz nad posadzkg i
mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacja oraz wktadka gumowa.

Wszystkie potgczenia rurociaggdéw z urzadzeniami i ksztattkami powinny by¢ tak wykonane, aby
byta zapewniona ich szczelnos¢.

Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie
ich strzatkami obrazujagcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym
laminowanych rysunkéw schematow poszczegélnych instalacji technologicznych, oznakowanie
armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prob instalacji:

e proby szczelnosci dla instalacii,
e proby dziatania poszczegbélnych elementdw wyposazenia,
e proby dzialania catosci instalacji.

Przed przystapieniem do prob nalezy instalacje¢ kilkakrotnie przepluka¢ czysta woda. Po
napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si¢ proba szczelnosci na ci$nienie statyczne. W czasie
tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci
(braku $ladow przecieku) mozna przystapic¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne.
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Instalacje — rurociaggi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian ci$nienia. Po probie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych
urzadzen (pomp, dmuchaw) a nastepnie wykonac¢ probe dziatania calej instalacji.

S. 00.07.02. Czynniki wplywajace na proces wykonania i jako$¢ instalacji.

Temperatura i wytrzymatosé

Wykonywanie instalacji przy temperaturze nizszej niz 5°C, pocigga za sobg zmniejszenie
ciggliwo$ci materiatbw oraz zmniejszenie skuteczno$ci klejenia. Podczas transportu urzadzen i
materiatow nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na to, aby nie dochodzito do uszkodzen mechanicznych
(uderzen, otar¢), co moze spowodowal zmniejszenie wytrzymatosci a nawet calkowita jego
nieprzydatno$¢ do wbudowania w instalacje.

S. 00.07.03. Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania urzadzen
technologicznych i automatyKki sterujacej

Przylgcze elektryczne

Zasilanie elektryczne niezbgdne dla jednostki sterujacej : 3x400V / 50Hz , wielkosé
zabezpieczenia 63A. Dostawa rozdzielnic elektrycznych zasilajaco-sterujacych  wraz z
wyposazeniem elektrycznym i uktadem automatyki AKPiA dla technologii basenu, jest integralna
czgscig instalacji technologii basenu i dostarczona zostanie przez wykonawce tej instalacji
(dostawca technologii wody basenowej).

Budowa i dziatanie: wymagania jakim ma odpowiadac¢ szafa sterujaca

Jednostka sterujgca umieszczona jest w obudowie, z ktérej nastepuje obstuga urzadzenia,

wykonanej z blachy stalowej, malowanej proszkowo RAL 7035, IP 55.
(Wykonanie zgodnie z EN - Normami Europejskimi, spelnienie wymogdéw wynikajacych z
oznaczenia CE, IEC - Miedzynarodowego Komitetu Elektrotechniki, VDE - Zwigzku
Niemieckich Inzynierow Elektrykéw, BGV A3 — Przepisow Zwiazkéw Branzowych A3). Na
drzwiach frontowych zabudowany jest panel typu TP177B, za pomoca ktérego odbywa si¢ obstuga
urzadzenia.

We wspomnianej obudowie znajduja si¢ rowniez przylacza elektryczne, jak réwniez
centralne sterowanie wraz ze wszystkimi przynaleznymi czgsciami sktadowymi tworzacymi system
sterowania.

Kazda przetwornica czgstotliwosci pomp filtra jest zasilana z obudowy jednostki sterujace;.
Ponadto system ten posiada zainstalowane profesjonalne podiaczenie za pomoca szynoprzewodu do
SPS CPU (= programowanego sterowania systemu za pomoca centralnego procesora).

Zdalne serwisowanie jednostkg za pomocg Internetu / VPN-u

Klient winien udostgpni¢ robocze przylacze sieciowe (Internet / Ethernet) umozliwiajace
dostep do Internetu, w celu umozliwienia zdalnego serwisowania.

Zdalne serwisowanie poprzez Internet /VPN daje nastgpujace korzysci:

- szybki dostgp do danych wzglgdnie szybka ich wymiana poprzez szybkie tacze,

- wysokie bezpieczenstwo: zaakceptowany zostaje jedynie staty adres IP (tzn. mozna zadziata¢
jedynie poprzez dany komputer),

- duzy stopien bezpieczenstwa: tylko komputer serwisujacy moze wejs¢ w system uzytkownika
jednostki na podstawie 1 za pomocg swojego adresu IP,

- zadna osoba trzecia nie ma dostgpu do danych oraz nie moze ich odczyta¢ i tym samym
manipulowa¢ systemem.

Uktady zasilania

Rozdzielnia elektryczna zasilana jest w uktadzie TN-C-S. Ochron¢ podstawowa instalacji stanowi
izolacja robocza zabudowanych przewodow, aparatow i urzadzen. Dodatkowa ochrong beda
zabezpieczenia roznicowoprgdowe. Szafa powinna mie¢ wbudowany rozlgcznik gltowny
wbudowany w drzwiczki szafy elektrycznej. Uktady zasilania urzadzen trojfazowych sterownych z
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poziomu automatyki stacji uzdatniania, powinny mie¢ zabezpieczenia nadpradowe i termiczne z
dodatkowym zabezpieczeniem przed asymetrig faz. Urzadzenia jednofazowe nalezy zabezpieczy¢
nadpradowo. Dla urzadzen o mocy wyzszej niz 4kW nalezy zastosowac uktady rozruchu gwiazda-
trojkat chyba, ze specyfika urzadzenia tego zabrania.

Silniki pomp oraz wentylatoréw powinny mie¢ sprawno$¢ IE3 lub wzglednie IE2 pod warunkiem
wykorzystania regulatorow predkosci obrotoweyj.

Funkcje automatyki sterujgcej

Do obstugi i pilnowania poszczegélnych procesow jednostki wyposazony jest w dotykowy panel
(przedstawiajacy odpowiednio):
1.) Obraz startowy
2.) Podglad na pompy filtracyjne
3.) Licznik godzin pracy
STEROWNIK BASENOWY np. RSAB (Rozdzielnia Sterowanie-Automatyka Basenowa) to uktad,
ktorego centralng jednostka sterujaca jest sterownik wiodacych Firm Swiatowych a funkcje
interfejsu z operatorem stanowi panel ciektokrystaliczny z ekranem dotykowym. STEROWNIK
BASENOWY RSAB  w zakresie technologii Stacji Uzdatniania Wody basenowej (SUW)
realizuje nastgpujace funkcje:
1. Proces koagulacji
e sterowanie pompka dozujaca koagulant
2. Proces dezynfekcji
e pomiar i1 regulacja parametréw fizykochemicznych wody jak chlor wolny, chlor
zwiazany, pH,
pomiar potencjatu Redox
kalibracja sond pomiarowych
kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych
kontrola przeplywu wody basenowej przez cele pomiarowa
rgczne sterowanie dozownikami korektorow chemicznych z poziomu sterownika
basenowego np. w przypadku awarii sond pomiarowych,
e programowane ograniczenie maksymalnej wydajnosci dozownikéow — dodatkowe
zabezpieczenie przed nadmiernym przedozowaniem korektora chemicznego
e wylgczenie zasilania elektrycznego dozownikow w przypadku przekroczenia wartosci
alarmowych
e indywidualne algorytmy sterownia pozwalaja na zmniejszenie ilosci zalaczen co
proporcjonalnie przektada si¢ na zwigkszenie czasu eksploatacji pompki dozujacej lub
elektrozaworu.
3. Proces podgrzewania wody basenowej
e pomiar i regulacja temperatury wody w kazdym basenie
e sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody basenowej
4. Funkcje dodatkowe
e blokada dozowania korektorow chemicznych w momencie wylaczenia pomp
obiegowych, braku przeptywu przez cele¢ sond pomiarowych, w przypadku
przekroczenia warto$ci alarmowych
e kontrola zuzycia energii elektrycznej na potrzeby technologii wody dla kazdego basenu
oddzielnie
5. Stacja Operatorska
e zbiorcze zestawienie wszystkich pomiarow parametréw technologicznych
e rejestracja i archiwizacja parametrow technologicznych
e rejestracja 1 archiwizacja zdarzen zaistniatych podczas eksploatacji instalacji
e modul alarmowania w przypadku przekroczenia wartosci granicznych i zdarzen
awaryjnych
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e raport najwazniejszych parametrow pracy instalacji

e graficzna wizualizacja instalacji technologii wody basenowej

e raport zuzycia energii elektrycznej, energii cieplnej i wody na potrzeby technologii

basenowej

e zdalny kontrolowany dostgp do stacji operatorskiej z poziomu INTRNETU
Integralng czgscig technologii uzdatniania wody basenowej sa moduly zasilajace, ktorych
podstawowg funkcjg jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe,
przeciwporazeniowe poszczegdlnych napedow pomp, dmuchawy.

Realizowane moduty zasilajace uwzgledniaja dodatkowe zalozenia, dzigki ktorym RSAB realizuje
takie funkcje jak:

sterowanie pracg pomp obiegowych,
sterowanie pracg SPA ( pompa , dmuchawa, oswietlenie),
sterowanie pracg urzadzen hydromasazu $ciennego,
sterowanie pracg urzadzen hydromasazu karku,
sterowanie praca dmuchawy bocznokanatowe;j
zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
Potaczenie komunikacyjne Sterownika Basenowego z komputerem, na ktérym zainstalowano
oprogramowanie do wizualizacji 1 rejestracji (Stacja Operatorska) ma umozliwi¢ migdzy innymi
sporzadzanie raportow, przegladanie trendéw historycznych parametrow technologicznych,
kontrolowa¢ prace calej instalacji technologicznej skupionej w jednym miejscu. Funkcjonalnosé
oprogramowania pozwala na sprawng 1 optymalng kontrol¢ zuzycia mediow co w efekcie przektada
si¢ na racjonalne zarzadzanie kosztami eksploatacji basenu.
W sktad kompletnego RSAB wchodzi :

e Modut Sterownika Basenowego

e Moduty Technologii Basenowej RTB

e Sonda pomiarowa chloru wolnego i catkowitego z przetwornikiem (przelicznik na chlor
zwigzany)
Sonda pomiarowa pH z przetwornikiem,
Sonda pomiarowa Redox z przetwornikiem,
Cela pomiarowa sond wyposazona w sygnalizator przeptywu wody pomiarowej,
Modut regulatora temperatury — wyposazony w czujnik z przetwornikiem, uktad elektryczny
do sterowania napedem regulacyjnym wymiennika,
Modut regulatora poziomu — sygnalizatory poziomu, napgd uzupehiania wody $wiezej dla
basenow
Dozownik podchlorynu — pompka dozujaca z przewodem ssacym
Dozownik korektora pH - pompka dozujaca z przewodem ssagcym
Dozownik koagulantu — pompka dozujaca z przewodem ssgcym
Stacja operatorska — oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy
instalacji z konwerterem komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem
Sterownik Basenowy bedzie posiadat otwarty protokdt z mozliwoscig komunikacji i przesytanie
danych do Systemu BMS.
Dozowanie chemikaliow oraz grzanie dla danego basenu musi byé przerwane w momencie
wylgczenia pompy obiegowej, braku przeplywu przez cele lub w priypadku plukania danego
filtra- braku przeplywu na instalacji za filtrami.

Pomiary

Ma by¢ montaz urzadzen pozwalajacych na pomiar:
-wartosci pH, wolnego chloru, chloru zwigzanego, redox, temperatury

-przeplyw
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S. 00.08.00. Standard wykonania

Szafa zasilajaco-sterujgca wraz ze wszystkimi nadbudowanymi podzespotami powinna by¢
wykonana ze stali w klasie nie nizszej niz IP56. Na drzwiczkach szafy zamontowane powinny by¢
wiaczniki pomp obiegowych oraz atrakcji z sygnalizacja optyczng pracy danego urzadzenia. W
okolicach celki pomiarowej powinien by¢ zamontowany przetwornik parametréw chemicznych
pozwalajacy na bezposrednie potgczenie sond. Przetwornik powinien by¢ potaczony z szafa
sterujaca danego obiegu.

Wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania elektrycznego, powinny by¢ podiaczone przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z projektem elektrycznym i wymaganiami producenta.
Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiedni stopien wodoszczelnosci IP stosownie do lokalizacji ich w
pomieszczeniach. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na izolacje przewodow i potaczen elektrycznych.

Podczas montazu urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow
dotyczacych obchodzenia si¢ z pradem elektrycznym.

Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu, dostarczeniu, montazu i uruchomieniu systemow
sterowania urzadzen stacji uzdatniania wody. Zakres dostawy powinien zawiera¢ kompletng szafe
zasilajaca wraz z niezbednymi zabezpieczeniami urzadzen od strony elektrycznej, oraz system
sterownia oparty na panelu dotykowym zabudowanym w drzwiczkach szafy. Sterownik PLC
odpowiadajacy za sterowanie catej stacji uzdatniania wody musi by¢ wyposazony w niezbedne
rozszerzenia wejsé - wyj$¢ pozwalajace na odczyt wszystkich parametrow i wysterowania wszystkich
urzadzen stacji. Dla kazdego z obiektéw powinna by¢ przewidziana jedna szafa sterujaca.

S. 00.09.00. Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu cato$ci robot instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji i
przeprowadza szkolenie os6b majacych obstugiwac instalacje. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia eksploatatorowi szczegotowych instrukcji obstugi urzadzen i calosci instalacji.

Rozruch oraz eksploatacja powinna odbywaé si¢ SciSle wedlug wymagan zawartych w
instrukcjach obstugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawnos$¢ instalacji w okresie gwarancji
zgodnie z warunkami umowy.

S. 00.010.00. Kontrola jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materiatow w trakcie
wykonywania prac. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu:
e dokumentacji technicznej instalowanych materiatow i urzadzen,
wymaganych atestow i certyfikatow,
zgodnosci wykonania z projektem technicznym,
poprawnos$ci wykonania kazdego rodzaju robot,
poprawnosci wykonania prob szczelnosci i rozruchu.

S. 00.011.00. Obmiar robot

Prowadzenie obmiarow robodt jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich odnosza
si¢ ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad
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umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetoéci bedga wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Dtugosci
rurociggéw w metrach, a ilo$ci elementarne (ksztattki, zawory, itp.) w sztukach.

S. 00.012.00. Odbiory robdt i podstawa platnosci

W procesie realizacji wykonania instalacji technologicznej maja miejsce odbiory czeSciowe i
odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapdw robot. W zwiazku z tym, ich zakres
obejmuje: sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow.

Przed przekazaniem instalacji technologicznej do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego, ktory polega na: sprawdzeniu protokotdow z odbioréw czeSciowych i stwierdzenia
zrealizowania zawartych w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlno$ci
sprawdzenia protokolow z prob szczelno$ci, sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej,
uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia

Odbiory, czgsciowy i konicowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli
w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot. Procedura fakturowania i sposob realizowania ptatnosci powinny
by¢ zawarte w umowie.

S. 00.013.00. Przepisy i dokumenty zwiazane

S. 00.013.01. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz
muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
Wyszczegdlnienie najwazniejszych norm:
e DIN 19643 — Uzdatnianie wody w basenach do ptywania i w basenach kapielowych.
e PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
e PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.
e PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
e PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociagowe. Zbiorniki cisSnieniowe. Wymagania i badania.
o PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania odbiorcze.

15

Przyszkolna kryta plywalnia w Lapach — Technologia uzdatniania wody basenowej



S. 00.013.02. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaré6wno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami .

Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody 1 oczyszczania $ciekéw. Dz. U. z dnia 15.02.1994.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690.

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej. Departament Zdrowia Publicznego. Wymagania
Sanitarno — Higieniczne dla krytych ptywalni. Opracowat mgr inz. Czestaw Sokotowski.
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku ,, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi”
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