BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W LAPACH

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanych nawierzchni w
ramach projektu przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o
przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami
doziemnymi.
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni dojazdu wewnetrznego, placu postojowego
oraz chodnikdéw na terenie projektowanego obiektu w zakresie robdt drogowych.

2. Roboty przygotowawcze

2.1. Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbidrkowe stanowi¢ bedzie rozbiérka nawierzchni istniejgcego dojazdu o
nawierzchni betonowej, chodnikéw o nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych oraz
obrzezy i kraweznikdw betonowych obramowujgcych te nawierzchnie.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nawierzchni nalezy zagospodarowad zgodnie z przepisami
w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.r. o odpadach.

2.2. Wycinka drzew
W zwigzku z budowq placu postojowego na podstawie decyzji zezwalajgcej na wycinke
drzew, uzyskang przez Inwestora nalezy wycigc 4 drzewa iglaste kolidujgce z projektowang
nawierzchniq placu.

3. Rozwigzanie sytuacyjne
Projektowany dojazd dowigzano do drogi publicznej, ulicy Matejki, za posrednictwem
istniejgcego zjazdu. Zjazd zostanie przebudowany w zwigzku z przebudowq ulicy Matejki.
Szeroko$¢ dojazdu 5,0-5,5 m. Przy dojezdzie zaprojektowane zostaty chodniki szerokosci 2,0 m
oraz 2,51 4,8 na samym koncu dojazdu. Na kohcu dojazdu zaprojektowane zostaty dwa
miejsca postojowe do parkowania rownolegtego. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6,0 m.
Wokdt projektowanego obiektu zaprojektowany zostat chodnik szerokosci 2,01 4,0 m.
Chodnik szerokosci 4,0 m petni¢ bedzie role dojazdu technicznego do magazynéw chemii
basenowej i pom. technicznych ptywalni.
Przy istniejgcym dojezdzie od strony pdtnocno - zachodniej zastat zaprojektowany plac
postojowy na é miejsc postojowych do obstugi projektowanego budynku ptywalni. Miejsca
postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,3x5,0 m. Jezdnia manewrowa szerokosci 5,0 m
przylegajgca bezpoirednio do istniejgcego chodnika..
Projektowane nawierzchnie zostaty przedstawione na planie sytuacyjnym opracowania.

4, Rozwigzanie wysokosciowe
Projekt dowigzany zostat do poziomu wej$¢ do istniejgcego i projektowanego budynku.
Dojazd dowigzano do istniejgcego zjazdu projektowanego do przebudowy w ramach
przebudowy ulicy. Na koncu dojazdu w miejscu potgczenia z dojazdem technicznym
kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 cm i wykonac rampe na chodniku szerokosci 3,5 mii
dtugosci Tmi pochyleniu 11,4%.
Jezdnie manewrowq na placu postojowym dowigzano do poziomu nawierzchni istniejgcego
dojazdu i chodnika. Jezdnie manewrowq poprowadzono z pochyleniem zgodnym z
pochyleniem istniejgcego chodnika. Pochylenie podtuzne i poprzeczne oraz projektowane
rzedne w charakterystycznych miejscach nawierzchni utwardzonych pokazano na rysunkach
plan wysokosciowy.
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5. Konstrukcja nawierzchni.

5.1 Nawierzchnie dla ruchu samochodowego
¢ Nawierzchnia dojazdu
- kostka betonowa brukowa (kolor grafitowy) gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm stabilizowanego mechanicznie
- *warstwa mrozochronna 25 cm

¢ Nawierzchnia placu postojowego:

- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie

- *warstwa mrozochronna 25 cm
Nawierzchnie dojazdu i placu nalezy obramowac kraweznikiem betonowym o wym. 15x30
cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Na potgczeniu projektowanej
nawierzchni dojazdu i placu z istniejgcq nawierzchnig nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy w
poziomie nawierzchni. W miejscu potgczenia dojazdu z dojazdem technicznym nalezy
ustawi¢ kraweznik 15x22 cm wystajgcy 2 cm w stosunku do nawierzchni dojazdu.
Nawierzchnie dojazdu i jezdni manewrowej wykonac z kostki brukowej koloru grafitowego,
miejsca postojowe z kostki koloru szarego.

5.2 Chodniki

* Dojécia piesze o konstrukgciji:
- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 6 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- *warstwa mrozochronna 15 cm
Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowadé obrzezem betonowym o wym. é6x20 cm na
podsypce piaskowej. Chodniki wykonac¢ z kostki betonowej koloru szarego.

* Dojécia piesze z mozliwoscig wjazdu samochoddw (chodniki przylegte do dojazdu oraz dojazd
techniczny) o konstrukcii:
- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 6 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie
- *warstwa mrozochronna 15 cm
Nawierzchnie chodnikéw nalezy obramowad obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na
tawie betonowej B-15. Chodniki wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego.
W miejscach ,,przechodzenia” chodnika przez dojazd, kraweznik nalezy obnizy¢ do wysokosci
2 cm i wykona¢ rampe na chodniku o pochyleniu 10%.

¢ Opaska budynku:
- kostka betonowa brukowa (kolor szary) gr. 6 cm
- podsypka piaskowa gr. 5 cm
Opaske nalezy obramowadé obrzezem betonowym 6x20 cm.
Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaty pokazane w czesci rysunkowej projektu.
* warstwe mrozochronnq utozy¢ w miejscach wystepowania w podtozu konstrukcji gruntdw
waqtpliwych lub wysadzinowych.

6. Odwodnienie.
Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych projektuje sie powierzchniowo
z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustéw deszczowych. Cze$¢ wody z
projektowanych chodnikéw bedzie odprowadzana poprzez obnizone obrzeze na przylegty
teren nieutwardzony.
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7. Roboty zimne
W miejscach zalegania w podtozu konstrukcji gruntéw niekontrolowanych oraz organicznych
nalezy grunty te usung¢ z podtoza konstrukcji. Warstwe nasypu pod konstrukcje nawierzchni o
grubosci do 0,5 m nalezy wykonac z gruntéw niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziarnistosci co najmniej 51 wspdtczynniku filtracji kio 2 6 x 10-5 m/s. W miejscach
wystepowania w podtozu konstrukcji nawierzchni gruntéw wagtpliwych lub wysadzinowych
nalezy utozy¢ warstwe mrozochronng z kruszywa naturalnego.
Przed utozeniem konstrukciji nawierzchni, grunt pod korytem w gérnej warstwie o grubosci 20
cm nalezy dogesci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu
samochodowego oraz Is>0,97 pod nawierzchniq przeznaczona dla ruchu pieszego. Na
gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych minimalne wartosci wskaznika
zageszczenia powinny wynosi¢ 0,97.
Jezeli wartosdci wskaznika zageszczenia okreslone j.w. nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjgc srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwigjgcego uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci. MoZliwe do
zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie
zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
Warstwe nasypu pod konstrukcje nawierzchni o grubosci do 0,5 m nalezy wykonac z gruntdw
niespoistych, niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspdtczynniku
filfracji kio = 6 x 105 m/s.
W odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od urzgdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable,
rurociqggi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ w maksymalnym stopniu
wykorzystane przez Wykonawce do budowy nasypdw. Okreslenie gruntdw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-5-02205.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.
Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od istniejgcych i projektowanych urzgdzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi), roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przed przystgpieniem do redlizaciji robdt drogowych nalezy sprawdzi¢, czy w okresie
pomiedzy sporzgdzeniem projektu a przystgpieniem do jego realizacji nie zostaty wykonane
podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyskac inwentaryzacje
powykonawcze zbudowanych sieci.

8. Zielen
Teren wokdt nawierzchni utwardzonych, nalezy zahumusowac i obsiac tfrawq. Tereny zieleni
pomiedzy istniejgcym i projektowanym budynkiem nalezy uksztattowad tak by byt mozliwy
odptyw wody z chodnika i opaski istniejgcego budynku.

9. Oznakowanie miejsc postojowych
Miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowane przy dojezdzie przed
budynkiem nalezy oznakowac znakiem pionowym D-18a oraz dodatkowq tabliczkg T-29
informujgcq o ,,miejscach dla pojazddw przewozgcych lub kierowanych przez osoby
niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu sie" i TO okredlajgcq ilo$¢ zarezerwowanych

PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC DROGOWA 3



BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI W LAPACH

miejsc (2 miejsca). Dodatkowo nalezy zastosowac oznakowanie poziome w postaci linii P20
"koperta" wydzielajgcych miejsca postojowe oraz znaku P24 miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej.

Projektowane znaki wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ml w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220
poz. 2181).

Tarcze znakdw powinny by<¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o
grubosci od 1,5 do 2 mm z podwdijnie zaginanymi krawedziami. Znaki wykonaé nalezy jako
znaki ,mate” pokryte folig odblaskowq ll-ej generacii.

Pionowe znaki drogowe nalezy ustawiac zgodnie z planem sytuacyjnym. Znaki muszq by
umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni i na wysoko$ci min. 2,00 m od
poziomu terenu. Dla znakdw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich
lokalizacji w zakresie do kilku metréw, niz pokazano to na planie sytuacyjnym oznakowania,
wynikajgce z koniecznosciich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci lub ich
kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami nadziemnymi i podziemnymi.

Stupki do znakdw powinny by< wykonane z rury stalowej @60 ocynkowanej. W dolnej czesci
stupka winien znalez¢ sie element kotwigcy, zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukcii.
Oznakowanie poziome nalezy wykonac za pomocq farb drogowych do oznakowania
cienkowarstwowego. Powierzchnie miejsca postojowego nalezy pomalowacé w kolorze
niebieskim, linie segregacyjne i symbol P-24 w kolorze biatym warstwg o grubosci od 0,5 mm
do 0,8 mm.

10. Uwagi konhcowe
Catosc¢ projektowanych elementéw, wchodzgcych w zakres przebudowy, przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Redlizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrebnymi opracowaniami branzowymi,
obejmujgcymi sieci uzbrojenia.
W trakcie redlizaciji robdt wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i wymagania
szczegdtowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowe.
Komplet dokumentdéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje sie w projekcie budowlanym.

Opracowat
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KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

4 CM

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4

25 CM |PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM _STAB. MECHANICZNIE

*25 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA

PODt OZE

GRUNTOWE/NASYP (WYMIANA GRUNTU) ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0
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USTAWIONE NA_ tAWIE BET. B—15

6 CM|KOSTKA BETONOWA BRUKOWA

5 CM|PODSYPKA PIASKOWA

15 CM |PODBUDOWA

Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM _STAB. MECHANICZNIE

*15 CM WARSTWA MROZOOCHRONNA

PONYN7E CRIINTOWF /NASYP (WYMIANA (RIINTIIN 7ARFS7C70ONE NN WSKAZ7 MIN 10
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 MM _STAB. MECHANICZNIE

*25 CM

WARSTWA MROZOOCHRONNA

PODtOZE GRUNTOWE/NASYP (WYMIANA GRUNTU) ZAGESZCZONE DO WSKAZ. MIN 1,0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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OZNAKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH
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