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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspédlnego Stownika Zaméwien
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
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Lp. Kod poz. Opis pozycji i obliczenia ilosci j.m.| Poszcz Razem
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LtAPACH
1/D-01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
11700/10000 |ha | 1,17
|RAZEM 1,17
2/D-01.02.04 |ROZBIORKI )
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéc¢ dla pieszych z |m?2
d.2|0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
85 <chodnik> m2 85,00
RAZEM 85,00
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
16,2+23,2+8,1+5,9 <obramowanie dojazdu i chodnikdw> m 53,40
20+4+20+20,1 <obramowanie placu do pchniecia kulg> m | 60,10
| |RAZEM 113,50
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 ¢cm m?2
d.2/0810-03
795 <nawierzchnia dojazdu > mZ 795,00
RAZEM 795,00
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0813-03 piaskowej
11,54+1,647,9+1,3+0,9+1,4+16,6429,7+4,7+4,8+4,7+5,5+20,8419,0+ 'm 161,20
10,1+7,9+11,9+4+0,9 |
| |RAZEM 161,20
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3
d.2/0812-03
poz.5*%0,06 m3 9,67
RAZEM 9,67
7 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |'m3
d.2[1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0,07 m3 5,95
poz.3*0,06*0,20 m3 1,36
poz.4*0,12 m3 95,40
poz.5*%0,15*%0,30 m3 7,25
poz.6 [m3 | 9,67
| |RAZEM 119,63
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2(1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.7 |m3 | 119,63
| |RAZEM 119,63
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2(1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
przyjeto wywdéz na odl. do 5 km
poz.8 |m?® | 119,63
|RAZEM 119,63
3/D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW
10|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng (sr. szt.
d.3/0101-02 16-25 cm)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11 KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3/0110-03
10 mp 10,00
RAZEM 10,00
12 KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.3/0110-05 Krotnosé¢ = 16
poz.11 <wywdz na odl do 10 km> \mp_| 10,00
|RAZEM 10,00
4|/ D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4|0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km (przyjeto wywdz ziemi na odl do 10 km)
WYKOPY - wymiana gruntu nasypu niekontrolowanego i gruntu organicz-
nego gr. 1,0-1,2 m
m? 516,40
poz.31 <dojazd>
poz.32 <miejsca postojowe> m2 198,30
poz.29 <chodnik> m? 245,70
poz.30 <chodnik p-j> m2 659,60
61,8 <plac do pchniecia kulg> 61,80
A (obliczenia pomocnicze) =====
m? 1 681,80
(56,8+5,6) <plac do pchniecia kula> m2 62,40
poz.34A m2 1124,30
B (obliczenia pomocnicze) =====
m? 1 186,70
poz.13A*1,1 <srednia gtebokos¢ zalegania gruntdéw niebudowlanych i or- |m?3 1 849,98
ganicznych do usuniecia>
poz.13B*0,1 [m3 | 118,67
RAZEM 1 968,65
14 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 18
poz.13 m?3 1 968,65
RAZEM 1 968,65
15/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.4yzki 1.20 m3 w m3
d.4/0207-01 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km (dowodz kruszywa na nasyp z odl do 10 km)
NASYP <dowdz kruszywa na nasyp>
poz.31*0,7 <koryto 37 cm> m3 361,48
poz.32*0,8 <koryto 27 cm> m3 158,64
poz.29%1,0 <koryto 11 cm> m3 245,70
poz.30*0,7 <koryto 26 cm> m3 461,72
| |RAZEM 1227,54
16 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |'m?3
d.4/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
Krotnosé¢ = 18
poz.15 |m3 | 1227,54
| |RAZEM 1227,54
17 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m?
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.29 m2 245,70
poz.30 m? 659,60
poz.31 m2 516,40
poz.32 |m2 | 198,30
| |RAZEM 1 620,00
18 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?
d.4|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-II
poz.33 <opaska> m2 44,80
RAZEM 44,80
5/D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
poz.31 <dojazd gr. 25 cm> m? 516,40
RAZEM 516,40
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |'m?
d.5/0114-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 17
poz.19 m2 516,40
| |RAZEM 516,40
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.5/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.30 <chodnik p-j 15 cm> m? 659,60
poz.32 <m.postojowe gr. 15 cm> |[m?2 | 198,30
|RAZEM 857,90
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22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.21 |m?z | 857,90
‘RAZEM 857,90
6/D-08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE )
23/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- 'm
d.6|0407-02 nieniem spoin piaskiem
0,7+0,7+9,0+23,0+43,9+2,64+14,7+13,3+0,2+2,9+0,2+7,0+24,1+2,9+ 'm 408,20
16,1+5,04+5,74+3,0+9,5+1,4+3,0+12,7+2,1+38,842,1+14,94+ 34,8+
27,5+10,5+0,1+7,1+2,5+8,9+1,4+2,1+4,5+1,2+1,2+9,2+1,4+1,5+
6,04+1,6+1,6+4,7+5,6427,4+4,7+22,5+0,7
0,5+10,9+6,6+13,2+36,8422,9+1,5+1,54+29,2+14,8+16,1+39,9+15,0 'm 208,90
RAZEM 617,10
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.6|0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
6,9 fm | 6,90
| |RAZEM 6,90
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
poz.24*0,06 im3 | 0,41
‘RAZEM 0,41
7/D-08.01.01 KRAWE_iNIKI BETONOWE ]
26 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- 'm
d.7/|0403-03 mentowo-piaskowej
9,0+2,9+6,8+0,8 m 19,50
RAZEM 19,50
27 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce ce- m
d.7/0403-03 mentowo-piaskowej
0,7+1,6+7,7+2,1+2,1+4,64+1,14+0,8410,64+11,4+3,1+8,0+1,3+2,8+ m 397,70
1,5+1,6+0,4+1,6+4,9+1,6+1,642,14+4,9+3,8+3,8+5,2+45,2+1,6+2,7+
2,1+2,1+3,1+8,6+4,2+4,6+2,6+12,846,6+1,2+3,0+3,8+5,9+2,849,6+
3,1+49,1+1,6+12,7+4+7,3413,547,5+4,7+8,5+1,6+8,5+22,2+3,8+2,2+
3,5+2,4+11,0+9,6+4+0,14+0,1+13,6+1,5+2,9+14,4+14,4+5,5+8,4+12,8+
12,8+5,0
| |RAZEM 397,70
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?
d.7/0402-04
poz.26*0,06 m3 1,17
poz.27*0,06 [m? | 23,86
|RAZEM 25,03
8/D-05.03.23 INAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ] KOSTKI BRUKOWE]
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?
d.8/0511-01 piaskowej
3,242,942,4+10,2+43,0+6,0+14,2432,1+131,7 <chodniki piesze> m?2 245,70
0 <podest> m2 0,00
RAZEM 245,70
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce m2
d.8/0511-01 piaskowej
111,14548,5 <chodniki pieszo-jezdne> |[m? | 659,60
RAZEM 659,60
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
516,4 <dojazd> im2 | 516,40
| |RAZEM 516,40
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- |m?
d.8/0511-03 mentowo-piaskowej
69,04+96,5+32,8 <miejsca postojowe, jezdnia manewrowa> m? 198,30
RAZEM 198,30
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 6 cm na podsypce m2
d.8/0511-01 piaskowej
36,0+5,5+3,3 <opaska budynku> [m2 | 44,80
RAZEM 44,80
9/D-09.01.01 |ZIELEN
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34 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w 'm3
d.9|0202-04 gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km
dowoz ziemi urodzajnej
37,0+224,0+39,6+9,2+12,2+7,1+13,848,2+130,1+184,5+20,7+74,84+ 'm? 1 043,50
90,9+459,8+39,5+92,1 <trawniki>
53,1+6,5+21,2 80,80
A (obliczenia pomocnicze) =====
m? 1124,30
poz.34A*Q,1 [m3 | 112,43
| |RAZEM 112,43
35|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m?3
d.9/0214-03 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1I
poz.34 im3 | 112,43
| |RAZEM 112,43
36 KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.9/0218-02 ptaskim
poz.34 m3 112,43
RAZEM 112,43
37 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawo- 'm?
d.9|0401-01 zenia
poz.34A [m? | 1124,30
|RAZEM 1124,30
10/D-07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE
38/ KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.10/0312-05 (kat.gr.I-1I)
1 |dét. | 1,00
| |RAZEM 1,00
39 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie 'm?3
d.10/0203-01 betonu
poz.38*%0,3%0,3*0,5 m?3 0,05
RAZEM 0,05
40|KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt.
d.10/0702-02
poz.38 |szt. | 1,00
RAZEM 1,00
41 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10(0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 <D-18a> |szt. | 1,00
| |RAZEM 1,00
42|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 <T-29> szt. 1,00
1 <T-0> |szt. | 1,00
RAZEM 2,00
11/D-07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME
43|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni \m?
d.11|0706-01 farba chlorokauczukowa
2*%3,53 <P-20> [m? | 7,06
| |RAZEM 7,06
44|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farba chlorokauczu- 'm?
d.11/0706-07 kowa
2*0,76 <P-24> m? 1,52
RAZEM 1,52
45/KNR 2-31 Reczne malowanie jezdni farba chlorokauczukowg kolorowg, (niebieska) m?
d.11|0706-07
analogia
2*%2,5%6,0 [m2 | 30,00
RAZEM 30,00
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