D-00.00.00 Wymagania ogdine

1.

D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Jamawigjgcego

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjium nr 1 w tapach o przyszkolna krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w n/n S§T obejmujg wymagania wspdlne dia robdt objetych niZe] wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-00.00.00 Wyragania ogdine

D-01.01.01 Oditworzenie frasy i punkidw wysckosciowych
D-01.02.04 Rozbidrki elementdw drog

D-01.02.01 Usuniecie drzew

D-02.00.00 Roboty Z7iemne

D-04.04.00 Podbudowa z knuszywa stab. mechanicznie
D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe]
D-07.01.01 Omckowanie pozome

D-07.0201 Omakowanie pionowe

D08.01.00 Krawemiki betonowe

D-08.0301 Betonowe oborzeza chodnikowe

D-02.01.01 Zielerh

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Wg poszczegolnych SST

1.4 Informacije o terenie budowy

Teren cbjety opracowaniem zlokalizowany jest w tapach przy ul. Matejki 19

Teren projektowanej inwestycji jest ptaski, srednia rzedna terenu wynosi ok. 119,80 m npm. Teren dzictki szkoty jest praktycznie
niezadrzewiony. Nieliczne drzewa i krzewy zlokalizowane sq w pétnocno - zachodnie] oraz wschodniej czesci dziatki.
Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowiq:

- od strony poétnocnej- w bezposrednim sqgsiedztwie terenu szkoty tereny wolne od zabudowy

- od strony wschodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z bud. gospodarczymi

- od strony potudniowe]j — boisko do pitki noznej z nawierzchniq syntetyczng

- od strony zachodnig] — ul. Matejki

Teren szkoty jest ogrodzony

Na terenie dziatki szkoty zlokalizowane sq :

- Boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia asfaltowa) z ogrodzeniem — do likwidag;i

- Pole do pchniecia kulg — do likwidacii

- Dojazd od strony potudniowo — zachodniegj — do przebudowy

- Dojazd i parkingi od strony pétnocne — zachodniej (poza granicami opracowania) — do pozostawienia

- Boisko trawiaste i bieznia z nawierzchnig poliuretanowq (fragmenty w granicach opracowania)- do pozostawienia
- Skocznia do skoku w dal — do pozostawienia

- Smietnik - do pozostawienia

- Tereny zieleni niskiej i wysokiej

Teren inwestycji stanowi wiasnos& Gminy tapy

1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

SST —szczegdtowe specyiikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiagjgcego, o kidre] wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawcal), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt | administrowanie zamowieniem.

Dokumentacja projektowa - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, przekazane
Wykonawcy w celu redlizacji umowy:

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wiasciwosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
rédta w sposdb cigaty spetnicjg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzianoié za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
rédta.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wiasciwose do robdt | byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokdlizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspekiorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Transport | dostawa materiatéw

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane z dostarczeniem
materiatéw do robdt.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiqzany do uizywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jakosé
wykonywanych robét.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowe], $STi wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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5.

Sprzet bedqgcy wiasnoicia Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoici do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi jege uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwdalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, kidre nie wptyng niekorzysinie na jakosé
wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Lliczba srodkdéw fransportiu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac]i
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowdq.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowq, oraz za jakosé zastosowanych materictdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnoié¢ z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspekiora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialinoéé za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokodcl wszystkich elementdw
robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac]i Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce ckceptacyi lub odrzucenia materiatdw 1 elementdw robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacii Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji | przy badaniach materiatéow, doswiadczenia z przesztoici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rolbdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgcee, socjalne oraz sprzet | odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uzngije sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe].

5.2. 7godnoié robdt z Dokumentacjq Projektowag i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiq czesé zamowienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentaci Projekiowe, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacijq Frojekiowag i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w $ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywad bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq luk ST, T wptynie to na
niezadowdalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.4, Iabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnigjacych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania redlizacji kontrakiu, a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, projekt organizacii ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W wypadku wykonywania robdt w pasie drogi publiczne] nalezy projekt
uzgodni¢ z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzqdzajgeym ruchem. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt
projekt organizacji ruchu powinien byé na biezqco aktualizowany przez Wykonawce. Kaizda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projekiu organizac]i ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zaberzpieczajgce takie jok: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wigleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajqce bedqg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie | przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgeych przy redlizacji robdét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrele robét 1 jakoici materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badar materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoiciq zapewnigjagcqg stwierdze-
nie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i SST.
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8.
8.1

8.2.

8.3

10.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam ckreilone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
roboét zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wyrmaganego w 55T, stosowad moina wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materictdw ponaosi Wykonawca.
Stosowaé moina tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak ,CE", wykazujgcy Ze zapewniono zgodnoié z normg zharmonizowang albo eurcpejskq aprobatg
techniczng lukb certyfikat na znok budowlany ,B", wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprokat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. deklaracje zgodnoici lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

*aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dlia kidrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.
3.1 ktdre spetniajg wymogi SST.
Do uzycia dopuszcza sie rdwniez materiaty posiadajgee informacje o wyrobie lub ofwiadczenie o wyrobie do
jednostkowego zastosowania.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigjg tych wymagan bedg odrzucone.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg poszczegdlnych SST

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajqeych zakryciu polega na finalne] ocenie jakosci wykonywanych robdt, kidre w dalszym
procesie redlizacji ulegnq zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajqeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwicgjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdinege postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robdt ulegajqeych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgeych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowaq, SST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér ostateczny robdét

Odbicr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowoié do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczge od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.

Dokumenty do odbicru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujqce dokumenty:
wqg zawarte] umowy;

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wg poszczegdinych ST

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r.,poz. 29).
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

D-01.01.01 )
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CIESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadanga zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazium nr 1 w tapach o przyszkolng kryta ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotemn niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odtworzenia
projektowanych punktéw wysokosciowych.
Zakres robdt obejmuje odiworzenie w terenie przebiegu trasy | punkidw wysokoiciowych:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow wysokosciowych,
- wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentuanym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwicjgce odszukanie i
ewentualne odiworzenie.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepuiq.
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
1.6 Okredlenia podstawowe nigdzie wczeiniej nie zdefiniowane
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujaq.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do oditworzenia punkitdw wysokosciowych oraz osi trasy nalezy stosowadé odpowiedni sprzet geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepuiq.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do utrwdalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowad pdle drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoici okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice
od 0,15do 0,20m idtugesc od1,5do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punkiéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 mi dtugoici okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
L Swiadki” powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .
Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiardw przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezell Wykonawca stwierdszi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru.
Purkty wierzchotkowe, punkty gtdwne frasy i punkty posrednie osi frasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okredlajgce w
sposab wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczef powinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punkidw pomiarowych iich oznaczen w czasie frwania robét.
Pomiary powykonawcze zredlizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacii
geodezyjneg] i kartograficznej informacii o rodzaju, potozeniu i stanie punkidw osnowy geodezyine] (poziomej | wysokosciowe])
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntéw.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem frasy | punkidw wysokoiciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety
Kraju [2+11].
6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno byé przeprowadzone wedtug nastepujacych zasad:
- osie nalezy sprawdzad na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 25 m
na prostych,
- robocze punkty wysckosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugoici budowanego odcinka.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentaciji Projekiowe] nie mogq byé wieksze niz
Scm.
Rzedne punkidw osi frasy nalezy wyznaczyé z doktadnoiciq do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowe].

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robét
Jednostkq przedmiarowqg robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.

o
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D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

7.2. Obmiar rolbdt
Jednostkgq obmiarowq robdt pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych jest 1 ha /hektar/.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem osi frasy | punktow wysokosciowych nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw
pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okredlenia, oznaczenia.
10.2 Inne dokumenty
2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowda poziomdal.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna cbstuga inwestycii.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy redlizacyjne.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary redlizacyjne.
. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdiniejszymi zmianami)
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D-01.02.01 Usuniecie drzew

D-01.02.01
USUNIECIE DRZIEW

1.  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawigjgcego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytq ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem robdt jest wykonanie wyciecia 4 sziuk drzew.
Lakres robot obejmuje:
- wyciecie drzew i wykarczowanie korzeni (karpiny),
- wywiezienie karpiny, diuzyc, gatezi | pozostatoici po wykarczowaniv poza teren budowy na wskazane miejsce,
- zasypanie dotdw wraz z zageszczeniem gruntu,
- uporzgdkowanie migjsca prowadzonych robét.
- ewentualne zabezpieczenie drizew nie przeznaczonych do wycinki w okresie robot,
1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacje o terenie budowy
Waq. ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy i kody robét
45233200-1 Roboty w zakresie réinych nawierzchni.
1.6 Okretlenia podstawowe nigdzie wezesnig] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujagcych aktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujg
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowad:
- pity mechaniczne;
- specjaline maszyny przeznaczone do karczowania pni;
- spycharki;
- koparki lub ciqgniki ze specjalinym osprzetem do prowadzenia prac zwiqzanych z wyrebem drzew,

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Karping, dtuzyce i gatezie nalezy przewozic transportem samochodowym.
Diuzyce przedstawigjgce wartoi¢ jake materiat uzytkowy powinny byé fransporiowane w sposdb nie powodujgey ich
uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podane w SST D.00.00.00 , Wymagania ocgdlne”.
Drzewa przewidziane w Dokumentacji Projektowe] do usuniecia, nalezy scigé i wykarczowad przed rozpoczeciem robdt.
Karpine, diuzyce, gatezie i pozostatosci po wycince nalezy zagospodarowad zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.
Doty po wykarczowanych pniach powinny byé wypetnicne gruntem przydatnym do budowy nasypdw i zageszczone, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”™ [1].
Rodlinnos¢ isiniejgca w pasie robdot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych, nie przeznaczonych do usuniecia drzew nalezy
prowadzi¢ recznie, zabezpieczajge bryte korzeniowq drzewa przed uszkodzeniem. Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowe] drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzqcey drzewom lub krzewom, oraz by¢ dostosowane do
rodzaju i sposobu wykonywanych przy nich robdét.
Jezeli rodlinnoié, kidra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady koniroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw.,
Iageszczenie gruntu wypetnigjgcego doty powinno spetniad wymagania normy PN-5-02205 [1].

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

- Jednostkg przedmiarowq robét zwiczanych z usunieciern dizew jest 1 s, (sfhuka) wyliczona na podstawie Dokumentacii Projektows,

- Jednostkg olemicrowd robdt zwiczanych z usunieciemn dizew jest 1 szi. (szhukal) wyliczona na podstawie pomiardw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty objete ninigjszg SST podlegajq odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, kidry powinien byé dokonany po
usunieciu drzew przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonawce zgodnie z n/n SST.
W przypadku stwierdzenia niezgodnoici, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PNSO2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania | badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
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D-01.02.04 Rozbiorki elementdw drég

1.

_ D-01.0204
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

CIESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkoing kryig ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie rozbidrki elementéw drég:
- chodnikdw o nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50 cm;
- cbrzezy betonowych 6x20 cm;
- nawierzchni betonowej dojazdu;
- kraweznikdw betonowych wokdt dojazdu;
Lakres robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni :
- wyzZnaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozebranie luk zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki
- zatadunek | wywiezienie materiatow z rozbidrki wraz z utylizacjq,
- wyréwnanie podtoia i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
b) dia rozbidrki obrzezy | kraweinikdw :
- odkopanie obrzezy/kraweinikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- Zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] | ew. taw betonowych,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,
- zatadunek | wywiezienie materiatu z rozbidrki wraz z utylizacjq,
- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepujq.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 , Wymagania cgdlne”.

1.5 Nazwy i kody robét

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okretlenia podstawowe nigdzie wezednig] nie zdefiniowane

Okretlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowiqzujgeych aktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepujg
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég nalezy stosowad:
- spycharki,
- koparki i tadowarki
- mtoty pneumatyczne,
- samochody samowytadowcze,
Drobne roboty mozna wykonywad recznie przy zastosowaniu prostych narzedz pomocniczych.
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Materiaty z rozbidrki nalezy przewozi¢ transporterm samochodowym.
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ocgdline”.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawigjgcy nie zastrzeze tego w
umowie, nalezy przewiezé w migjsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o cdpadach.
Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetnic, warstwami, cdpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyrmagania i badania” [1].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady koniroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia
elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Lageszczenie gruntu wypetniagjacego doty po usunietych elementach powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w
PN-S-02205 [1].
7.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
- rozbidrka nawierzchni ustala sie w metrach kwadratowych w zaleznoéci od rodzaju materiatu | grubosci warstwy,
- rozbidrka kraweinikdw i obrzezy trawnikowych ustala sie w metrach.
8.  ODBIOR ROBOT
Roboty objete ninigjszg $ST obejmujg odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PNSO2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyrmagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
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D-02.00.00 Roboty ziemne

1.

1.3

1.4

1.5

1.6

a.l.

D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytq ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
Przedmiot i zakres robdét budowlanych
Roboty ktérych dotyczy niniejsza 58T obejmuje wszystkie czynnoici umoiliiwigjgce wykonanie:
- wykopdw na terenie objetym zakresem opracowania;
- nasypow na terenie objetym zakresem opracowanic;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportermn gruntu na miejsce wbudowania w nasyp lub odwiezienie na odktad;
- zageszczenie powierzchni wykopu
- wbudowanie dostarczonego gruntu z dokopu w nasyp warstwami i ich zageszczenie,
- profilowanie powierzchni wykopu i nasypu z nadaniem im spadkow i pochylen zgodnych z Dokumentacjg Projektowaq,
- rekuliywacje dokopu,
- odwodnienie terenu robét,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczgcych w szczegdlnosci wiasciwosci wbudowanych
agruntdw, wskaznika zageszczenia, badania nosncsci.
Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
Informacije o terenie budowy
Waq. SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Folskich Normach oraz osbowigzujgeych akiach
prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by& w maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykonawce do
wbudowania w nasyp, zgoednie z Dokumentacjq Projektowgq, S5T i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu z wykopu
oraz grunty nieprzydatne do whudowania powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Do wznoszenia nasypow nalezy stosowac wytqcznie grunty i materiaty przydatne do tego celu, tzn. takie, kidre spetnicjg
szczegotowe wymagania zawarte w normie PN-5-02205 [11] | sq akceptowane przez Inspekiora Nadzoru.
Akceptacja powinna nastepowac na bieiqco, w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie przedktadanych przez
Wykonawce wynikdw badan laboratoryjnych.
W przypadku stosowania materiatdw o ograniczone] przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen dotyczgeych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w normie PN-$-02205
[11] /tablica 2/.
Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczgeych materiatow
o ograniczoneg] przydatnoici, ckreslonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usuniete | wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach.
Igodnie z Dokumentacjq Projektowa i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw mogaq by¢ wykorzystane do budowy nasypow
po wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne™.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, rdwniarki),
- fransportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien byé zgodny z ofertqg Wykonawcey i uzyskaé akcepiacje Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wybdr Srodkéw tfransportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlegtoici fransportu. Wydajnoié srodkdw transportowych powinna byé dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania roboét.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

Odwodnienie wykopdw
Niezaleznie od budowy urzqdzen stanowigcych elementy systemdw odwadnigjgcych, ujetych w Dokumentacii Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, kidre zapewniq odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiqzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnicom gruntu nadawad w catym okresie trwania robdt spadki,
zapewnigjgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, kidre
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3.2,

5.3.

5.4

spowoduje ich dtugotrwatq nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek optat ze strony Zamawidjqgcego za te czynnoici, jak réwnie? za dowieziony grunt.
Wykonanie wykopdw
Wykopy powinny byé wykonywane w takim ckresie, aby po ich zakonczeniu moina byto przystgpié do wykonywania
przewidzianych w nich robét budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywad wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniemoiliiwigjgey ich wymieszanie.
W miegjscu wbudowania nalezy zapewni¢ prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z
wymaganiami Dokumentac]i Projektowej i SST D.02.03.01.
O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczye przed nadmiermym
zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspajaé go do gtebokosci okoto 0,5 m powyze] projektowanych
rzednych robdt ziemnych.
Grunty nieprzydatne do wbudowania w warstwe mrozochronng nalezy odwiezé na odktad na migjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.
W odlegtosci mnigjszej niz 1,5 m od urzgdzen podziemne] infrastruktury technicznej (kable, rurociqgi), roboty nalezy prowadzié
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, gtebokoici, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywad z zachowaniem wymagan dotyczgeych doktadnoici, okretlonych w pkt. 5.2.6.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentac]i Projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogqg rézni¢ sie od szerokoici projekiowane] o wiecej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac +1 cmi -3 cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze rdznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,
- maksymalna gtebokosé wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekraczac 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.
Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznege i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentacig
Projektowaq i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecznoici nasypdw i ich rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegad nastepujqeych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerckosci.
b) Grubose¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do uktadania kolejne] warstwy nasypu moze nastgpié dopiero po stwierdzeniu prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o réznych wiasciwoiciach nalezy uktadad w oddzielnych warstwach, o jednakowe] gruboici na cate] szerokoici
nasypu. Grunty spoiste nalezy wbhudowywadé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gomej
powierzchni okoto 4%+1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé lokalne gromadzenie sie wody.
e) Goéme warstwy nasypu o gruboici co najmnie] 0,5 m nalezy wykonaé z gruntdw niewysadzinowych, © wskainiku
réznoziarnistosci nie mniejszym niz 5 i wspotczynniku filtrac]i kiozéx10-5 m/s.
W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zaleca sie wykonywac jedynie z gruntdw i materiatdw przydatnych bez zastrzezen wg
tablicy 2 zawartej w PN-5-02205 [11].
Nie nalezy wbudowywadé gruntéw o nadmiernej wilgotnoici (w>wopt), zamarznietych aloo przemieszanych ze sniegiem lub
lodem.
Profilowanie i zageszczanie.
Kazda warstwa gruntu wbudowana w nasyp powinna byé zageszczona jak najszybcie] po jej roztozeniu z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Wymagang wilgotnosé zageszczanego gruntu, procedure zageszczania i grubosé warstw nalezy okreslic doswiadczalnie
podczas probnego zageszczania stosowanym sprzetem.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna uktadac
po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow jui utozone] warstwy.
Uzyskanie przez grunty w budowli zZiemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badanie wskaznika zageszczenia s
oraz wiérnego modutu odksztatcenia E2.
Przed przystgpieniem do profilowania koryta pod konstrukcje nawierzchni podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungcé btoto i grunt, kiéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Do profilowania podtoza nalezy stosowad sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleZznosci od szerokoici profilowanego podtoia,
trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpié do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptylt wibracyjnych,
ubijakdédw mechanicznych w migjscach trudnodostepnych dia walcdw, zachowujge optymalng wilgotnosé zageszczanego
agruntu. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nasypow oraz podtoza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [ls] zgodnie z  BN-
77/8931-12 [5]).
Wskainiki zageszczenia (Is) w przypadku rolbét objetych n/n SST wynoszq:
Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

Strefa korpusu Goéma warstwa na gtebokosci od 20 do 50
o grubosci 20 cm | cm od powierzchni podtoza
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5.5,

5,6.

6.1

dno koryta pod projektowane nawierzchnie parkingdw i dojazddw 1,0 0,97
dno koryta pod projektowang nawierzchnig chodnika 0,97 0,97

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntédw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, nalezy przyjmowadc wartosé wskainika odksziatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-§-02205 [11], réwnego
stosunkowi odksziatcenia widmego E2 do pierwotnego El.

Wskaznik odksztatcenia lo dia zwirdw, pospdétek i piaskdw nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Catoiciowe] oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wiérnego modutu odksziatcenia E2, za
pomocda obciqzenia statycznego ptytg o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci witérnege modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowad:

Wartosé E: nie mniej niz [MPa])
dno koryta pod projektowane nawierzchnie zjazdu 80

Jezel badania kontrolne wykaiq, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgee to Wykonawca powinien spulchnic warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezel powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbhudowad nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préoby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezel po wykonaniu robdt zwiqzanych z profilowaniem | zageszczeniem podtoza nastqpi przerwa w robotach | Wykonawca nie
przystgpi natychmiast do  uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczekaé do czasu jege naturanego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nasigpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

Ochrong zieleni

Rodlinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Robotly ziemne w poblizu istniejgcych, nie przeznaczonych do usuniecia drzew nalezy
prowadzi¢ recznie, zabezpieczage bryte korzeniowq drzewa przed uszkodzeniem. Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowe] drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzqcey drzewom lub krzewom, oraz by¢ dostosowane do
rodzaju i sposobu wykonywanych przy nich robét.

Jezeli rodlinnose, kidra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona
odiworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zadkceptowany przez Inspektora Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob ot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw
Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnoici z wymaganiami okretlonymi w pkt. 2.2 oraz 5 n/n
SSTiw Dokumentacji Projektowe.
Szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypow,
b) badanie prawidtowoici wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badanie zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydainoici gruntéw do budowy nasypdw powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazde] partii
przeznaczone] do wbhudowania w korpus ziemny, pochodzqce] z nowego zrodta.

W kazdym badaniu nalezy okreslic nastepujgce wiasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartosé czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnosé naturaing, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnoicé optymalng i maksymalng gestosé objetoiciowq szkieletu gruntowego, wg  PN-B-04481 [3],

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnose biemg, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.1.3. Badania kontrolne prawictowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu

6.2
6.2.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajq na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwoiciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i je] wilgotnosci przy zageszczaniu,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.4, dotyczgeych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw pod koryto nawierzchni:
I. Szerokosc
Szerokos¢ profilowanego podtoia (koryta) nalezy sprawdzaé co najmnigj co 50 m.
Szerokos¢ profilowanege podtoza (koryta) nie moie réinic sie od szerokosci projektowane] o wiece] niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Réwnosc
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Nierédwnosci podituine profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzyé 4-metrowag tatqg co 25 metréw w kierunku podtuznym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowaq tatq, a na odcinkach poszerzen tatq o diugosci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podtoza, co najmniej co 25 m.
Nierdwnosci nie mogg przekraczad 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty o diugosci jak w pkt. 6.2.31 poziomicy co ngjmnigj co 25 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq z tolerancijg £ 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosSciowe naleiy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych
co 10m.
Réinice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1 cmi-2 cm.
6.2.6. Ukszfattowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdzac w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.
O5 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zagesziczenie
Wskazinik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotnosé w czasie zageszezania nalezy badad wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu poditoza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Wartosé witdrnego modutu odksziatcenia nie powinna byé mniejsza od podanej w pkt 5.4 n/n SST.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu
Crzestotiwos¢ badarn wskainika zageszczenia Is podicia gruntowegoe oraz kaizde] uktadane] warstwy powinna byé
nastepujqca:
- nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na powierzchni zageszczanych warstw,
- dodatkowo w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujge metode pordwnania poszczegdlinych wynikdw badarn z wymaganiami w pkt. 5.2.
Crestotliwosé badan wskaznika odksztatcenia lo nalezy przyjmowad jak dia wskaznika ls.
Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia E2 nalezy sprawdzic dla warstwy powierzchniowej
podtoza nawierzchni, najwyiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualnie gtebszych warstw, na zgdanie Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robdét
Jednostkg przedmicarowq robét ziemnych jest 1 m? (metr szescienny) gruntu . Jednostka przedmiarowq podtoza do korytowania
i profilowania jest 1 m? (meir kwadratowy), wyliczony zgodnie z dokumentacjq projektowq.

7.1 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowi jest 1 m? (metr szeScienny) wykonanych wykopdw i nasypow oraz 1 m? (metr kwadratowy)
wykorytowanego i wyprofilowanego podtoza.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wyrmagania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1 PMN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. PNBOSS0 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6. PNBO6714/28 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

7. BN-64/873102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksziatcenia nawierzchni | podtoZza przez obcigienie ptytq

8 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych i lotniskowych.

9. BN-JO/873105 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

10, BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika zageszczenia gruntu.

11, PNS02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyrmagania i badania.

12, PN-S02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

13, BN-74/895003 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspdtczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziamienia i
porowatoici.

14, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

10.2 Inne dokumenty
15. Wykonanie i odbidr robdét ziemnych dia drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dréog i Mostow, Warszawa, 1978
16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CIZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjacego
Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Gimnazjium nr 1 w tapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotern ninigjsze] Szcregdtowej Specyfikacji Techniczne] sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwicqzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie:
-0 gruboici 15125 cm;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,
- opracowdanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce whudowania,
- roztoZenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozonq grukbosciq, szerokoisciq i profilem z zachowaniem projektowane]
niwelety,
- zageszczenie roztozone] mieszanki, dowdz wody do zageszczania,
- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.
1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujq.
1.4 Informacije o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy i kody robot
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesnigj nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych
aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy 7 kruszywa naturalnege stabilizowanegoe mechanicznie powinna byé mieszanka
kruszyw sktadajgca sie z piasku, mieszanki i/lub 2wiry, spetnicjgca wymagania n/n SST.
Materiatern do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni naturalnych i otoczakdw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.]1 Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy naleiy zastosowad kruszywo o uziarnieniv 0/31,5 mm
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia, podanymi w
normie PN-5-06102 [13].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorme;j
krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarmna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 gruboici warstwy uktadane] jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzqce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.1.2 Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okredlone w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych

p. Wyszczegdhnienie wickciwoic Wymagariada Boadaniawediug
podoudowy

1| Zawartoié ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2dol0 PN-B-06714-15 [3]

2 | Iawartoi¢ nadziama, % (m/m.), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]

3 | Zawarteic¢ ziamn nieforemnych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]

4 | Iawartoi¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.),

nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26 [8]

5 \;V;lf;a:a[ﬂ%skowy po pigcickrotnym zageszczeniu metodg | lub Il wg od 30 do 70 BN-64/8931-01 [14]
& | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) icieralnoié catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz as PN-B-06714-42 [10]
b] scieralnoi¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiece| niz 30
7| Nasigkliwoic, % [m/m.), nie wigce] niz 2.5 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpornoié, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m.), nie
wiece] niz 5 PN-B-06714-19 [7]

9 | Lawartosé zwiqzkéw siarki w przeliczeniv na SOz, % (m/m.), nie wigcej niz
1 PN-B-06714-28 []

10 | Wskaznik nosnosci wre: mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz:
przy zageszczeniu ;= 1,00

80 PN-5-06102 [13]

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw
Dostarczone kruszywo nalezy od razu wbudowac w podbudowe. Jezeli kruszywo bedzie wymagato przechowywania na
placu budowy to powinno ono byé sktadowane w  pryzmach, na utwardzonym | dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajqcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.
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2.3 Transport i dostawa materiatow
Transport mieszanki kruszywa powinien odoywad sie samochodami samowytadowczymi, wyposazonymi w plandeki dia
zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem lub rozsypywaniem kruszywa.

2.4 Kontrola jakosci materictédw
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonadé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.1. niniejszej SST.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgcee sprzetu podane w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Dowolne Ssrodki fransportu umeZliwicigece zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.1 Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca poditoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokoiciowe od zatoizonych rzednych powinny byé naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtornie wyréwnane
i Zageszczone.

5.2 Rozktadanie kruszywa
Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej gruboici, takie] aby jej ostateczna gruboié po zageszczeniu
byta réwna gruboici projektowane]. Gruboié pojedynczo uktadane] warstwy nie moze przekraczad 20 cm po zageszczeniu.
Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i
rzednych wysokoiciowych. JeZeli podbudowa sktada sie z wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysckosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepne] warstwy moze nastgpié po odbiorze poprzednie] warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpié do je] zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrdwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W migjscach niedostepnych dia
walcow  podbudowa  powinna  byé  zageszczona zageszczarkami o ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zackceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Lageszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskainika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z normag BN-77/8931-12 [17].
Jezeli nie moina cokredlic wskainika zageszczenia, to nalezy sprawdzad stosunek modutu odksztatcenia wiérnego Ez, do
pierwoinego Ei, ktéry nie powinien kbyé wiekszy niz 2,2,
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé rédwna wilgotnoici optymalnej, ckreslone] zgodnie z normag PMN-B-
04481 [1] (metoda ll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] o 20% je] wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona wodg i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne] o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszye.

5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora NMadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Czestotliwose oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwoié badan kontrolnych w czasie robdt

Wyszczegdlnienie badan i

pOMICow Minimalna czestotliweoié badan | pomiarow

Lp.

1. Gruboic¢ podbudowy w 3 punktach na kaide| dziatce robocze|

2. Motnoié podbudowy: co ngjmnie] w dwdch punktach i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
- modut odksztatcenia
- ugiecie spreiyste
Szerokoic podbudowy
Réwnoié podiuing nie rzadze] niz 2 razy na 300 m? powierzchni | w punkiach charakterystycarych dia niwelety lub przekroju
RéwNosE poprzeczng poprzecmego oraz wizedde tam, gdde poled Inspektor Nadzonu

Spadki poprzecineg

Rzedne wysckoiciowe
Uksztattowanie osi w planie

o bl Lol Lo Bl £

6.1. Szerokosé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réinic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Na jezdniach bez kraweinikéw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o wartosé wskazang w Dokumentacii Projekiowe).
6.2. Rownose podbudowy
Nieréwnosci podiuine i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nierownoéci podbudowy nie mogg przekraczaé 2 cm.
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6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjq Projektowq, z tolerancjg £0,5 %.
6.4, Rzedne wysokoisciowe podbudowy
Réinice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
6.5, Uksziattowanie osi podibudowy
OF podbudowy w planie nie moze by przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm.
6.6. Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm.
6.7 Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia ckreslony wg |, Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18] powinien
byé zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa o Wskainik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksziatcenia mierzony
wskazniku wee: zageszczenia ls nie sprezyste pod kotem, mm ptyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz
nie mnigjszym niz, % 40 kN S0 kN od pierwszego od drugiego
obcigZzenia E, obcigzenia E:
80 1,00 1,25 1.4 80 140

Wskainik odksztatcenia lo (stosunek modutu odksztatcenia witérnego E2 do pierwotnego El) nie powinien by¢ wiekszy od 2,2.
6.8. Iageszczenie podbudowy

lageszczenie kazdej warstwy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Lageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wg BN-77/8931-12 [17].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziariste kruszywo, kontrole zageszczenia

nalezy oprze¢ na metodzie obciqien ptytowych, wg ,Instrukeji badarn podtoia gruntowego budowli drogowych i

mostowych" [19]. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac przynajmniej w 3 punktach na kazde] dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robdt
Jednostka przedmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnege stabilizowanego mechanicznie
odpowiedniej grubosci zgodnie z dokumentacjq projektowa.

7.2 Obmiar robdét
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie odpowiednie] grubosci.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbidér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robdt
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2 PN-B-06714-12 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer obcych.
3 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego.
4.  PN-B-046714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
7 PN-B-06714-19 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodq bezpoiredniq.
8 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
9 PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineraline. Badania. Oznaczanie scieralnoici w bebnie Los Angeles.
1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaline do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
12.  PN-B-11113 Kruszywa mineraline. Kruszywo naturaline do nawierzchni drogowych. Piasek.
13.  PN-§-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika piaskowego.
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatq.
16.  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2 Inne dokumenty
18. |, Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych | mostowych” GDDP 1998.
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1.
1.1

D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiqzanych z wykonaniem nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej:
- gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- gr. 6 cm na podsypce piaskowej;
Zakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materictéw na miejsce wbhudowania,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypetnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepujag

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy | kody robdt

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

2.1
2.1

Okredlenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wtasciwosci materiatow

I Kostka brukowa betonowa

Do budowy projektowanych nawierzchni nalezy zastosowad kostke jednowarstwowq, gatunku 1, klasy ,50".

Szczegoty dotyczace ksztattu, koloru oraz wzoru uktadania kostki nalezy uzgodnié z Inwestorem. Propozycje kolorédw kostki

podano w dokumentac]i projektowe].

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé gprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke  (Instytut

Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznei.

W przypadku braku wystarczajgeych ustalern, powinna mieé charakterystyki okreilone przez odpowiednie procedury

badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztatt | wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami:
- dtugosciszerckos¢  £3,0mm,
- grubosé +5,0mm,

2. wytrzymatosé na sciskanie powinna byé nie mnigjsza niz:
50 MPaq, dla klasy , 50",

3. mrozoodpomosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i

rozmrazania metodqg zwyktq, powinny byé spetnione jednoczeinie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- tqgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw | krawedzi, odpryskdw kruszywa ifp. nie powinna
przekraczac 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,

4. nasigkliwosé, nie powinna przekraczad 5%,

5. scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac wartosci:

- 35mm, dakdsy 50,

6. szorstkose, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goémej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosic nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7. wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknieé i ubytkdw betonu, krawedzie elementdw
powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowe] powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartcsci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w  wyniku naturalnych procesow
fizyvkochemicznych wystepujqeych w betonie podczas jego wiqzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do
2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe]

Lp. Wiasciwoici Wymagania
gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:

tekstura jednorodna w danej partii

- rysy i spekania niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii

- przebarwienia dopuszczalne niekontrastowe
plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg przebarwienia na pojedynczej kostce
naloty wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:
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- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
dopuszczalng wielkoié (dlugoié i szerckoid) 30 mm x 10 mm
3 | Szczerby i uszkodzenia krawedszi | naroiy preylicowych niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia krawedzi pionowych
-  dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkoié (diugoic i gtebokoic) 20 mm x & mm

2.1.2 Materiaty na podsypke | do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
a) napodsypke piaskowg gr. 5 cm:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dia gatunku 2 lub 3,

b) napodsypke cementowo-piaskowg gr. 4 cm :

c

2.2

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, cdpowiadajqcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- cement stosowany powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom normy
PN-EN 197-1

- woda powinna odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008

do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetnicjacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkqg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podioze
powinno byé wyrdwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whbudowania po dostarczeniv na budowe, powinno
odbywaé sie na podfozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [4].

2.3 Transport i dostawa materiatow

2.4

5.

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewoione na paletach - dowolnymi srodkami fransportowymi po osiggnieciu przez
beton wytrzymatoici na iciskanie co najmnig] 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki fransportu zewnetrznego mogq stuzyE wozki widtowe, kidrymi
moina dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu moina wykorzystywaé réowniez diwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem fransportu, w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Kontrola jakosci materiatéw

a) w zakresie betonowe] kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnoici lub deklaracje zgodnoici dostawcy oraz ewentualne wyniki badar cech charakterystycznych kostek, w
przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkiu 2.1

b} w zakresie innych materiatow

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreflone w normach, kidre budzg watpliwosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgcee sprzetu podane w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

- recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgeych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka | chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia; urzadzenie to, po skorczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek moina stosowac specjaline narzedzia thace (np. przycinarki, szlifierki z tarczq).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowq,

chronigce kostki przed scieraniem i wykruszanierm narozy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Pozagdane jest, aby palety z kostkami byty przewozone srodkiem fransportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

. Podsypka

Podsypke nalezy zwilzyé wodg, rdwnomiernie rozécieli¢ | zagescié lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne]. Gruboié podsypki po zageszczeniu powinnd wynosic

wqg dokumentaciji projektowej 415 cm.

Podsypke cementowo-piaskowq przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie reoziciela sie na uprzednico zwilione]
podbudowie. Podsypke cementowo-piaskowq nadlezy wykonaé z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:4. Grubose
podsypki po zageszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna byé zwilZona wodg, zageszczond | wyprofilowana. W
praktyce, wilgotnosé uktadane] podsypki powinna byé taka, aby po scisnieciu podsypki w droni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

PRIEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1T W tAPACH
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5.2.

Rozicielenie podsypki powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jq polaé¢ wodaq
w takiej ilosci, aby woda zwiliyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moie wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni | wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczeone przed rozpoczeciem wiqzania cementu w
podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

UtoZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie wykonywad przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta [np. matami ze stomy, papq itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywad w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowe] gruboici. Na wigkszym fragmencie robét
zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg réine odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywad recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajgcych kompozycii kolorystyczne] uktadanych deseni oraz réinych wymiardw i ksziatidw kostek.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utoZzona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek | dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajq przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweinikdw.

Kostke uktada sie ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potocionych cbok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéow itp.) powinna frwale
wystawad od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen.

Do uvzupetnienia przestrzeni przy kraweinikach, obrzezach i studzienkach moina uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potdwek | dziewigtek, majqcych wszystkie krawedzie réwne | odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thqcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zdleca sie zakonczyd prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe] w celu wytworzenia oporu dia ubicia kostki utozonej na state.
Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebrac i usungd
wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowe]) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczeinie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig drogi kat 452, a wierzchotek utworzonego kgta prostege pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié piaskiem, spetnicjgcym wymagania pkiu 2.1.2

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodq - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Nawierzchnie mozna oddaé do uiytku bezpoirednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Crzestotliwose oraz zakres badan | pomiardw podgje tablica 2.
Tablica 2. Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Crestotliwoi¢ badan Wartoici dopuszczalne

odchytki od projektowane]
gruboici +1 cm

Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: gruboici, spadkéw i cech
konstrukeyjnych w porownaniu z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
metodg niwelaciji)

2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a} zgodnoic z dokumentacjg projektowg

b} potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

sukcesywnie na kaide| driatce robocze] -
co 20 miwe wszystkich punktach Przesuniecie od osi
charakterystycznych projektowane] do 2 cm

co 10 mw osi i przy krawedziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
wszystkich punktach charakterystycznych

c) rzedne wysokoiciowe (pomierzone
instrumentern pomiarowym]

d) réwnoié w profilu podtuinym (wg BN-48/8731- Jw. Nieréwnosci do 8 mm
04 ] tatg czterometrowqg)

e] rownoic w przekroju poprzecznym (sprawdzona | Jw. Przetwity miedzy tatqg a po-
tatg profilowq z poziomnicg | pomiarze wierzchnig do & mm
przedwitu klinerm cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metodg
niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone metodg Jw. Odchytki od dokumentagji
niwelacji) projektowej do 0.3%

g) szerokosé nawierzchni (sprawdzona przymiarem | Jw. Odchytki od szerokoici
liniowym) projektowanej do +5¢cm

h) szerckoic i gtebokoic wypetnienia spoini
szczelin {ogledziny | pomiar przymiarem

W 10 punktach charakterystycznych dziennej

dziatki robocze|

3-5mm
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liniowym po wykruszeniu diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | deseniaich Kontrola biezgca -
utoienia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robdt
Jednostkg przedmiarowq jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni obliczonej zgodnie z dokumentacja projektowaq.

7.2 Obmiar rob ot
Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 , Wyrmagania ogdine”.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
tolerancii wedtug pkiu é daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; kraweiniki uliczne, mostowe | drogowe
3. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
4 BMN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych.
BMN-64/8%931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika piaskowego
BMN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatag.

el
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1.

D-07.01.01
OINAKOWANIE POZIOME

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigjgcego

Przebudowa i rozbudowa istniejgcege budynku Gimnazjium nr 1 w tapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmictem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwiqzanych z wykonaniem oznakowania poziomego:
- malowanie linii wyznaczajgeych miejsce postojowe P-20 , kperta”,

- malowanie znaku P24 miejsce dia pojazdu osoby niepetnosprawnej,

Lakres robot obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- zakup | dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakédw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z |, Instrukcjg o znakach drogowych
poziomych",

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjinych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe

Nie wystepujq.

1.4 Informacje o terenie budowy

Waq. $5T D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Nazwy i kody robét

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

2.

22

2.3

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujagcych aktach
prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wtasciwosci materiatdw
Materictami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku
lub wodzie, kidre mogaqg wystepowadé w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnig pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny
one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wtasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna odpowiadajaca
wymaganiom POD-9.
Lawartose sktadnikow lotnych (rozpuszezalnikow organicznych) nie powinna przekraczac w materiatach do
znakowania: cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawiergjgeych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci wieksze] niz
10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajqcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowad statosé swoich wiasciwoici chemicznych i
fizykochemicznych przez okres co najmniej é miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywad w magazynach odpowiadajgeych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperaturze, dia:
- farb wodorozcienczalnych od 50 do 40°C,
- farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25°C,
- pozostatych materiatdw - ponizej 40°C.
Transport | dostawa materiatéw
Matericty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chroniqc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.
Materiaty nalezy przewozié w oryginalnych opakowaniach handlowych. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg
PN-O-79252.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robodt, powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujqcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgee) oraz szczotek recznych,
- sprezarek,
- malowarek,
- sprzetu do badan, okreslonych w SST.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Srodki tfransporiu muszg umciziiwiaé przewéz materiatdéw pod przykryciem i chronié opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
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6.

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

6.2.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co ngjmnigj 5°C, a wilgotnose
wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié¢ co najwyze] 85%.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczyscic powierzchnie nawierzchni malowane] z pyfu, kurzu, piasku,
smardw, olejéw | innych zanieczyszczen, przy uizyciu sprzetu wymienionego w SST | zackceptowanego przez przedstawiciela
Inwestora.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moina wykonaé przedznakowanie, stosujqc sie do ustalen
zawartych w dokumentacji projekiowe], , Instrukcji o znakach drogowych poziomych™ |, 58T 1 wskazaniach Inspekiora Nadzoru.
Do wykonania przedznakowania moina stosowad nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczgiek i koniec znakowania nalezy zaznaczyé matg
kreskg poprzeczng.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od 2 do 4 min do uzyskania
petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malewarki zaleca sie przecedzié farbe przez site 0,6 mm. Nie
wolno stosowad do malowania mechanicznego farby, w kidrej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac
lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadad rdwnomiemag warstwg o grubosci 0,5 mm, zachowujgc wymiary | ostrosé krawedzi. Prace powinny byé
wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady koniroli jakosci rob 6t podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.1.

1. Widziaino§& w dzien

Widziainosé oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.

Pomiary luminancji w Swietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wartos¢ wspdtczynnika
Q powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m2 Ix1,

2. Widzialnosé w nocy

La miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdtczynnik odblasku RL, okreslany wg POD-97.
Wartosé wspdtczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania wiezego w stanie suchym, barwy biate], co najmnigj 300 mcd
m-2 X1,

3. Trwatosé oznakowania

Trwatosé oznakowania ocenianda jako stopien zuzycia w 10-stopniowe] skali na zasadzie pordwnania z wzorcami, wg POD-97,
powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego farbami wodorozcienczalnymi, co
najmniegj 5.

4. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowanial)

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Zze nie moze
przekraczac 2 godzin.

5. Tolerancje wymiardw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z , Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny
odpowiadad nastepujgeym warunkom:

- szerokosé linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £5 mm,

Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znckowanie poziome z materiatu cienko-warstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniegj raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniemn ST, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiaty, w zakresie jego jednorodnosci | widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97,

b} w czasie wykonywania pracy:

9.

10.

- pomiar gruboici warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,

- wizualng ccene réwnomierncsci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodnose z , Instrukejg o znakach drogowych poziomych”,

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng probkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechowad
do czasu uptywu okresu gwaranciji.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg przedmiarowq oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni znakdw wg dokumentacii
projektowe].
Jednostkg obmiarowa cznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znak dw.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wyrmagania ogdine”.

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiardw | badan
jakosciowych okreslonych w punkcie 6.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport
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2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartosciq. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania
na drogach dla:

- Znakdw drogowych picnowych - okresla zatgeznik nr 1 do rozporzgdzenia,

- znakdw drogowych poziomych - okresla zatgeznik nr 2 do rozporzgdzenia

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria 1" - Informacie, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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D-07.02.01
OINAKOWANIE PIONOWE

1. CzES¢ OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawigjgcego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytq ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotemn $ST sg wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pionowych znakdw
drogowych odiclaskowych.
Lakres robot obejmuje:
- zakup i fransport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materictdw,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentdéw oznakowan docelowych,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
- przeprowadzenie pomiardw | badan,
- uporzgdkowanie terenu robdt,
1.3 Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4 Informacje o terenie budowy
Waq. ST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
1.5 Nazwy i kody robét
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wezesnie] nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowiqzujacych aktach
prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materiatdw

2.1.1. Fundamenty znakow
Fundamenty dia zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw mogg by wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.1.2. Konstrukcje wsporcze znakdw
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq uwzglednigjgcq wymagania
postawione w PN-EN 12899-1 [20] i 33T, a w przypadku braku wystarczajgeych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inspekiora Nadzoru.
Rury powinny odpowiadad wymaganiom PN-H-74200 [5], PMN-H-74220 [6].
Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowar | naderw an.
Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wylwarzania, mieszczgce sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o drugosciach:
- doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczaling odchytkg + 10 mm,
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna przekraczac 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢& wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [7].
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowe] na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania
normy PN-EN SO 1461 [21] i PN-EN 10240 [17]. Minimalna grubo$é powtoki cynkowe] powinna wynosi¢ 60 um.
Powierzchnia powtoki powinna byé ciggta i jednorodna pod wzgledem ziamistosci. Nie moze ona wykazywac widocznych
wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powitoki od podtoza.

2.1.3. Tarcza znaku
Materiaty uiyte na lico | tarcze znaku oraz potqczenie znaku z tarczg znaku, a takie sposdb wykonczenia znaku, muszg
wykazywac petng odpormosé na dziatanie swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elekirochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
producenta lub dostawce.
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 [18],
- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 485-4 [14],
- innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna byé wykonana z:
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327 [19] lub PN-EN 10292 (18],
- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4 [16].
Grubosc warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by< mniejsza niz 28 Om (200 g Zn/m2).
Tarcze znakéw powinny spetniac nastepujace wymagania:
- krawedzie tarczy znaku muszg byé usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia nie
wigkszym niz 10 mm wiqcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,
- powierzchnia czotowa tarczy znaku musi byé ptaska - bez wgieé, wybrzuszen, pofatdowanrh | otwordw montazowych;
dopuszczalna nierdwnosc wynosi Tmm/m,
- tylna powierzchnia tarczy musi byé zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz
powtokq lakierniczg o gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych; badania nalezy wykonac zgodnie z normag PN-C-81523
[4] oraz PN-C-81521 [3] w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody,
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2.4

Tarcze znakodw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetniac dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy muszg byé zaokrgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zatgezniku nr 1 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23], nie mnigjszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia
nie wskazano,

- tgczenie poszczegdlnych segmentdw tarczy (dia znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziome] lub pionowe] krawedzi musi
by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich tgczenia.

4. Lico znaku

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepne] foli odblaskowe] o wiasciwoiciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonego aprobaig
techniczng,

- do nanoszenia barw innych niz bicta mozina stosowad: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej
folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne,

- dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta
folii,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-etnim ckresie trwatosci mogag byé wykorzystywane do znakdéw tymczasowych stosowanych do
oznakowania robdt drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachow ania zgodnoéci z zatqgeznikiern nr 1
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [23].

Przechowywanie i sktadowanie materiatédw

Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewnigjgce zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

Tarcze znakdw z naklejonym licem nalezy opakowadé w sposdb zapewniajgey ochrone folii lica przed uszkodzeniem, z
mozliwosciq identyfikacii.

Incki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materictéw dzictajgeych korodujgco 1w
warunkach zabezpieczajgeych przed uszkodzeniami.

Transport | dostawa materiatdw

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Lamawigjgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

Inaki, konstrukcje wsporcze i osprzet {uchwyty, sruby, nakretki itp.) nalety przewozi¢ w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpieczajqc je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atrosferycznymi.

Kontrola jakosci materiatow

Producent znakdw drogowych powinien posiadac¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu
przez vprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B" i wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [24]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadad
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki,
blachy i inne elementy konstrukcyine powinny mieé deklaracje zgodnosici z odpowiednimi normami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego moina stosowadé nastepujqcey sprzet:
- koparki,
- wiertnice do wykonywania dotdw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewoine,
- srodki tfransportu materictow,
- przewoine zbiorniki do wody,
- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
- sprzet spawalniczy, itp. pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyc:
- lokdlizacje znaku, 1j. odlegtosé od krawedszi jezdni lub krawedzi pobocza umaocnicnego,
- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowegoe powinien byé dostosowany do grebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykopy fundamentowe powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu moina byto przystgpic natychmiast
do wykonania w nich rebdét fundamentowych. Dno wykopu nalezy wyrdwnad i zagescic¢. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypadé warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.
Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukcji wsporcze] w sposéb, uniemoiliwicjqey jej przesuniecie lub obrét.
Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwiad przy uzyciu odpowiednich
narzedzi odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do kenstrukcji wsporcze] w sposdb wymagajqcy bezposredniego przeprowadzenia
srubb mocujgcych przez lico znaku.
Kazdy wykonany znak drogowy musi mieé naklejong na rewersie naklejke zawiergjgecq nastepujqce informacje:
- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1 [20],
- klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,
- miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
- znak budowlany B,
- numer aprobaty techniczne] IBDIM,
- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce.
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Oznakowania powinny by< wykonane w sposdb trwaty i wyrainy, czytelny z normalnej odlegtoici widzenia, tabliczce catkowita
powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2. Czytelnoié i frwatoié cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé
nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob ot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Ogdlne zasady koniroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
- zgodnoié wykonania znakdw pionowych z Dokumentacjq Projektowa i SST (lckalizacja, wymiary, wysokosé zamocowania
nakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidtowosé wykonania fundamentéw pod stupki,
- poprawnosc ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
- prawidtowosé potgczenia tarcz znakdw z konstrukcjq wsporczq.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1%,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtoici ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjinego postoju, nie wiecej
niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. [23]

7.  PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Jednostkg przedmiarowaq jest 1 szt. znaku do ustawienia wg dokumentacji projektowe.
Jednostka obmiarowq jest 1 szt. ustawionege znaku drogowego.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w $ST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PNBOG215 Korsinukde stdowe - Potgczenie z fundameniani - Projekiowanie iwykonanie
2. PN-B-03264 Korstukdie betonowe, zeboetowe | sprezone — Obliczenia statycane i projektowanie
3 PN-C81521 Wirchy lckierowane - badanie odpomosd powicki lckierowane] na diictanie wody orcz omaczanie nasickwosc
4. PN-C-81523 Whyrcly lakierowane — Cmaczanie odoomosd powitcki na dactanie mgty sonej
5. PN-H-74200 Rury stclowe ze sawem, gwinfowane
b, PN-H-74220 Rury stalowe ez sawu ciggnione iwalcowane na Znno 0goinego przeanaczenia.
7. PN-H-8402307 St ckreflonego zostosowaria, Stal nanury. Gatunki.
8. PN-H92125 Stal. Blachy i tasmy ocyrkowane.
9. PN-H92325 Bednaka stdowabez pokrycialuo ocyrkowana.
10.  PNHS3010 Stdl. Kszicttowniki walcowans na gorgeo
1. PNM-B2004 Podiktadk ckragte doktadhne.

12, PNAB2054/03 Snuby, wiretyi nokretii. Wicsnosd mecharniczne ub i wikretéw.
13, PNMB2054/09 Sruoy, whretyinakrelkd. Wicsnoici mechanicane nokretek.

14, PNSOZ205 Drog sarochodowe, Robooty Zemne. Wyrmaganiai badania.

15, PNENZ206-1 Beton Czese 1: Wyrmagania, wickciwosd, produkajai zgodnose

16, PN-EN 4854 Alurminiumi stopy clunminium. Blachy, tasmy | phyly. Tolerandje ksziattu i wyrmicréw wyrolodw walcowanych nazmno.

17.  PNENT0240 Wewnehane ildb zewnehane powdoki ochronne nor staowych. Wymagonia dotyczagee powtok wykonaonych przez
cyrkowanie ogniowe w cyrkowriach zautomatyzowanych

18.  PNEN10292 Ty i blachy ze stdll o podwyiszong] granicy plastycancsc powlekane ogriowo w sposdo cigghy do cordoki plastycanei na
armno.
Warunki technicane dostawy

19. PNBENT10327 Tchrmy | blachy ze st niskowedowych powlekane ogniowo w sposdlo cigaty do obrdbk plastycang] nal Zmine. Warunki
fechniczane dostawy

2. PNEN12899-1 State, pionowe ncki drogowe - Czes¢ 1: Inckistate

21, PNENISO 1461 Powtoki cyrkowe nanoszone na sta metoda zanurzeniowq (cyrkowanie jednostkowe) —Wymagoniai badania

22, PNENISO 2808 Farbyikakiery— omaczanie gubosc powtoki

10.2 Inne dokumenty
23. Ictgeaiki nr 11 4 do rozporzgazenia Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicanych dia znakdw i
sygnctdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.2181)
24, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoic wyrooow
budowianych orce sposclou mokowaniaich ckien budowicnym (Dz. U ry 198, poz. 2041)
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D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. CzeS5¢ OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Jamawigjgcego
Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytq ptywalnie z zaple czem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Techniczne] sqg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ustawienia
kraweznikdw betonowych:
- 15%22 cm na tawie betonowe] z oporem na podsypce cementowo-piaskowej;
- 15x30 cm na tawie betonowe] z oporem na podsypce cementowo-piaskowej;
Lakres robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowe],
- wykonanie tawy betonowe],
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikow,
- wypetnienie spoin kraweinikdw zaprawgq,
- zasypanie zewnetrzne sciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.
1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepujag
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".
1.5 Nazwy | kody robdt
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane
Okredlenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgcych
aktach prawnych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wiasciwosci materiatdw
2.1.1. KraweZiniki befonowe
Kraweiniki betonowe powinny odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
Nasigkliwose wg PN-EN 1340 [11] nie powinna byé wieksza niz é %.
Odpormose¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzictem soli odladzajgeych zgodnie z PN-EN 1340 [11] < 1,0 kg/m2 przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?2.
Wartosé charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EMN 1340 [11] nie powinna byé mniejsza
od 3,5 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy sciernej wedtug PN-EN 1340 [11] nie powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metodq z zatqceznika G/ lule 18000mMm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
metodg alternatywng na tarczy Béhmego opisang w zatqczniku H/.
2.1.2 Beton
Beton zwykty kl. B15, spetnigjqcy wymagania PN-B-06250 [7]
2.1.3 Cement
Cement portlandzki do betonu | na podsypke cementowo-piaskowqg powinien by&é marki nie mnigjsze] niz 32,5,
odpowiaddjgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadac normie PN-EN 197-1 [5].
2.1.4. Woda
Wodda stosowana do podsypki | zaprawy cementowoe-piaskowe], powinna odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1008[4].
2.1.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji whudowania na otwarte] przestrzeni, na podtozu wyrédwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny byEé mniejsze niZ: grubosé 2,5 cm, szerokosdé
5 cm, a dtugosc przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.
Sktadowanie i okres przechowywania cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.3 Transport i dostawa materiatéw
2.3.1. Kraweiniki
Kraweiniki moina przewozi¢ srodkami transportu po osiagnieciu wytrzymatosci minimum 0,7 sredniej wytrzymatosci badanej
serii prébek.
Krawezniki na srodkach transportowych naleiy uktadaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa nie powinna wystawad
poza sciany srodka tfransportu wiecej niz 1/3 wysokoici te] warstwy.
2.3.2. Mieszanka betonowa kl. B15
Ie wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania wiasciwe] konsystencii.
2.3.3. Cement
Transport cementu powinien odbywad sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
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2.3.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4 Kontrola jakosci materiatow

2.4.1 Wymiar
Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosic:
ctugosé: + 1% z doktadnosécig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
dla powierzchni:  + 3% z doktadnoiciq do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.
dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.
Ré&znica pomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekraczac 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okresSlonych jako proste dopuszczalne odchytki od ptaskosci
i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyitki ptaskosci i prostoliniowosci
Dhugose pomicrowa Dopuszczana odchiyika praskosc i prostoiniowcsc
mm
+15
+20
+25
+40

818|883

2.4.2 Wyglgd
Powierzchnia kraweinikdw oceniana zgodnie z zatgceznikiem J nie powinna wykazywac defektdw, takich jak rysy lub
odpryski. W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatqcznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kraweinikédw i nie sg uwazane za
istotne.

2.4.3 Tekstura
Jezeli kraweiniki produkowane sq z powierzchniq o specjalng] teksturze, to taka tekstura powinna byé okreslona przez
producenta.
Igodnosc elementdw ocenianych na podstawie zatqcznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczgceych réznic tekstury,
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Réinice w jednolitosci tekstury kraweznikdw, kidre mogqg byé spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwoiciach surowcow | warunkow twardnienia, nie sq uwazane za istoine.

2.4.4. Zabarwienie
W zaleinoici od decyzii producenta barwié mozna warstwe scieraling lub caty element.
Jesli nie ma znaczgeych réinic w zabarwieniu, zgodnosé elementéw ocenianych wg zatgeznika J powinna by¢ ustalona
przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Roéinice w jednolitosci zabarwienia kraweinikéw, kitére moga byé spowodowane nieuniknionymi zmicanami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, nie sqg uwazane za istotne.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Roboty moina wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
/e wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotne] moze on byé transportowany samochodami wywrotkami z
wytworni umozliwicjgeoymi utrzymywanie wiasciwe] konsystencii.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Wskainik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co naimniej 0,97 wedtug normalne] metody
Proctora.
tawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy B15 w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnany warstwami. tawa powinna byé zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].
Krawezniki nalezy ustawiaé zgodnie z lokdlizacjg podang w Dokumentacji Projekiowe] na tawach betonowych
7 oporem, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm.
W przypadku regulacji pionowe] kraweinikéw tawe betonowg po usunigciu prefabrykatu nalezy oczysicié z luinego
materiatu, a nastepnie uzupetnié betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna scianka kraweinika powinna by¢ po ustawieniu kraweinika obsypana piaskiem, zwirem, fuczniem lub migjscowym
ubitym gruntem przepuszczalnym.
taczenie kraweinikow pod kgtem prostym (wewnetrznym i zewnetrznym) nalezy wykonywaé wytqcznie za pomocq
kraweznikow naroinych. tgczenie kraweinikdw pod innym kgtem wykonywadé poprzez dociecie za pomoca pity tarczowej
do wymaganegoe kagta. tuki dojazdu wykonadé za pomocq kraweznikdw tukowych. Krawezniki nalezy dobraé odpowiednio
do promieni. tuki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z kraweznikdw ulicznych prostych.
Wysokos¢ na jakg powinien wystawad kraweinik ponad nawierzchnie jezdni nalezy przyjgé zgodnie z Dokumentacig
Projektowaq.
Spoiny kraweinikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Na tylnej scianie kraweinika w obrebie spoin wykonac opaske
uszczelniaigeca z betonu takiego jak na tawe, szczeliny miedzy kraweznikami nie wypetniaé zaprawq.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Badanie wytrzymatosci betonu tawy fundamentowej na sciskanie prébek normowych, tj. szesciennych o wymiarze boku 150
mm nalezy wykonad zgodnie z PN-B-06250 [7].
Dopuszczalne odchylenie linii kraweinika w planie od linii projektowane] moze wynosic £ 1 cm na kazde 50 m ustawienia
kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweinika od niwelety projektowane] moze wynosi¢ + 1 cm na kazde
50 m badanego niwelacjg ciggu kraweinika.
Réwnosc gdme] powierzchni kraweinikéw nalezy sprawdzald przez przytozenie w dwodch punkiach na kazde 50 m
kraweznika, 3-metrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednosikg przedmiarowg jest 1 metr (m) dla ustawienia kraweinikdw betonowych oraz 1 m? (mefr szescienny) dia wykonania
tawy betonowe] pod kraweinikiem.

7.2 Obmiar robdt
Jednostkg obmiarowa jest 1 metr (m) ustawionych kraweinikdw betonowych oraz 1 m?2 (mefr szescienny) wykonanych taw
betonowych pod kraweznikiem.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D.00.00.00 , Wyrmagania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-04050 Roboty Zemne budowiane.

2. PN-B06251 Roboty betonowe i zeboetowe.

3. PN-B06711 Knuszywo mineraine. Ficsek do betondw i zapraw.

4. PN-B-06712 Knuszywa minerdne do befonu awyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wyrmaganiai knyleria zgodncéc dotyczace cementdw powszechnego uzyiku.

6. PIN-EN 1008 Wodazarobowa do betonu. Specyiikadia pobierania prdbek, badanie | ocena przydatnoic wody zarcbowe] do befonu, w
tymwody odzyskane) z procesdw produkd betonu.

7. PN-B-06250 Betonzwykty.

8. PN-N-0G010 Statystycana kontroka jakosci. Losowy witodr jednostek produkiu do préicki.

9. BN-88/6731-08 Cement. Trarnsport | przechowywanie.

10. PN-EN 45014 Ogdine kyteria dotyczqee deklaraci zgodnosd wydawane] przez dostawcdw.

1. Ph-EN 1340 Kraweriki betonowe. Wymagarniai metody badan.
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1.

D-09.01.01 ZIELEN
CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawigjacego

Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjium nr 1 w tapach o przyszkolng krytq ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem roboét jest wykonanie placu o nawierzchni trawiastej oraz trawnikéw na powierzchni zielercow zlokalizowanych
na terenie rob ot objetym zakresem pkt. 1.1 n/n SST:

- humusowanie grubosci 10-15 cm i obsianie frawg;

Lakres robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

- dowdz ziemi urodzajnej,

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zaktadanie frawnikdw,

- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie nawozenie, odchwaszczanie.

1.3 Prace towarzyszqce i roboty tymczasowe

Nie wystepujaq.

1.4 Infformacje o terenie budowy

Wg. S5T D.00.00.00 , Wymagania ogdlne".

1.5 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesnie] nie zdefiniowane

2.

Okreslenia podane w ninigjsze] $ST sq zgodne z okredleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz obowigzujgeych
aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wiasciwoici materiatdw
Ziemia urodzajna, do zaktadania trawnikdéw nie powinna by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasclona lub
zanieczyszczona chemicznie.
Wybdr gatunkdw traw naleiy dopasowad do warunkédw miegjscowych, a wiec do rodzgju gleby i stopnia je] zawilgocenia.
Najlepiej nadajq sie do tego specjalne mieszanki fraw, majgce geste i drobne korzonki .
Do obsiania frawnikdw naleiy uzyE nasion uniwersalne] mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetnicjgce] wymagania
normy  PMN-R-65023 [2].

2.2 Transport materiatow

5.

Transport ziemi urodzajnej moze byé wykonywany dowolnymi sredkami fransportu, wybranymi przez Wykonawce.
Srodki fransportowe powinny byé czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewne].

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Do wykonania robdt nalezy stosowad nastepujgey sprzet zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru:
- do uprawy gleby - glebogryzarka,
- sprzet do zaktadania trawnikdw - wat kolczatka oraz wat gtadki,
- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i tadowarka,
- do pielegnacji frawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia,
- do transporiu - samochody ciezarowe.
Pozostate roboty mogq byé wykonane recznie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.
Transport ziemi urodzajnej moze byé wykonywany dowolnymi srodkami fransportu, wybranymi przez Wykonawce.
Srodki fransportowe powinny byé czyste | zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdine”.

. Wymagania dotyczgce wykonywania robdt zwigzanych z frawnikami sg nastepujgee:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren [grunt rodzimy) powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- teren trawnika, zielenca po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikdw i obrzezy o 2 cm,

- zZiemia rodlinna powinna by¢ rozicielona rowng warstwag gr. 10-15 em i starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion frawy ziemie nalezy watowadé watem gtadkim a potern watem kolczatkg lub zagrabié,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - ngjlepszy okres wiosenny, najpdinie] do potowy wrzesnia,

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq. Po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokose ok, 5+10 cm, nastepne, gdy frawa odrosnie
do wysokosci 10+12 cm,

- nawoienie w frakcie pielegnacii - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy podlag,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.
Przed wykonywaniem trawnikdw Wykonawca powinien sprawdzié jakosé uzywanych materiatow w zakresie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

PRIEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1T W tAPACH
28



D-09.01.01 Zielen

Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- recznego przekopania gleby,

- rozicielenia humusu z kentrolg gruboici warstwy rozicielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestoici zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet fraw,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Dopuszcza sie odchytke dlailosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - £ 0,5 kg.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestoici frawy (frawniki bez tzw. “tysin”),

- braku cbecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 Przedmiar robét
Jednostkq przedmiarowq robdt zwigzanych z wykonaniem placu o nawierzchni frawiaste] oraz frawnikdw na powierzchni
zielencow jest 1 m? (metr kwadratowy).

7.1 Obmiar rob ot
Jednostkq obmiarowq robdét zwigzanych z wykonaniem placu o nawierzchni frawiaste] oraz trawnikdw na powierzchni
zielencow jest 1 m? (metr kwadratowy).

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystepuije.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. BN-74/9191-02 Urzgdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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