UWAGI:

ELEMENTY | SCIANY PROJEKTOWANE

ELEMENTY | SCIANY ISTNIEJACE

ZWROCIC UWAGE NA STARANOSC WYKONANIA
OBROBEK BLACHARSKICH

ODBOJE WYKONAC Z 5% SPADKIEM

DYLATACJA SCIANKI ATTYKI - MAKSYMALNY ROZSTAW

PRZERW DYLATACYJNYCH -20m

wk - WYWIEWKA KANALIZACYJNA

RZUT DACHU

skala 1:100

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka [

S HLIESTPIOISHE T

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach

Data: 23.05.2017r.

ul. Matejki 19
18-100 tapy

Umowa: 38/2017

Nazwa rysunku:  RZUT DACHU _

A3

Branza: ARCHITEKTURA _

skala 1:100 |

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Lidia Surmacz

upr.w spec.arch. B/19/02

2649.5

1115

daszek .nad wejsciem

ja85

1088

3%

wk

Sciekowy
wpust dachowy

<<_WZ._.<_1>._.O_N DACHOWY - UKLAD W4
NA|PODSTAWIE DACHOWEJ TLUMIACEJ

410 m3/h, dP=150 Pa;
U=230V, 1=0,43 A, P=98 W

WENTYLATOR DACHOWY CHEMOODPORNY

445

-100 m3/h, dP=45 Pa;

U=400V,
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1=0,85 A, P=180 W
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WYRZUTNIA DACHOWA -
E
29 PODSTAWIE DACHOWEJ [t
TEUMIACEJ 1000x1000, H=750

<<<mNC._.Z_>_u>OIO<<>.
[YP O 0 H=430

NA PODSTAWIE DACHOWEJ
TLUMIACEJ 470x470, H=500

WYRZUTNIA DACHOWA -
TYP E 400x400 H=770

NA PODSTAWIE DACHOWEJ
TLUMIACEJ 600x600, H=750

=

WYRZUTNIA DACHOWA - /

ROZMIAR | WYDAJINOSC
WG. DANYCH SAUNY

WYRZUTNIA DACHOWA -

WYRZUTNIA DACHOWA - NV
ROZMIAR | WYDAJNOSC
WG. DANYCH SAUNY

ROZMIAR | WYDAJNOSC
WG. DANYCH SAUNY
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