OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
CZESC ARCHITEKTONICZNA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku Gimnazjum nr 1 w Ltapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi

1.2. Adres inwestycji:
18-100 tapy, ulica Matejki 19,
dziatki nrew. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb 1, jednostka ew. tapy Miasto

1.3. Inwestor:
GMINA LAPY
18-100 tapy, ul. Sikorskiego 24,

1.4.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.5.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem:

e UCHWALA NR XV1/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £APACH z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
i gminy tapy

e UCHWALA NR XXXI1/309/13 RADY MIEJSKIEJ W £tAPACH z dnia 22 lutego2013 r.
w sprawie zmian miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy tapy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422)

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ogodlna charakterystyka budynku.
Istniejgcy obiekt to budynek Gimnazjum nr 1 w tapach, dwu i trzykondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem pfaskim. Skfada sie z:
o Trzykondygnacyjnego budynku gtéwnego, w ktérym zlokalizowana jest czes¢
dydaktyczna.
o Dwukondygnacyjnego budynku z salami gimnastycznymi i zapleczem sanitarnym
o Dwukondygnacyjnego budynku w ktérym na parterze zlokalizowany jest blok
zywieniowy i pomieszczenia techniczne, a na pietrze sala treningowa i pomieszczenia
biurowe.

2.2. Dane dotyczace elementéw budowlano — konstrukcyjnych budynku
o Istniejgcy budynek Gimnazjum nr 1 w tapach to budynek trzy i dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim, krytym papa.
e Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku:
o fawy i sciany fundamentowe wylewane Zelbetowe,
o $ciany zewnetrzne budynku z elementow prefabrykowanych typ ,cegfa
zeranska” + 2 x gazobeton gr. 18cm, docieplone styropianem 12 cm
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o S$ciany wewnetrzne konstrukcyjne prefabrykowane z cegty zeranskiej,
uzupetnione fragmentami z cegty petnej ceramicznej
o $ciany dziatowe gr. 12cm z cegty kratowki lub szczelindwki
o stropy prefabrykowane, zelbetowe kanatowe
o stropodachy niewentylowane i wentylowany (nad czescig z blokiem
zywieniowym), kryte papg
o dachy dwuspadowe i jednospadowe docieplone styropianem
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr.12cm metoda ,lekkg mokrg”
Stolarka PCV
Rury spustowe stalowe
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodno - kanalizacyjng , centralnego
ogrzewania, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j

3. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3.1.0g6lna charakterystyka projektowanej inwestyciji.

o Projektowany budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej, spetniajacym funkcje
zaplecza sportowego Gimnazjum nr 1 w tapach oraz obiektem sportowo —
rekreacyjnym stuzgcym wszystkim mieszkanicom miasta i gminy tapy.

¢ Obiekt niski, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Obiekt sktada sie z hali basenowej z zespotem saun, zaplecza szatniowo —
sanitarnego, holu wejsciowego, zaplecza socjalnego oraz pomieszczen technicznych.
Poziom porownawczy parteru + 0,00 = 120,15 m n.p.m.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne
elewacji budynku dowigzujg sie do istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

3.2.Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.
Plywalnia przyszkolna z zapleczem zostata zaprojektowana jako obiekt samodzielny,
powigzany funkcjonalnie z istniejgca szkotg. Basen spetnia funkcje zaplecza sportowego
szkoty oraz obiektu sportowo — rekreacyjnego stuzacego wszystkim mieszkaricom
miasta i gminy tapy.
Obiekt zapewnia mozliwo$¢ realizacji programow i zaje¢ obejmujgcych nauke ptywania,
zajec sportowych i rehabilitacyjnych uczniéw oraz zajec¢ sportowo — rekreacyjnych
i rehabilitacyjnych wszystkich mieszkancéw miasta i gminy.
Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora
oraz analizy funkcjonalno — uzytkowej ptywalni przyszkolnych w ramach programu
,Dolnoslaski Delfinek”

e Hala basenowa
Zgodnie z wytycznymi w hali basenowej zaprojektowano:
- gtdbwng niecke basenowg o wym. 16,67x8,5m i gtebokosci od 1,0m do 1,80m
brodzik o wym. 7,5x3,5m i gtebokosci 0,35m
jacuzzi
zespdt saun z natryskami
aneks wypoczynkowy z lezakami

e Zaplecze szatniowo — sanitarne ptywalni
Sktada sie z z dwdch przebieralni z zespotami natryskow i we oraz przebieralni
i natrysku z wc dla oséb niepetnosprawnych

e Hol wejsciowy
Dostepny z zewnatrz poprzez wiatrotap (1.1) i potgczony komunikacyjnie
z istniejgcym budynkiem szkoty.
W holu wejsciowym zaprojektowano portiernie z szatnig, mini bistro
z zapleczem, pokoj ratownikdéw oraz zespot sanitariatow znajdujacy sie
w istniejgcym budynku szkoty.

Projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy istniejacego budynku Gimnazjum nr 1 o krytg ptywalnie szkolng
— opis techniczny (cz. architektoniczna)

2



o Mini bistro to strefa gdzie bedg sprzedawane zimne i ciepte napoje oraz gotowe

przekaski typu: pakowane kanapki, pakowane owoce i stodycze.

- Punkt gastronomiczny z zapleczem wyposazony bedzie w lodéwke, ekspres
do kawy i cieptych napojow, czajnik elektryczny, mikrofaléwke , zlewozmywak
i umywalke z zimng i cieptg woda.

- Nie przewiduje sie dan przygotowywanych na miejscu.

- Przewiduje sie uzywanie naczyn jednorazowego uzytku.

- Dostawy do mini bistro odbywac sie bedg przed otwarciem obiektu dla
klientow

- Podtoga i sciany baru wraz z zapleczem wykonane bedg z materiatéw tatwo
zmywalnych (ptytki ceramiczne).

- Blaty bedg wykonane z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci

- Lada gastronomiczna zamykana zaluzja.

- Przy zapleczu punktu gastronomicznego zlokalizowano wc dla personelu.

- Zaplecze bedzie wyposazone w miejsca na odziez wierzchnig i roboczg
oraz szafke do przechowywania srodkéw czystosci usytuowang w korytarzu
(komunikacja V)

o Zaplecze socjalne pracownikow
Sktada sie z z dwdch szatni pracowniczych z sanitariatami oraz pokoju socjalnego.

o Pomieszczenia techniczne
— wentylatornia (1/32) — na parterze
— pom. techniki basenowej (0.1) — w podpiwniczeniu

e Pomieszczenie porzadkowe
Zostato zlokalizowane przy ciggu komunikacyjnym w poblizu pomieszczenh zaplecza
socjalnego pracownikéw.

e Pomieszczenia magazynowe basenu.
Dostepne bezposrednio z hali basenowe;j

o Komunikacja

o Zaprojektowano dwa wejscia z przedsionkami do projektowanego budynku
ptywalni: gtbwne od strony potnocno — zachodniej i zapleczowe od strony
potudniowo - wschodnie;j

o Wejscie gtdbwne poprzez hol wejsciowy jest komunikacyjnie zwigzane z
istniejacym budynkiem szkoty.

o Pomieszczenia techniczne majg bezposrednie wejscie z zewnatrz stuzace
gtéwnie do dostarczania chemii basenowej

o Z projektowanego budynku prowadza na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne.

e Miejsce gromadzenia odpadkéw statych.
Istniejgca wiata smietnikowa

3.3.Roboty budowlane w istniejacym budynku szkoty
Roboty budowlane w istniejacym budynku szkoty obejmuja:

o Wyburzenie $cian, demontaz grzejnikéw, drzwi i armatury w toalecie damskie;j i
meskiej przy stofowce;

o Woyburzenie Scian i demontaz catego wyposazenia sauny oraz prysznica przy
saunie;

o Wyburzenie scian, demontaz grzejnikéw, drzwi i armatury w magazynie,
magazynie produktow suchych, pokoju intendenta, magazynie warzyw, obieralni
warzyw, pokoju socjalnym oraz komunikacji zaplecza kuchni;
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o Demontaz okien i zamurowanie otworow okiennych na parterze w $cianie
zewnetrznej istniejacego budynku szkoty wzdtuz osi A projektowanego budynku
ptywalni;

o Wybicie otworu w $cianie zewnetrznej na parterze istniejgcego budynku szkoty
wzdtuz osi A projektowanego budynku ptywalni;

o Demontaz dwoch okien oraz zamurowanie jednego otworu okiennego i wyburzenie
$ciany przy drugim otworze okiennym do wymiaru projektowanych drzwi
wejsciowych na parterze, w Scianie zewnetrznej (potudniowo — wschodniej)
istniejacego budynku szkoty prostopadtej do osi A projektowanego budynku
ptywalni;

o Zamurowanie otworu w $cianie pomiedzy komunikacjq istniejgcej sitowni a
korytarzem przy likwidowanej saunie;

o Demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego oraz wybicie nowego otworu
drzwiowego w $cianie pomiedzy istniejgcym pomieszczeniem wezta cieplnego a
istniejacym magazynem mrozonek;

o Wyburzenie fragmentéw sciany pomiedzy istniejacg komunikacjg a istniejgcym
magazynem i wstawienie drzwi oddzielajacych czes¢ basenowg - komunikacje V
(2.2) od czesci szkolnej — komunikacja VI (3.9);

o Wyburzenie fragmentu sciany pomiedzy komunikacjg a pokojem socjalnym oraz
wymurowanie nowej sciany dziatowej z otworem drzwiowym i wstawienie nowych
drzwi do pomieszczenia socjalnego;

o Wymurowanie sciany dziatowej w istniejgcym magazynie warzyw i wydzielenie
nowego magazynu warzyw (3.2) i pokoju intendenta (3.1) oraz wybicie otworu
drzwiowego i wstawienie drzwi do projektowanego pokoju intendenta;

o Wymurowanie sciany dziatowej wydzielajgcej z istniejgcej obieralni warzyw
komunikacjg VIl (3.4) oraz wybicie otworu w $cianie, demontaz skrzynki
elektrycznej i wstawienie nowych drzwi do obieralni warzyw (3.5);

o Wymurowanie $ciany dziatowej wydzielajgcej z istniejacego magazynu mrozonek
magazyn produktéw suchych (3.7) i komunikacje prowadzacg do pom. wezia
cieplnego;

o Wymurowanie $cianek dziatowych wydzielajgcych nowoprojektowane wc damskie
i meskie (2.5 2.4), wc dla 0osob niepetnosprawnych (2.3) oraz komunikacji V (2.2)
w miejscu magazynu produktéw suchych, pokoju intendenta oraz magazynu;

o Wymurowanie $ciany dziatowej dzielgcej istniejacg komunikacje na komunikacje
VI (3.9) i komunikacje VII (3.6)

3.4.Wplyw robét w istniejacym budynku szkoly na funkcjonowanie zaplecza
kuchenneqo ze stotéwka.

o Roboty budowlane przeprowadzone w istniejgcym budynku szkoty nie spowodujg
zmian w przebiegu procesu technologicznego zaplecza kuchennego wraz ze
stotéwkg szkolna.

Zasadnicze pomieszczenia kuchni i stotdwka pozostajg bez zmian
lloé¢ i rodzaj wydawanych positkdw pozostanie bez zmian.
Liczba zatrudnionych oséb i zasady ich zatrudnienia pozostang bez zmian
Wszystkie pomieszczenia zachowujg swoje funkcje — zmianie ulega usytuowanie
pomieszczenia lub jego powierzchnia (dotyczy pom. magazynowych i
zapleczowych)
»= zmiana usytuowanie : mag. produktow suchych i pokdj intendenta (okreslone
na rzucie parteru)
= zmiana powierzchni:
- pokéj socjalny z 12,38m? na 9,20m?
- mag. mrozonek z 33,50m?na 18,51m?
- obieralnia warzyw z 24,81m? na 13,45m?
- mag. prod. suchych z 16,16m? na 9,68m?
- pokéj intendenta z 15,41m? na 12,53m?
*» Przewidziano wydzielenie dodatkowej komunikacji i wstawienie dodatkowych
drzwi zewnetrznych

O O O O
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Ze wzgledu na niedokfadnoSci w archiwalnej dokumentacji budynku, w ktérym
przeprowadza sie roboty budowlane, w przypadku probleméw technicznych, nalezy
zgtosic sie do projektanta.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

4.1. Zestawienie pomieszczen:

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia /Im?/ | Posadzka

POMIESZCZENIA BASENU W CZESCI DOBUDOWYWANEJ

PODPIWNICZENIE

0.1 Pom. techniki basenowej 63,75 pos. betonowa
0.2 Kanat techniczny 121,65 pos. betonowa
PARTER

1.1 Wiatrotap | 5,04 ptytki ceramiczne
1.2 Hol wejsciowy 36,89 ptytki ceramiczne
1.3 Szatnia/portiernia 12,57 ptytki ceramiczne
1.4 Mini bistro 33,80 ptytki ceramiczne
1.5 Zaplecze 6,16 ptytki ceramiczne
1.6 wWC 3,26 ptytki ceramiczne
1.7 Komunikacja IV 4,70 ptytki ceramiczne
1.8 Pokdj ratownikow 10,79 ptytki ceramiczne
1.9 tazienka ratownikow 3,50 ptytki ceramiczne
1.10 |WCii prysznic N 8,12 ptytki ceramiczne
1.11 Szatnia N 8,23 ptytki ceramiczne
1.12 Komunikacja N 7,10 ptytki ceramiczne
1.13 Szatnia M 19,98 ptytki ceramiczne
1.14 WC M 5,17 ptytki ceramiczne
1.15 Prysznice M 13,57 ptytki ceramiczne
1.16 Szatnia D 19,98 ptytki ceramiczne
1.17 WC D 5,17 ptytki ceramiczne
1.18 Prysznice D 13,57 ptytki ceramiczne
1.19 Komunikacja | 48,81 ptytki ceramiczne
1.20 Pom. gosp. 3,61 ptytki ceramiczne
1.21 Szatnia prac. 1 5,19 ptytki ceramiczne
1.22 tazienka 4,89 ptytki ceramiczne
1.23 Magazyn 10,04 ptytki ceramiczne
1.24 Komunikacja Il 10,92 ptytki ceramiczne
1.25 Wiatrotap Il 4,08 ptytki ceramiczne
1.26 Pom. socjalne 8,93 ptytki ceramiczne
1.27 Szatnia prac. 2 5,84 ptytki ceramiczne
1.28 |tazienka 5,30 ptytki ceramiczne
1.29 Magazyn 2,18 ptytki ceramiczne
1.30 Magazyn 2,21 ptytki ceramiczne
1.31 Komunikacja tech. 12,54 ptytki ceramiczne
1.32 Wentylatornia 45,76 ptytki ceramiczne
1.33 | Zespdt saun 23,87 ptytki ceramiczne
1.34 Hala basenowe 436,00 ptytki ceramiczne

Razem pomieszczenia basenu w czesci dobudowywanej 1033,17

Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia /Im?/ | Posadzka

POMIESCZENIA BASENU W PRZEBUDOWYWANEJ CZESCI SZKOLY

2.1 Pom. techniczne 13,36 ptytki ceramiczne
2.2 Komunikacja V 20,57 ptytki ceramiczne
2.3 WCN 7,40 ptytki ceramiczne
2.4 WC D 8,00 ptytki ceramiczne
2.5 WC M 5,35 ptytki ceramiczne

Razem pom. basenu w przebudowywanej czesci szkoty 54,68
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Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia Im?/ | Posadzka
POMIESZCZENIA SZKOLY OBJETE PRZEBUDOWA

3.1 Pokdj intendenta 12,53 ptytki ceramiczne
3.2 Magazyn warzyw 10,85 ptytki ceramiczne
3.3 Pokdj socjalny 9,20 ptytki ceramiczne
3.4 Komunikacja VI 13,20 ptytki ceramiczne
3.5 Obieralnia warzyw 13,45 ptytki ceramiczne
3.6 Komunikacja VI 62,96 ptytki ceramiczne
3.7 Mag. produktéw suchych 9,68 ptytki ceramiczne
3.8 Mag. mrozonek 18,51 ptytki ceramiczne
3.9 Komunikacja VI 80,33 ptytki ceramiczne
3.10 WC M 8,34 ptytki ceramiczne
3.1 WC D 6,60 ptytki ceramiczne

Razem pomieszczenia szkoty objete przebudowq 245,65

‘ RAZEM projektowana pomieszczenia ‘ 1333,50 ‘

4.2.Dane techniczno — ekonomiczne budynku krytej ptywalni przyszkolnej:

1. Dlugosé 35,79m

2. Szerokosé 26,81m

3. llos¢ kondygnacji |

4. Wysokos¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu 6,07m

5. Powierzchnia zabudowy Pz 945,32m?
Pow. catkowita Pc budynku 1338,72 m?

6. pow. catk. | kond. 945,32m?

pow. catk. podpiwniczenia 393,40m?
8. Kubatura 6650,00m°
9. Pow. uzytkowa budynku 1333,50m?

o Pow. uzytkowq, zabudowy, pow catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-ISO9836

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Wg opisu czesci konstrukcyjnej.

6. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANYCH

6.1. Dane ogdlne.

Inwestycja sktada sie z hali basenowej z zapleczem i czescig komunikacyjng potaczong
z istniejgcym budynkiem szkoty.

Hala gtéwna basenowa jednokondygnacyjna o konstrukcji szkieletowej. Na zelbetowych

stupach oparto przegubowo konstrukcje drewniang dachu. Wypetnienie $cian stanowi mur

z cegly silikatowej i stolarka okienna. Pokrycie dachu papa i twarda wetna mineralna na

blasze trapezowe;.

Zaplecze jednokondygnacyjne, czes$ciowo podpiwniczone w technologii tradycyjnej

z murowanymi scianami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz monolitycznym stropem

zelbetowym. Dach ptaski w technologii stropodachu petnego, kryty papa.

o Posadowienie bezposrednie na ptycie, stopach i tawach fundamentowych.

 Sciany fundamentowe Zelbetowe.

« Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 25 cm klasy
,15” na zaprawie cementowej marki ,10”.
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6.2. Fundamenty
o Plyta fundamentowa zaprojektowana jako ptyta zelbetowa gr. 40cm wylewana z betonu
wodoszczelnego klasy minimum B30W8 i zbrojona stalg A-IlIN. Zatozona

dopuszczalna szerokos¢ rysy w pltycie fundamentowej — 0,1mm. Na styku ptyt
fundamentowych oraz $cian, nalezy w przerwie roboczej umiesci¢ elementy
uszczelniajgce. W celu zapewnienia petnej szczelnoéci zaleca sie stosowanie na chudy
beton pod ptyte fundamentowg mieszanki do uszczelnienia betonowych konstrukciji
przed napierajgcg woda przez krystalizacje wewnatrz betonu. Pod piytg zastosowaé
podktad betonowy grubosci 10 cm z beton B10.

tawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B30W8
zbrojone podtuznie pretami $12-16mm ze stali A-IlIN i poprzecznie pretami $6-¢8 ze
stali A-O i A-l. Lawy i stopy nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym na gtebokosci nie
mniejszej niz 1,2m ponizej projektowanego terenu, Zatozona minimalna dopuszczalna
nosnos¢ podtoza gruntowego 0,2MPa. Pod tawami zastosowac¢ podkiad betonowy
grubosci 10 cm z beton B10.

. Sciany fundamentowe

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykona¢ w zaleznoéci od sposobu
oznaczenia na rysunkach, jako murowane grubosci 25cm z bloczkéw betonowych
klasy 15 na zaprawie cementowej M10 lub wylewane z betonu B30W8 zbrojone stalg
A-llIN. Sciany wienczy¢ wiencem zelbetowym wysokos$ci 20cm w poziomie warstwy
nosnej posadzki.

. Posadzka i podkiad pod posadzke

Posadzki zaprojektowano jako wylewane, zbrojone, gruboéci 6cm, podktad betonowy
pod posadzki grubosci 15cm, oddylatowa¢ od elementow konstrukcyjnych budynku i
podzieli¢ dylatacjami na polanie wieksze niz 6 x 6m

Szczegodty zbrojenia wg czeséci konstrukcyjne;j

6.5.Wience

Projektuje sie wylewane z betonu B25, zbrojone podtuznie pretami ze stali A-IlIN i
poprzecznie ¢6 A-0.
We wszystkich wiencach zachowac¢ ciggtosé zbrojenia.

6.6.Sciany konstrukcyjne czesci nadziemnej

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z
blokéw wapienno-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,15” na zaprawie
cementowej marki M10 .

Filarki miedzyokienne o wymiarach mniejszych niz 25x50cm murowac z cegty petne;j
Sciany zewnetrzne nadziemia ocieplono wetng mineralng grubosci 18cm.

6.7.Scianki dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie murowane grubosci 8 i 12 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych drgzonych klasy ,15” na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M3.

Sciana dziatowa powinna by¢ oparta na konstrukcji stropu w sposéb umozliwiajacy
swobode odksztatcen stropu i $ciany. Pierwszg warstwe muru nalezy ufozy¢ na
warstwie papy, natomiast szczeline miedzy ostatnig goérng warstwg a stropem wypeic
materiatem trwale plastycznym.

Scianki nalezy kotwi¢ w $cianach konstrukcyjnych lub filarkach zelbetowych za
posrednictwem specjalnych kotew lub 2 pretow [18 ze stali A-O uktadanych w co drugie;j
spoinie poziomej. Zbrojenie nalezy uktadaé na catej dtugosci sciany.
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6.8.Stupy i trzpienie zelbetowe

e Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25 zbrojone podtuznie pretami ze stali
A-llIN i poprzecznie strzemionami ze stali A-l. Przekroje stupédw wg rysunkéw
konstrukcyjnych.

e Przy wylewaniu nalezy zachowac¢ ciggtosc¢ zbrojenia.

6.9.Nadproza w $cianach murowanych

e Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25, zbrojone podiuznie ¢$12 A-IIIN
i poprzecznie strzemionami ¢6; A-O, dopuszcza sie nadproza prefabrykowane L19
lub petne.

e Zgodnie z zaleceniami normy murowej, aby zapewni¢ prawidtowy rozktad naprezen
w Scianie, nadproza nalezy opiera¢ na murze poprzez 2-3 warstwy muru z cegty petnej.

6.10.Klatki schodowe — schody do podpiwniczenia
Projektuje sie wylewane ,na mokro” z betonu B25, zbrojone stalg AllIN.

6.11.Stropy miedzykondygnacyjne
Projektuje sie wylewane grubosci 18 i 20 z betonu B25 zbrojone stalg A-IlIN wg
rysunkow konstrukcyjnych.

6.12.Stropodach czesci zapleczowej

o Projektuje sie pograzony, niewentylowany ocieplony styropianem.

e Projektuje sie strop ptaski o grubosci 18cm wylewany ,na mokro” z betonu B25
zbrojonego pretami ze stali A-IlIN.

o Na stropie wykona¢ paraizolacje bitumiczng nastepnie utozy¢ warstwe styropianu o
zmiennej grubosci 25+65cm, warstwe wyrdéwnawczg grubosci 4+8 cm (szlichta
cementowa zbrojona siatkg z wtékien PP, dylatowang w polach o wymiarach 6x6m i od
Scianki kolankowej).

e Odprowadzenie wod opadowych w kierunku $ciekowych wpustéw dachowych @150

e Na stropodachu nalezy zastosowac kominki wentylacyjne zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.13.Konstrukcja $ciany attykowej

e W poziomie dachu zaprojektowano $ciane attykowa. Sciane nalezy wykonaé jako
murowang z bloczkéw silikatowych drgzonych usztywniong pionowymi trzpieniami
zelbetowymi i zwienczong wiencem zelbetowym 25x25cm.

e Sciana attykowa ocieplona od géry i od wewnatrz styropianem gr. 10cm.

6.14.Konstrukcja dachu nad halg basenowg

Gtowng konstrukcje dachu stanowig dzwigary drewniane z drewna klejonego klasy GL28h
zaprojektowane jako belki prostokatne o statym przekroju (20x120cm) i oparte na nich
ptatwie (20x35cm) w ukfadzie jednoprzestowym. Pola skrajne dachu stezono podtuznie i
poprzecznie stezeniami wiotkimi, celem usztywnienia zwienczenia zewnetrznej sScian
podituznej i poprzecznej. Sciany wewnetrzne stezono plytg zelbetowg stropodachu. Stal na
konstrukcje S355.

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na wetnie mineralnej gr. 28cm i blacha
trapezowa T60 gr. 0,88mm

Elementy stalowe konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.

6.15.Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna na wetnie mineralnej gr. 28cm i blacha
trapezowa T60 gr. 0,88mm

Elementy stalowe konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe.
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6.16.Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukciji stalowych

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji dachu, po oczyszczeniu do minimum
3 stopnia czystosci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi wg opisu
czesci konstrukcyjne;j.

Konstrukcja dachu nad halg basenowg nie jest sztywno pofaczona z konstrukcjg
budynku. W zwigzku z powyzszym klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu
— bez wymagan.

6.17. Projektowane przebicia w $cianach istniejgcych

W istniejacym budynku szkoty projektuje sie nadproza stalowe w projektowanych
wyburzeniach $cian konstrukcyjnych, ztozone z ceownikéw walcowanych skreconych
pretem gwintowanym sSrednicy 16mm Otwory nalezy wycig¢ technika bezudarowg
dopiero po zamontowaniu nadprozy stalowych. Prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w czesci konstrukcyjnej.

6.18. Wentylacja pomieszczen:

Wentylacje grawitacyjng wspomagang zaprojektowano w projektowanych
pomieszczeniach sanitarmych w istniejgcym budynku szkoty wykorzystujgc istniejace
kominy wentylacyjne.

Pozostate pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

7. 1ZOLACJE

7.1. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

7.1.1 Izolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych ptyty

Ptyta i Sciany wykonane z betonu wodoszczelnego klasy minimum B30W8. Na styku
ptyt fundamentowych oraz scian, nalezy w przerwie roboczej umiesci¢ elementy
uszczelniajgce. W celu zapewnienia petnej szczelnosci zaleca sie stosowanie na chudy
beton pod ptyte fundamentowg mieszanki do uszczelnienia betonowych konstrukc;ji
przed napierajgcg wodg przez krystalizacje wewnatrz betonu.

7.1.2 Izolacja fundamentow i Scian fundamentowych

Fundamenty i sciany fundamentowe wykonane z betonu wodoszczelnego klasy
minimum B30WS8.

Izolacja pionowa zewnetrznych scian fundamentowych:

Kauczukowo - bitumiczna masa powtokowa modyfikowana SBS do szczelnegj
hydroizolaciji i zabezpieczania fundamentéw (2 x min. 0.7 kg/m?)

Preparat gruntujgcy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krotkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacja pozioma $cian fundamentowych:

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o wydtuzonym do
ponad 6 m-cy okresie odpornos$ci na promieniowanie UV, strona spodnia papy
profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm warstwg spodnig
ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajgcych.

Grubos$¢ min.4,0 mm.

WARSTWY POKRYCIOWE ORAZ SPOSOB ICH MONTAZU POWINNY
STANOWIC CALOSC JAKO ROZWIAZANIE SYSTEMOWE.
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7.1.2 1zolacja posadzek i $cian
e lzolacja posadzek na gruncie

Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny
poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne, z
asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko koroziji
biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folig
o wydtuzonym do ponad 6 m-cy okresie odpornosci na promieniowanie UV, strona
spodnia papy jest profilowana w technologii SBS z pogrubiong do ponad 2.5 mm
warstwg spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkow uszlachetniajgcych.
Grubos$¢ min.4,0mm.
Srodek gruntujacy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS
do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetraciji
podtoza oraz krotkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e izolacja posadzek i Scian w pomieszczeniach sanitarnych
— z masy polimerowo — cementowej,

7.1.3._Pokrycie dachowe.
Na dachu czeséci wyzszej (hali basenowej) zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe :
Papa podktadowa: papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI
PROFIL”. Grubo$¢ min.3,8 mm , gwarancja 5 lat,
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2 z obustronna powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta
gruboziarnistg posypka mineralna oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii
o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folia z
tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI PROFIL”. Grubos$¢ 5,2 mm,
gwarancja 15 lat,

Na pozostatych stropodachach zaprojektowano pokrycie dwuwarstwowe;

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa na osnowie z widkniny poliestrowo —
szklanej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami obnizajgcymi stopien palnosci. Strona
wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi
pasek folii o szerokosci ok.120mm, spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Klasyfikacja ogniowa w zakresie odpornosci dachu na ogien zewnetrzny: B
Roof (t1)/NRO Dla kazdego rodzaju podtoza, Grubos$¢ 4,2mm

papa podktadowa: papa na osnowie z welonu szklanego z obustronna powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna, strona spodnia
zabezpieczona jest folia z tworzywa sztucznego. Papa wg technologii ,SZYBKI
PROFIL”. Gwarancja 3 lata , grubos¢ min.3,0 mm

srodek gruntujacy: asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza
oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

Odprowadzenie wdd z dachdéw poprzez wpusty dachowe grawitacyjne.
Wykonaé kominki wentylacyjne w ilosci zgodnie z wytycznymi producenta.

7.1.4. I1zolacja parochronna
¢ Na dachu hali basenowej — pod warstwag wetny mineralnej zaprojektowano
paraizolacje bitumiczng zgrzewana na zaktadach z papy paraizolacyjnej gr. 4,0mm
na osnowie z folii aluminiowej z obustronng powtokg asfaltowg. Strona wierzchnia
papy pokryta piaskiem drobnoziarnistym, strona spodnia pokryta folig antyadhezyjna.
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¢ Na stropach ostatniej kondygnacji w pozostatych czeéciach budynku
utozy¢ 1 warstwe folii PE gr.min.0,3mm.
Folie nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem.
Zaktad folii na ztgczach min. 20cm.

7.2. Izolacja termiczna

7.2.1.Ocieplenie $cian zewnetrznych

e Sciany zewnetrzne od poziomu 30cm ponad poziomem terenu (géra cokotu)
do poziomu 100cm pod poziomem terenu - styropian ekstrudowany XPS gr.18 cm,
A =0,037 W/(m-K).

e Sciany zewnetrzne od poziomu géry fundamentéw do poziomu 100cm pod
poziomem terenu (przy pomieszczeniach ogrzewanych) - styropian ekstrudowany
XPS gr.13 cm, A = 0,037 W/(m-K).

e ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych — wetna mineralna
gr.18cm, A = 0,034 W/(m-K).

o W celu wyeliminowania mostkéw termicznych nalezy zwréci¢ szczegéing
uwage na prawidiowy montaz okien i drzwi — jak najblizej zewnetrznej
krawedzi sciany nosnej . Ocieplenie powinno zachodzi¢ na oscieznice i
tworzy¢ wegarek

7.2.1. Ocieplenie scian zewnetrznych
Sciany zewnetrzne od poziomu géry fundamentéw do poziomu géry cokotu
- polistyren ekstrudowany gr.10 cm (A min.0,038 w/mK) — Sciany pom. nieogrzewanych
- polistyren ekstrudowany gr.14 cm (A min.0,038 w/mK) — Sciany pom. ogrzewanych
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych
- styropian frezowany gr.18cm (A min.0,04 w/mK)
(na fragmentach zaznaczonych na rysunkach architektonicznych nalezy zastosowac
wetne mineralng ze wzgledéw p.poz)

7.2.2. Ocieplenie stropodachéw
e ocieplenie stropodachu nad czescig wyzsza halg basenowgq - ptyty ze skalnej wetny
mineralnej grubosci 28 cm, A = 0,04 W/(m-K).
e ocieplenie stropodachu nad czescig socjalng - styropian samogasnacy
EPS -100-038 - grubosci 25 - 65 cm uktadany schodkowo, A = 0,038 W/(m-K).
e ocieplenie Sciany attykowej od gory i od wewnatrz -- styropian samogasnacy
EPS -100-038 gr.10cm, A = 0,04 W/(m-K).
7.2.3._Ocieplenie posadzek na gruncie
e ocieplenie posadzek na gruncie — polistyren ekstrudowany gr. 8, 10i 12 cm,
A =0,038 W/(m-K).
e ocieplenie posadzek na gruncie (z ogrzewaniem podtogowym) gr 12 : dwie warstwy
na dole 9cm EPS A = 0,038 W/(m-K) + 3cm EPS A = 0,038 W/(m-K) z folig
metalizowang

7.3. Izolacja akustyczna i materialy ttumigce dzwiek.
o  Sufity podwieszane, wskaznik pochtaniania dzwieku a > 0,6, klasa odpornos$ci na
uderzenia 3A, wodoodporny

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

8.1. Tynki:

e w pomieszczeniach technicznych - tynki cementowo — wapienne kat. I,
$ciany hali basenowej, pomieszczen sanitarnych i natryskéw —tynk cementowo
wapienny pod glazure

e w pozostatych pomieszczeniach — tynki cementowo — wapienne kat. lll ze
szpachlowaniem gipsowym,
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8.2. Malowanie - wykonczenie scian wewnetrznych:

hala basenowa i natryski — glazura na catej wysokosci

pomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2,10m, powyzej malowanie farbg
emulsyjna.

komunikacja, pom. magazynowe i techniczne — malowane do wys.2.70 m farbami
lateksowymi, powyzej malowane farbg emulsyjng,

pozostate pomieszczenia — malowane farbg emulsyjng,

8.3. Malowanie — wykonczenie sufitow:

hala basenowa, komunikacja ogdélna, toalety ogélnodostepne wc,— sufity
podwieszane
pozostate pomieszczenia — malowanie farba emulsyjng

8.4. Systemy zabudowy pomieszczen sanitarnych

Kabiny WC — zabudowa systemowa /$cianki i drzwi/ z laminatu HPL

8.5. Posadzki

Plytki gresowe antyposlizgowe

8.6. Parapety podokienne

we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem hali basenowej - postforming

8.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi:
[ ]

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym
- Z przegroda termiczna, wymiar jednego skrzydta w swietle oscieznicy po otwarciu
do kata 90° min.90cm, wys. min. 200cm, Umax = 1,3 W/(mxK).

Drzwi wejsciowe zewnetrzne do budynku (wejscia boczne), szklone szkiem
bezpiecznym - z przegrodg termiczng, wymiar jednego skrzydta w swietle
oscieznicy po otwarciu do kata 90° min.90cm, wys. min. 200cm, Umax = 1,3
W/(m2xK).

Drzwi wejsciowe do pomieszczen technicznych stalowe, antywlamaniowe,
indywidualne, ocieplane, wspofczynnik U=1,3W/m2K, zamykane na zamek
patentowy. RAL 7004

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe i obiektowe wzmocnione

Drzwi na drogach ewakuacyjnych o okres$lonych wymaganiach p.poz — aluminiowe.

Stolarka okienna — aluminiowa i PCV z okuciami obwiedniowymi

Nalezy stosowac¢ stolarke okienng zewnetrzng spetniajgcg wymagania:
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax = 0.9 W/(m2x K),
szczelnos¢ nie mniejsza niz w klasie 3 wg PN-EN12207:2001

9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

9.1. Cokdt budynku, scianki schodow

o Cienkowarstwowy tynk zywiczny mozaikowy — faktura dekoracyjna
w kolorze ciemnoszarym (wg kat. NCS S5005 — Y50R)

9.2.Sciany zewnetrzne budynku — podstawowy kolor elewacji

o Plyty elewacyjne z duroplastycznego laminatu cisnieniowego)
na aluminiowej podkonstrukcji nosnej w systemie podwieszanej elewacji wentylowanej
(mocowanie niewidoczne, szczelina went min. 2 cm ptyty, gr. ptyty min. 8mm).
w kolorze stalowoszarym (wg kat. NCS S3000 — N)
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9.3.Sciany zewnetrzne budynku — fragmenty przy oknach i drzwiach

o Plyty elewacyjne z duroplastycznego laminatu cisnieniowego)
na aluminiowej podkonstrukcji nosnej w systemie podwieszanej elewacji wentylowanej
(mocowanie niewidoczne, szczelina went min. 2 cm ptyty, gr. ptyty min. 8mm).
w kolorze brazowo - pomaranczowym (wg kat. NCS S3050 — Y50R)

9.4.Daszki nad drzwiami wejsciowymi /okladzina/

o Plyty elewacyjne z duroplastycznego laminatu cisnieniowego)
na aluminiowej podkonstrukcji nosnej w systemie podwieszanej elewacji wentylowanej
(mocowanie niewidoczne, szczelina went min. 2 cm ptyty, gr. ptyty min. 8mm).
w kolorze biatym (wg kat. NCS S3050 — Y50R)

9.5. Okna i drzwi wejsciowe

o Z profili aluminiowych i stalowych w kolorze stalowoszarym (RAL 9006).

9.6. Parapety podokienne zewnetrzne

o Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,5 mm, powlekanej
w kolorze stalowoszarym (RAL 9006).
9.7. Obrébki blacharskie na dachu i daszkach

o Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,5 mm, powlekanej
w kolorze stalowoszarym (RAL 9006).

9.8. Pokrycie dachowe

o Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w kolorze ciemnoszarym

9.9. Elementy stalowe balustrad zewnetrznych

o Stalowe ze stali nierdzewnej w kolorze stalowoszarym (RAL 9006)

10. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek ptywalni z zapleczem uwzglednia wymagania prawa

budowlanego dotyczgce osdb niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania

z budynku tj.:

¢ Na dojsciu do budynku , przy przejsciach dla pieszych oraz miejscach postojowych
dla samochodow oséb niepetnosprawnych przewiduje sie obnizenie kraweznikow ;

¢ Na projektowanych parkingach przewidziano dwa miejsca do parkowania
samochodow o0séb niepetnosprawnych

o Gtowne wejscie do budynku jest dostepne z poziomu terenu.

e W budynku zlokalizowano WC dla oséb niepetnosprawnych.

o W budynku zlokalizowano przebieralnie, wc oraz natrysk dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych

e Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progow itp.
Sanitariaty przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcjg ruchu oprécz
wymaganej przestrzeni manewrowej o wym. 150 x 150 cm, spetniajgca nastepujace
warunki:

— ceramika fazienkowa dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych,

— wpust kanalizacyjny w podtodze zamiast kabiny natryskowej,

— jednouchwytowe baterie umywalkowe i prysznicowe wyposazone w dtuzszy uchwyt
i ogranicznik temperatury wody.
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— odpowiednie akcesoria takie jak: krzesetko prysznicowe sktadane oraz porecze,
uchwyty i ramiona wspierajgce, mocowane do sciany, a takze lustro o regulowanym
kacie nachylenia

e Pomieszczenia higieniczno sanitarne dla oséb niepetnosprawnych (przebieralnie, wc,
natrysk) z instalacjg przyzywowa.

o Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.

o Szerokosc¢ przejscia w $wietle drzwi po otwarciu jednego skrzydta do kata 90 stopni
wynosic¢ bedzie min. 90cm, wysokos¢é min. 200cm.

o Przejscia miedzy pomieszczeniami - wysokos¢ progdw maksymalnie 2cm.
Nawierzchnia schodéw zewnetrznych a takze podtdég w pomieszczeniach
przeznaczonym do ruchu ogdlnego powinna by¢ wykonana z materiatéw nie
powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.

o Materialy budowlane zastosowane przy budowie powinny posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP (aprobaty, deklaracje
zgodnosci).

o Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé i uzytkowac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowag dostarczong przez producentéow urzadzenh.

o \Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.

e \Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow bhp i ochrony

p.poz.

12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH:

o Wodociggowych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Kanalizacyjnych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Ogrzewczych — wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Wentylacji mechanicznej - wedtug projektu instalacji sanitarnych.

Elektrycznych — wedtug projektu instalacji elektrycznych.

Piorunochronnych — wedtug projektu instalacji elektrycznych.

Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z

punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe

wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci urzgdzen
przedstawiono w projektach branzowych.

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych -
zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii
przedstawiono w projekcie instalacji sanitarnych.

Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci
mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami
przedstawiono w projekcie instalacji sanitarnych.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

o W obiekcie wystepujg urzadzenia instalacji technicznych, w tym przemystowe i ich
zespoly tworzgce cato$¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym
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przeznaczeniu obiektu budowlanego. Wystepujg instalacje i urzadzenia
technologiczne, majace wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE
Z PRZEPISAMI DOTYCZACYMI METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ORAZ SPOSOBU SPORZADZANIA | WZOROW
SWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

¢ Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzenh stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku — zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

o Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrot,
a takze przegrdd przezroczystych i innych — zawarto w projekcie instalacji
sanitarnych.

e Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na
gospodarke energetyczng budynku — zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

o Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych — zawarto w projekcie
instalacji sanitarnych.

15. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

o Pod wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow — zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

e Pod wzgledem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - obiekt
budowlany nie bedzie emitowac zanieczyszczen gazowych, zapachow
o charakterze zanieczyszczen, zanieczyszczen pylowych ani zanieczyszczen
ptynnych.

o Pod wzgledem rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady bedag
segregowane, a ich usuwaniem zajmie sie wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

o Pod wzgledem wtasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakiocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - zastosowane w projekcie rozwigzania zapewniajg obiektowi
budowlanemu prawidtowe wiasciwos$ci akustyczne. Obiekt budowlany nie bedzie
emitowat drgan, ani promieniowania, w szczegdélnos$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

o Pod wzgledem wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - obiekt
budowlany nie bedzie miat wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

o Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajq i eliminujg wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO, DO KTORYCH ZALICZA SIE ZDECENTRALIZOWANE
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SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE NA ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH,
KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, w ROZUMIENIU PRZEPISOW PRAWA
ENERGETYCZNEGO, ORAZ POMPY CIEPLA

¢ Analiza zawarta jest w projekcie instalacji sanitarnych.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
Majac na uwadze, spetnienie wymagan okreslonych w paragrafie 210 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity), projektowana rozbudowa stanowi oddzielny obiekt i nie zachodzi obowigzek
zastosowania w tym przypadku wymagan wynikajgcych z paragrafu 2 ust. 1 cytowanego
powyzej rozporzadzenia.

17.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji:

e Powierzchnia projektowanych pomieszczen przyszkolnej krytej ptywalni wynosi
lacznie 1033,50 m? i jest oddzielona od istniejacej szkoly $ciang oddzielenia
pozarowego

o Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, cze$ciowo podpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym.

o Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do gory kalenicy wynosi 6,07 m zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst
jednolity).

17.2. Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych

o Projektowany budynek (rozbudowa) przylega do istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1.
Sciany projektowanej rozbudowy zlokalizowane przy istniejacym budynku szkoty
zaprojektowano jako sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 ocieplone wetng
mineralnag.

¢  Okno znajdujace sie w Scianie wentylatorni (w istniejagcym budynku szkoty),
przylegajacej bezposrednio do projektowanego budynku ptywalni zaprojektowano do
wymiany na okno o odpornosci ogniowej El 60,

e Projektowana rozbudowa jest budynkiem nizszym i przylegajagcym do Sciany z
otworami budynku wyzszego — istniejgcego budynku szkoty. W zwigzku z tym
przekrycie budynku powinno byé w pasie 8 m nierozprzestrzeniajace ognia,
konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30, a
przekrycie dachu NRO powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.
Przekrycie projektowanego budynku sktada sie z ptyty zelbetowej grubosci 18 cm, ptyt
styropianowych EPS-100-038 grubosci 25 - 65 cm /izolacja termicznal/, szlichty
betonowej zbrojonej i papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej potozonej na papie
podktadowej spetniajgce w/w warunki
Przekrycie to spetnia powyzsze wymagania dotyczace przekrycia budynku nizszego i
przylegajacego do sciany z otworami budynku wyzszego.

o  Odlegtosc¢ projektowanej rozbudowy od budynkéw na sgsiednich dziatkach (od $cian
nie bedacych scianami oddzielenia przeciwpozarowego) wynosi
- od strony pétnocno - wschodniej 13,40m i 8,01m;

- od strony pétnocno — zachodniej 17,74m;
- od strony potudniowo — zachodniej 37,41
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17.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie substancji palnych oprécz wyposazenia
pomieszczen: sufity nie kapigce i nie wydzielajgce intensywnie dymu, elementy
drewniane zabezpieczone poprzez stosowanie lakierow ognioodpornych.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, materiaty i wyroby
budowlane tatwo zapalne nie bedg stosowane.

W pomieszczeniach technicznych znajdujg sie dwa magazyny chemii basenowej, w
ktérych znajduje sie m.in. podchloryn sodu (nieorganiczny zwigzek chemiczny — sol
sodowa kwasu podchlorawego). Jest to substancja odkazajaca wode w basenie.
Podchloryn sodu nie zalicza sie do cieczy tatwopalnych, nie ulega samozapaleniu i nie
tworzy stezen wybuchowych.

17.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku

L]
@)

Kategoria zagrozenia ludzi :

ZL Il — pomieszczenia ptywalni z zapleczem sanitarno — socjalnym i czescig
ogolnodostepna w holu wejsciowym

PM — pomieszczenia techniczne czyli wentylatornia, pom. techniki basenowej,
magazyny chemii basenowej, podbasenie — kanaty techniczne

W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami
Przewidywana jednoczesna ilos¢ os6b w projektowanym budynku:

- hala basenowa i szatnie - do 50 oséb

- czesé ogolna — hol wejsciowy — do 20 oséb;

- czesc¢ przeznaczona dla pracownikéw i komunikacja - do 10

Przewidywana ilos¢ oséb w budynku — ok. 80 oséb

17.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen, przewidywana gestos¢ obciazenia

ogniowego

W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
Q < 500[MJ/m?]

17.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacii
nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IIl - wynosi 8000 m?, strefy PM przy Q < 500MJ/m?wynosi 20 000m?
Powierzchnia strefy ZL Ill — 839,76m?

Powierzchnia wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych PM — 248,09m?

/w tym magazyny chemii basenowej — (facznie) 4,39 m%

Projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejgcego budynku szkoty
Scianami oddzielenia pozarowego REI120.

Projektowany budynek potaczony jest z istniejacym budynkiem szkoty drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej EIGO.

W Scianie istniejgcego budynku szkoty przewiduje sie wymiane okna w pomieszczeniu
wentylatorni na okno o odpornosci ogniowej El 60.

Sciany w istniejacym budynku, ktére bedg $cianami oddzielenia pozarowego
zaprojektowano w klasie REI 120
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17.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa projektowanych
elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

e Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,D” — budynek niski, jednokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony

o Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornoéci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

|Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosq gtéwna konstrukcja strop |Sciana Sciana przekrycie
p0Ozarowe] i onstrukcja [dachu zewnetrzna  |wewnetrzna |dachu
budynku | 0&na

1 [ 2 [ 3 [ a | 5 .6 7

o Klasa odpornosci pozarowej podpiwniczenia budynku —,,C” /na podstawie
wymagan paragrafu 212 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)/ -
wydzielona czeé¢ techniczna na parterze i podpiwniczenie budynku

o Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornoéci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

|Klasa | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

0dpornosci (g46,vna konstrukcja strop |éciana $ciana przekrycie
p0Ozarowe] i snstrukcja [dachu zewnetrzna  |wewnetrzna |dachu
budynku | 0&na

1 | 2 | 3 | A | 5 6 7

"c" R 60 R 15 REIG60 E I30 EI15 RE 15

o Wszystkie elementy budynku beda nie rozprzestrzeniajagce ognia ( NRO).

e Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnej bedace $cianami oddzielen
przeciwpozarowych ociepli¢ wetng mineralna.

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

e Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementow.

e W zwiazku z tym, ze powierzchnia dachu przekracza 1000m?, a jednoczesnie
projektowana rozbudowa jest budynkiem nizszym i przylegajacym do sciany
z otworami budynku wyzszego przekrycie powinno by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (klasa odpornosci ogniowej co najmniej RE30), a czesé nosna
wykonana z materiatéw niepalnych (konstrukcja dachu powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R30)
Wszystkie elementy konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczone
przeciwpozarowo do stopnia zabezpieczenia R30.

o Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spetniajg powyzsze
wymagania
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17.8. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne

o Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej dla strefy pozarowej ZL llI
odlegtosci 30m przy jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej oraz 60m przy dwoch kierunkach doj$ciach — w projektowanym budynku
przewiduje sie dwa kierunki dojscia - warunki spetnione

o  Diugosc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych dla stref pozarowych
PM (w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez wzgledu na wielko$¢ obcigzenia
ogniowego) — 100m

o Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne spetniajg wymagania co najmniej 0,6m

szerokoéci na kazde 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosé¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosic¢ 0,9m, wysokos¢ w swietle 2,0m

o  Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest wieksza niz dopuszczalna 1,40 m.
Ewakuacja z budynku - na zewnatrz z kondygnacji nadziemnej prowadza trzy wyjscia
ewakuacyjne o tacznej szerokosci w $wietle przejsé 3,70m (1,40m+1,40m +0,90m)

e Sciany wydzielajace poziome drogi ewakuacyjne w klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 15

o W budynku nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
oswietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego. Natezenie
oS$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix i powinno pojawiac sie w czasie nie
diuzszym niz 5 sek. po zaniku innych rodzajow oswietlenia.

17.9. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej)

Szczegoly zabezpieczenia instalacji przeciwpozarowych podano w czesci
instalacyjnej — sanitarnej i elektrycznej projektu budowlanego

o Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”. Zgodnie
z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) wymagang dla tych elementow i &234.3 przepusty instalacyjne o srednicy powyze;j
4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej tych elementdw.

o Przejscia przewodoéw instalacyjnych palnych /rury kanalizacyjne PVC i przewody
wodociggowe z PP/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 zabezpieczy¢
opaskami /kotnierzami/ ogniochronnymi. W przejsciach instalacyjnych przez sciane,
opaski /kotnierze/ montowane sg po obu stronach przegrody. Przy przej$ciach przez
strop nalezy stosowac opaski /kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski
szczeline miedzy rurg a $ciang powinna byé wypetniona zaprawg cementowg lub
gipsowa.

o Przejscia przewodoéw niepalnych / przewody wodociggowe stalowe, instalacji c.o.
stalowe/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 zabezpieczy¢ z zastosowaniem
wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i mas ogniochronnych.

o Przejscia kilku przewodéw w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/ nalezy
uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. Przejscia rur palnych o $rednicy maksymalnej
200mm uszczelnia sie poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury
niepalne uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg ogniochronnag.

o Przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO i
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 wykonac jako
szczelne z uzyciem wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i masy ogniochronnej o
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grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 2mm na dtugosci 400mm z obydwadch stron
przegrody.

o Przejscia przewodéw instalacje elektrycznej - przy przechodzeniu poprzez strefy
pozarowe nalezy otwory przez ktére przechodzg przewody zabezpieczy¢ masami
uszczelniajgcymi

17.10.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 i wymaganiami paragrafu 19 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
roku Nr 109, poz.719);w projektowanym budynku zostata zaprojektowana instalacja
hydrantowa

HYDRANTY WEWNETRZNE

e Zaprojektowano 3 hydranty HP25 (2 - komunikacja ogolna i 1 — hala basenowa )

w strefie ZLIII

Zaprojektowano 2 hydranty HP25 w w strefie PM — podbasenie

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej

Hydranty montowane bedg w szafkach natynkowych.

Zawor odcinajacy hydrant powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.35£0.1m od

poziomu podtogi w miejscu zainstalowania hydrantu.

e Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref
Szczegotowy opis - projekt architektoniczno - budowlany — cz. sanitarna

PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostat umieszczony przy wyjsciu z budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE
e Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz.719).
¢ Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach do
gaszenia pozaréw grup ABC powinna przypadaé
- na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZIl
- nakazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej PM.
e Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci:
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz;
e Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:
— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
— do gasnic powinien byé zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m

Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia instrukcji bezpieczerstwa pozarowego
(IBP) do Panstwowej Strazy Pozarnej.

17.11.Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Wode do celéw przeciwpozarowych zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg trzy
hydranty zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej Dn110 w odlegtosci:
- 51,50m od obiektu na sieci w ulicy Sliskiej
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-81,17m i 24,61m od obiektu na sieci w ulicy Matejki

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu — wymagana ilos¢ wody do celéow
przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona przeprowadzonymi badaniami w zakresie
cisnienia i wydajnosci.

17.12.Drogi pozarowe

¢ Nie projektuje sie drogi pozarowej — nie jest wymagana zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

18. UWAGIL.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
Wszystkie wymiary podawane sga w centymetrach. Nie nalezy bra¢ Zadnego
wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek roznicy
zauwazonej pomiedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.
Roboty budowlano — instalacyjne musza by¢ prowadzona z réwnolegta biezaca
koordynacjg miedzybranzowa.
Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.
Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzysé
jednostki projektowe;.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢
z Inwestorem i zespotem autorskim .
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;
- Prawo budowlane;
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;
- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatdw budowlano — instalacyjnych;
- Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jakos materiatow i
wykonywanych robot.
Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Opracowali:

mgr inz. arch. B. P.ZOTKIEWICZ
upr. proj. Bt/191/94

mgr inz. arch. D. ZOTKIEWICZ
upr. proj. Bt/230/94
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