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POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ [m2]AH

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [W]�HL

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [W]�W

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHŁODZONEJ [m2]AC

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [W]�CL

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACJI [kWh/rok]QH,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ [kWh/rok]QW,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DLA SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]QC,nd

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACJI [kWh/rok]Eel,pom,HV

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPŁEJ WODY [kWh/rok]Eel,pom,W

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU CHŁODZENIA [kWh/rok]Eel,pom,C

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]EK,L

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH SYSTEMU OŚWIETLENIA [kWh/rok]Eel,pom,L

POWIERZCHNIA OBSŁUGIWANA PRZEZ SYSTEM OŚWIETLENIA [m2] 0,00AL

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ [W] 8190�L

DOSTĘPNE NOŚNIKI ENERGII

Energia elektryczna, sieć cieplna inne nośniki dostarczane transportem drogowym, np. węgiel kamienny, pellety, olej.

DOSTĘPNE WARIANTY PRZYŁĄCZENIA DO ZEWNĘTRZNYCH SIECI

Budynek może być przyłączony do sieci elektroenergetycznej oraz sieci cieplnej w zasięgu której się znajduje.
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Porównanie wariantów

PORÓWNANIE WARIANTÓW

EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.PEC 2,514 111 988,63 14,5340166,402243,970

2. PEC+ kolektory 2,514 94 551,56 8,2973130,161227,788

CIEPŁA WODA

SO2 NO2 CO CO2 Pyły Sadza BAP
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kg/rok

1.PEC 0,009 1 744,80 0,53173,3862,127

2. PEC+ kolektory 0,009 1 744,80 0,53173,3862,127

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ
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Porównanie wariantów

OPIS
SO2

kg/rok
NO2

kg/rok
CO

kg/rok
CO2

kg/rok
PYŁY
kg/rok

SADZA
kg/rok

BAP
kg/rok

1.PEC 2,523 113 733,43 15,0657169,788246,097

2. PEC+ kolektory 2,523 96 296,36 8,8290133,547229,915

ZUŻYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA SŁONECZNA
10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ301,001.PEC

GJ132,442. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh75 491,131.PEC

kWh75 491,132. PEC+ kolektory

ENERGIA SŁONECZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh77 510,482. PEC+ kolektory

CIEPŁA WODA

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA
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CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ14,041.PEC

GJ14,042. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh273,321.PEC

kWh273,322. PEC+ kolektory
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Porównanie wariantów

ZUŻYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA SŁONECZNA
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CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

GJ315,041.PEC

GJ146,482. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh75 764,451.PEC

kWh75 764,452. PEC+ kolektory

ENERGIA SŁONECZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

kWh77 510,482. PEC+ kolektory

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok15 311,761.PEC

zł/rok6 737,182. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok40 860,871.PEC

zł/rok40 860,872. PEC+ kolektory

ENERGIA SŁONECZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2. PEC+ kolektory
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Porównanie wariantów

CIEPŁA WODA
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CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok714,051.PEC

zł/rok714,052. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok147,941.PEC

zł/rok147,942. PEC+ kolektory

ENERGIA SŁONECZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2. PEC+ kolektory

KOSZTY ZUŻYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAŁEM NA WARIANTY OBLICZEŃ

CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA SŁONECZNA
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CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok16 025,811.PEC

zł/rok7 451,232. PEC+ kolektory

ENERGIA ELEKTRYCZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok41 008,811.PEC

zł/rok41 008,812. PEC+ kolektory

ENERGIA SŁONECZNA
WARIANT OBLICZEŃ ZUŻYCIEPALIWO

zł/rok2. PEC+ kolektory
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Porównanie wariantów

KOSZTY INWESTYCYJNE

KOSZTY INWESTYCYJNE Z PODZIAŁEM NA SYSTEMY

Ogrzewanie i wentylacja Chłodzenie Ciepła woda Oświetlenie RAZEM
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NAZWA KOSZTU RAZEMCIEPŁA WODA OŚWIETLENIECHŁODZENIE
OGRZEWANIE
I WENTYLACJA

1.PEC 50 000,00 25 000,00 75 000,00

2. PEC+ kolektory 238 800,00 25 000,00 263 800,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Analiza porównawcza systemu zasilanego w energię cieplną na potrzeby  c.o. , c.w.u. i c.t.. 
Wariant 1 : w energię cieplnna na potrzeby c.o., c.w.u. i c.t. budynek będzie zasilany z rozbudowywanego węzła cieplnego
zlokalizowanego w przyziemiu istniejącego budynku. 
Wariant 2:  W energię cieplnna potrzeby c.o., c.w.u. i c.t. budynek będzie zasilany z rozbudowywanego węzła cieplnego zlokalizowanego
w przyziemiu istniejącego budynku. Dodatkowo ciepło do podgrzania wody basenowej będzie wspomagane instalacja solarną /40
kolektorów/.

KOSZT CAŁKOWITY

1.PEC 2. PEC+ kolektory
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OBECNA WARTOŚĆ KOSZTU CAŁKOWITEGO

PRZYROST KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PROSTY CZAS ZWROTU

ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

NAZWA WARIANTU

[zł]

[lata]SPBT

[zł]

[zł]

1.PEC

1061245

-

2. PEC+ kolektory

1223968

77,8

226560

2911
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Porównanie wariantów

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ

Najniższym kosztem całkowitym charakteryzuje się wariant "1.PEC".

OBJAŚNIENIA

Koszt całkowity uwzględnia początkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia.
Od powyższych kosztów odejmuje się wartość rezydualną na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogą zostać pominięte koszty,
które są takie same dla wszystkich wariantów. Dla koszów ponoszonych w różnych latach obliczana jest ich wartość bieżąca
z wykorzystaniem przyjętej stopy dyskontowej.
 
Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopą realną, czyli z wyłączeniem inflacji.
 
Współczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla każdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umożliwia on obliczenie wartości
bieżącej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartości na rok zerowy).

OBLICZENIE KOSZTU CAŁKOWITEGO

Łączne koszty inwestycji oznaczają początkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunięcia, pomniejszone o wartość
rezydualną na koniec okresu obliczeniowego.
 
Roczne koszty eksploatacyjne uwzględniają koszty energii i utrzymania.
 
Przyrost kosztów inwestycyjnych oznacza różnicę kosztów inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
 
Roczne oszczędności oznaczają zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.
 
Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczędności w stosunku do wariantu bazowego wyrównają przyrost kosztów
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztów inwestycyjnych przez roczne oszczędności.

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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WSPÓŁCZYNNIKI TOKSYCZNOŚCI

DOPUSZCZALNE STĘŻENIE EMISJI

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ
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Porównanie wariantów

ΔCO2 ΔCO ΔSO2 ΔNO2 Δpyły Δsadza ΔBaP
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EMISJA RÓWNOWAŻNA [kg/rok]Er

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
RÓWNOWAŻNEJ

REDUKCJA EMISJI RÓWNOWAŻNEJ ∆Er [kg/rok]

%Er [%/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA CO ECO [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA PYŁÓW Epyły [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA SADZY Esadza [kg/rok]

EMISJA CAŁKOWITA BaP EBaP [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SO2

∆ESO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
NO2

∆ENO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO ∆ECO [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
CO2

∆ECO2 [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
SADZY ∆Esadza [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
PYŁÓW ∆Epyły [kg/rok]

REDUKCJA EMISJI CAŁKOWITEJ
BaP ∆EBaP [kg/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SO2

%ESO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ NO2

%ENO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO %ECO [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ CO2

%ECO2 [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ SADZY %Esadza [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ PYŁÓW %Epyły [%/rok]

PROCENTOWA REDUKCJA EMISJI
CAŁKOWITEJ BaP %EBaP [%/rok]

NAZWA WARIANTU 1.PEC

536,12

0,0

0,0

113733,4

246,1

169,8

2,5

15,1

0,000

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. PEC+ kolektory

488,08

48,0

9,0

96296,4

229,9

133,5

2,5

8,8

0,000

0,000

16,2

36,2

0,0

17437,1

0,00

6,2

0,0000

6,6

21,3

0,0

15,3

0,0

41,4

0,0
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