1. Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie Inwestora:
Gmina Lapy

Ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24

18-100 tapy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w tapach
przy ulicy Matejki 19. Budynek stanowi jedng bryte w ktérej wyrdzni¢ mozna nastepujgce czesci:
e budynek gtéwny,

e sala gimnastyczna z zapleczem.
1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego gtownych elementéw konstrukcji
budynku oraz ocena mozliwosci wykonania prac budowlanych zwigzanych z rozbudowg obiektu o
hale basenowg z zapleczem socjalno-sanitarnym. Zakresem opracowania zostata objeta czes¢

budynku na styku z planowang rozbudowg uzytkowana jako zaplecze kuchni.

Opinia jest sporzadzona wytgcznie na potrzeby planowanej inwestyciji i tylko takiemu celu ma

stuzyc.
1.4 Materialy wykorzystane w opracowaniu

W opracowaniu wykorzystano:

— wizje lokalng wykonang w maju 2017r,

— archiwalng dokumentacje budynku,

— informacje uzyskane od obecnego uzytkownika budynku,

— koncepcje architektoniczng dotyczgcq planowanej rozbudowy,

— aktualnie obowigzujgce Normy, przepisy, normatywy techniczne oraz literature techniczna.
2. Opis konstrukcji
2.1 Opis ogodlny czesci istniejgcej

Istniejgcy obiekt to budynek trzy i dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, uzytkowany na
potrzeby szkoty gimnazjalnej. Powstat prawdopodobnie na przetomie lat 80-tych i 90-tych. Na jego
poszczegdblne czesci skiadajg sie budynek gtowny szkoty, sala gimnastyczna i stotdwka z

zapleczem kuchennym.
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Budynek gtéwny szkoty to budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony wykonany w

technologii wielkoblokowej systemu ,cegta Zzeranska” z zastosowaniem prefabrykatow dla

typowych budynkéw szkolnych B-8-6/71 COBPBO. Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku

to:

Sala

tawy fundamentowe zelbetowe,

Sciany zewnetrzne zelbetowe z elementéw prefabrykowanych z ociepleniem
gazobetonem grubosci 36¢cm i styropianem,

sciany wewnetrzne zelbetowe z elementéw prefabrykowanych

stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych wzmocnionych (szkolnych),
scianki dzialowe murowane,

klatki schodowe zelbetowe prefabrykowane,

stropodach wentylowany z ptyt korytkowych,

pokrycie dachu papa.

gimnastyczna to budynek parterowy wykonany w konstrukcji szkieletowej.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

stopy i tawy fundamentowe betonowe,

sciany zewnetrzne zelbetowe 2z elementow prefabrykowanych z ociepleniem
gazobetonem grubosci 36cm i styropianem,

stupy zelbetowe prefabrykowane,

dzwigary dachowe zelbetowe sprezone o rozpietosci 18,0m,

pokrycie dachu papa na ptytach panwiowych i warstwie izolacji.

Stotébwka z zapleczem to budynek dwukondygnacyjny budowany w dwoéch etapach.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:

tawy fundamentowe Zelbetowe,

Sciany zewnetrzne zelbetowe 2z elementéw prefabrykowanych z ociepleniem
gazobetonem grubosci 36cm i styropianem,

Sciany wewnetrzne zelbetowe z elementow prefabrykowanych,

stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych wzmocnionych (szkolnych),
Scianki dziatowe murowane,

klatki schodowe zelbetowe prefabrykowane,

stropodach wentylowany z ptyt korytkowych,

pokrycie dachu papa.

2.2 Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku

Ocene stanu technicznego przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, informaciji

uzytkownika obiektu, uproszczonych kryteriow oceny i klasyfikacji technicznej stanu przedmiotu

ekspertyzy.
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W budynku nie stwierdzono widocznych oznak degradacji stanu konstrukciji obiektu takich
jak pekniec¢, ubytkow powtok, sladow korozji i innych uszkodzen, nadmiernych odksztatcen i ugiec

elementdéw konstrukcyjnych — stan techniczny - dobry.

3. Analiza zagrozen zwigzanych z projektowang konstrukcja

3.1 Opis planowanych prac

Wg plandéw Inwestora i koncepcji architektonicznej planuje sie rozbudowe budynku o hale
basenowg z zapleczem socjalno-sanitarnym. Projektowany budynek bedzie parterowy, czesciowo
podpiwniczony. Konstrukcja budynku niezalezna i catkowicie oddylatowana od czesci istniejgcej.
Posadowienie bezposrednie na projektowanych fundamentach.

W celu potgczenia czesci istniejgcej z projektowang potrzebne bedzie wyburzenie otworow

w istniejgcych scianach budynku w celu udroznienia ciggu komunikacyjnego.
3.2 Opis prac konstrukcyjnych

Prace budowlane planowane w budynku istniejacym bedg niosty za sobg koniecznos¢

wykonania nadprozy stalowych w miejscu projektowanych przebié¢ przez sciany konstrukcyjne.
3.3 Wnioski i zalecenia

Projektowana rozbudowa nie ma znaczgcego wplywu na gtdéwng konstrukcje istniejacego
budynku. Wszelkie zatozone wyburzenia mogg zostaé wykonane po spetnieniu warunkéw z
pkt.3.2.

Ksztatt projektowanego budynku w Zaden sposéb nie obcigza dodatkowo czesci istniejgce;j.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obu budynkéw zwraca sie szczegdlng uwage na
problemy zwigzane z posadowieniem. Projektowane fundamenty powinny by¢ niezalezne od
istniejgcych i catkowicie oddylatowane. Poziom posadowienia na styku budynkéw powinien byé
taki sam. Nie dopuszczalne jest podkopanie istniejacych fundamentéw, co moze skutkowaé
rozluznieniem gruntu pod nimi i nie przewidzianym osiadaniem budynku.

Projektowany obiekt moze zostac zrealizowany pod warunkiem spetnienia ww warunkow.

4. Whnioski koncowe

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdzono ze ogélny stan

techniczny konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu.

Obciazenie budynku przekazywane na podtoze gruntowe nie ulega zmianie w istotny
sposob.
Planowana inwestycja moze zostac¢ zrealizowana po spetnieniu zalecen opisanych w

pkt.3.2i 3.3 ekspertyzy.
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Na wykonanie planowanej inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt budowlany i uzyskaé
stosowne pozwolenia.

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, oraz

zgodnie ze sztuka budowlana.

OPRACOWAL.:
mgr inz. MACIEJ PODBIELSKI
upr. PDL/0069/POOK/08
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