CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
LAPY, ul. Matejki 19
NAZWA PROJEKTU
BASEN SZKOLNY "DELFINEK"
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 1333,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1338,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 1170,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1170,0
POWIERZCHNIA CHtODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1170,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1170,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1170,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 6 650,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 4 549,7
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO,/(m?'rok)] 0,105
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA v
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 29 988,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 16 725,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 47 621,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dgy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Oy [w] 47 621,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Duia (w/m?] 40,7
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OuLy [w/m?] 10,5
SYSTEM TECHNICINY RODZA) NOSNIKA ENERG Tevecnuwe | JRNOSTEA
ENERGII
OGRZEWCZY Gaz miejski - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 5,414 | m3
Energia elektryczna. 64,520 | kWh
C%;g%%%%@?ﬂm Gaz miejski - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,401 [ m?3
Energia elektryczna. 0,234 | kWh
Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,005(GJ
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 21,417 | kWh
OSWIETLENIA
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: ILOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY R ZN N TIENERCL ENERGII LUB J—ED'\'BSTKA
LUB ENERGII T (m2°rok)

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

u Unnax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ W/mK] [WeK] STAN | WT 2021 e
1 |1-SkUP SEUP gr. 50cm Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 P v 10,65
2 |DS dach nad salg basenowa Dach 0,140 0,150 P v 484,68
3 [Dz1 Dach nad zapleczem Dach 0,145 0,150 P v 451,64
4 | ISTN_SW25 $ciana wew. z ptyty Sciana wewnetrzna 1,642 I 29,44
5 |ISTN_SW8 $ciana wew. gr. 8cm Sciana wewnetrzna 2,512 I 29,81
6 |PBNPT Podtoga basenu nad Strop ciepto do dotu 0,425 1,000 P v 200,00
podbaseniem
7 | PGB Podtoga basenu na gruncie Podioga na gruncie 0,228 0,300 P v 34,80
8 [PGNC Podtoga na gruncie /niecka/ Podioga na gruncie 0,236 0,300 P v 149,02
9 | PGPP Podtoga w piwnicy pom. tech. | Podloga w piwnicy 0,202 0,300 P v 190,63
10 | PGPT Podioga na gruncie pom. tech. |Podioga na gruncie 0,237 0,300 P v 139,22
11 | PGZ Podtoga na gruncie na zapl. Podioga na gruncie 0,196 0,300 P v 79,87
/podtogéwka/
12 | PGZ1 Podioga na gruncie na zapleczu | Podioga na gruncie 0,219 0,300 P v 242,61
13 | STK Strop miedzy kondygnacjami Strop ciepto do gory 0,659 P 60,20
14 [SW_ISTN. $ciana zew. ostonowa gr. 43cm Sciana wewnetrzna 0,241 I 77,73
15 [SW12 $ciana wew. gr. 12cm Sciana wewnetrzna 2,066 P 201,07
16 | SW25 $ciana wew. z ptyty Sciana wewnetrzna 1,642 P 83,86
17 | SW28 $ciana wew. z ptyty Sciana wewnetrzna 0,736 1,000 P v 146,69
18 [SW8 $ciana wew. gr. 8cm Sciana wewnetrzna 2,512 P 20,72
19 [SZ_ISTN. $ciana zew. ostonowa gr. 43cm Sciana zewnetrzna 0,269 I 21,78
20 |Sz1 $ciana zew. ostonowa gr. 43cm Sciana zewnetrzna 0,166 0,200 P v 411,94
21 |szc Sciana zew. /cokdl/ Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 P v 30,31
22 |SzZP $ciana zew. podziemia Sciana zewnetrzna przy 0,200 P 268,27
gruncie
23 [ SZP2 $ciana zew. podziemia /niecka/ | Sciana zewnetrzna przy 0,267 P 85,90
gruncie
OKNA I DRZWI
L.P. SYMBOL OPIS dc [W/l;‘zK] [V\l/;"r;:zxr(] STAN | WT 2021 POWIE%]CHNIA
1 (DW Drzwi wewnetrzne 1,700 P 35,42
2 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 P v 13,93
3 |0z Okno zewnetrzne 0,67 0,900 0,900 P v 78,99

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
Sl SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE POWIETRZNE (90%) 0,94
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych (10%)
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | Inna (90%) 0,89
G OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacjq
centralng i miejscowq - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca (10%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU YA SPE?%’;‘&C
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
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SREDNIA

SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE

CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU YA spggv(ﬁ\'l\l(?éé
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,60

pracy - duZe instalacie powyzei 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA B e e POV OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC

WYTWARZANIE CHLODU

PRZESYt CHLODU

AKUMULACIA CHLODU

REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHLODU

WENTYLACIA

Wentylacja pomieszczen mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta o

sprawnosci na poziomie 85%.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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METROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qhnd [kWh/rok] 26 437,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 31939,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 327,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1747,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomu  [KWh/rok] 1747,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5242,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26 437,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 33 687,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 43 569,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 32,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 1,5
’JJ%DPL\I(;)CS':‘I'I}E(%\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 45
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?Zrok] 22,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?Zrok] 28,8
'JJ%DPL\IS)CS':‘I'IKCOZ\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 37,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 42 768,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 51 670,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 62 005,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 73 743,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 73743,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 221231,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 42 768,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 125 414,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe v [kWh/rok] 283 236,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 36,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 44,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 53,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 63,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 63,0
’JJ%DPL\I(;)CS':‘I'I}E(%\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 189,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?Zrok] 36,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?Zrok] 107,2
'JJ%DPL\IS)CS':‘I'IKCOZ\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 2421
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 2292,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 3899,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4832,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 273,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pomw  [KWh/rok] 273,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 820,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 2292,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4172,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 5652,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 4,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,2
'JJ%DNII\I(S)CS':‘I'I}E(;\\I(V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 3,6
’JJ%DNII\IS)CS':‘I'IKCOZ\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 48
CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 25 058,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qe [kWh/rok] 75174,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, EK_ [kWh/m?rok] 21,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 64,2

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 71 498,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 112 567,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 180 339,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75 764,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 75 764,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 227 293,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 71 498,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 188 332,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 407 633,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 61,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 96,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 154,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 64,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 194,3

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/ mzrok] 61,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/ mzrok] 161,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 348,4
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2021 [KWh /m?2r ok] 79 8
2021 Y
Charakterystyka sporzadzona za pomocq programu 0ZC6.5 Pro strona 5z 6


None
Prostokąt


SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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