OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu inwestycji przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku Gimnazjum nr 1 w Lapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi

1.2. Adres inwestycji:
18-100 tapy, ulica Matejki 19,
dziatki nrew. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb 1, jednostka ew. tapy Miasto

1.3. Inwestor:
GMINA LAPY
18-100 tapy, ul. Sikorskiego 24,

1.4. Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
‘INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa z Inwestorem:

e UCHWALA NR XV1/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £APACH z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta
i gminy tapy

e UCHWALA NR XXXI1/309/13 RADY MIEJSKIEJ W £tAPACH z dnia 22 lutego2013 r.
w sprawie zmian miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy tapy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422)

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Potozenie i ogdlna charakterystyka terenu.

o Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w tapach przy ul. Matejki 19

o Teren projektowanej inwestyciji jest ptaski, srednia rzedna terenu wynosi
ok. 119,80 mnpm.

e Teren dziafki szkoty jest praktycznie niezadrzewiony. Nieliczne drzewa i krzewy
Zlokalizowane sg w pétnocno - zachodniej oraz wschodniej cze$ci dziatki.

o Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowia;

— od strony pétnocnej— w bezposrednim sagsiedztwie terenu szkoty tereny wolne
od zabudowy

— od strony wschodniej — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z bud.
gospodarczymi

— od strony potudniowej — boisko do pitki noznej z nawierzchnig syntetyczng

— od strony zachodniej — ul. Matejki

¢ Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie budynek Gimnazjum nr 1

e Budynek szkoty jest Il i Ill kondygnacyjny zrealizowany w technologii
wielkoblokowej — ,cegta zeranska” oraz technologii tradycyjnej, z dachem
ptaskim, niepodpiwniczony. Budynek sktada sie z: czesci dydaktycznej, Sali
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gimnastycznej i bloku zywieniowego. Istniejgcy budynek jest rozcztonkowany
W rzucie.
Teren szkoly jest ogrodzony
Na terenie dziatki szkoty zlokalizowane sg :
o Boisko wielofunkcyjne (nawierzchnia asfaltowa) z ogrodzeniem — do likwidacji
o Pole do pchniecia kulg — do likwidaciji
o Dojazd od strony potudniowo — zachodniej — do przebudowy
o Dojazd i parkingi od strony péinocno — zachodniej (poza granicami
opracowania) — do pozostawienia
o Boisko trawiaste i bieznia z nawierzchnig poliuretanowg (fragmenty w
granicach opracowania)— do pozostawienia
o Skocznia do skoku w dal — do pozostawienia
o Smietnik - do pozostawienia
o Tereny zieleni niskiej i wysokiej
Teren inwestycji stanowi wtasno$¢ Gminy tapy

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.Rozwiazania funkcjonalno — przestrzenne.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych
Inwestora.

W rozwigzaniach urbanistycznych i architektonicznych uwzgledniono ustalenia
UCHWALY NR XV1/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £LAPACH z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i
gminy tapy oraz ustalenia UCHWALY NR XXXII/309/13 RADY MIEJSKIEJ W
LAPACH z dnia 22 lutego2013 r. w sprawie zmian miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy tapy

3.2. Przedmiot inwestyciji

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje:

budowe jednokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego budynku krytej ptywalni
przyszkolnej z zapleczem potgczonego z istniejgcym budynkiem szkoty;
przebudowe czesci pomieszczenh szkoty w sposéb ktéry umozliwi dostep do ptywalni
réwniez bezposrednio ze szkoty;

budowe dojazdu wewnetrznego do obstugi projektowanego budynku basenu

z zapleczem;

budowe ciagdéw pieszych obstugujacych projektowany obiekt i umozliwiajgcych
dojazd do obiektu pojazdom technicznym;

uzupetnienie zieleni niskiej i wysokiej;

budowe niezbednych przytaczy i instalacji doziemnych;

rozbiérke nawierzchni istniejgcego dojazdu od strony pétnocno — zachodniej;
rozbiérke istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z ogrodzeniem;
niezbedng rozbidrke istniejacych przytaczy i instalacji

3.3. Usytuowanie projektowanych obiektow

Usytuowanie budynku i odlegtosci pomiedzy nim a istniejacg zabudowg zapewniajg,
naturalne doswietlenie i nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
i speiniajg wymagania §13 i §60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2015r. Poz. 1422)

Projektowany obiekt zlokalizowany jest zgodnie z ustaleniami UCHWALY

NR XVI/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £LAPACH z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta i gminy tapy
oraz ustaleniami UCHWALY NR XXXI1/309/13 RADY MIEJSKIEJ W £APACH z dnia
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22 lutego2013 r. w sprawie zmian miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy tapy

3.4. Bilans terenu:

BILANS POWIERZCHNII TERENU INWESTYCJI

pow. terenu inwestycji (A,B,C.D.E, F.G,H,J K.L M.N
dz. nr631,632,633,1887,1889)

- 11739,40m? (100,00%)

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m*  (8,07%)
powierzchnia zabudowy budynkdw istniejacych - 4147,41m? (35,33%)

powierzchnia dojazdow projektowanych - 717,00m*  (6,11%)
powierzchnia dojazdow istniejgcych - 587,00m2 (5,00%)

powierzchnia chodnikow projektowanych - 966,54m*  (8,23%)

powierzchnia chodnikow istniejgcych - 633,75m* (5,40%)

powierzchnia istn. boisk i urzadzeh sportowych - 429,00m* (3,65%)

powierzchnia zieleni na gruncie - 3306,20m* (28,21%)

BILANS POWIERZCHNII TERENU DZIALKI SZKOLY

pow. terenu inwestycji (A,A1,81,C1,D1,D,E, F.G,H,J.K,.L.M,N

dz. nr 631,632,633,1887,1889,628,629) - 15973,50m? (100,00%)
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m*  (5,93%)
powierzchnia zabudowy budynkdéw istniejgcych - 4147,41m? (25,96%)

powierzchnia dojazdow projektowanych - 717,00m*  (4,49%)
powierzchnia dojazdow istniejagcych - 1017,60m?  (6,37%)
powierzchnia chodnikéw projektowanych - 966,54m?  (6,05%)
powierzchnia chodnikéw istniejgcych - 633,75m*  (3,97%)

powierzchnia istn. boisk i urzadzeh sportowych - 901,24m*  (5,64%)

powierzchnia zieleni na gruncie - 6642,46m? (41,58%)

3.2. Zgodnos¢ inwestyciji z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
UCHWALA NR XV1/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £LAPACH z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta

i gminy tapy

WYMAGANIA PLANU PROJEKT

Przeznaczenie
terenu

§ 5. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami: 27UO - Tereny ustug oswiaty —
gimnazjum. Dopuszcza sie zmianeg funkcji na
inne ustugi oraz wprowadzenie jako
uzupetniajagcej funkcji mieszkaniowe;.

Rozbudowa gimnazjum o
krytg ptywalnie przyszkolng
z zapleczem — ustugi sportu
i rekreaciji

Warunek spetniony

Linia zabudowy

5 m od linii rozgraniczajacej ul. Matejki

Warunek spetniony

Obstuga
komunikacyjna

Ustala sie obstuge komunikacyjng
istniejacymi i projektowanymi ulicami

obstuga komunikacyjna
istniejaca ul. Matejki (6KL)

Warunek spetniony

llos¢ miejsc
parkingowych

Ustala sie nastepujgce wskazniki i zasady
zabezpieczenia miejsc postojowych:

a) na terenach przeznaczonych pod
zabudowe ustugowg -10+12 miejsc
postojowych na 1000m? powierzchni
uzytkowej, w granicach dziatek
wyznaczonych na ten cel;

Zaprojektowano 8 miejsc
postojowych w granicach
terenu inwestycji

Warunek spetniony
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4.WIELKOSC | CHARAKTER PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

4.1.0gdlna charakterystyka projektowanej inwestycji.
¢ Projektowany budynek jest obiektem uzytecznos$ci publicznej, spetniajgcym funkcje
zaplecza sportowego Gimnazjum nr 1 w Lapach oraz obiektem sportowo —
rekreacyjnym stuzgcym wszystkim mieszkanncom miast i gminy tapy .
Obiekt niski, jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.
o Obiekt sktada sie z hali basenowej z zespotem saun, zaplecza szatniowo —
sanitarnego, holu wejsciowego, zaplecza socjalnego oraz pomieszczen technicznych.
¢ W hali basenowej zaprojektowano:
- niecke basenowg o wym. 16,67x8,5m i gtebokosci od 1,0m do 1,80m
brodzik o wym. 7,5x3,5m i gtebokosci 0,35m
jacuzzi
saune suchg, parowgq i infrared z natryskami
aneks wypoczynkowy
o Zaplecze szatniowo — sanitarne skfada sie z dwéch przebieralni z zespotami
natryskdéw i wc oraz przebieralni i natrysku dla os6b niepetnosprawnych
¢ W holu wejsciowym zaprojektowano portiernie z szatnig, mini gastronomie z
zapleczem, pokoj ratownikdw oraz zespo6t sanitariatow
o Zaplecze socjalne sktada sie z dwéch szatni pracowniczych z sanitariatami
oraz pokoju socjalnego.
e Pomieszczenia techniczne zaprojektowano na parterze i w podpiwniczeniu budynku.
e Poziom porownawczy parteru + 0,00 = 120,15 m n.p.m.
Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne
elewacji budynku dowigzujg sie do istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.
o Usuwanie odpadéw statych - pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia
odpadkow statych z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawione w istniejace;j
wiacie Smietnikowe;j.

4.2.Charakterystyczne parametry techniczne rozbudowy

1. Dlugosé 35,79m

2. Szerokosé 26,81m

3. llos¢ kondygnacji |

4. Wysokos$¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu 6,07m

5. Powierzchnia zabudowy Pz 945,32m?
Pow. catkowita Pc budynku 1338,72 m?

6. pow. catk. | kond. 945,32m?

pow. catk. podpiwniczenia 393,40m?

8. Kubatura 6650,00m*

9. Pow. uzytkowa budynku (rozbudowa) 1033,17m?

10. Pow. uzytkowa podstawowa 592,76m2

Pow. uzytkowa, zabudowy, pow catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-ISO9836
5. UZBROJENIE TERENU

5.1. Instalacje doziemne i przytacza— sanitarne

5.1.1. Instalacje doziemne objete pozwoleniem na budowe:

e Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.
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Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy z magazynu chloru i magazynu ph
zostang odprowadzone do bezodptywowych studni poprzez instalacje doziemng kanalizaciji
sanitarnej — studnie S5 i S6.

Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z PP wzmocniony
Dz110/odporny chemicznie/.

Przejscia przewodami PP przez sciany betonowe studni z kregow nalezy wykonac
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci pofgczenia i
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

o Drenaz opaskowy

Z uwagi na wystepowanie glin i glin piaszczystych w miejscu posadowienia
projektowanej rozbudowy budynku nalezy wykonaé¢ drenaz opaskowy aby zabezpieczy¢
posadzke piwnic przed naptywem waod infiltrujgcych i opadowych.

Drenaz wykonac¢ z rur drenarskich X-Stream /SN8/ PP Dz100 na uprzednio
wykonanym podtozu z pospotki /podsypka filtracyjna/ gr.10 cm. Ciagi drenarskie /utozone
ze spadkiem 0,3%/ zasypa¢ do wys. 70cm pospoétkg /obsypka filtracyjna/ a reszte wykopu
zasypac gruntem wskazanym w proj. konstrukcyjnym do zasypania $cian w gruncie i faw
fundamentowych — gruntem sypkim, niespoistym.

Odcinki drenazu taczy¢ poprzez studnie drenarskie rewizyjne z osadnikiem Dn425 z
wltazem C250, zalamania trasy drenazu wykona¢ poprzez swobodne wygiecia rury
drenarskiej PP Dz100.

Odprowadzenie wéd z drenazu do instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej
zaprojektowano do studni Nr D6 poprzez przepompownie wéd drenazowych PPD.

¢ Instalacja doziemna kanalizacji deszczowe);.
Wody drenarskie z przepompowni wod drenazowych PPD zostang odprowadzone
poprzez instalacje doziemna ttoczng kanalizacji deszczowej do studni Nr D6.

5.1.2. Przytacza nie objete pozwoleniem na budowe:

o Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy zostang odprowadzone poprzez przytacze
kanalizacji sanitarnej i istniejacg na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng do sieci
kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki.

Czes¢ sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy zostanie odprowadzona
poprzez zbiornik retencyjny, ktéry wskazany jest ze wzgledéw technologicznych /chwilowy
odbior Sciekdw z ptukania filtréw/. Projektowany zbiornik ZB ma pojemnosc¢ retencyjng
10m3. Scieki ze zbiornika sg odprowadzane do studni Nr S3 poprzez przepompownie
zlokalizowang w zbiorniku.

Istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowang rozbudowg
zostanie przebudowane i wigczone do studni Nr S3.

Scieki sanitarne z istniejacej kuchni zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowany separator ttuszczow SEP do istniejgcej na
terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej do studni Nr S1

. Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe i roztopowe =z projektowanej rozbudowy i nawierzchni
utwardzonych na terenie zostang odprowadzone poprzez projektowane przytgcza
kanalizacji deszczowej do istniejacej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej i sieci
kanalizacji deszczowej Dn300 zlokalizowanej w ul. Matejki.

5.1.3. Rozbidérka przytaczy nie objeta pozwoleniem na budowe:
o Przylacze kanalizacji sanitarnej
Podlega rozbiorce czes¢ kanalizacji sanitarnej DN200 i separator tluszczéw, ktére
kolidujg z projektowanym budynkiem.
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5.2. Czes¢ energetyczna
Projektuje demontaz istniejgcej linii kablowej nn 0,4kV oraz ztgcza kablowego
wbudowanego w $ciane budynku (objete odrebnym opracowaniem). Projektuje sie budowe
nowe;j linii kablowej nn 0,4kV oraz przeniesienie ztgcza kablowego z uktadami pomiarowymi
w nowg lokalizacje (objete odrebnym opracowaniem).

Budowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” Projektowanie i budowa.

Zgodnie z wyzej wymieniona norma projektowane kable nN nalezy utozy¢ na w
rowach o gtebokosci 80 cm na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalez utozy¢ na
gtebokosci 80cm. Zachowujgc odlegtos¢ nie mniejszg niz srednica zewnetrzna
kabla. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac¢ warstwg piasku nie mniejszg niz 15cm.
Nastepnie warstwg gruntu rodzimego. taczna grubos¢ tych warstw nie moze
przekracza¢ 35cm. Na warstwy te nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm i grubosci 0.5mm. Nastepnie wykop nalezy zasypaé pozostatg
iloscig ziemi rodzimej. Przy zasypywaniu nalezy ziemie ubija¢ warstwami. Trase
kabli doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na kable nalezy zatozyé oznaczniki
zgodnie z norma.

6. URZADZENIE TERENU

6.1.0bstuga komunikacyjna

e Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona bedzie poprzez
istniejace zjazdy z ulicy Matejki ( 6KL)

o Projektowany uktad komunikacyjny na terenie inwestycji sktada sie z dojazddéw i dojsé
pieszych do istniejgcego i projektowanego budynku.

¢ Istniejgcy dojazd o nawierzchni betonowej, od strony potudniowo — zachodniej,
zostanie przebudowany na dojazd z kostki brukowej szer. 5,0 i 5,5m . Przy
przebudowanym dojezdzie zaprojektowano 2 miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych

¢ Przy istniejacym dojezdzie od strony pétnocno - zachodniej zastat zaprojektowany
parking na 6 m.p. do obstugi projektowanego budynku ptywalni. Miejsca postojowe
zaprojektowano o wymiarach 2,3x5,0 m.

¢ Dla obstugi ruchu pieszego zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 4,0m petnigcy
réwniez okazjonalnie role dojazdu technicznego do magazyndw chemii basenowej i
pom. technicznych ptywalni.

¢ Pochylenie podituzne projektowanych nawierzchni dojazdéw w zakresie 0,6-2,0%.
Pochylenie poprzeczne dojazdow 2%, miejsc postojowych i chodnikow 2%.

¢ Nawierzchnie dojazdéw i miejsc postojowych zaprojektowano z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie
z kruszywa tamanego 0/31,5mm.
Nawierzchnie chodnikoéw (petnigcych role dojazdow technicznych) zaprojektowano z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm.
Nawierzchnie chodnikdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
utozonej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm.
W miejscach natrafienia w podtozu gruntow watpliwych lub wysadzinowych nalezy
utozy¢ warstwe mrozochronng z kruszywa gr. 15-25 cm;
Nawierzchnie przeznaczone dla ruchu samochodowego zaprojektowano obramowac
za pomocg kraweznikéw betonowych 15x30 cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem. Nawierzchnie dla ruchu pieszego zaprojektowano obramowac obrzezem
betonowym 6x20 cm.

e Odwodnienie projektowanych nawierzchni powierzchniowo poprzez pochylenie
nawierzchni i odprowadzenie wody do projektowanych wpustéw deszczowych.
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6.2. Bilans miejsc parkingowych:

e Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
»3 8. Ustala sie nastepujgce wskazniki i zasady zabezpieczania miejsc postojowych:
a) na terenach przeznaczonych pod zabudowe ustugowg — 10 + 12 miejsc
postojowych na 1000m? powierzchni uzytkowej, w granicach dziatek
wyznaczonych na ten cel;’

o Powierzchnia uzytkowa podstawowa projektowanej rozbudowy wynosi 592,76m?
(bez komunikacji, magazynow i zapleczy socjalnych) — zapotrzebowanie 6 miejsc
postojowych

o Zaprojektowano 8 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osdb niepetnosprawnych.

6.3. Elementy malej architektury
¢ Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie nastepujgce elementy matej
architektury;
o Istniejgce wielofunkcyjne boisko
o kosze na $mieci
o istniejgcy Smietnik

6.4. Zielen
o Bilans terenéw aktywnych biologicznie:

o pow. terenu inwestycji (A,B,C,D,E, F,G,H,J,K,.L,M,N
dz. nr 631,632,633,1887,1889) -11739,40m? (100,00%)

o powierzchnia zieleni na gruncie - 3306,20m*  (28,21%)

o taczna powierzchnia terendw aktywnych biologicznie spetnia wymagania
zawarte w § 39 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422)

7. OCHRONA SRODOWISKA | WPLYW NA HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego:

e Zasieg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz z poziomem hatasu nie wykracza
poza granice inwestycji.

o Odpady komunalne bedg wywozone na wysypisko smieci przez firmy majgce
wymagane zezwolenia.

¢ Negatywne oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji zostanie
wyeliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie robot wykonawczych i stosowanie
nowoczesnych technologii budowlanych. Zmiany w srodowisku wynikajgce z
prowadzenia robét budowlanych bedg miaty charakter krotkotrwaty i odwracalny

e Usytuowanie i rozwigzania funkcjonalne projektowanego budynku zapewniajg
wiasciwe oswietlenie i nastonecznienie projektowanych pomieszczen - zgodnie z
wymaganiami §13 i §60 Rozporzadzenia Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422)

o Projektowany budynek nie przestania okien budynkéw zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach.

e Projektowany obiekt zlokalizowano w odlegtosciach zapewniajgcych
bezpieczenhstwo pozarowe.

e Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez wyspecjalizowane firmy a czesciowo
wykorzystana na wiasnym terenie.

e Ze wzgledu na niewielkg ilos¢ miejsc postojowych nie wystapi negatywny wptyw
na srodowisko zwigzany z emisjg spalin.
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8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

o Teren inwestycji potozony jest poza obszarem objetym ochrong na podstawie
przepisdw ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece
nad zabytkami

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy

10. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o
przyszkolng krytg ptywalnie uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace
0s6b niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku tj.:

¢ na dojsciu do budynku , przy przejsciach dla pieszych oraz miejscach postojowych
dla samochodow oséb niepetnosprawnych przewiduje sie obnizenie kraweznikow ;
Przewidziano dwa miejsca do parkowania samochoddéw oséb niepetnosprawnych.
Gtowne wejscia do budynku dostepne z poziomu terenu.

W budynku zlokalizowano WC dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku zlokalizowano przebieralnie i wc z natryskiem dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych

Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.

Drzwi w pomieszczeniach dostepnych dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach
min.90 cm.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Powierzchnia projektowanego budynku wynosi 1033,17 m 2
Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, niepodpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym. Klasa odpornosci pozarowej budynku —,D”
Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do gory kalenicy wynosi 6,07m
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl — nie przewiduje sie pomieszczenh przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami .
Projektowana rozbudowa stanowi odrebng strefe pozarowag
Projektowany budynek zostat zlokalizowany w nastepujacych odlegtosciach od
budynkéw sasiednich:

- od strony zachodniej: 13,40mi 8,01m

- od strony potudniowej: 21,64m

- od strony wschodniej: 17,74m i 37,41m
Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg trzy hydranty zlokalizowane w
odlegtosci 51,5 i 80,17m od Sciany projektowanej rozbudowy.
Projektowana rozbudowa nie wymaga drogi pozarowe;j

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.

o Roboty budowlano — instalacyjne musza by¢é prowadzona z réwnolegta biezaca

koordynacjg miedzybranzowa.

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do

akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

o Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzysé

jednostki projektowe;.

o Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié

z Inwestorem i zespotem autorskim .

o W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;
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- Prawo budowlane;

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej;

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatdw budowlano — instalacyjnych;

- Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jakos materiatow i
wykonywanych robot.

o Projekt jest chroniony prawem autorskim.
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