INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy rozbudowie istniejgcego
budynku Gimnazjum nr 1w tapach o przyszkolna kryta ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi

Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc dane
zawarte w niniejszej informacji BIOZ oraz dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu
budowlanego.

Podczas wyzej wymienionej analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzigé
pod uwage zarébwno uwarunkowania dotyczace realizacji obiektow budowlanych, jak i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu;

roboty ziemne,

roboty ciesielskie zwigzane z wykonywaniem szalunkéw,

roboty zbrojarskie,

roboty betoniarskie,

roboty murarskie,

roboty zwigzane z przebudowami i przebiciami w istniejgcym budynku,
roboty dekarskie,

roboty montazowe,

roboty tynkarskie,

roboty malarskie,

roboty izolacyjne,

roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.

2. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie przeznaczonym do inwestycji znajdujg sie:
. Istniejace boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej,
e lokalne utwardzenia terenu o nawierzchni betonowe;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projekt nie przewiduje elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie
budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych, ktére majg
trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
20 pracownikoéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robét budowlanych:

a. zabezpieczenie placu budowy,
b. zapewnienie drog ewakuacyjnych i pozarowych,
C. zapewnienie placow skladowych materiatdw z rozbiorki oraz potrzebnych do

wbudowania,

d zabezpieczenie przed przysypaniem ziemig przy robotach ziemnych,

e prace rozbiérkowe,

f. prace budowlane,

g. wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu dzwigu,

h montaz i demontaz rusztowan,

i. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m.

5. Wymagania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

- niedopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze bez dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt
pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenia wstepne i okresowe,

- szkolenie wstepne pracownika obejmujacego instruktaz ogdiny, instruktaz
stanowiskowy oraz szkolenie podstawowe,

- odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w aktach
osobowych,

- szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym,

- szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym,

- koniecznos$¢ szkolenia okresowego pracownika (w formie instruktazu) nie rzadziej niz
raz na trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku,

- osoby kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz raz na 6 lat,
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- wszelkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
budowlanych powinny by¢ realizowane wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem
formy i tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
danym stanowisku,

- instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé uczestnikbw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

- pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk,

- czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony,

- instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenia zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu,

- szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikowi wiedze i umiejetnosci
niezbedne do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeinstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
a. Zabezpieczenie placu budowy
Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla os6b znajdujgcych sie w poblizu
terenu budowy. Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budowa, nie znalazty
sie przypadkiem w obrebie prowadzonych roboét. W zwigzku z tym nalezy przedsiewzigé
szereg $rodkéw zaradczych, mianowicie:
A. Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

. rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych,

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

e  przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

e wyznaczy¢ dziatki sktadowe do skladowania materiatbw i elementow
konstrukcyjnych. Teren do skladowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i
oswietlony,

e lokalizacje pomieszczeh higieniczno — sanitarnych.
- przed rozpoczeciem prac budowlanych szczelnie ogrodzi¢ plac budowy
a niebezpieczne przejscia zabezpieczy¢ daszkami,
- na ogrodzeniu umiescic tabliczki z napisami ostrzegawczymi,
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- miejsca szczegOblnie niebezpieczne oznakowaé¢ dodatkowo, a na tabliczkach

umiesci¢ informacje o rodzaju zagrozenia

- wyznaczy¢ i oznakowac granice obszarow stref ochronnych,
- na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiedci¢ napisy ostrzegawcze,

instrukcje BHP oraz dane osoby udzielajacej pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

B.

b.

C.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :
prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem osob w tym celu
wyznaczonych,
przestrzega¢ prawidtowych metod pracy na poszczegolnych stanowiskach roboczych,
zagwarantowa¢ stosowanie wytacznie materiatdw i urzgdzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisbw BHP wynikajacych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

Przygotowanie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych
Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,
e drogi ewakuacyjne zaopatrzy¢ w antyposlizgowe pomosty, odpowiednie drabiny i
pochylnie.

Przygotowanie placow skitadowych materiatdw z rozbidrki oraz materiatéw budowlanych
Przed rozbiorka istniejgcych obiektéw lub elementéw konstrukcji nalezy zapewni¢

place sktadowe materiatébw z rozbiérki (ceramika, beton, elementy stalowe, elementy
drewniane) oraz zapewni¢ utylizacje wymaganych przepisami materiatéw rozbidérkowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy ustali¢ miejsce sktadowania
poszczegodlnych materiatéw budowlanych.

d.

Prace rozbiérkowe

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych:

o okresli¢ i oznakowa¢ strefy zagrozenia,

o stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikéw z wysokosci (z
wysokosci w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajagcych zamocowanych do statych
elementéw budynku),

e teren, na ktéry mogg spada¢ z gory materiaty i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesic¢ tablice ostrzegawcze,

e zapoznac pracownikéw z planem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego,

e  przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac rynny zsypowe,

e gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione,
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e obalanie scian i innych czesci obiekty przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione,

e w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robaét i
podjecia dziatah w celu usuniecia tych zagrozen.

e. Prace budowlane
Podczas prowadzenia prac budowlanych:

o okresli¢ i oznakowa¢ strefy zagrozenia,

o stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z wysokosci (w
postaci szelek, pasoéw i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow
budynku),

e teren, na ktéry mogq spada¢ z gory materiaty i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze, zabezpieczy¢ otwory technologiczne zgodnie z przepisami
bhp,

e utrzymywac w czystosci stanowiska robocze,

e w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
podjecia dziatah w celu usuniecia tych zagrozen.

f. Prace montazowe przy uzyciu dzwigu
Podczas prowadzenia montazu elementow konstrukcji budynku przy uzyciu dzwigoéw nalezy:

e wykonac¢ projekt montazu,

e ustali¢ miejsce sktadowania elementéw do wbudowania,

o okresli¢ i oznakowa¢ strefy zagrozenia,

e ustali¢ sposéb porozumiewania sie montazystoéw z operatorem dzwigu,

e okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego,

e montaz prowadzi¢ tylko w warunkach okreslonych w instrukcji montazu,

e przy montazu stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikow z
wysokosci,

e teren na ktory moga spada¢ z géry materiatly i urzgdzenia nalezy ogrodzi¢ oraz
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

dg. Montazidemontaz rusztowan

o Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowaé podtoze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

o Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na
stanowisku pracy.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
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¢ Na rusztowaniach nalezy zamontowa¢ porecze ochronne: pierwsza na wysokosci 0,60
m, druga — 1,10 m od poziomu pomostu roboczego.

e Rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany obiektu w sposob uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od $ciany pod dziataniem sit zewnetrznych (np. sity wiatru).

o Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru
technicznego.

e Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

e Rusztowania nalezy konserwowac i sprawdzac¢ ich stan techniczny.

¢ Do transportu pionowego elementéw rusztowania lub materiatébw budowlanych nalezy
zamontowac wysiegniki rurowe z krgzkami linowymi.

h. Prace na wysokosci powyzej 5m
Podczas pracy na rusztowaniach:

e przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji robot),

e teren na ktérym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstepem o0séb postronnych
i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

o wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi,

e na widocznym miejscu umiescic¢ tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.

o stanowiskowe szkolenie bhp,

e posiadanie aktualnych badan lekarskich,

e wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,

e zapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i ucigzliwym (zapewnienie i
stosowanie odziezy roboczej oraz $rodkéw ochrony indywidualnej),

o wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczy¢
daszkami ochronnymi,

e pomosty robocze powinny byé systematycznie oczyszczane z odpaddéw materiatow
budowlanych,

e w okresie zimowym pomosty powinny by¢é oczyszczone ze s$niegu i lodu oraz
posypane piaskiem,

e nie pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi,

e na widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke z informacjg o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
»informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajow robét budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram
prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupelni¢ powyZzszg liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obechym etapie
projektu budowlanego.
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