OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA

1. Dane ogdine
1.1. Nazwa opracowania:

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych do rozbudowy istniejacego budynku
Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
= Projekt architektoniczno - budowlany

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych do rozbudowy istniejagcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng
kryta ptywalnie z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastruktura.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng kryta
ptywalnig z zapleczem zostata zaprojektowana jako obiekt samodzielny, powigzany
funkcjonalnie z istniejgca szkota. Projektowana rozbudowa budynku zostata wyposazona
w nowe instalacje, ktére sg powigzane z istniejgcymi instalacjami szkoty tj.: instalacja
wody zimnej i p.poz. , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Pozostate
projektowane instalacje t.j. cieptej wody wraz z cyrkulacjg, technologii, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej zasilane beda z rozbudowywanego wezta
cieplnego.

¢ Instalacja wodociggowa

Stan istniejacy:

Budynek szkoty posiada istniejgce przytacze wodociggowe DN8O — bez zmian.

Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest na parterze budynku Dn50 — bez zmian.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Ciepta woda
przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym zlokalizowanym na parterze
budynku.

Stan projektowany:

Zasilanie w wode rozbudowy budynku projektuje sie z istniejgcej instalacji
wodociggowej, ze wzgledu na za matg srednice czesciowo do wymiany. Projektuje sie
wymiane odcinka przewodu z.w. o $rednicy Dn65 L=80m na Dn80 /stal/.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w rozbudowywanym wezle
cieplnym zlokalizowanym na parterze istniejgcego budynku.

o Kanalizacja sanitarna

Stan istniejgcy:

Budynek szkoty posiada istniejgcq kanalizacje sanitarng — cze$ciowo do przebudowy.

Stan projektowany:

Scieki sanitame z projektowanej rozbudowy zostang odprowadzone poprzez
przytacze kanalizacji sanitarnej i istniejgca na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng do
sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki.

Czes¢ sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy zostanie odprowadzona
poprzez zbiornik retencyjny, ktory wskazany jest ze wzgledéw technologicznych
/chwilowy odbidr Sciekéw z ptukania filtréw/. Projektowany zbiornik ZB ma pojemnosc¢




retencyjna 10m3. Scieki ze zbiornika sg odprowadzane do studni Nr S3 poprzez
przepompownie zlokalizowang w zbiorniku.

Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowang rozbudowg
zostanie przebudowane i wigczone do studni Nr S3.

Scieki sanitarne z istniejgcej kuchni zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowany separator ttuszczéw SEP do istniejgcej na
terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej do studni Nr S1.

o Kanalizacja deszczowa

Stan istniejgcy:

Budynek szkoly posiada istniejacg kanalizacije deszczowej — czesciowo do
przebudowy.

Stan projektowany:

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanej rozbudowy i nawierzchni utwardzonych
na terenie zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacza kanalizacji
deszczowej do istniejgcej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej i sieci kanalizaciji
deszczowej Dn300 zlokalizowanej w ul. Matejki.

Instalacja c.o.

Stan istniejgcy:

Budynek szkoty zasilany jest w ciepto z wezla cieplnego zlokalizowanego w
przyziemiu budynku zasilany z lokalnej sieci cieptowniczej.

W szkole instalacja c.0. pompowa o parametrach 95/70 °C, piony tradycyjne z
rozdziatem dolnym wykonana z rur stalowych tgczonych przez spawanie z grzejnikami
zeliwnymi cztonowymi i z rur stalowych ozebrowanych. Lezaki prowadzone sg pod
stropem przyziemia i w kanale technicznym. W najwyzszych punktach instalacji sg
odpowietrzniki automatyczne.

Stan projektowany:

Projektowana rozbudowa budynku zostanie podtagczona do lokalnej sieci
cieptowniczej poprzez rozbudowywany wezet cieplny i istniejaca instalacje c.o..

W istniejacej szkole w miejscu potaczenia istniejgcego budynku z projektowang
rozbudowg czesciowa przebudowa instalacji c.o. wg czesci graficznej. Przebudowe
istniejacej instalacji c.o. projektuje sie z rur stalowych fgczonych przez spawanie.
Grzejniki z podtgczeniem bocznym stalowe ptytowe oraz stalowe pltytowe ocynkowane w
pomieszczeniach wilgotnych.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje c.0. pompowg o
parametrach 80/60 °C. Instalacja c.0. z rozdziatem goérnym w uktadzie zamknietym,
przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem przyziemia w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Piony i instalacje rozdzielczg projektuje sie z rur stalowych tgczonych przez
spawanie. Przewody doprowadzajace czynnik grzejny do elementéw grzejnych w
projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.

Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem z posadzki zintegrowane z zaworem
termostatycznym.

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie odpowietrzniki automatyczne.

e Wentylacja mechaniczna

Stan istniejgcy:

Budynek posiada wentylacje mechaniczng i grawitacyjna, kominy wentylacyjne
grawitacyjne wyprowadzone ponad dach. Wentylacjia mechaniczna obstuguje
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchni.

Stan projektowany:

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta oraz wentylacje mechaniczng
wywiewng (pom. WC i magazyny chemii basenowej). W pom. WC w przebudowywanej




czesci istniejacego budynku bedzie zapewniona wentylacja grawitacyjna ze

wspomaganiem wentylatorami fazienkowymi.

2. Dane szczegotowe
2.1. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie w wode rozbudowy budynku projektuje sie z
wodociggowej, ze wzgledu na za matg srednice czesciowo do wymiany. Projektuje sie
wymiane odcinka przewodu z.w. o Srednicy Dn65 L=80m na Dn80 /stal/.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

istniejacej instalaciji

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llos¢ | Laczny wyptyw
czerpalnego wyplyw wody wody
Ils szt Ils
Istniejgca czes¢ budynku:
ptuczka 0,13 52 6,76
umywalka /z+c/ 0,14 108 15,12
natrysk /z+c/ 0,30 18 5,40
pisuar 0,30 9 2,70
ztaczki czerpalne 0,15 6 0,90
zlewozmywak 0,14 11 1,54
zmywarka 0,15 2 0,30
Projektowana rozbudowa budynku:
ptuczka 0,13 12 1,56
umywalka /z+c/ 0,14 11 1,54
umywalka /m/ 0,10 8 0,80
natrysk /z+c/ 0,30 2 0,60
natrysk /m/ 0,17 12 2,04
pisuar 0,30 2 0,60
ztaczki czerpalne 0,15 4 0,60
zlewozmywak 0,14 4 0,56
suma 41,02

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono wg PN-92/01707:

q = 1,08*(Zq.)*° - 1,82

¥qn.- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych w dm?s dla catego budynku

q=1,08*(41,02)°° - 0,12 = 5,1 dm¥/s

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw =2x g x3,6 =2x5,1x 3,6 = 36,72m3/h
Wymagany przeptyw wody na technologiczne:
Qt=2,51/s =9m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace

dwodch hydrantéw:
Qw p.poz. =2xgp =2 x 1l/s = 2l/s

Pomieszczenie wodomierza zlokalizowane jest na parterze istniejacego budynku.

Istniejacy wodomierz Dn50 Qn=15m3/h — bez zmian.

Instalacje wodociggowa -woda zimna /lezaki i piony/ ze wzgledu na instalacje p. poz.
projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu s$redniego

taczonych na gwint.

Przewody zasilajgce poszczegodlne urzadzenia /woda do celdw bytowych i p.poz./
prowadzone bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego i w szafkach instalacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych. Natomiast dla celéw technologicznych woda wodociggowa

zostanie rozprowadzona w podbaseniu.



Rozprowadzenie przewoddéw od pionéw do poszczegdlnych przyborow projektuje sie
w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody PE-Xc
1818x2,5, @25x3,5, J32x4,4/ taczy¢ za pomocg ztacz zaprasowywanych z
zastosowaniem ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potaczen Push. Przewody
uktada¢ w posadzkach w warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢
pod przewodami/ w izolacji termicznej gr.6mm o wspotczynniku przewodno$ci cieplnej A
< 0,035 W/mK /pianka polietylenowa/. Podejscia doptywowe do przybordéw sanitarnych
prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach
Scian.

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego i w szafkach
instalacyjnych nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm /dla srednicy Dz20-
Dz63/, 30mm dla Dz75.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociagdw w miejscu przejscia przez Sciany i
stropy oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Trasy przewodow , srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

2.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w rozbudowywanym wezle cieplnym
Zlokalizowanym w przyziemiu istniejgcego budynku.

Przewody zasilajace poszczegolne urzadzenia prowadzone beda w przestrzeni sufitu
podwieszonego i w szafkach instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z polipropylenu PP-R PN20 STABI Al.
/stabilizowane aluminium/ tgczonych przez zgrzewanie. Przy montazu instalacji
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na rozstaw podpor statych i przesuwnych na
odcinkach pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach poziomych instalaciji.
Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.

Rozprowadzenie przewodoéw od piondéw we wnekach do poszczegélnych przyborow
projektuje sie w warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody
PE-Xc /818x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ ftaczy¢ za pomoca zlacz zaprasowywanych z
zastosowaniem ksztattek PPSU i pierécieni mosieznych do potaczen Push i ukfada¢ w
posadzkach w izolacji termicznej /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod
przewodami/ gr. 6mm /pianka polietylenowa/.

W gtéwnych weztach sanitarnych /prysznice, wc przy szatniach i tazienka ratownikow/
zaprojektowano uzycie wody zmieszanej, z zastosowaniem mieszaczy termostatycznych
/wyptyw 55 I/min, zabezpieczenie temperaturowe, wbudowane zawory zwrotne i filtry
siatkowe na wejsciach termostatu/.

W obudowie wnek stanowigcych miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na
wysokosci ok. 1,2m nad podtogg przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x20cm.

Jako armature czerpalng w gtownych weztach sanitarnych przewidziano
zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do wody zmieszane.

W natryskach zastosowano zawory natryskowe podtynkowe z wylewkg nieruchomg
oraz zawory natryskowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych z wylewkag ruchomg
wandaloodporne. Do umywalek zaprojektowano baterie stojagce samozamykajgce dn15.
Do mycia stop zaprojektowano zawory samozamykajace dn15.

W wc i tazience dla niepetnosprawnych zastosowaé armature  wyptywowg
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Inne pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature wyptywowg
przeznaczong do wody nie zmieszanej.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

Pisuary nalezy wyposazy¢ w zawory natynkowe nascienne katowe.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — zigczki czerpalne
Dn15.



Przy przejsciach przewodoéw przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodéw,
ktérg nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu
w szachcie do punktéw czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15
czerwca 2002/.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie
regulacyjne zawory dlawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie
regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone - pod stropem i w szafkach
instalacyjnych nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng o wspoétczynniku przewodno$ci
cieplnej A < 0,035 W/mK. Przewody do srednicy Dz32 zaizolowa¢ otuling gr. 20mm ,
przewody o $rednicy od Dz40 zaizolowaé¢ otuling gr. 30mm, przewody o $rednicy
Dz50+63 zaizolowac otuling gr.40mm, przewody o sSrednicy Dz75 zaizolowa¢ otuling
gr.50mm.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociagdw w miejscu przejscia przez Sciany i
stropy oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Przeptyw obliczeniowy c.w.u. w projektowanej rozbudowie budynku:
Do wyznaczenia miarodajnego przeptywu c.w.u. przyjeto:

llo$¢ zainstalowanych umywalek 14 szt
llo$¢ zainstalowanych natryskéw 12 szt
llos¢ oséb jednoczesnie korzystajacych z umywalek L1 = 9 szt
llos¢ oséb jednoczesnie korzystajacych z natryskow L2 = 9 szt

Jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody do umywalek ql = 3,5 Iu
Czas korzystania t1= 4 min
Jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody do natryskow q2 = 10 I/u
Czas korzystania t2 = 5 min
Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej.
Zapotrzebowanie na ciepla wode zmieszana
G, =L xg >t +L, gyt
cwu Xq 1 qu 2
Gewui = 517,5 dm3/10min = 3105,0 dm3/h
Zapotrzebowanie na ciepta wode o temp. 60 °C
AT
G60 — G38 < 38 —-10
AT,
6010 Geo = 1738,8 dm3/h
Max zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
max
0. = G, x4,19x (Tcw—Tzw)
o~ 3600 Qcwmax = 101,2 kW




Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Kh dla docelowej liczby ucznidéw n = 450

K, =20+495xn "

Kh = 2,51
Srednie zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
Q o _ Q \ max
K Qcwsr = 40,4 kW
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek szkoty posiada istniejacg kanalizacje sanitarng — czesciowo do przebudowy
wg czesci graficznej. Podlega rozbiérce czes$¢ kanalizacji sanitarnej DN200 i separator
ttuszczédw, ktére kolidujg z projektowanym budynkiem.

Scieki sanitame z projektowanej rozbudowy zostang odprowadzone poprzez
przytacze kanalizacji sanitarnej i istniejgcg na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng do
sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki. Przytacze do budynku
zaprojektowano z PVC-U klasy S /SN8/ DN200 — odrebne opracowanie.

Czes¢ sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy zostanie odprowadzona
poprzez zbiornik retencyjny, ktory wskazany jest ze wzgledéw technologicznych
/chwilowy odbidr Sciekdéw z ptukania filtréw/. Projektowany zbiornik ZB ma pojemnosc¢
retencyjna 10m3. Scieki ze zbiornika sg odprowadzane do studni Nr S3 poprzez
przepompownie zlokalizowang w zbiorniku.

Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowang rozbudowg
zostanie przebudowane i wigczone do studni Nr S3.

Scieki sanitarne z istniejgcej kuchni zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowany separator ttuszczéw SEP do istniejgcej na
terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej do studni Nr S1. Przytacze z kuchni
zaprojektowano z zeliwa kanalizacyjnego kielichowego DN150 — odrebne opracowanie.

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy z magazynu chloru i magazynu ph
zostang odprowadzone do bezodptywowych kwasoodpornych studni poprzez instalacje
doziemng kanalizacji sanitarnej — studnie S5 i S6. Instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcg Scieki z tych pomieszczen i instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z PP wzmocniony Dz110/odporny chemicznie/.

Prowadzenie lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej, z wyjatkiem kanalizacji w
kuchni zaprojektowano pod posadzkg przyziemia i w podbaseniu z rur PVC-U klasy S
/SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe, z wyjgtkiem
urzgadzen w kuchni, zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Ze wzgledu na kolizje rozbudowy budynku z separatorem ttuszczéw projektuje si e
przebudowe kanalizacji z kuchni wg czesci graficznej i zewnetrzny separator ttuszczéw
na przytgczu z budynku — odrebne opracowanie.

Prowadzenie lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej z kuchni zaprojektowano pod
posadzkg przyziemia istniejgcego budynku z rur zeliwnych kielichowych.

Piony kanalizacji sanitarej oraz wszystkie podejscia odptywowe z urzadzen w
kuchni zaprojektowano z rur zeliwnych kielichowych.

Kazdy z piondéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czeéci /nad posadzka/ wyposazyé
w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywg. W obudowach pionow
kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne
o wymiarach 15x15cm. Gérng czes¢ piondw przechodzacg w przewody wentylacyjne
przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢



bezposrednio ponad dach rurg wywiewng Dn160 Ilub zakonczyé zaworem
napowietrzajacym.

W weztach sanitarnych, wc i tazienkach zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji
sanitarnej misek ustepowych typu kompakt, umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw,
pisuaréw, kratek posadzkowych /wg projektu architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z pétpostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska
sedesowa/, pisuary jako ceramika biata z doptywem z gory i odptywem poziomym.

W prysznicach M i D przy gtéwnych szatniach zaprojektowano w wyprofilowane;j
posadzce odwodnienie liniowe szczelinowe ze stali nierdzewnej z blokada
antyzapachowa.

W WC i Prysznic N zaprojektowano w wyprofilowanej posadzce wpusty podtogowe
Dn75 ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachowa.

W pozostatych natryskach zaprojektowano w wyprofilowanej posadzce wpusty
podiogowe Dn75 z blokada antyzapachowg /ramka ze stali szlachetnej/.

Wopusty podtogowe w pomieszczeniach technicznych i wc na zaprojektowano jako
wpusty podtogowe Dn50 z blokada antyzapachowg /ramka ze stali szlachetnej/.

Kratki podtogowe w pomieszczeniu wentylatorni Dn75 z blokada antyzapachowg
/ramka ze stali szlachetnej/

Pomieszczenia wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki oraz zestawy
wc z miskg kompaktowg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia tazienki dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki, natryski
oraz zestawy wc z miskg kompaktowg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
pionowych bruzdach Scian.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji w projektowanej rozbudowie:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Réwnowaznik llos¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs
szt IIs
ptuczka 25 12 30,0
umywalka 0,5 19 9,5
natrysk 1,0 14 14,0
zlewozmywak 1,0 4 4,0
pisuar 0,5 2 1,0
wpust podiogowy Dn50 1,0 3 3,0
wpust podiogowy Dn110 2,0 2 4,0
suma 65,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

gs =Ky 2 AWs =0,7,/3655=57 /s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dlugosci odcinkéw pokazano w czesci
graficznej projektu.

24, Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe i roztopowe 2z projektowanej rozbudowy i nawierzchni
utwardzonych na terenie zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacza kanalizacji
deszczowej do istniejgcej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji



deszczowej Dn300 zlokalizowanej w ul. Matejki. Przytacze do budynku zaprojektowano z
PVC-U LITE DN160 klasy S /SN8/ tagczone na uszczelki — odrebne opracowanie.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U LITE DN160 klasy S /SN8/

taczone na uszczelki.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz160 klasy S
/SDR34, SN8/.

Prowadzenie lezakéw pod posadzka przyziemia z rur PVC-U klasy S Dn160.

Odwodnienie dachu pogrgzonego poprzez wpusty dachowe grawitacyjne ogrzewane
Dn150.

System rynnowy /dachu dwuspadowego/ zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

2.5. Instalacja c.o.

Projektowana rozbudowa budynku zostanie podigczona do lokalnej sieci
cieptowniczej poprzez rozbudowywany wezet cieplny i istniejaca instalacje c.o..

W istniejagcej szkole w miejscu potgczenia istniejgcego budynku z projektowang
rozbudowg czesciowa przebudowa instalacji c.0. wg czesci graficznej.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje c.0. pompowg o
parametrach 80/60 °C. Instalacja c.0. z rozdziatem gérnym w uktadzie zamknietym,
przewody poziome rozprowadzajgce pod stropem przyziemia w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Piony, instalacje rozdzielcza oraz podejscia boczne do grzejnikow wykonana z rur
stalowych taczonych przez spawanie. Przewody doprowadzajgce czynnik grzejny do
elementdéw grzejnych w projektowanej rozbudowie budynku z rur typu PE-Xc z ostong
antydyfuzyjna.

Na pokrycie strat ciepta zaprojektowano grzejniki stalowe piytowe z wbudowanym
zaworem. W pomieszczeniach wilgotnych zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem w wykonaniu ocynkowanym. Grzejniki kompaktowe zostang
wyposazone w zestawy przylgczeniowe-katowe umozliwiajgce podigczenie ze $ciany i
odciecie kazdego z grzejnikdw przy pracy pozostatej czesci instalaciji.

Na pokrycie strat ciepta w Szatni M, Przysznicach M, WC M, Szatni D, Przysznicach
D, WC D zaprojektowano ogrzewanie podtogowe z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng
mocowanych do piyt styropianowych. Zasilanie i regulacja ogrzewania podtogowego z
rozdzielaczy z pompg mieszajacq .

Na pokrycie strat ciepta w Hali basenowej i zespole saun zaprojektowano
ogrzewanie powietrzne.

Regulacje instalacji c.o0. zmierzajgca do utrzymania w pomieszczeniach temperatury
na zatozonym poziomie projektuje sie za pomoca zaworow z nastawg wstepng
/wbudowanych w grzejnik/ i zaworow termostatycznych z nastawg wstepng i gtowic
termostatycznych. Na wyjsciu z wezta na poszczegdlnych gateziach przewiduje sie
zamontowanie regulatorow rdéznicy cisnieh utrzymujgce statg rdznice cidnienia w
zakresie10+40 kPa (na powrocie) i zaworéw odcinajgcych z cyfrowg ptynng nastawg
wstepng, z kré¢cami pomiarowymi umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i
temperatury z odwodnieniem 1/2" (na zasilaniu). Na podejsciach do szafek zaworowych
projektuje sie zawory regulacyjne z cyfrowg pilynng nastawag wstepng, z kroccami
pomiarowymi umozliwiajagcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury z
odwodnieniem 1/2" (na zasilaniu) oraz zawory odcinajgce sko$ny bez nastawy wstepne;j
z odwodnieniem 1/2" (na powrocie). W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne %", przed ktérymi nalezy zainstalowa¢ zawory
odcinajagce kulowe. Odwodnienie instalacji odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie do
kanalizacji sanitarnej poprzez zawory odwadniajgce i wpusty piwniczne w pomieszczeniu
wezia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnoéci instalacji przewody poziome oraz
piony zabezpieczone bedg antykorozyjnie farbg epoksydowg zgodnie z normg PN-EN
ISO 12944-4;5 :2000. Nastepnie przewody poziome oraz podejscia do piondéw nalezy
zabezpieczy¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi o wspotczynniku przewodnosci



cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm dla srednicy Dn15+Dn22, gr. 30mm dla $rednicy
Dn28, gr. 40mm dla $rednicy Dn35+Dn42, gr. 50mm dla srednicy Dn54. Przewody PE-Xc
nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng gr. 6mm /pianka polietylenowa/ o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggéw w miejscu przejécia przez sciany i stropy
oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

2.6. Wezet ciepiny.
Zrédtem ciepta dla instalacji c.0., c.w.u. i c.t. jest miejska sieé cieplna. Projektuje sie
wezet cieplny 3-funkcyjny szeregowo-rownolegty z réwnolegtym c.t.
Zapotrzebowanie ciepta projektowanego budynku wynosi:

. na cele c.0. — Qc.o. = 50 kW
. na cele c.t. — Qc.t. = 122,1 kW
. na cele c.w. — Qc.w. max = 101 kW

Wezet przytaczeniowy wyposazony zostanie w regulator réznicy cisnien i
przeptywu oraz licznik ciepta zuzywanego przez wezet.

Do zasilania instalacji c.o. proponuje sie wezet wymiennikowy z wymiennikiem
ptytowym lutowanym. Do wymuszenia obiegu wody w instalacji przewiduje sie pompe
elektroniczng. Nadmiar objetosci wody w instalacji spowodowany jej termiczng
rozszerzalno$cig przejmowacC bedzie naczynie wzbiorcze ciSnieniowe przeponowe.
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalng wartos¢ stanowié¢ bedzie
zawor bezpieczenstwa.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.o projektuje sie nastepujacy zestaw:
o Elektronicznego regulatora wspolnego dla c.o., c.w. i c.t.
Zaworu regulacyjnego z sitownikiem z funkcjg bezpieczenstwa
Czujnika temperatury zewnetrznej
Czujnika temperatury na instalacji c.o.
Czujnika temperatury na przewodzie powrotu wody sieciowej
Termostat bezpieczehstwa STW.

Do zasilania instalacji c.t. proponuje sie wezet wymiennikowy z wymiennikiem
ptytowym lutowanym podtgczony réwnolegle do weztéw c.o. i c.w. Do wymuszenia
obiegu czynnika grzewczego w instalacji przewiduje sie pompe elektroniczng. Nadmiar
objetosci czynnika w instalacji spowodowany jego termiczng rozszerzalnoscig
przejmowac bedzie naczynie wzbiorcze ciSnieniowe przeponowe. Zabezpieczenie przed
wzrostem cisnienia ponad dopuszczalng wartos¢ stanowi¢ bedzie zawér
bezpieczenhstwa.

Do regulacji temperatury czynnika grzejnego c.t. projektuje sie nastepujacy zestaw:
Elektronicznego regulatora wspodlnego dla c.o., c.w. i c.t.
Zaworu regulacyjnego
Czujnika temperatury na instalacji c.t.
Czujnika temperatury na przewodzie powrotu wody sieciowej

Do przygotowania cieptej wody projektuje sie wezet wymiennikowy z
wymiennikiem dwustopniowym lutowanym, podfgczony do wezta c.o. w ukfadzie
szeregowo-réownoleglym. W obiegu wody cyrkulacyjnej przewiduje sie pompe
elektroniczng do wody. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia ponad dopuszczalng
wartos¢ stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa do wody.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej c.w.u. projektuje sie nastepujacy zestaw:
o Elektronicznego regulatora wspolnego dla c.o., c.w. i c.t.
Zaworu regulacyjnego z sitownikiem z funkcjg bezpieczenstwa
Czujnika temperatury c.w.
Termostat bezpieczenstwa STB



Telemetria.

Zaprojektowany regulator pogodowy z M-BUS i interfejsem komunikacyjnym RS 485 oraz
wyposazony w modut umozliwiajacy zdalne odczytanie parametréw wezta i wskazanh
cieptomierza gtéwnego. Dodatkowe wyposazenie uktadu telemetrii stanowia;

Czujnik temperatury Pt 1000 umieszczony na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej
c.o. przed wymiennikiem c.o. o zakresie pomiaru od 0 do 140 ° C,

Przetwornik cisnienia o zakresie pomiarowym 0+10 bar z sygnatem wyjsciowym 4+20
mA, temp. medium -40+85 °C, mieszczony na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej
c.0. przed wymiennikiem c.o.

Czujnik temperatury Pt 1000 umieszczony na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej
c.t. przed wymiennikiem c.o. o zakresie pomiaru od 0 do 140 ° C,

Przetwornik cisnienia o zakresie pomiarowym 0+10 bar z sygnatem wyjsciowym 4+20
mA, temp. medium -40+85 °C, mieszczony na przewodzie powrotnym wody instalacyjnej
c.t. przed wymiennikiem c.t.

Przylgowy czujnik temperatury Pt 1000 o zakresie pomiarowym 0+100 °C, na przewodzie
cyrkulacji cieptej wody.

Instalacje technologiczne wezta cieplnego.

Po stronie wody sieciowej — rury instalacyjne bez szwu wg PN-80/H-74219, faczone
przez spawanie, zabezpieczone przed korozja.

Po stronie instalacyjnej c.0. — rury instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244,
czarne, ze stali gatunku 10Bx, z usunietym wptywem wewnetrznym, tgczone przez
spawanie.

Dla instalacji c.w. — rurociggi z rur stalowych ze stali kwasoodpornej tagczone przez
spawanie i za pomocag ztgczek mosieznych oraz rury i ksztattki z PP-R typ-3
stabilizowanego z wktadkg stabilizujacg PN 20, taczone przez zgrzewanie.

Przewody wody zimnej — rury stalowe instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-84/H-74200,
podwdjnie ocynkowane, tagczone ksztaltkami gwintowanymi.

Armatura odcinajgca.
Po stronie sieciowej — zawory kulowe o potaczeniach spawanych,
Po stronie instalacyjnej c.0. — zawory kulowe przelotowe 1,0 MPa, temp. 100 °C,
Po stronie c.w., cyrk. i wody zimnej — zawory kulowe mufowe.

Armatura zwrotna.
c.0., c.t. — zawdr zwrotny przelotowy gwintowany 1,0 MPa, max temperatura 100 °C
Woda ciepta i cyrkulacyjna — zawor zwrotny przelotowy do cieptej wody gwintowany
1,0 MPa, max temperatura 90 °C.

Armatura kontrolno-pomiarowa.

Po stronie sieciowe;:

manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym typ M160/0-1,6 MPa,

Po stronie instalacyjnej:

manometry tarczowe z kurkiem manometrycznym M160/0-0,6 MPa,

termometry techniczne T100/0-100 °C,

Termomanometr techniczny M100/0-0,6MPa T100/0-100 °C

Po wykonaniu préb na szczelnosé przewody sieciowe oraz instalacyjne c.o. i c.t.

oczysci¢ przez szczotkowanie do |l st. czystosci a nastepnie zabezpieczyé przed korozjg
malujgc je farbg stalowo-szarg odporng na temperature do 200°C. Nastepnie nalezy
wykonac¢ izolacje termiczne przewodoéw w pomieszczeniu wezta cieplnego otulinami z
wetny mineralnej o gestosci min 83 kg/m3 (z ptaszczem z folii aluminiowej).
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Wiasciwosci fizyczne
materiatdw izolacji termicznej oraz wykonanie izolacji termicznej muszg odpowiadaé
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warunkom wg PN-B-02421:2000. Stosowacé izolacje posiadajgce odpowiednie aprobaty
techniczne, dopuszczenie i atesty.

Zgodnie z DZ.U.Nr75 z dnia 15 czerwca 2002 przewiduje sie stosowanie okresowego
przegrzewu cieptej wody, a w zwigzku z tym przystosowanie instalacji c.w.u. do
wyzszych temperatur.

2.7. Instalacja wentylacji mechanicznej.
Zaprojektowano uktady wentylacyjne:
N1/W1: 13000/13000 m3/h — centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i komorg
mieszania, obstuguje hale basenowg i pom. sauny
N2/W2: 3800/3040m3/h — centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, obstuguje
zaplecze socjalne i sanitarne basenu
N3/W3: 1000/1000m3/h — centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, obstuguje
zaplecze techniczne basenu i podbasenie
W4: 410m3/h - wentylator dachowy, wywiew z WC
Wba: 100m3/h - wentylator dachowy chemoodporny, wywiew z magazynu chemii
basenowej
W5&b: 100m3/h - wentylator dachowy chemoodporny, wywiew z magazynu chemii
basenowej
N5a: 100m3/h - wentylator kanatowy, nawiew do magazynu chemii basenowej
N5b: 100m3/h - wentylator kanatowy, nawiew do magazynu chemii basenowej
W pom. WC w przebudowywanej czesci istniejgcego budynku bedzie zapewniona
wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami tazienkowymi.

Centrale uktadow N1/W1, N2/W2 i N3/W3 zamontowane beda w pomieszczeniu
wentylatorni w przyziemiu budynku. Powietrze nawiewane z centrali wentylacyjnej bedzie
przefiltrowane i ogrzane do temperatury nawiewu +30 °C dla hali basenowej, +27 °C dla
zaplecza sanitarnego i +20 °C dla pozostatych pomieszczen.

Centrala w ukfadzie N1/W1 realizuje usuwanie nadmiaru wilgoci z hali basenowej
poprzez wywiew powietrza wilgotnego i nawiew powietrza zewnetrznego o mniejszej
zawartosci wilgoci. Regulacja wilgotnosci powietrza w hali odbywa sie poprzez
dostosowywanie udziatu powietrza zewnetrznego i recyrkulacyjnego do potrzeb,
wynikajgcych ze stopnia wykorzystania ptywalni, oraz do zawarto$ci wilgoci w powietrzu
zewnetrznym, zaleznej od jego temperatury i wilgotnosci wzglednej. Nawiewane
powietrze zewnetrzne jest filtrowane i wstepnie ogrzewane do temperatury ponad 20°C
za pomocag ciepta, odzyskanego z powietrza usuwanego. Nastepnie nawiewane
powietrze ogrzewane jest w nagrzewnicy wodnej do temperatury wymaganej potrzebami
ogrzewania badz chtodzenia klimatyzowanych pomieszczen.

Wielko$¢ instalacji wentylacyjnej, wyznaczona dla potrzeb osuszania, jest zazwyczaj
wystarczajgca do powietrznego ogrzewania hali basenowej. Rozwigzanie takie eliminuje
koniecznos¢ stosowania innych typow ogrzewania. Ogrzewanie powietrzne
charakteryzuje sie duzg dynamika i precyzjg regulacji. Gdy osuszanie nie jest potrzebne,
centrala pracuje w recyrkulacji.

W centrali zastosowano precyzyjne kaskadowe systemy regulacji temperatury i
wilgotnosci powietrza. Temperatura w hali basenowej utrzymywana jest poprzez zmiane
temperatury powietrza nawiewanego w zakresie od 22 °C do 45 °C.

Centrale wyposazona jest w elektroniczny system pomiaru i regulacji wydajnosci
powietrza, zmieniajacy te wydajnos¢ w zakresie od minimalnej do nominalnej, zaleznie
od biezgcych potrzeb ogrzewania, osuszania i wentylacji. Centrala po zamontowaniu na
budowie od razu gotowa jest do pracy, gdyz napedy falownikowe automatycznie
dostosowujg moc wentylatoréw do potrzeb wynikajacych ze strat przeptywu powietrza w
instalacji wentylacyjnej. Takie rozwigzanie minimalizuje zuzycie energii elektrycznej
nawet o kilkadziesigt procent. System ten umozliwia rowniez zachowanie odpowiednich

11



proporcji pomiedzy wydajnoscig powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali
basenowej, co zapobiega rozprzestrzenianiu sie wilgoci do sasiednich pomieszczen.

Powietrze prowadzone bedzie kanatami okragtymi i prostokatnymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly prowadzone bedg gérg w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,
ewentualnie oraz pod dzwigarami dachu hali basenowe.

W pomieszczeniach zaplecza nawiew powietrza goérg anemostatami nawiewnymi,
wyposazonymi w skrzynki rozprezne i kratkami dwurzedowymi z przepustnicami
regulacyjnymi. Wywiew gorg wywiewnikami sufitowymi oraz kratkami jednorzedowymi z
przepustnicami i zaworami powietrznymi wywiewnymi. Powietrze kompensacyjne
usuwane z pom prysznicéw i z WC przeptywac bedzie kratkami transferowymi.

Nawiew do hali basenowej realizowany bedzie za pomoca nawiewnikdéw szczelinowych
podiogowych rozmieszczonych wzdtuz okien hali.

Tlumienie hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatoréw i przenoszonego kanatami
wentylacyjnymi do pomieszczen, za pomocg ttumikow zamontowanych za centralg od
strony czerpni, krocca nawiewnego i wywiewnego. Wentylator dachowy zamontowany
bedzie na podstawie dachowej tumigcej. Wentylatory dachowe chemoodporne
zamontowac¢ na podstawach dachowych.

Urzadzenia.

Centrale wentylacyjne

Uktad N1/W1 — N/W =13000/13000m3/h, dP = 350/350 Pa
Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni w przyziemiu.
Centrala wyposazona jest w:

— krzyzowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 87,8%

— filtr powietrza nawiewanego G5

— filtr powietrza wywiewanego G5

— wentylator powietrza nawiewanego

— wentylator powietrza wywiewanego

— komore mieszania

— wodng nagrzewnice powietrza

— automatyke sterujgco-zabezpieczajaca

Uktad N2/W2 — N/W =3800/3040m3/h, dP = 300/300 Pa
Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni w przyziemiu.
Centrala wyposazona jest w:
— krzyzowo-przeciwpragdowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 84,8%
— filtr powietrza nawiewanego G5
— filtr powietrza wywiewanego G5
— wentylator powietrza nawiewanego
— wentylator powietrza wywiewanego
— wodng nagrzewnice powietrza
— automatyke sterujgco-zabezpieczajaca

Uktad N3/W3 — N/W =1000/1000 m3/h, dP = 150/150 Pa
Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni w przyziemiu.
Centrala wyposazona jest w:

— krzyzowo-przeciwpragdowy wymiennik ciepta o sprawnosci do 85%

— filtr powietrza nawiewanego G5

— filtr powietrza wywiewanego G5

— wentylator powietrza nawiewanego

— wentylator powietrza wywiewanego

— zewnetrzna, kanatlowg wodng nagrzewnice powietrza

— automatyke sterujgco-zabezpieczajaca
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Regulacja wydajnosci nagrzewnic odbywaé sie bedzie zaworami trojdrogowymi z
sitownikami. Sterowanie zaworami z automatyki central wentylacyjnych. Dostawa
zawordw i sitownikdw razem z automatyka centrali (wyjatek - centrala ukfadu N3/W3).
Parametry obliczeniowe zasilania nagrzewnic 80/60 °C.

Wentylatory

Uktad W4 — do wywiewu zastosowano wentylator dachowy z regulatorem obrotéw.
Wentylator zamontowany bedzie na podstawie dachowej ttumigcej.

Uktad Wba - do wywiewu zastosowano wentylator dachowy chemoodporny z
regulatorem obrotow. Wentylator zamontowany bedzie na podstawie dachowej.
Uktad W5b - do wywiewu zastosowano wentylator dachowy chemoodporny z

regulatorem obrotow. Wentylator zamontowany bedzie na podstawie dachowej.

Uktad N5a — do wywiewu zastosowano wentylator kanatowy z regulatorem obrotow.
Dodatkowe wyposazenie uktadu stanowi¢ bedzie filtr kanatowy G5 i nagrzewnica
kanatowa z regulatorem temperatury.

Uktad N5b — do wywiewu zastosowano wentylator kanatowy z regulatorem obrotow.
Dodatkowe wyposazenie uktadu stanowi¢ bedzie filtr kanatowy G5 i nagrzewnica
kanatowa z regulatorem temperatury.

Kanaly wentylacyjne

Okragte

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaly i ksztattki z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro, rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli,
spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-
76001, PN-B-76002 lub odpowiednich. Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 750/1000Pa, min.
klasa szczelnosci C wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o
grubosci zaleznej od dlugosci bokéw oraz parametrow jw. Wyposazenie dodatkowe:
materiaty uszczelniajace i montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za
pomoca nitow.

W pomieszczeniach magazynéw na chemie basenowg kanaly i ksztattki nalezy wykonac
z blachy stalowej nierdzewnej typu Spiro alt. z tworzyw sztucznych np. PVC-U fgczone za
pomocg zgrzewania.

Prostokatne

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki prostokatne z blachy stalowej
ocynkowanej typu Al, wraz z ramkami do potgczenia przewodoéw wentylacyjnych
spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1505, PN-EN-1507, PN-B-
76001, PN-B-76002 Ilub odpowiednich. Usztywnienie przewodéw wentylacyjnych
odpowiednio do wymiaréw. Dane techniczne: dopuszczalne max.
podcisnienie/nadcisnienie = 750/1000Pa, min. klasa szczelnosci C wg. PN-EN
1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowanej o grubosci zaleznej od diugosci bokéw
oraz parametrow jw. Kolana kanatéw o przekroju prostokatnym wykonaé z kierownicami
wg. wymagan PN-EN-1505. Wyposazenie dodatkowe: materialy uszczelniajgce i
montazowe. Uwagi: przewody nalezy uziemi¢, montaz za pomoca klamer zaciskowych
na kotnierzach.

Kanaty montowaé¢ do stropu Ilub $cian za pomocg standardowych akcesoridw
podwieszeniowych przeznaczonych do montazu kanatow wentylacyjnych.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie
moga przekroczy¢ 3m.

Dla kanatéw prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczyé
2,4m.

Dodatkowo podwieszenia kanatéw muszg spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.
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PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatos¢ i szczelno$¢
przewodow z blachy o przekroju okragtym.

Kanalty elastyczne (Flex)

Podtaczenie nawiewnikow i wywiewnikédw do instalacji poprzez kanaty elastyczne
izolowane Flex.

Dtugosé pojedynczych podtaczen elastycznych nie moze przekroczyé 4m.

Warstwe wewnetrzng przewodu stanowi nieznacznie perforowany przewdd. Powitokg
izolacyjng jest wetna mineralna, natomiast ostone zewnetrzng stanowi dwuwarstwowa
powtoka z laminowanego aluminium wzmocniona widknem szklanym. Przewdd Flex
zawiera miedzy przewodem wewnetrznym a izolacjg warstwe paroszczelng z folii
poliestrowe;j.

Czerpnia i wyrzutnia

W ukiadzie N1/W1 powietrze czerpane bedzie czerpnig $cienng prostokatng
zamontowang na elewacji budynku.

W ukfadzie N2/MW2 powietrze czerpane bedzie czerpnig $cienng prostokatng
zamontowang na elewacji budynku. Dolna krawedz czerpni — na wysokosci min. 2m nad
poziomem terenu.

W ukiadzie N3/W3 powietrze czerpane bedzie czerpnig $cienng prostokatng
zamontowang na elewacji budynku. Dolna krawedz czerpni — na wysokosci min. 2m nad
poziomem terenu.

W uktadach N5/W5 powietrze czerpane bedzie czerpnig scienng okragta zamontowang
na elewacji budynku. Dolna krawedz czerpni — na wysokosci min. 2m nad poziomem
terenu.

Wyrzut powietrza w uktadach N1/W1, N2/ W2 i N3/W3 ponad dach budynku za pomocg
wyrzutni dachowych typ E z pionowym wyrzutem. Wywiew powietrza z pomieszczeh WC
wentylatorem dachowym. Wywiew powietrza z pomieszczen magazynéw chemii
basenowej wentylatorami dachowymi chemoodpormymi. Czerpnie nalezy pomalowac
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie architektury.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne instalacji wentylacyjne;:

Hala basenowa — nawiewniki szczelinowe podtogowe

Zaplecze sanitarne i socjalne — nawiewniki sufitowe kierunkowe z ruchomymi dyszami,
zaworami wentylacyjnymi okragtymi

Powietrze wywiewane bedzie wywiewnikami sufitowymi, zaworami wentylacyjnymi
okragtymi oraz kratkami jednorzedowymi z przepustnicami, montowanymi na

przewodach .

Regulacja instalacji

Do regulacji wydajnosci central wentylacyjnych i wentylatorow dachowych przewidziano
regulatory obrotéw.

Do regulacji hydraulicznej uktadéw na poszczegdlnych odgatezieniach instalacji
zastosowano przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe. Kratki wentylacyjne
wyposazone bedg réwniez w przepustnice regulacyjne. Regulacja wydajnosci
anemostatow kotowych odbywac sie moze poprzez obracanie ruchomego stozka
wewnetrznego, tak aby uzyska¢ odpowiednig szerokos¢ szczeliny i
odpowiadajacy jej spadek cisnienia i przeptyw powietrza. Skrzynki rozprezne i
przytaczeniowe nalezy zamawiac z przepustnicami regulacyjnymi.

Czyszczenie instalacji

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia instalacji przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne
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elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub
innych elementéw, kiére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzenh czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych,
pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub
tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych Srednicach
nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W
przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Izolacja

Kanaty wentylacyjne wewnatrz pomieszczen, na odcinku od czerpni do centrali oraz od
centrali do wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang folig aluminiowa,
grubos¢ izolacji 50mm.

Pozostale kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ welng mineralng laminowang folig
aluminiowa, grubos$¢ izolacji 30mm.

Odprowadzenie skroplin

Ewentualne skropliny powstate na wymiennikach central nalezy odprowadzi¢ do kratek
kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé¢ z rur PVC-U @25
taczonych przez klejenie. Rurociag nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 5% w
kierunku kratek sciekowych. Podtaczenie do central wentylacyjnych nalezy wykonac
przez syfon.

Ochrona akustyczna

W projekcie uwzglednione zostaty wymogi i wytyczne z zakresu dopuszczalnego
poziomu hatasu w pomieszczeniach oraz oddziatywania obiektu na srodowisko (emisiji
hatasu do otoczenia). Dopuszczalny poziom dzwieku hatasu przenikajgcego do
pomieszczeh od urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, przyjeto zgodnie z norma
PN-B-02151-02:1987, a wartoéci progowe poziomu hatasu w s$rodowisku (hatas
oddziatujgcy na sasiedni budynek) wg Dz. U. nr 120, poz. 826 z 2007r.

W celu ochrony akustycznej budynku przewiduje sie stosowanie:

- Thumiki akustyczne przy centralach oraz regulatorach zmiennego i statego przeptywu.

- Podstawa ttumigca przy wentylatorze dachowym.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy naturalnej przy centralach wentylacyjnych.

- Podkfadki antywibracyjne z gumy przy urzadzeniach mechanicznych

- Mocowania i podwieszenia przewodow wykonane bedg w sposéb zapewniajacy
odizolowanie przewodoéw od przegréd budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

- Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane sg do bezszumnych zakresow
przeptywdw, zabrania sie stosowania ksztaltek wentylacyjnych o duzym wspétczynniku
oporéw miejscowych, w miare mozliwosci stosowac tuki z kierownicami.

Zapotrzebowanie energii.

Dane elektryczne urzadzen

centrala wentylacyjna N1/ W1 - 2 sekcje wentylatoréw

1 sekcja wentylatorow: moc do silnika 5,16kW; moc znamionowa 5,5 kW,
2 sekcja wentylatorow: moc do silnika 4,6 kW; moc znamionowa 4,0 kW

centrala wentylacyjna N2/W2 - 2 sekcje wentylatoréw
1 sekcja wentylatorow: moc do silnika 1,1 kW; moc znamionowa 1,18 kW
2 sekcja wentylatorow: moc do silnika 0,72 kW; moc znamionowa 0,83kW

centrala wentylacyjna N3/W3 - 2 sekcje wentylatoréw
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1 sekcja wentylatoréw: moc znamionowa 0,385 kW
2 sekcja wentylatorow: moc znamionowa 0,385 kW

wentylator dachowy z regulatorem: moc 98 W; prad 0,43 A; napiecie 230V ;
regulator obrotow: napiecie 230V ;prad 1 A

2x wentylator dachowy chemoodporny z regulatorem: moc 250 W; prad 2,5 A; napiecie
230V
kontroler: napiecie 230V; prad 2,5 A

2x wentylator kanatowy z regulatorem: moc 18 W; prad 0,11 A; napiecie 230V
regulator obrotow: napiecie 230V; prad 1 A

2x nagrzewnica kanatowa: moc 900 W; napiecie 230V

termostat: napiecie 230V

Zapotrzebowanie ciepla technicznego.
Centrala ukt. N1/W1 — 98 kW
Centrala ukt. N2/W2 - 8,1 kW
Nagrzewnica kanatowa w uktadzie N2/ W2 — 10 kW
Centrala ukt. N3/W3 - 6 kW
Razem =122,1 kW

Parametry obliczeniowe powietrza

Powietrze zewnetrzne zima (IV strefa klimatyczna):

Temperatura -22 °C , wilgotnos¢ 100%, entalpia -20,5kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 0,5 g/kg
Powietrze zewnetrzne lato (Il strefa klimatyczna):

Temperatura 30 °C , wilgotnos¢ 45%, entalpia 60,6kJ/kg, zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

Powietrze wewnetrzne zima:

Temperatura powietrza nawiewanego zimag: +20 °C , +24 °C , wilgotnos¢
niekontrolowana.

Temperatura powietrza nawiewanego zimg — hala basenowa: +45 °C , wilgotnos¢ 60%.
Powietrze wewnetrzne lato:

Temperatura i wilgotnosé powietrza nawiewanego z central latem: niekontrolowana
Temperatura powietrza nawiewanego zimg — hala basenowa: +45 °C , wilgotnos¢ 60%.

llosci powietrza

Dla hali basenowej ilosci powietrza okreslono na podstawie zyskéw wilgoci.

Dla pozostatych pomieszczen ilosci powietrza okreslono na podstawie minimalnych
krotnosci wymian.

W sanitariatach ilosci powietrza okreslono na podstawie zainstalowanych przyboréw
sanitarnych przyjmujac ilo$¢ powietrza wywiewanego dla ustepu 50m3/h, pisuaru
30m3/h.
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Obliczenie ilosci odparowujacej wody z powierzchni basenu

Powierzchnia lustra wody 142 m2
Empiryczny wspétczynnik odparowania 20
Temperatura wody w basenie 28 °C
Cisnienie czastkowe pary dla wody w basenie 37,78 mbar
Temperatura powietrza w hali 30 °C
Cisnienie czastkowe pary dla powietrza w hali 25,45 mbar
Wilgotnosc powietrza w hali basenu 60,0 %
Odparowanie wody podczas kapieli 35,02 kg/h
Odparowanie z atrakcji wodnych 37,00 kg/h
Odparowanie wody w pozostalym okresie 8,75 kg/h
llos¢ wilgoci do usuniecia podczas kapieli 72,02 kg/h

llos¢é powietrza zewnetrznego potrzebnego do osuszania
Zalozono wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego zgodnie z krzywa klimatyczng dla |1 strefy kiimatycznej

Czas uzytkowania basenu w ciggu doby 16 godz./dobe

Sprawnos¢ odzysku ciepta 80 %

o | | S - [

il e B R R e e
kapiei
°C m3/h kW kW kW kw kWh
-20 3751 456 625 125 7.6 1.5 88
-15 3872 471 581 116 71 14 411
-10 3974 483 53,0 106 6.4 13 1956
-5 4139 503 483 o 59 1.2 5074
0 4512 548 45,1 9,0 55 11 14277
S5 4879 593 40,7 8.1 49 1.0 11651
10 5716 695 38,1 7,6 46 0,9 6866
15 6978 848 349 7.0 42 0.8 5991
20 9526 1158 318 64 39 08 3112
25 13046 1586 217 43 26 05 735
30 13046 1586 00 0,0 0.0 0.0 0
tacznie: 50 162
Strumien powietrza do usuwania wilgoci 13046 m3/h
Straty ciepfa z niecki na odparowanie

Straty na odparowanie podczas kapieli z atrakcjami 49,98 kW

Straty na odparowanie podczas kapieli bez atrakcji 24,30 kW

Straty na odparowanie w pozostatym okresie 6,08 kW

Roczne srednie straty ciepta na odparowanie 309 619 kWh

Dobor wielkosci instalacji klimatyzacyjnej

Kubatura pomieszczenia basenu
Zaktadana ilos¢ wymian powietrza
Strumien powietrza ze wzgl. na ilos¢ wymian

Wysokosé okien |

Dtugosc okien |

Strumien powietrza na 1 metr biezgcy okna |
Wysokos¢ okien Il

Dtugosc okien Il

Strumien powietrza na 1 metr biezacy okna Il
Strumien powietrza dla osuszania okien

Maksymalna temperatura nawiewu
Szacowane straty ciepta
Strumien powietrza do ogrzewania pomieszczenia

Wydajnos¢ instalacji (minimalna)

Wydajnos¢ centrali (minimalna)

17544 m3
5
8772,0625 m3/h

29m
224 m
250 m3/h
Om
Om
0 m3/h
5600 m3/h

45 °C
22,8 kW
4561 m3/h

13046 m3/h
13046 m3/h
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nr pom. | hazwa pomieszczenia pow. |kubatura| ilosé ilos¢ powietrza
niezalezny
wymian | nawiew | wywiew | wywiew
m2 m3 m3/h m3/h m3/h
1 2 3 4 5 6 7 8
Uktad N1-W1 — hala basenowa
1.33 ZESPOL SAUN 24,08 113,2 2 0 200 0
1.34 HALA BASENOWA 436,19 2050,1 6 13000 12800 0
13000 13000 0
Uktad N2-W2 - zaplecze sanitarne i socjalne
1.1 WIATROLAP 5,37 16,38 1 0 30 0
1.2 HALL WEJSCIOWY 35,99 109,77 3 330 0 0
1.3 SZATNIA/PORTIERNIA 12,57 38,34 4 0 300 0
1.4 MINI BISTRO 33,8 103,09 4 420 420 0
1.5 ZAPLECZE 6,16 18,79 10 190 190 0
1.6 WC 3,26 9,94 4 0 0 50
1.7 KOMUNIKACJA 4,7 14,34 1 50 0 0
1.8 POK. RATOWNIKOW 11,46 34,95 2 80 0 0
LAZIENKA
1.9 RATOWNIKOW 3,49 10,64 6 0 0 80
1.10 WC NPS 8,14 24,83 4 0 0 100
1.11 SZATNIA NPS 8,25 25,16 6 150 0 0
1.12 KOMUNIKACJA NPS 7,13 21,75 1 0 50 0
1.13 SZATNIA MESKA 20,03 61,09 8 580 0 0
1.14 WC MESKI 5,17 15,77 4 0 0 80
1.15 PRYSZNICE MESKIE 13,57 41,39 12 0 500 0
1.16 SZATNIA DAMSKA 20,03 61,09 8 600 0 0
1.17 WC DAMSKIE 5,17 15,77 4 0 0 100
1.18 PRYSZNICE DAMSKIE 13,57 41,39 12 0 500 0
1.19 KOMUNIKACJA 1 49,16 149,94 3 450 420 0
SZATNIA )
1.20 PRACOWNIKOW 1 5,36 16,35 4 130 0 0
1.21 POM. GOSPODARCZE 3,86 11,77 1 0 30 0
1.22 LAZIENKA 4,89 14,91 4 0 80 50
1.23 MAGAZYN 10,47 31,93 2 0 120 0
1.24 KOMUNIKACJA 2 8,46 25,80 3 80 80 0
1.25 WIATROLAP 4,08 12,44 1 0 30 0
1.26 POM. SOCJALNE 8,98 27,39 2 70 70 0
SZATNIA )
1.27 PRACOWNIKOW 2 5,78 17,63 4 130 0 0
1.28 LAZIENKA 2,51 7,66 4 0 80 50
1.31 KOMUNIKACJA TECH. 12,2 37,21 3 120 0 0
1.32 WENTYLATORNIA 46,25 141,06 1 140 140 0
2.1 POM. TECHNICZNE 14,27 43,52 1 0 50 0
2.2 KOMUNIKACJA 19,22 58,62 1 280 0 0
2.3 WC NPS 7.4 22,57 4 0 0 50
2.4 WC DAMSKI 7,84 23,91 4 0 0 100
2.5 WC MESKI 7,35 22,42 4 0 0 80
3800 3040 740
Uktad N3-W3 — zaplecze techniczne i podbasenie
0.1 POM. TECH. BASENU 63,43 164,92 6 1000 500 0
0.1a PODBASENIE 235| 481,75 2 0 500 0
1000 1000 0
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1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8
Uktad N5-W5 — magazyny chemii basenowej
1.29 MAGAZYN 2,51 7,66 10 0 0 100
1.30 MAGAZYN 2,51 7,66 10 0 0 100

Instalacja ciepta technologicznego.

Do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych zaprojektowano instalacje wodng w
uktadzie zamknietym o parametrach 80/80°C. Przewody poziome, wykonane z rur
stalowych tgczonych przez spawanie, prowadzone beda pod stropem pomieszczen
zgodnie z czeScig graficzng zachowujac spadek 3%, w kierunku wezia cieplnego. W
najwyzszym punkcie instalacji na poszerzonych odcinkach kolektorow pionowych nalezy
zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne %" przed ktorymi nalezy zainstalowac¢ zawory
odcinajace kulowe & 15. Odwodnienie instalacji C.T. odbywac sie bedzie grawitacyjnie
poprzez zawory odwadniajgce do zbiornika na glikol. Do zaworéw wyposazonych w
kro¢ce spustowe nalezy podtaczy¢é waz gumowy, ktérego drugi koniec wprowadzi¢ do
zbiornika na glikol. Uzupetnianie glikolu w instalacji z w/w zbiornika za pomocg mobilnej
pompki recznej lub elektrycznej.

Przejscia przewodéw stalowych przez sciany przewiduje sie w otworach konstrukcyjnych.
Mocowanie przewodow poziomych wykonaé¢ za pomocg uchwytéw do stropu lub Scian
pomieszczen przez kidre przebiega instalacja.

2.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé¢ przewodow instalacyjnych.
2.8.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.

o Kategoria zagrozenia ludzi :

o ZL Il — pomieszczenia ptywalni z zapleczem sanitarno — socjalnym i czescig
ogolnodostepna w holu wejsciowym

o PM - pomieszczenia techniczne czyli wentylatornia, pom. techniki basenowej,
magazyny chemii basenowej, podbasenie — kanaty techniczne
. Projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejgcego budynku szkoty
Scianami oddzielenia pozarowego REI120.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,D” — budynek niski, jednokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony

o Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
o_dpornos gtébwna konstrukcja strop éciana éciana przekrycie
¢ . konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej noéna
budynku

1 2 3 4 5 6 7
"p" R 30 ) REI EI 30 ) )

30

o Klasa odpornosci pozarowej podpiwniczenia budynku —,,C” /na podstawie wymaganh
paragrafu 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)/ - wydzielona czes¢ techniczna na parterze i
podpiwniczenie budynku

e Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odporno$

) gtébwna konstrukcja strop éciana éciana przekrycie
¢ . konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej noéna
budynku

1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI EI30 EI 15 RE 15
60

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoséci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw i &234.3 przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornoéci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementow.

Przejscia przewodow instalacyjnych palnych /rury kanalizacyjne PVC i przewody
wodociggowe z PP/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o
wymagane] klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 zabezpieczyé
opaskami /kotnierzami/ ogniochronnymi. W przejSciach instalacyjnych przez $Sciane,
opaski /kotnierze/ montowane sg po obu stronach przegrody. Przy przejSciach przez
strop nalezy stosowac opaski /kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski
szczeline miedzy rurg a Sciang powinna by¢ wypeiniona zaprawg cementowg lub
gipsowa.

Przejscia przewodéw niepalnych / przewody wodociggowe stalowe, instalacji c.o.
stalowe/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie
odpornoséci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6G0 zabezpieczy¢ z zastosowaniem wetny
mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i mas ogniochronnych.

Przejscia kilku przewodéw w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/ nalezy
uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. Przejscia rur palnych o srednicy maksymalnej 200mm
uszczelnia sie poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury niepalne
uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg ogniochronna.

Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego,
przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO0
i przegrody o wymaganej klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120 wykona¢ jako
szczelne z uzyciem wetny mineralnej o gestosci min. 40 kg/m3 i masy ogniochronnej o
grubosci warstwy suchej nie mniejszej niz 2mm na dtugosci 400mm z obydwdch stron
przegrody.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego
(stropy, $ciany na granicy stref pozarowych) nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornoéci ogniowej EIS 120 Ilub EIS 60 (klapy) z funkcjg
monitorowania stanu potozenia. Po zamknieciu ktorejkolwiek z klap musi by¢ wytgczona
centrala wentylacyjna oraz wentylatory. Klapy powinny by¢ wyposazone w system
zamkniecia alarmowego przez wyzwalacze termiczne o temperaturze zadziatania
t=72stC.

2.8.2. Instalacja hydrantowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku zostata zaprojektowana
instalacja p.poz..

Zaprojektowano 5 hydrantéw wewnetrznych. Dwa hydranty z wezem pétsztywnym o
dtugosci 20mb : HP25-1 i HP25-2 oraz trzy hydranty z wezem potsztywnym o dtugosci
30mb HP25-3, HP25-4 i HP25-5.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej /wspdlna
instalacja wody gospodarczej i p.poz./.
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Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych cynkowanych ze szwem typu
Sredniego taczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak
zaprojektowane by woda w hydrantach nie zagniwata. Obliczenia hydrauliczne instalaciji
wykonano przy uwzglednieniu jednoczesnosci poboru wody z dwdch hydrantéw.

Przewody wody zimnej zostang zaizolowane termicznie przed skraplaniem.

Uwaga: w celu zapewnienia obiegu wody zimnej w instalacji hydrantowej nalezy
przewod wody zimnej podtaczy¢ do najblizszej zlokalizowanych przyborow.

Kazdy hydrant montowany bedzie w szafce do zawieszenia na $cianie lub
wnekowej. Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢é umieszczone na wysokosci
1.35+0.1m liczac od poziomu podiogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Projektowana
instalacja wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnej pracy dwoch sgsiednich
hydrantow.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Qw HP25=1,0I/s

Qw p.poz. =2 x Qw HP25 =2 x 1l/s = 2l/s

Trasy przewodow , srednice i lokalizacje hydrantéw pokazano w czesci graficzne;j

projektu .

Uwagi:

o Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

o Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw.

e Podczas realizacji nalezy przestrzegaé¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materialow. Catosé realizacji odpowiadaé
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

o Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub
moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania
wyrobu lub materiatéw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat
lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze
od zatozonych w dokumentaciji.

Projektant: Opracowali:

mgr inz. R. Kupihska mgr inz. M. Tworkowska

mgr inz. Z. Rutkowski
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