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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

posadzka na gruncie - szatnie z ogrzewaniem podtogowym Jednostka X u 0
dach nad hala basenowa /na dzwigarach// posadzka plazy basenowej projektowa: =
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM 2 cm —— \ U —
PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM 2 cm ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA
PAPA PODKtADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 8 cm PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH
WELNA MINERALNA GR. 28cm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 6 cm FOLIA PE 15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o
PAROIZOLACJA BITUMICZNA ZGRZEWALNA FOLIA PE POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 12cm
BLACHA TRAPEZOWA T60, gr. 80mm POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 7cm IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
PLATWIE Z DREWNA KLEJONEGO /wg. proj. konstr./ IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PODKEAD BETONOWY GR.15cm i i
DZWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO /wg. proj. konstr./ STROP ZELBETOWY 18cm /wg. proj. konstr./ ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15cm Adres: m_ﬁ\_smwumﬁm: w tapach Data: 23.05.2017r.
ul. Matejki
SUFIT PODWIESZONY AKUSTYCZNY/wodoodporny/ ZAGESZCZONY GRUNT 15160 Lapy Umowa: 38/2017
O @ Nazwarysunku: PRZEKROJ A -A _ A4
ka b
o . . niecka basenowa . . o Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:100 |
dach nad cze$cig socjalno - sanitarng /ptaski/ NIECKA STALOWA posadzka na gruncie - pom. socjal., komunikacja itp....
. . inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA WARSTWA BETONOWA GR10.cm . PEYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM 2 om Projektant Uprw spec.arch BLAOIL oo
PAPA PODKEADOWA MOCOWANA MECHANICZNIE ZELBETOWA PLYTA NIECKI GR. 40 cm/wg. proj. konstr/ ELASTYCZNA MASA USZCZELNIAJACA - o
GRUNT PODKLAD BETONOWY GR.10¢cm POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 6 cm mr in2. arch. Dofota Zotkiewicz
SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA GR.4-8cm ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15 cm FOLIA PE upr:w spec.arch. Bt/230/94
PLYTY STYROPIANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 65cm ZAGESZCZONY GRUNT POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 10cm Sprawdzajacy: %%ﬂ,h\smﬂ.vwmomﬂ.oﬂa%mm\mmman
FOLIA POLIETYLENOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA : bl
STROP ZELBETOWY /wg. proj. konstr./ PODKEAD BETONOWY GR.15cm
SUFIT PODWIESZANY ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15¢cm
O ZAGESZCZONY GRUNT
$ciany zewnetrzne
PLYTY ELEWACYJNE GR. 1cm @
PUSTKA POWIETRZNA GR. 3cm
RUSZT SYSTEMOWY (w izolacji termicznej) posadzka na gruncie - pom. technologii basenu, kan. techniczny
%rWMMxi&MMWﬂﬂwoﬂ_wwﬁém — POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 6om
- - £50M ZATARTA NA GEADKO ZABEZPIECZONA, MALOWANA
TYNK CEM. - WAP.
FOLIA PE
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 8cm
PLYTA FUNDAMENTOWA GR.40cm
PODKEAD BETONOWY GR.10 cm |
ZWIR (UZIARNIENIE 8-16 mm) - 15cm
ZAGESZCZONY GRUNT | m
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PRZEKROJ A-A skala 1:100



