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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego brarzy elektrycznej
wykonania instalacji sswietleniowej, elektrycznej, odgromowej
i potaczer wyréwnawczych w zwizku z projektem
rozbudowy istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1
w tapach o przyszkoln kryt g ptywalnie z zapleczem
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezloing infrastruktur a.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1.Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2.0bwody rozdzielcze (wlz-ty).
2.3.Wewrxetrzne instalacje elektryczne.
2.4.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.5.Instalacja odgromowa.

2.6.0chrona przeciwpoganiowa.

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu w energielektryczna odbywasie bedzie ze zcza kablowego z
uktadem pomiarowym zlokalizowanym przy budynku dykdJktad pomiarowy poza
opracowaniem.

4. Rozdzielnia gtdwna i rozdzielnice

Przy uktadzie pomiarowym znajdowsi¢ bedzie wyhcznik gtéwny p.pa budynku w.
Do wyzwalacza napciowego wyhcznika gidbwnego pdu p.pa. naley podhczye
przewodami HGDs 3x1,5mmreczne wyzwalacze p.pozaprojektowane przy gtownych
wyjsciach z budynku.

Tablica Gtéwna TB-1 zasilanathzie z uktadu pomiarowego kablem uktadanym w rurze
ostonowej . Tras pokazano na rysunku parteru. kraslezy z koordynowa instalacjami
sanitarnymi.

Projektuje s} wykonanie tablicy gtéwnej w obudowie metalowej esiczonej w
pomieszczeniu recepcji, we uoe.

Obudove montowd& w przygotowanej wegce tak aby gérna kraxz znajdowata si
na wysokéci 1,8 od poziomu posadzki. Taldiavyposay¢é w zamek oraz czytelnie
oznaczy. W tablicy naley dokon& podziatu rodzaju N, PE i padizy¢ do gtownej
szyny wyrownawczej bednaykvyprowadzona z uziomu fundamentowego.

Tablicc wyposay¢ zgodnie z rysunkiem techniczny. W tablicy znajdéwsg beda:
rozfgcznik izolacyjny, ochronnik przeciw przepiowy, rozhczniki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadpgdowe, sterownie @vietleniem, bloki rozdzielcze.




5. Obwody rozdzielcze
Projektuje s wykonanie obwodOw rozdzielczych  przewodami lubbl&eni.
Przewody naley prowadzé z tablicy gtbwnej to poszczegoblnych tablic bezprgkowych.
Przewody prowadzinalezy na parterze pod posadzk rurach ostonowych.

6. Wewnetrzne instalacije gwietlenia ogélnego i awaryjnego
Instalacje w budynku natg wykona przewodami YDY 3x1,5mmz2 YDY, 4x1,5mm2,
YDY 3x2,5mm?2, YDY 4x2,5mmz2. Oprawy swietlania awaryjnego oraz kierunkowego
nalezy wykona przewodem HGDs 3x1,5nfm
Przewody naley uktada& pod tynkiem lub w rurkach pod dachem, sufiteRrowadzenie
przewodow pokazano na rzutach budynku.
Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawioaorysunkach.
Na hali sportowe] oprawy z kloszami poéiglanowymi naley zabezpieczy siatkami
ochronnymi z drutu min. fi 4mm
Parametry techniczne zastosowanych przyktadowpcvo LED
W czsci korytarzy na ktdrych wyspuja sufity podwieszane zaprojektowano oprawy
wpuszczane. W miejscach gdzie pod sufitem ypegé gtdwne cagi instalacji sanitarnych
zaprojektowano monteopraw natynkowy nécianie
Na zewntrz przewidziano zamontowanie opraw zetwmnych déwietlajgcych teren
sportowy przylegacy do budynku.
W budynku nalgy wykona& oswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne
oswietlenie przej¢ i drog komunikacyjnych, unitiwiajgce bezpieczne poruszanie fidzi
w przypadku przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Ngenie dwietlenia nie
powinno by mniejsze ni 1 Ix i powinno pojawid si¢ w czasie nie ditszym ni 5 sek. po
zaniku innych rodzajow swietlenia. Qwietlenie awaryjne naky wykona poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadajertyfikaci CNBOP lub monta
bezpdrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obakwomwaryjnych z modut
awaryjny 1h posiadagy certyfikat CNBOP.
Rozmieszczenie osptta, opraw i trags prowadzenia przewodow dla poszczegolnych
obwodow pokazano na rzutach.
W budynku projektuje si rowniez instalacg dzwonkows dla projektowanych
pomieszcze. Instalacy nalezy zasili z tablicy na parterze budynku sali.
Dzwonki naley montowa& na wysokéci 0.5m od sufitu w miejscach oznaczonych na
rysunkach.
Sterowanie systemem ma sie odb§wmprzez stycznik, ktory ma byzasilany z
istniejgcej instalacji dzwonkowe.
Przyktadowa Charakterystyka zastosowanych opraw

7. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY, 2, 3 i 5 x2,5mrh

prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu
posadzki j. n.:
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m

W projekcie przewiduje sizasilanie urgdzen:
- wentylatorow dachowych
- wpustow dachowych
- urzadzea wentylaciji




- urzadzea sportowych

Sterowanie urgdzeniami sanitarnymi wykokavg wytycznych braky sanitarnej oraz
producenta. Szczegobty zygane z dziataniem poszczegoélnychadza sanitarnych znajdaj
sie¢ w opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegodly zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawima rysunkach. Do rozprowadzenie
przewodow naley wykorzysté korytka perforowane 15x5x200cm. W tazienkach,
sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zasta osprzt szczelny o IP 44.
Instalupc gniazda wtyczkowe w fazienkach, sanitariatacteayakachowa bezwzgédnie
odlegta¢ minimum 0,6 m od obrza kabiny natryskowe;j.

Instalacje elektryczne wykoéav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiada izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykongjako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako BAowe.

8. Instalacja odgromowa
Na dachu wykonasiatke zwoddw poziomych érednicy oka max 20m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzgje FeZn fi 8 naley utozy¢ w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowtaw puszce POH na wysoém 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzietk&ontrolno-pomiarowych , w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepsciowej naley
maksymalnie wykorzystauziom naturalny obiektu, wyprowadzejbednarki FeZn 30x4mm
ze zbrojenia fundamentow.

Uziom fundamentowy natg wykona: bednark ze stali gotej o przekroju 30x4nim
uktadary dtuzszym bokiem pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza psitazenie poziome,
jezeli bedzie to uzasadnione warunkami mantaptaskownika.

Bednarka uteona poza betonowymi fundamentanadb podwalinami np. przewody
przylaczeniowe do patzenia uziomu z gtown szyrg wyréwnawca (GSW) obiektu, z
mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowgdegmi piorunochronu itp. nahy
wykona: bednarl stalows ocynkowan PFeZn30x4mm
Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztuczneganpy by¢ zalane betonem w taki
sposOb, aby ze wszystkich stron byly otulone waydtetonu o grubéei co najmniej 5 cm
i aby beton dobrze do nich przylegat. Ptaskownix powinien zmieni@ potozenia podczas
wylewania mieszanki betonowej.

Laczenie ze sap ptaskownikdw uziomowych oraz odgaiania przewodow
przylaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentdwywykon& poprzez
spawanie tukowe na zaktagkitugasici 30 mm (zalecane 50 mm). Batenie powinno by
wykonane w sposOb gwararjoy mah rezystang elektryczm iduzg wytrzymatcé
mechanicza pofgczenia. Miejsce spawu zabezpiecantykorozyjnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocéwdo zbrojenia w odgpach co dwa metry
poprzez przewodgzy pret lub siatk.

Uziom fundamentowy pg€zy¢ z uziomem fundamentowymsiadupcej sortowni za
pomog mostkdéw dylatacyjnych.

Po wykonaniu prac natg wykona schemat i pomiary instalacji odgromowej.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wgienie zasilania w ukiladzie TN-C-S. Dgste czsci
przewodzce tj. obudowy aparatéw i uwdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw naleolaczy¢ przewodem ochronnym




. Przewdd ochronny pgizy¢ z przewodem neutralnym i szymwyrownawca w zfgczu i
uziemié na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatkowastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.

Nalezy wykon& polgczenie wyrOwnawcze z uziomu fundamentowego bednark
Fezn30x4 =z lokalnymi szynami uziemgaymi w wentylatorniach, wle c.o.
pom.wodomierza. Do szyn nale podiczye metalowe rury wody zimnej i centralnego
ogrzewania, konstrukgjstalows budynku. W pomieszczeniach natryskow przewidziano
pofaczenia miejscowe wyrownawcze. Przewodem DY4 ayalpolgczy¢ miedzy sob
metalowe rury wody, baterie i uziefvdo szyny PE rozdzielni.
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