Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwes- 15-269 Biatystok ul. J. Waszyngtona 22
tycyjnych INWESTPROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 lIzolacja cieplna
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku gimnazjum Nr 1 w Lapach o
przyszkolng krytg ptywalnie

ADRES INWESTYCJI . tapy, ul.Matejki 19, nr ewid. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb nr 1

INWESTOR : Gmina tapy

ADRES INWESTORA : 18-100 tapy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24

BRANZA . Instalacja wod-kan

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r./Dziennik
Ustaw Nr130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRD_tapy Delfinek_instal. wod-kan.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja wod.-kan.
1/45330000-9 |ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJACYM BUDYNKU
1.1/45332000-3 |Demontaz
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1
65*0.7*0.7+10 m3 41.85
RAZEM 41.85
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
1
65*0.7*0.7+10 m3 41.85
RAZEM 41.85
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach m
d.1./0230-04 budynku
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm - w wykopie m
d.1.|0230-01
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.|0230-02
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kamionkowego o $r. 200 mm - w wykopie /poza istniejagcym |m
d.1./0231-03 budynkiem/
1p.z.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
7|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust Zeliwny piwniczny $r. 100 mm |szt.
d.1.|0234-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki z PCW o $ér. do 110 mm  |szt.
d.1./0234-13
1p.z.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR 4-02 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - ttuszczownik betonowy szt.
d.1.|0234-07
1p.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.1.|0409-01 kopie o gteb. 3 m
1p.z.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1./0114-01
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
12|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1./0114-02
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
13/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 65 mm m
d.1.|0114-04
1
85 m 85.00
RAZEM 85.00
14|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.1./0133-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25 mm szt.
d.1./0133-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./0132-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowej szt.
d.1./0132-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/ KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1./0235-06
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa, kpl.
d.1./0235-08
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 4-02 Demontaz zmywaka kuchennego kpl.
d.1./0235-04
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1./0235-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1.{1107-01 nym na odl. do 1 km
1
2 t 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1./1107-04 nad 1 km
1 Krotnos¢ = 8
2 t 2.00
RAZEM 2.00
1.2/45332000-3 |Roboty w istniejacym budynku
1.2./45332300-6 |Roboty ziemne
1
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
2.1
85*0.7*0.7 m3 41.65
RAZEM 41.65
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.1
85*0.7*0.7 m3 41.65
RAZEM 41.65
1.2./45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
2
26|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.1./0228-01 50
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.1./0228-02 75
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn |m
d.1./0228-03 110
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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29/KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite ukladane w gotowym wykopie |m
d.1./0228-04 wewnatrz budynku Dn160
2.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
30/KNR 2-15 Montaz rurociggdw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 150 mm w gotowych m
d.1./0201-04 wykopach, wewnatrz budynkow
2.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
31/KNR 2-15 Rurociagi HT/ PP tgczone metodg wciskowg Dn40 na $cianach m
d.1./0205-01
2.2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
32|KNR 2-15 Rurociagi HT/ PVC taczone metoda wciskowg Dn50 na $cianach m
d.1./0205-02
2.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
33/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z HT/PVC o $r. 75 mm na $cianach z taczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-03 kowg
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
34/KNR 2-15 Montaz rurociagéw z HT/PVC o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.1./0205-04 wciskowg
2.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
35|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 75mm taczonych me- |szt.
d.1./0217-01 todg wciskowg
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.1./0217-02 metoda wciskowg,
2.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37|Kalk.ind. Zawory napowietrzajgce Dn75 szt
d.1.
2.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 2-15 Ksztaltka przejsciowa PVC/zeliwo 75/70 szt.
d.1./0217-01
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 2-15 Ksztaltka przejsciowa PVC/zeliwo 110/100 szt.
d.1.|0217-02
2.2|p.z.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 2-15 Ksztaltka przejsciowa PVC/zeliwo 160/150 szt.
d.1./0217-03
2.2|p.z.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej + potpostument szt.
d.1.|0221-01
2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
42|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej przystosowane dla os. niepet- |szt.
d.1./0221-01 nospr.
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-15 Miski kompaktowe lejowe z odptywem poziomym z armaturg 3/6 | /+deska sede- |kpl.
d.1.|0224-02 sowa/
2.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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44/KNR 2-15 Zestawy wc z miskg kompaktowsg /odptyw pionowy + deska systemowa przystoso- |kpl.
d.1./0224-02 wane dla os. niepetnospr.
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-15 Montaz pisuaréw ceramiczynych biatych z doptywem z géry i odptywem poziomym| kpl.
d.1./0225-02 + zawory natynkowe nascienne katowe
2.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR 2-15 Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1 komorowy przystosowane do bate- |szt.
d.1./0220-04 rii stojacej
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR 2-15 Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1,5 komorowy przystosowane do ba-|szt.
d.1./0220-04 terii stojacej
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48 KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg o |szt.
d.1./0212-01 $r. 70 mm z odptywem pionowym z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z sy-
2.2 fonem, nasada z ABS z kratg i rama ze stali nierdzewnej
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
49/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PP o $r. 40 szt.
d.1./0208-02 mm /umywalka/
2.2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
50/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 50  |szt.
d.1./0208-03 mm / zZlewozmywak, pisuar/
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 75 |szt.
d.1.|0208-04 mm / kratka/
2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
52|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o $r. 110 |szt.
d.1./0208-05 mm
2.2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.2./45332200-5 |Woda zimna, c.w.u. i cyrkul.
3
53|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-02
23
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
54/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $sr.nom. 15 mm przystosowane dla oséb niepetnos- |szt.
d.1./0115-02 prawnych
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-02
23
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56/KNR 2-15 Zawor sptukujacy do pisuaru podtynkowy, czasowy, antywandal, samoczyszczenie | szt.
d.1./0112-01 gtowicy
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15 Zawory katowe Dn15 /wc,umywalka/ szt.
d.1./0112-01
23
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S/ o $r. zewnetrznej m
d.1.]0112-01 16x2,7 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane aluminium, na
2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych
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3 m 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S/ o $r. zewnetrznej m
d.1./0112-01 20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane aluminium, na
2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
60| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.1./0112-02 wnetrznej 25x4,2 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
2.3 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15+15 m 30.00
RAZEM 30.00
61|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.1./0112-03 wnetrznej 32x5,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
2.3 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.1./0112-06 wnetrznej 63x10,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
2.3 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.00
RAZEM 15.00
63/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe podwdjnie m
d.1./0104-01 ocynkowane o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
23
3 m 3.00
RAZEM 3.00
64 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1./0104-02 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
23
5 m 5.00
RAZEM 5.00
65/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1./0104-03 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych
23
6 m 6.00
RAZEM 6.00
66 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe podwdjnie m
d.1./0104-04 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23
5 m 5.00
RAZEM 5.00
67 /KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe podwdjnie m
d.1./0104-05 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23
10 m 10.00
RAZEM 10.00
68/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 65 mm stalowe podwdjnie m
d.1./0104-07 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23
25 m 25.00
RAZEM 25.00
69/ KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 80 mm stalowe podwdjnie m
d.1./0104-08 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
23
85 m 85.00
RAZEM 85.00
70/ KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.1.|0112-01 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz18x2,5
23
50 m 50.00
RAZEM 50.00
71/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.1./0112-02 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz25x3,5
23
25 m 25.00
RAZEM 25.00
72|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.1./0112-03 zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz32x4,4
23
10 m 10.00
RAZEM 10.00
73|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii 0 |szt.
d.1./0116-01 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18 mm /umywalki, zlewozmywaki, ztaczka
2.3 czerpalna/
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21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
74|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1./0116-08 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 18 mm /ptuczki ustepowe/
23
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
75|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii 0 |szt.
d.1./0116-01 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm / pisuar/
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.1./0112-01
23
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.1./0112-02
23
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
23
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0112-04
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 40 mm szt.
d.1./0112-05
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0112-06
23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.1./0110-04 ciag o $r.do 65 mm)
23
117 m 117.00
RAZEM 117.00
83|/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.1./0110-05 ciag o $r.do 150 mm)
23
85 m 85.00
RAZEM 85.00
84|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
23
202 m 202.00
RAZEM 202.00
85|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 om
23
202/200 odc.20 1.01
Om
RAZEM 1.01
1.2./45000000-7 |Elementy budowlane
4
86| kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw ks 15x15cm szt.
d.1.
24
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
87|kalk. indyw. | Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw wodociggowych 20x20cm szt.
d.1.
24
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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88| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-13 wapiennej
24
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./{0333-11 wapiennej
24
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
90| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
24
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
91/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
24
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
92|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0339-01 wo-wapiennej
24
20 m 20.00
RAZEM 20.00
93| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.1./0325-02 z cegiet
24
20 m 20.00
RAZEM 20.00
94|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
24 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
16*2*0.5*0.5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
95/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
24
przedmiar jak tynki Scian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
16*2*0.5*0.5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo akrylowymi powierzchni m2
d.1./1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
24
przedmiar jak gtadZ gipsowa na $cianach, $cianki i obudowy z suchego tynku i su-
fitach minus tynki zywiczne i malowanie lateksowe
16*2*0.5*0.5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
1.2./45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
5
97|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz16 gr.20 mm /woda ciepta//W etna mineralna z ptaszczem
2.5p.z. z foli aluminiowej/
3 m 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm /woda ciepta/ /W etna mineralna z ptasz-
2.5p.z. czem z foli aluminiowej/
10 m 10.00
RAZEM 10.00
99|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz25 gr.20 mm /woda ciepta/ Wetna mineralna z ptaszczem
2.5p.z. z foli aluminiowej/
30 m 30.00
RAZEM 30.00
100|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz32 gr.20 mm /woda ciepta/ Wetna mineralna z ptaszczem
2.5p.z. z foli aluminiowej/
10 m 10.00
RAZEM 10.00
101|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-20 cieplnej 0,035 W/mK - Dz63 gr.izolacji 50 mm /woda ciepta/ W etna mineralna z
2.5p.z. ptaszczem z foli aluminiowej/
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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102|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
2.5 czem z foli aluminiowej/
3 m 3.00
RAZEM 3.00
103|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz25 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
2.5 czem z foli aluminiowej/
5 m 5.00
RAZEM 5.00
104 KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz32 gr.20 mm /woda zimna/ / W etna mineralna z ptasz-
2.5p.z. czem z foli aluminiowej/
5 m 5.00
RAZEM 5.00
105/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
2.5p.z. czem z foli aluminiowej/
5 m 5.00
RAZEM 5.00
106/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.1./0101-12 cieplnej 0,035 W/mK Dz50 gr.20 mm /woda zimna/ W etna mineralna z ptaszczem
2.5p.z. z foli aluminiowej/
10 m 10.00
RAZEM 10.00
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci  |m
d.1./0101-21 cieplnej 0,035 W/mK - Dz75 gr.izolacji 40 mm /woda zimna/ W etna mineralna z
2.5p.z. ptaszczem z foli aluminiowej/
25 m 25.00
RAZEM 25.00
108/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci  |m
d.1./0101-21 cieplnej 0,035 W/mK - Dz90 gr.40 mm /woda zimna/ Wetna mineralna z ptasz-
2.5p.z. czem z foli aluminiowej/
85 m 85.00
RAZEM 85.00
109|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
2.5|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
50 m 50.00
RAZEM 50.00
110|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspdtczynniku prze-
2.5/p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
25 m 25.00
RAZEM 25.00
111|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.1./0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
2.5/p.z. wodnosci cieplnej 0,04W/mK
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.2./45321000-3 |Zabezpieczenie p.pozarowe
6
112|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.1. masa ogniochronna
2.6 - z.w./stal/
2 kg 2.00
RAZEM 2.00
113|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.1. Zaprawa ognioochronna
2.6
10 kg 10.00
RAZEM 10.00
114|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d.1. opaski /kotnierze/ ogniochronne
2.6 - c.w.u., cyrkul. Dz63 /2 szt./, Dz25 /2szt// PP/
1 m 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
2.6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/45300000-0 |Roboty w projektowanej czesci budynku
2.1/45332300-6 |KANALIZACJA SANITARNA
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2.1.|45332300-6 |Lezaki kanalizacji sanitarnej
1
116|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PP-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn 40 |m
d.2.|0228-01
1.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
117|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT ukfadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn |m
d.2.|0228-01 50
1.1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
118|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2.|0228-02 75
1.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
119|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn  |m
d.2.|0228-03 110
1.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
120|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite ukladane w gotowym wykopie |m
d.2./0228-04 wewnatrz budynku Dn160
1.1
65 m 65.00
RAZEM 65.00
121|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite ukladane w gotowym wykopie |m
d.2./0228-05 wewnatrz budynku Dn200
1.1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
122|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PP wzmochionego chemicznie uktadane w gotowym wykopie m
d.2./0228-03 wewnatrz budynku Dn 110
1.1
12 m 12.00
RAZEM 12.00
123|KNR 2-15 Montaz wpustéw podiogowych z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg o |szt.
d.2./0212-01 $r. 50 mm z odptywem pionowym z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z sy-
1.1 fonem, nasada z ABS z kratg i rama ze stali nierdzewnej /natrysk/
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
124|KNR 2-15 Montaz wpustéw podiogowych z tworzywa sztucznego z blokadg antyzapachowg o |szt.
d.2./0212-01 $r. 70 mm z odptywem pionowym z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z sy-
1.1 fonem, nasada z ABS z kratg i rama ze stali nierdzewnej
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
125|KNR 2-15 Montaz odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej 1.4301, odptyw szczelinowy z  |szt.
d.2./0212-02 korpusem odptywowym ze stali nierdzewnej, z syfonem, odptyw o $r. 100 mm,
11p.z. dtugos¢ 3,5m, szerokos¢ szczeliny 8mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.2./0208-03 go PCW o $r. 50 mm
1.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 75 |szt.
d.2.|0208-04 mm / kratka/
1.1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
128/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o $r. 110 |szt.
d.2.|0208-05 mm
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR-W 2-15 | Studnie betonowa wym wew. 500x800 mm , wewnatrz budynkéw w ptycie funda- | kpl.
d.2.|0226-01 mentowej wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. Ill-IV, o gtebokosci 0,9
1.1|p.z. m,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR-W 2-15 | Studnie betonowa wym wew. 600x600 mm , wewnatrz budynkéw w ptycie funda- | kpl.
d.2.|0226-01 mentowej wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. Ill-IV, o gtebokosci 0,8
11|p.z. m,
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 0-32 Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych w betonowaniu izolacja przeciwwod- |m
d.2./0626-04 na /membrany/
1.1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.1./45111200-0 |Roboty ziemne
2
132|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
1.2
217*0.7*0.7 m3 106.33
RAZEM 106.33
133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5m
1.2
217*0.7*0.7 m3 106.33
RAZEM 106.33
2.1./45332300-6 |Piony kanalizacji sanitarnej
3
134|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PP-HT uktadane w gotowym wykopie wewnatrz budynku Dn 32 |m
d.2.|0228-01
1.3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
135/KNR 2-15 Rurociagi HT/ PVC taczone metoda wciskowg Dn50 na $cianach m
d.2.|0205-02
1.3
60 m 60.00
RAZEM 60.00
136|KNR 2-15 Rurociagi HT/ PVC taczone metodg wciskowg Dn75 na $cianach m
d.2.|0205-02
1.3
40 m 40.00
RAZEM 40.00
137|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z HT/PVC o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.2.|0205-04 wciskowg
1.3
90 m 90.00
RAZEM 90.00
138/ KNR-W 2-15 |Montaz rur wywiewnych z PVC o $r. 160 mm szt.
d.2.|0213-05 p.z.
1.3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
139|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 50mm taczonych me- |szt.
d.2./{0217-01 todg wciskowg
1.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
140|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 75mm taczonych me- |szt.
d.2./{0217-01 todg wciskowg
1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
141/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z HT/PVC o $r.zewn. 110 mm taczonych szt.
d.2./0217-02 metoda wciskowg,
1.3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2.1./45332300-6 |Bialy montaz z podejsciami
4
142|KNR 2-15 Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1 komorowy przystosowane do bate- |szt.
d.2.|0220-04 rii stojacej
14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 2-15 Zlewozmywak pojedynczy ze stali szlachetnej 1,5 komorowy przystosowane do ba-|szt.
d.2.|0220-04 terii stojacej
14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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144|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze nablatowej z syfonem do baterii stojacej szt.
d.2./0221-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej + potpostument szt.
d.2./0221-01
1.4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
146|KNR 2-15 Umywalki pojedyncze z syfonem do baterii stojacej przystosowane dla os. niepet- |szt.
d.2./0221-01 nospr.
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR 2-15 Miski kompaktowe lejowe z odptywem pionowym z armaturg 3/6 | /+deska sede- |kpl.
d.2./0224-02 sowa/
1.4
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
148/ KNR 2-15 Zestawy wc z miskg kompaktowsg /odptyw pionowy + deska systemowa przystoso- |kpl.
d.2./0224-02 wane dla os. niepetnospr.
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
149/KNR 2-15 Montaz pisuaréw ceramiczynych biatych z doptywem z géry i odptywem kpl.
d.2./0225-02 poziomym-+zawdr sptukujacy
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR 2-15 Montaz syfonéw zlewowych szt.
d.2./0213-01
1.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151|KNR 2-15 Montaz wpustéw odwodnienia plazy basenowej ze stali nierdzewnej , odptyw pio- |szt.
d.2./0212-01 nowy o $r. 50mm z syfonem
1.4
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
152|KNR 2-15 Montaz wpustéw podiogowych ze stali nierdzewnej z blokadg antyzapachowag o $r. |szt.
d.2./0212-02 110mm z odptywem pionowym
1.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PP o $r. 40 szt.
d.2./0208-02 mm /umywalka/
1.4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
154|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o ér. 50  |szt.
d.2./0208-03 mm /zlewozmywak, pisuar, odwodnienie/
1.4
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
155|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z HT/PVC o $r. 110 |szt.
d.2./0208-05 mm
1.4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
2.2/45332300-6 |KANALIZACJA DESZCZOWA
2.2./45332300-6 |Lezaki kanalizacji deszczowej
1
156|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Lite uktadane w gotowym wykopie wewnatrz bu- |m
d.2.|0228-04 dynku Dn160
2.1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
157|KNR 2-15 Rurociagi kanal z PVC-U klasy S Sdr34 SN 8 lite ukladane w gotowym wykopie |m
d.2./0228-05 wewnatrz budynku Dn200
2.1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
2.2./45111200-0 |Roboty ziemne
2

-12-

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23761 dla Inwestprojekt




PRD_tapy Delfinek_instal. wod-kan.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
158 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
2.2
40*0.7#0.7 m3 19.60
RAZEM 19.60
159|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2./0320-02 kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.2
40*0.7#0.7 m3 19.60
RAZEM 19.60
2.2.|45332300-6 |Piony kanalizacji deszczowej
3
160|KNR 2-15 Montaz rurociagéw z PVC-U klasy S Lite o $r. 160 mm na $cianach z tagczeniem |m
d.2.|0205-04 p.z. |metodq wciskowq
23
15 m 15.00
RAZEM 15.00
161|Kalk.ind. Wpust dachowy Dn150 ogrzewany+przedtuzka z pierscieniem bitumicznym+ fa- |szt
d.2. pacz lisci
23
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
162|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczonych meto- | szt.
d.2./0217-03 da wciskowg
23
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.3/45332200-5 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
2.3.|45332200-5 |Przewody pionowe i poziome
1
163|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.2./0112-01 wnetrznej 20x3,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
65 m 65.00
RAZEM 65.00
164| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.2./0112-02 wnetrznej 25x4,2 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
165|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o ér. ze- m
d.2./0112-03 wnetrznej 32x5,4 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
166| KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.2./0112-04 wnetrznej 40x6,7 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
167|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.2./0112-05 wnetrznej 50x8,3 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
168/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych /polipropylen PN20 PP20S Stabi AL/ o $r. ze- m
d.2./0112-06 wnetrznej 63x10,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, zespolone, stabilizowane alu-
3.1 minium, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18.00
RAZEM 18.00
169|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe podwdjnie m
d.2./0104-01 ocynkowane o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
170|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20mm stalowe podwdjnie m
d.2.|0104-02 ocynkowane o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
171/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25mm stalowe podwdjnie m
d.2./0104-03 ocynkowane o potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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172|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe podwdjnie m
d.2.|0104-04 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
173|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe podwdjnie m
d.2.|0104-06 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
174|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 65 mm stalowe podwdjnie m
d.2.|0104-07 ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
40 m 40.00
RAZEM 40.00
175|KNR 2-15 Zawory odcinajace kulowe o $r.nom. 15 mm /odwodnienie/ szt.
d.2./0112-01
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
176/ KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o sr.nom. 15 mm szt.
d.2./0112-01
3.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
177|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 20 mm szt.
d.2.|0112-02
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
178/ KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.2./0112-03
3.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
179|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o §r.nom. 32 mm szt.
d.2.|0112-04
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
180|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 65 mm szt.
d.2.|0112-07
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 2-15 Zbiorowy mieszacz termostatyczny do cieplej wody uzytkowej 3/4' 501/min + ztacz-|szt.
d.2.|0112-02 p.z. |ki zaciskowe z zaworami zwrotnymi
3.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
182|KNR 2-15 Zawory wyptywowe - ztgczki czerpalne Dn15 szt.
d.2./0112-01
3.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
183|KNR 2-15 Zawory katowe Dn15 /wc, zlewozmywak, umywalka/ szt.
d.2./0112-01
3.1
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
184|KNR 2-15 Zawor termostatyczny cyrkulacyjny Dn15 Kvs=2,7m3/h, nastawa temperatury 40- |szt.
d.2./0112-01 60st. C, z automatyczna funkcja do dezynfekcji 65-75 st.C
3.1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2.3./45332200-5 |Podejscia i zawory
2
185|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.2.|0112-01 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosigznych Dz18x2,5
3.2
170 m 170.00
RAZEM 170.00
186| KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.2.|0112-02 p.z. |zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz25x3,5
3.2
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40 m 40.00
RAZEM 40.00
187|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna , potaczenia zaprasowywane z  |m
d.2./0112-03 zastosowaniem ksztattek i pierscieni mosieznych Dz32x4,4
3.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
188/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o |szt.
d.2./0116-01 polaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 18 mm /umywalka, natrysk, zlewozmywak,
3.2 zlaczka czerpalna/
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
189|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.2.|0116-08 0 potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 18 mm /ptuczki ustepowe/
3.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
190/ KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o |szt.
d.2./0116-01 potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm / pisuar/
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191/KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (ruro- |m
d.2./0110-04 ciag o $r.do 65 mm)
3.2
673 m 673.00
RAZEM 673.00
192|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
3.2
673 m 673.00
RAZEM 673.00
193|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.2.|0803-01 om
3.2
673/200 odc.20 3.36
Om
RAZEM 3.36
2.3./45332200-5 |Armatura
3
194/ KNR 2-15 Zawér umywalkowy czasowy na wode zmieszanag, stojacy z kalibratorem z rubinu. |szt.
d.2.|0115-02 Funkcja: samozamykajaca, wandaloodporna
3.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
195/KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca samozamykajaca sie przystosowany dla oséb niepet- |szt.
d.2./0115-02 nosprawnych
3.3 Funkcja: samozamykajgca czas 7s, dzwigniowy wandaloodporna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196/ KNR 2-15 Podtynkowy czasow zawodr natryskowy na wode zmieszana, 8l/min. antywandal,  |szt.
d.2.|0115-05 system samoczyszczenia + Wylewka natryskowa dwupotozeniowa, sitko z hosta-
3.3 formu.
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
197|KNR 2-15 Bateria natryskowa dla niepetnosprawnych, ograniczenie max. temp. + zestaw na- |szt.
d.2.|0115-05 tryskowy /stuchawka samozamykajacq z drazkiem/
3.3 Funkcja: samozamykajgca, wandaloodporna przystosowang dla oséb niepetnos-
prawnych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198/ KNR 2-15 Bateria natryskowa mieszajaca podtynkowa czasowa, antywandal. Rozeta INOX. +|szt.
d.2.|0117-07 Wylewka natryskowa dwupotozeniowa, sitko z hostaformu.
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
199/KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
200/KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02
3.3
3 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
201|KNR 2-15 Baterie natryskowa o sr.nom. 15 mm + wylweka szt.
d.2.|0117-07
3.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNR 2-15 Hydrant natynkowy HP25 o wymiarach 78x78x18cm z wezem pdtsztywnym o diu- |szt.
d.2./0120-02 gosci weza 20m
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 2-15 Hydrant natynkowy HP25 o wymiarach 78x78x18cm z wezem pdtsztywnym o diu- |szt.
d.2./0120-02 gosci weza 30m
3.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.4/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
204|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm /woda ciepta/ /W etna mineralna z ptasz-
4/p.z. czem z foli aluminiowej/
65 m 65.00
RAZEM 65.00
205|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz25 gr.20 mm /woda ciepta/ Wetna mineralna z ptaszczem
4|p.z. z foli aluminiowej/
60 m 60.00
RAZEM 60.00
206|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz32 gr.20 mm /woda ciepta/ Wetna mineralna z ptaszczem
4|p.z. z foli aluminiowej/
20 m 20.00
RAZEM 20.00
207|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.30 mm /woda ciepta/
4|p.z.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
208/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-20 cieplnej 0,035 W/mK - Dz50 gr.izolacji 40mm /woda ciepta/ /W etna mineralna w
4/p.z. ptaszczu aluminiowym/
20 m 20.00
RAZEM 20.00
209|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-20 cieplnej 0,035 W/mK - Dz63 gr.izolacji 50 mm /woda ciepta/ Wetna mineralna z
4/p.z. ptaszczem z foli aluminiowej/
18 m 18.00
RAZEM 18.00
210|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz20 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
4 czem z foli aluminiowej/
10 m 10.00
RAZEM 10.00
211|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dz25 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
4 czem z foli aluminiowej/
30 m 30.00
RAZEM 30.00
212|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz32 gr.20 mm /woda zimna/ / W etna mineralna z ptasz-
4/p.z. czem z foli aluminiowej/
30 m 30.00
RAZEM 30.00
213|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz40 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
4/p.z. czem z foli aluminiowej/
50 m 50.00
RAZEM 50.00
214|KNR 0-34 Izolacja rurociggow otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-11 cieplnej 0,035 W/mK Dz63 gr.20 mm /woda zimna/ / Wetna mineralna z ptasz-
4/p.z. czem z foli aluminiowej/
80 m 80.00
RAZEM 80.00
215/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci  |m
d.2./0101-21 cieplnej 0,035 W/mK - Dz75 gr.izolacji 40 mm /woda zimna/ W etna mineralna z
4/p.z. ptaszczem z foli aluminiowej/
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40 m 40.00
RAZEM 40.00
216|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspdtczynniku prze-
4|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
170 m 170.00
RAZEM 170.00
217|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2.|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
4|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
40 m 40.00
RAZEM 40.00
218|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2.|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
4|p.z. wodnosci cieplnej 0,04W/mK
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.5/45000000-7 |Elementy budowlane
219|kalk. indyw. |Drzwiczki rewizyjne stalowe w obudowach pionéw ks 15x15cm szt.
d.2.
5
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
220|kalk. indyw. |Ramka lakierowana z drzwiczkami rewizyjnymi w obudowach pionéw wodociago- |szt.
d.2. wych 56x45cm
5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
221 |kalk. indyw. |Ramka lakierowana z drzwiczkami rewizyjnymi w obudowach pionéw wodociggo- |szt.
d.2. wych 56x35cm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-09 wapiennej
5
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
223|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./{0333-11 wapiennej
5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
224|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.|0333-21
5
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
225/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.2.|0206-02 bokosci ponad 10 cm
5
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
226|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./{0339-01 wo-wapiennej
5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
227/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.2.|0325-02 z cegiet
5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
2.6/45321000-3 |Zabezpieczenie p.pozarowe
228|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2. masa ogniochronna
6 - z.w./stal/
4 kg 4.00
RAZEM 4.00
229|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d.2. opaski /kotnierze/ ogniochronne
6 - c.w.u., cyrkul. Dz25 /4 szt./, Dz20 /2szt// PP/
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
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230|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe m
d.2. opaski /kotnierze/ ogniochronne
6 - KS. Dn50 /21 szt./ PVC/
5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
231|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2. Zaprawa ognioochronna
6
30 kg 30.00
RAZEM 30.00
232|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.2.|0206-02 bokosci ponad 10 cm
6
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
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