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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku gimnazjum Nr 1 w Lapach o
przyszkolng krytg ptywalnie

ADRES INWESTYCJI :  tapy, ul.Matejki 19, nr ewid. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb nr 1
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BRANZA . Instalacja c.o.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r./Dziennik
Ustaw Nr130 poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami/.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Instalacja c.o.
1/45331100-7 |Roboty remontowe w istniejacym budynku
1.1/45331100-7 |Demontaz
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedowych G-3 o diugosci|szt.
d.1.|0522-05 0.5-2.0m
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 o dtu- |szt.
d.1.|0522-07 gosci 0.5-2.0 m
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 o diu- |szt.
d.1.|0522-08 gosci 2.5-3.0 m
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilo$¢ elemen- |kpl.
d.1.|0520-04 tow do 8
1p.z.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 15 mm m
d.1.|0506-01
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.|0506-02
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.1.|0512-01
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- t
d.1.{1107-01 nym na odl. do 1 km
1
3.5 t 3.50
RAZEM 3.50
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1./1107-04 nad 1 km
1 Krotno$¢ = 8
3.5 t 3.50
RAZEM 3.50
1.2/45331100-7 |Elementy instalacji c.0. w istniejacym budynku
10/|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mm o po- |m
d.1./0403-01 faczeniach spawanych na scianach budynku
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
11/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |m
d.1.|0403-02 faczeniach spawanych na scianach budynku
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
12|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.1./0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 5 elementéw kpl.
d.1./0414-01
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14| KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 10 elementéw kpl.
d.1./0414-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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15/KNR-W 2-15 |Grzejniki zeliwne cztonowe - wielkos¢ "1", do 15 elementéw kpl.
d.1.|0414-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR 2-15 Zawoér termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wykonanie standardowe, brgz | szt.
d.1.0415-01 niklowany, Dn15, Kvs=0,73m3/h
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
17/KNR 0-35 Gtowica termostatyczna, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograni-|szt.
d.1./0215-04 czany zakres temperatury 16-28 st. C
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
18/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw stalowych ptytowych kompaktowych o |kpl.
d.1./0427-01 pofaczeniu na gwint
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
19|KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie inst. co m
d.1./0128-01
2
68*3 m 204.00
RAZEM 204.00
20|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0406-02
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
21|KNR 2-15 Préba instalacii c.o. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.1.|0512-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m?2
d.1./0102-04 rociggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagow o $r.zewn.do | m?2
d.1.|0201-04 57 mm
2
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
24|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociagdw o sr.zewn.do 57 m2
d.1.|0213-04 mm
2
5.6 m?2 5.60
RAZEM 5.60
1.3/45000000-7 |Elementy budowlane
25/KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.1.|0354-15
3
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.1./0702-04 kosci do 15 cm
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.|0703-01
3
15 m?2 15.00
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RAZEM 15.00
30/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg, m?2
d.1.|0704-01
3
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
31/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.1./0206-02 bokosci ponad 10 cm
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1./0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
3 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
10*0.5*0.5+20 m?2 22.50
RAZEM 22.50
33|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?
d.1./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
przedmiar jak tynki Scian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
10*0.5*0.5+20 m?2 22.50
RAZEM 22.50
34|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowo akrylowymi powierzchni m2
d.1./1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
przedmiar jak gtadz gipsowa na $cianach, $cianki i obudowy z suchego tynku i su-
fitach minus tynki zywiczne i malowanie lateksowe
10*0.5*0.5+20 m?2 22.50
RAZEM 22.50
2/45331100-7 |Czesc¢ projektowana budynku - instalacja c.o.
2.1145331100-7 |Rurociagi
35/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mm o po- |m
d.2.|0403-01 faczeniach spawanych na scianach budynku
1
70 m 70.00
RAZEM 70.00
36/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.20 mm o po- |m
d.2.|0403-02 faczeniach spawanych na scianach budynku
1
90 m 90.00
RAZEM 90.00
37|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25 mm o po- |m
d.2.|0403-03 faczeniach spawanych na scianach budynku
1
52 m 52.00
RAZEM 52.00
38|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn14x2 m
d.2.|0404-01
1
160 m 160.00
RAZEM 160.00
39|KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 m
d.2.|0404-01
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
40/KNR-W 2-15 |Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn25x3.5 m
d.2.|0404-02
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
41/KNR-W 2-15 |Podtgczenie ze $ciany do instalacji c.o. grzejnikdw ptytowych V2 o srednicy nomi- |kpl.
d.2./0429-04 nalnej podtaczenia 14 mm
1
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
2.2/145331100-7 |Armatura
42|KNR-W 2-15 |Zestaw przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z wktadkg zaworowa z fun- |szt.
d.2./0412-03 kcja odciecia i oprozniania, katowy, do grzejnikéw z gwintem Rp 1/2", dn15,
2 Maks.temp. 120 oC, maks. ci$nienie 0,6 bar PN10, kvs 1,48
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
43|KNR 0-35 Glowica termostatyczna, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograni-|szt.
d.2.|0215-04 czany zakres temperatury 16-28 st. C
2
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19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
44|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm szt.
d.2./0408-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.2./0408-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR-W 2-15 | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny 1/2" prosty szt.
d.2.|0412-07
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 2-15 Zawor odcinajacy stopowy 1/2" szt.
d.2./0408-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48| KNR 2-15 Zawor rownowazacy skosny $r.15mm, Kvs=2,52m3/h, z cyfrowg ptynng nastawa |szt.
d.2./0415-01 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetienia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR 2-15 Zawor rownowazacy skosny $r.20mm, Kvs=5,7m3/h, z cyfrowg ptynng nastawg  |szt.
d.2./0415-02 wstepna, z kréccami pomiarowymi umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, prze-
2 ptywu i temperatury. Z mozliwos$cig wykonania blokady nastawy oraz z funkcja od-
ciecia oraz spustu i napetienia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50/ KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn15 Kvs=3,5m3/h, krééce po- |szt.
d.2./0415-01 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR 2-15 Zawor odcinajacy skosny bez nastawy wstepnej Dn20 Kvs=6,8m3/h, krééce po- |szt.
d.2./0415-02 miarowe do pomiaru temp. mocy i ci$nienia réznicowego, z odwodnieniem
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3/45331100-7 |Elementy grzejne
52|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , jednoptytowe typ 11 V2 z wbudowanym zaworem ter-  |szt.
d.2.|0418-03 mostatycznym z precyzyjna nastawa wstepna kvs=0,34m3/h, H=600mm, L=
3 920mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc 864 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuplytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.2.|0418-06 mostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa
3 wstpna kvs=0,34m3/, H=300mm, L=1800mm (wykonanie prawe) + wsporniki, moc
1971 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
54 KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.2.|0418-07 mostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa
3 wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=400mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc
2741 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuplytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.2.|0418-07 mostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa
3 wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=600mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc
1028 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.2.|0418-07 mostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa
3 wstpna kvs=0,34m3/, H=600mm, L=1000mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc
1713 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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57|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=900mm, L=400mm (wykonanie prawe) + wspor-
niki, moc 918 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym zaworem ter- szt.
d.2.|0418-07 mostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna nastawa
3 wstpna kvs=0,34m3/, H=900mm, L=520mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc
1194 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowy, dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym za-  |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/h , H=600mm,
3 L=400mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 543W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym za- | szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z precyzyjna nastawa wstpna kvs=0,34m3/h , H=600mm,
3 L=600mm (wykonanie lewe) + wsporniki, moc 814W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
61/KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 21S V2 z wbudowanym za- | szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=900mm, L=400mm (wykonanie prawe) + wspor-
niki, moc 746 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-15 | Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=600mm, L=600mm (wykonanie prawe) + wspor-
niki, moc 1028 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany, dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=600mm, L=600mm (wykonanie lewe) + wsporni-
ki, moc 1028 W dla param. katalog. 75/65/20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=900mm, L=520mm (wykonanie prawe) + wspor-
niki, moc 1194 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy ptytowy ocynkowany , dwuptytowe typ 22 V2 z wbudowanym za- |szt.
d.2.|0418-07 worem termostatycznym z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjna
3 nastawa wstpng kvs=0,34m3/, H=900mm, L=720mm (wykonanie prawe) + wspor-
niki, moc 1653 W dla param. katalog. 75/65/20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.4/45331100-7 | Grzejnik podiogowy
66|KNR-W 2-15 | Rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng dn18x2,5 - ogrzewanie podtogo- |m
d.2.|0404-01 we
4
415 m 415.00
RAZEM 415.00
67|KNR-W 2-15 |Rura ostonowa karbowana /peszel/ na rure dn25 m
d.2.|0404-01
4
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
68|kalk. indyw. |Spinki do mocowania rur ogrzewania podtogowego na matach styropianowych szt
d.2.
4
1300 szt 1300.00
RAZEM 1300.00
69|kalk. indyw. |Tasma przyscienna m
d.2.
4
90 m 90.00
RAZEM 90.00
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70/ kalk. indyw. |Profile dylatacyjne m
d.2.
4
4 m 4.00
RAZEM 4.00
71/KNR 2-15 Zawory odcinajacy prosty ze srubunkami G1"x1" do rozdzielaczy szt.
d.2./0408-03
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR-W 2-15 |Rozdzielaczami do instalaciji c.o. o ilosci obwoddéw 4, na belce 1" z przeptywomie- |szt.
d.2./0410-01 rzami i zaworami do sitonikéw /4 obiegi/, ze spustem i odpowietrzeniem
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-07 Grupa pompowa z termostatycznym, tréjdrogowym zaworem mieszajacym Dn20 | kpl.
d.2./0101-01 Kvs=5m3/h, wymiar 35-60st C,
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5/45331100-7 |Proby
74 KNR-W 2-15 | Trzykrotne ptukanie inst. co m
d.2./0128-01
5
(442+415)*3 m 2571.00
RAZEM 2571.00
75|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
5
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-15 | Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w | m
d.2./0406-05 budynkach niemieszkalnych
5
230+415 m 645.00
RAZEM 645.00
77|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0406-02
5
212 m 212.00
RAZEM 212.00
78/KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.2.|0512-01
5
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2.6/45321000-3 |lzolacja antykorozyjna i termiczna
79/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.dn15 mm otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku m
d.2.|0101-18 p.z. |przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu alu-
6 miniowym/
70 m 70.00
RAZEM 70.00
80|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-10 cieplnej 0,035 W/mK Dn20 gr.20 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
90 m 90.00
RAZEM 90.00
81|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodnosci m
d.2./0101-19 cieplnej 0,035 W/mK Dn25 gr.30 mm /Wetna mineralna w ptaszczu aluminiowym/
6|p.z.
52 m 52.00
RAZEM 52.00
82|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.14 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspdtczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
160 m 160.00
RAZEM 160.00
83|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.18 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2./0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK
50 m 50.00
RAZEM 50.00
84|KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r.25 mm w izolacji termicznej gr.9mm /pianka polietylenowa/ |m
d.2.|0106-04 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu o wspétczynniku prze-
6|p.z. wodnosci cieplnej 0,04 W/mK




PRD_tapy Delfinek_instal. c.o.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2.7/45321000-3 |Zabezpieczenie p.poz.
85|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2. masa ogniochronna
7 - c.o./stal/
2 kg 2.00
RAZEM 2.00
86|Kalk.ind. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kg
d.2. Zaprawa ognioochronna
7
110 kg 110.00
RAZEM 110.00
2.8/45000000-7 |Roboty budowlane
87 /KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-09 wapiennej
8
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
88| KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./{0333-11 wapiennej
8
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
89/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-13 wapiennej
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte- |szt.
d.2.|0206-02 bokosci ponad 10 cm
8
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
91|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2./0339-01 wo-wapiennej
8
10 m 10.00
RAZEM 10.00
92| KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |m
d.2.|0325-02 z cegiet
8
10 m 10.00
RAZEM 10.00
93|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.2.|0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
8 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
26*0.5*0.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
94|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2./2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
8
przedmiar jak tynki $cian, uzupetnienie tynkéw, przetarcie $cian minus glazura
26*0.5*0.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
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