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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine
1.1. Nazwa opracowania:

Projekt wewnetrznych instalacji wod.-kan. do rozbudowy istniejgcego budynku
Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500
= Projekt architektoniczno - budowlany

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
wod.-kan. do rozbudowy istniejacego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng
kryta ptywalnie z zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastruktura.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania.

Rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w tapach o przyszkolng kryta
ptywalnig z zapleczem zostata zaprojektowana jako obiekt samodzielny, powigzany
funkcjonalnie z istniejgca szkota. Projektowana rozbudowa budynku zostata wyposazona
w nowe instalacje, ktére sg powigzane z istniejgcymi instalacjami szkoty tj.: instalacja
wody zimnej i p.poz. , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Pozostate
projektowane instalacje t.j. cieptej wody wraz z cyrkulacjg, technologii, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej zasilane beda z rozbudowywanego wezta
cieplnego.

¢ Instalacja wodociggowa

Stan istniejacy:

Budynek szkoty posiada istniejgce przytacze wodociggowe DN8O — bez zmian.

Wodomierz gtéwny zlokalizowany jest na parterze budynku Dn50 — bez zmian.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Ciepta woda
przygotowywana jest centralnie w wezle cieplnym zlokalizowanym na parterze
budynku.

Stan projektowany:

Zasilanie w wode rozbudowy budynku projektuje sie z istniejgcej instalacji
wodociggowej, ze wzgledu na za matg srednice czesciowo do wymiany. Projektuje sie
wymiane odcinka przewodu z.w. o $rednicy Dn65 L=80m na Dn80 /stal/.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w rozbudowywanym wezle
cieplnym zlokalizowanym na parterze istniejgcego budynku.

o Kanalizacja sanitarna

Stan istniejgcy:

Budynek szkoty posiada istniejgcg kanalizacje sanitarng — cze$ciowo do przebudowy.

Stan projektowany:

Scieki sanitame z projektowanej rozbudowy zostang odprowadzone poprzez
przytacze kanalizacji sanitarnej i istniejgcag na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng do
sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki.

Czes¢ sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy zostanie odprowadzona
poprzez zbiornik retencyjny, ktory wskazany jest ze wzgledéw technologicznych
/chwilowy odbidr Sciekéw z ptukania filtréw/. Projektowany zbiornik ZB ma pojemnosc¢




retencyjna 10m3. Scieki ze zbiornika sg odprowadzane do studni Nr S3 poprzez
przepompownie zlokalizowang w zbiorniku.

Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowang rozbudowg
zostanie przebudowane i wigczone do studni Nr S3.

Scieki sanitarne z istniejgcej kuchni zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowany separator ttuszczéw SEP do istniejgcej na
terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej do studni Nr S1.

o Kanalizacja deszczowa

Stan istniejgcy:

Budynek szkoly posiada istniejacg kanalizacje deszczowej — czesciowo do
przebudowy.

Stan projektowany:

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanej rozbudowy i nawierzchni utwardzonych
na terenie zostang odprowadzone poprzez projektowane przytacza kanalizacji
deszczowej do istniejgcej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej i sieci kanalizaciji
deszczowej Dn300 zlokalizowanej w ul. Matejki.

2. Dane szczegotowe
2.1. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie w wode rozbudowy budynku projektuje sie z istniejgcej instalacji
wodociggowej, ze wzgledu na za matg srednice czesciowo do wymiany. Projektuje sie
wymiane odcinka przewodu z.w. o Srednicy Dn65 L=80m na Dn80 /stal/.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Zestawienie przyboréw sanitarnych
Rodzaj punktu Normatywny llos¢ | Laczny wyptyw
czerpalnego wyplyw wody wody
Ils szt Ils
Istniejgca czes¢ budynku:
ptuczka 0,13 52 6,76
umywalka /z+c/ 0,14 108 15,12
natrysk /z+c/ 0,30 18 5,40
pisuar 0,30 9 2,70
ztaczki czerpalne 0,15 6 0,90
zlewozmywak 0,14 11 1,54
zmywarka 0,15 2 0,30
Projektowana rozbudowa budynku:
ptuczka 0,13 12 1,56
umywalka /z+c/ 0,14 11 1,54
umywalka /m/ 0,10 8 0,80
natrysk /z+c/ 0,30 2 0,60
natrysk /m/ 0,17 12 2,04
pisuar 0,30 2 0,60
ztaczki czerpalne 0,15 4 0,60
zlewozmywak 0,14 4 0,56
suma 41,02

Zapotrzebowanie na wode dla budynku obliczono wg PN-92/01707:

q=1,08*(2q.)*° — 1,82

¥qn.- normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych w dm?s dla catego budynku
q=1,08*(41,02)°°-0,12 = 5,1 dm¥/s

Wymagany przeptyw wodomierza dla wody gospodarczej:

Qw =2x g x3,6 =2x5,1x 3,6 = 36,72m3/h



Wymagany przeptyw wody na technologiczne:

Qt=2,51/s =9m3/h

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Qw p.poz. =2xgp =2 x 1l/s = 2l/s

Pomieszczenie wodomierza zlokalizowane jest na parterze istniejacego budynku.
Istniejgcy wodomierz Dn50 Qn=15m3/h — bez zmian.

Instalacje wodociggowa -woda zimna /lezaki i piony/ ze wzgledu na instalacje p. poz.
projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych ze szwem typu s$redniego
taczonych na gwint.

Przewody zasilajgce poszczegolne urzadzenia /woda do celdéw bytowych i p.poz./
prowadzone bedgq w przestrzeni sufitu podwieszonego i w szafkach instalacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych. Natomiast dla celéw technologicznych woda wodociggowa
zostanie rozprowadzona w podbaseniu.

Rozprowadzenie przewoddéw od pionéw do poszczegdlinych przyboréw projektuje sie
w warstwie posadzkowej z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Przewody PE-Xc
1818x2,5, @25x3,5, J32x4,4/ taczy¢ za pomoca ziagcz zaprasowywanych z
zastosowaniem ksztattek PPSU i pierscieni mosieznych do potaczen Push. Przewody
uktada¢ w posadzkach w warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢
pod przewodami/ w izolacji termicznej gr.9mm o wspotczynniku przewodno$ci cieplnej A
< 0,04 W/mK /pianka polietylenowa/. Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych
prowadzi¢ w pionowych bruzdach.

Podejscia doptywowe do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w pionowych bruzdach
Scian.

Przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszonego i w szafkach
instalacyjnych nalezy zaizolowa¢ przed wykraplaniem otulinami termoizolacyjnymi o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK gr. 20mm /dla srednicy Dz20-
Dz63/, 40mm dla Dz75 i Dz90.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przejécia przez Sciany i
stropy oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Trasy przewodow , srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i czerpalnej
pokazano w czesci graficznej projektu .

2.2. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w rozbudowywanym wezle cieplnym
Zlokalizowanym w przyziemiu istniejgcego budynku.

Przewody zasilajace poszczegolne urzadzenia prowadzone beda w przestrzeni sufitu
podwieszonego i w szafkach instalacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z polipropylenu PP-R PN20 STABI Al.
/stabilizowane aluminium/ tgczonych przez zgrzewanie. Przy montazu instalacji
szczegolng uwage nalezy zwrdcié na rozstaw podpor statych i przesuwnych na
odcinkach pionowych oraz podpér przesuwnych na odcinkach poziomych instalaciji.
Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi montazu systemu zastosowanych rur.

Rozprowadzenie przewoddéw od piondéw we wnekach do poszczegdinych przyborow
projektuje sie w warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjna. Przewody
PE-Xc /818x2,5, @25x3,5, @32x4,4/ ftaczy¢ za pomoca ztacz zaprasowywanych z
zastosowaniem ksztattek PPSU i pierécieni mosieznych do potaczen Push i ukfada¢ w
posadzkach w izolacji termicznej /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi by¢ pod
przewodami/ gr. 9mm o wspofczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,04 W/mK /pianka
polietylenowal/.

W gtéwnych weztach sanitarnych /prysznice, wc przy szatniach i tazienka ratownikow/
zaprojektowano uzycie wody zmieszanej, z zastosowaniem mieszaczy termostatycznych
/wyptyw 50 I/min, zabezpieczenie temperaturowe, wbudowane zawory zwrotne i filtry
siatkowe na wejsciach termostatu/.



W obudowie wnek stanowigcych miejsca zabudowy mieszaczy termostatycznych na
wysokoséci ok. 0,5m nad podtogg przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne /ramy stalowe
lakierowane/ o wymiarach 56x45cm i 56x35¢cm — zgodnie z czescig graficzna.

Jako armature czerpalng w gtéwnych weztach sanitarnych /prysznicach/ przewidziano
zastosowanie armatury czasowej przystosowanej do wody zmieszane.

W natryskach zastosowano zawory natryskowe podtynkowe z wylewkg nieruchomg
oraz zawory natryskowe przystosowane dla oséb niepetnosprawnych z wylewkag ruchomg
wandaloodporne. Do umywalek zaprojektowano baterie stojace samozamykajgce dn15.

W wc i tazience dla niepetnosprawnych zastosowaé armature  wyptywowg
przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

Inne pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w armature wyptywowqg
przeznaczong do wody nie zmieszanej.

Do misek kompaktowych zastosowano zawory katowe 1/2x1/2”.

Pisuary nalezy wyposazy¢ w zawory natynkowe nascienne katowe.

We wskazanych miejscach zastosowano zawory wyptywowe — zigczki czerpalne
Dn15.

Przy przejsciach przewodoéw przez sciany konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ je
tulejami ochronnymi.

Instalacja c.w.u. zostata tak zaprojektowana, by ilos¢ wody wewnatrz przewodéw,
ktérg nalezy spusci¢ do uzyskania temperatury 55°C, na odcinkach przewodéw od pionu
w szachcie do punktéw czerpalnych, nie przekraczata 3 dm3 /DZ.U.Nr75 z dnia 15
czerwca 2002/.

Na odgatezieniach do piondw na przewodach cyrkulacyjnych projektuje sie
regulacyjne zawory dlawigce do cyrkulacji wody uzytkowej, ktore cieplnie i hydraulicznie
regulujg instalacje c.w.. Zawory te majg mozliwos¢ przegrzewu instalacji c.w..

Odwodnienie instalacji c.w.u. i cyrkulacji jak dla instalacji wody zimnej.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzone - pod stropem i w szafkach
instalacyjnych nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A < 0,035 W/mK. Przewody do $rednicy Dz32 zaizolowaé¢ otuling gr. 20mm
przewody o srednicy od Dz40 zaizolowaC otuling gr. 30mm, przewody o Srednicy
Dz50+63 zaizolowac¢ otuling gr.40mm.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w miejscu przejécia przez $ciany i
stropy oraz skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci.

Przeptyw obliczeniowy c.w.u. w projektowanej rozbudowie budynku:
Do wyznaczenia miarodajnego przeptywu c.w.u. przyjeto:

llo$¢ zainstalowanych umywalek 14 szt
llos¢ zainstalowanych natryskow 12 szt
llos¢ oséb jednoczesnie korzystajacych z umywalek L1 = 9 szt
llos¢ oséb jednoczesnie korzystajacych z natryskow L2 = 9 szt
Jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody do umywalek ql = 3,5 lu

Czas korzystania t1 = 4 min
Jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody do natryskow q2 = 10 I/u

Czas korzystania t2 = 5 min

Obliczenia zapotrzebowania ciepta na cele cieptej wody uzytkowej.

Zapotrzebowanie na ciepla wode zmieszana

G, =Lxq <t +L g <,

Geowui = 517,5 dm3/10min = 3105,0 dm3/h



Zapotrzebowanie na ciepta wode o temp. 60 °C

AT
Gy =Gy X —~38-10
AT,
6010 Geo = 1738,8 dm3/h
Max zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
max
0. = G, x4,19x (Tcw—Tzw)
o~ 3600 Qcwmax = 101,2 kW
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Kh dla docelowej liczby ucznidéw n = 450
K, =20+495xn "
Kh = 2,51
Srednie zapotrzebowanie ciepta do przygotowania cieptej wody:
Q . _ Q \ max
cw K i
h Qcwsr = 40,4 kW
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek szkoty posiada istniejgcg kanalizacje sanitarng — czesciowo do przebudowy
wg czesci graficznej. Podlega rozbiérce cze$¢ kanalizacji sanitarnej DN200 i separator
ttuszczéw, ktére kolidujg z projektowanym budynkiem.

Scieki sanitame z projektowanej rozbudowy zostang odprowadzone poprzez
przytacze kanalizacji sanitarnej i istniejgcag na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng do
sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki. Przytacze do budynku
zaprojektowano z PVC-U klasy S /SN8/ DN200 — odrebne opracowanie.

Czes¢ sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy zostanie odprowadzona
poprzez zbiornik retencyjny, ktory wskazany jest ze wzgledéw technologicznych
/chwilowy odbidr Sciekéw z ptukania filtréw/. Projektowany zbiornik ZB ma pojemnosc¢
retencyjna 10m3. Scieki ze zbiornika sg odprowadzane do studni Nr S3 poprzez
przepompownie zlokalizowang w zbiorniku.

Istniejagce przylacze kanalizacji sanitarnej kolidujace z projektowang rozbudowg
zostanie przebudowane i wigczone do studni Nr S3.

Scieki sanitarne z istniejgcej kuchni zostang odprowadzone poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowany separator ttuszczéw SEP do istniejgcej na
terenie Inwestycji kanalizacji sanitarnej do studni Nr S1. Przytacze 2z kuchni
zaprojektowano z zeliwa kanalizacyjnego kielichowego DN150 — odrebne opracowanie.

Scieki sanitarne z projektowane]j rozbudowy z magazynu chloru i magazynu ph
zostang odprowadzone do bezodptywowych kwasoodpornych studni poprzez instalacje
doziemng kanalizacji sanitarnej — studnie S5 i S6. Instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcg Scieki z tych pomieszczen i instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z PP wzmocniony Dz110/odporny chemicznie/.



Prowadzenie lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej, z wyjatkiem kanalizacji w
kuchni zaprojektowano pod posadzkg przyziemia i w podbaseniu z rur PVC-U klasy S
/SDR34, SN8/.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe, z wyjgtkiem
urzadzen w kuchni, zaprojektowano z rur PVC-U/HT Dn40-Dn110.

Ze wzgledu na kolizje rozbudowy budynku z separatorem ttuszczéw projektuje sie
przebudowe kanalizacji z kuchni wg czesci graficznej i zewnetrzny separator tluszczow
na przytaczu z budynku — odrebne opracowanie.

Prowadzenie lezakow instalacji kanalizacji sanitarnej z kuchni zaprojektowano pod
posadzka przyziemia istniejgcego budynku z rur zeliwnych kielichowych.

Kazdy z piondéw kanalizacyjnych w najnizszej jego czeéci /nad posadzka/ wyposazyé
w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywg. W obudowach pionow
kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki nalezy zamontowaé drzwiczki rewizyjne
o wymiarach 15x15cm. Gérng czes¢ piondw przechodzacg w przewody wentylacyjne
przewiduje sie w zaleznosci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢
bezposrednio ponad dach rurg wywiewng Dn160 Ilub zakonczyé zaworem
napowietrzajacym.

W weztach sanitarnych, wc i tazienkach zapewnia sie podtgczenie do kanalizacji
sanitarnej misek ustepowych typu kompakt, umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw,
pisuaréw, kratek posadzkowych /wg projektu architektonicznego/.

Wszystkie umywalki zaprojektowano jako ceramika biata z pétpostumentem , miski
kompaktowe lejowe z odptywem poziomym lub pionowym z armaturg 3/6 | /+deska
sedesowa/, pisuary jako ceramika biata z doptywem z gory i odptywem poziomym.

W prysznicach M i D przy gtéwnych szatniach zaprojektowano w wyprofilowane;j
posadzce odwodnienie liniowe szczelinowe ze stali nierdzewnej z blokada
antyzapachowg S1i S2.

W WC i Prysznic N oraz w pozostatych natryskach zaprojektowano w wyprofilowane;j
posadzce wpusty podtogowe Dn75 z blokada antyzapachowg /ramka ze stali szlachetnej/
K1+K13, K16+K17, K20+K23, N1+N4.

Kratki podtogowe w pomieszczeniu wentylatorni Dn75 z blokada antyzapachowg
/ramka ze stali szlachetnej/ K14+K15.

Kratki podtogowe w pomieszczeniu magazynu chloru i magazynu ph Dn110 ze stali
nierdzewnej z blokada antyzapachowg K18+K19 .

Wokét niecki basenu projektuje sie korytko odwodnienia plazy basenowej z
wyprofilowanych rynnowych ptytek ceramicznych z odptywami punktowymi Dn50 ze stali
nierdzewnej — elementy odwodnienia posadzkowego poza odptywami punktowymi ujete
sg w projekcie architektonicznym — kosztorys budowlany.

Pomieszczenia wc dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki oraz zestawy
wc z miskg kompaktowg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia tazienki dla niepetnosprawnych sg wyposazone w umywalki, natryski
oraz zestawy wc z miskg kompaktowg przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
pionowych bruzdach Scian.

Wszystkie urzadzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

Do odprowadzenia wody z technologii projektuje sie w podbaseniu studnie betonowe
ST1i ST2 z betonu wodoszczelnego o wymiarach 80x50cm z rusztem Zzeliwnym petnym
oraz studnie ST3 z betonu wodoszczelnego o wymiarach 60x60cm z rusztem zeliwnym
petnym. Studnie bedg umieszczone we wnekach w ptycie fundamentowej. Przestrzen
pomiedzy studnig a $ciang wneki zabetonowad.

Przewdd w studni chtodzeniowej zakonczy¢ syfonem

Normatywny przeptyw obliczeniowy w instalacji w projektowanej rozbudowie:

Zestawienie przyboréw sanitarnych

Rodzaj punktu Réwnowaznik llos¢ | taczny AWs
czerpalnego odplywowy AWs




szt I/s
ptuczka 2,5 12 30,0
umywalka 0,5 19 9,5
natrysk 1,0 14 14,0
Zlewozmywak 1,0 4 4,0
pisuar 0,5 2 1,0
wpust podtogowy Dn75 1,0 21 21,0
wpust podiogowy Dn110 2,0 2 4,0
suma 83,5

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej:

gs =Ky AWs =0,7,/3835=6,41/s

Prowadzenie przewodow , srednice , spadki i dlugosci odcinkéw pokazano w czesci
graficznej projektu.

24, Instalacja kanalizacji deszczowej.

Wody deszczowe i roztopowe 2z projektowanej rozbudowy i nawierzchni
utwardzonych na terenie zostang odprowadzone poprzez projektowane przytgcza kanalizaciji
deszczowej do istniejgcej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji
deszczowej Dn300 zlokalizowanej w ul. Matejki. Przytacze do budynku zaprojektowano z
PVC-U LITE DN160 klasy S /SN8/ tgczone na uszczelki — odrebne opracowanie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U LITE DN160 klasy S /SN8/
taczone na uszczelki.

Piony instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U Dz160 klasy S
/SDR34, SN8/.

Prowadzenie lezakéw pod posadzka przyziemia z rur PVC-U klasy S Dn160 i Dn200.

Odwodnienie dachu pogrgzonego poprzez wpusty dachowe grawitacyjne ogrzewane
Dn150 z kotnierzem bitumicznym +przedtuzka z pierscieniem bitumicznym+ tapacz lisci.

Podtaczenie wpustow dachowych do instalacji elektrycznej zawarte jest w proj.
Instalacji elektrycznej.

System rynnowy /dachu dwuspadowego/ zostat przyjety w projekcie architektonicznym.

3. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejsé przewodow instalacyjnych.
3.1. Bierna ochrona przejs¢ instalacyjnych.
o Kategoria zagrozenia ludzi :
o ZL Il — pomieszczenia ptywalni z zapleczem sanitarno — socjalnym i czescig
ogolnodostepna w holu wejsciowym
o PM - pomieszczenia techniczne czyli wentylatornia, pom. techniki basenowej,
magazyny chemii basenowej, podbasenie — kanaty techniczne
. Projektowany budynek jest wydzielony pozarowo od istniejgcego budynku szkoty
Scianami oddzielenia pozarowego REI120.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,D” — budynek niski, jednokondygnacyjny,
czesciowo podpiwniczony

o Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku

o_dpornos gtébwna konstrukcja strop éciana éciana przekrycie
¢ . konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej noéna

budynku



1 2 3 4 5 6 7

"p" R 30 ) REI EI30 ) )
30

o Klasa odpornosci pozarowej podpiwniczenia budynku —,,C” /na podstawie wymaganh
paragrafu 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)/ - wydzielona czes¢ techniczna na parterze i
podpiwniczenie budynku

o Elementy budynku zaliczone do w/wym. klasy odpornosci pozarowej powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
o_dpornos gtébwna konstrukcja strop éciana éciana przekrycie
¢ . konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
pozarowej noéna
budynku

1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI EI 30 EI 15 RE 15
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Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie &234.1 przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoséci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw i &234.3 przepusty instalacyjne
o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa
odpornoéci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej tych elementow.

Przejscia przewodoéw instalacyjnych palnych /rury kanalizacyjne PVC i przewody
wodociggowe z PP/ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o
wymagane] klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 zabezpieczyé
opaskami /kotnierzami/ ogniochronnymi. W przejSciach instalacyjnych przez $Sciane,
opaski /kotnierze/ montowane sg po obu stronach przegrody. Przy przejSciach przez
strop nalezy stosowac opaski /kotnierze/ tylko od dotu stropu. Przed montazem opaski
szczeline miedzy rurg a Sciang powinna by¢ wypeiniona zaprawg cementowg lub
gipsowa.

Przejscia przewodéw niepalnych / przewody wodociggowe stalowe/ przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, przegrody o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 lub REIG0 zabezpieczyé z zastosowaniem wetny mineralnej o
gestosci min. 40 kg/m3 i mas ogniochronnych.

Przejscia kilku przewodéw w jednym otworze /rury palne, rury niepalne/ nalezy
uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. Przejscia rur palnych o $rednicy maksymalnej 200mm
uszczelnia sie poprzez zastosowanie opasek / kotnierzy/ ogniochronnych. Rury niepalne
uszczelnia sie poprzez pomalowanie masg ogniochronna.

3.2. Instalacja hydrantowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zgodnie z PN-EN 671-1:1999 w projektowanym budynku zostata zaprojektowana
instalacja p.poz..

Zaprojektowano 5 hydrantéw wewnetrznych. Dwa hydranty z wezem pétsztywnym o
dtugosci 20mb : HP25-1 i HP25-2 oraz trzy hydranty z wezem potsztywnym o dtugosci
30mb HP25-3, HP25-4 i HP25-5.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych z wewnetrznej instalacji wodociggowej /wspdlna
instalacja wody gospodarczej i p.poz./.

Instalacje p.poz. projektuje sie z rur stalowych cynkowanych ze szwem typu
Sredniego taczonych na gwint. Rozprowadzenie instalacji wody zostanie tak



zaprojektowane by woda w hydrantach nie zagniwata. Obliczenia hydrauliczne instalaciji
wykonano przy uwzglednieniu jednoczesnosci poboru wody z dwdch hydrantéw.

Przewody wody zimnej zostang zaizolowane termicznie przed skraplaniem.

Uwaga: w celu zapewnienia obiegu wody zimnej w instalacji hydrantowej nalezy
przewod wody zimnej podtaczy¢ do najblizszej zlokalizowanych przyborow.

Kazdy hydrant montowany bedzie w szafce do zawieszenia na $cianie lub
wnekowej. Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢é umieszczone na wysokosci
1.35+0.1m liczac od poziomu podiogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Projektowana
instalacja wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnej pracy dwoch sagsiednich
hydrantow.

Hydranty obejmujg swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionych stref.

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwdch hydrantéw:

Wymagany przeptyw wody dla istalacji pozarowej uwzgledniajacy jednoczesng prace
dwodch hydrantéw:

Qw HP25=1,0I/s

Qw p.poz. =2 x Qw HP25 =2 x 1l/s = 2l/s

Trasy przewodow , srednice i lokalizacje hydrantéw pokazano w czesci graficznej

projektu .

4. Préby cisnieniowe.
Proby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700.00.
W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewodow stalowych i
tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe ciSnieniowg na
przewody PE-Xc wykonac¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

5. lzolacja przejs¢ przewodoéw instalacyjnych — przejscia szczelne.
Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane /poziome i pionowe/
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng /membrana / wykona¢ zgodnie z zaleceniami
zastosowanego systemu.

5. Wskazéwki wykonawcze.

Rozprowadzenie przewoddéw instalacji wod.-kan. dostosowaé do wykonanych
otworow w Scianach konstrukcyjnych.

Zawieszenia instalacji wod.-kan. wykonaé¢ w systemie zawieszen. Rurociggi wraz z
ksztattkami nalezy mocowac¢ zgodnie z zaleceniami technicznymi uwzgledniajacymi
parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w miejscu montazu.

Pojedyncze rurociagi montowa¢ na pretach gwintowanych, natomiast grupy
rurociggéw na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji. W razie
jakichkolwiek problemoéw nalezy skontaktowac sie z producentem.

Rzedne zawieszenia przewoddéw instalacji wod.-kan. podano w czesci graficznej
opracowania.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowania
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét tom |l — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentaciji
systemoéw.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne
deklaracje zgodno$ci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robét nalezy zachowywac przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowaé do aranzacji wnetrz celem ukrycia
ich we wnekach, obudowanych szachtach, $cianach i innych elementach
wykonczeniowych.



Wykonawca po wykonaniu niezbednych przekuc€ i przejs¢ przez przeszkody pionowe i

poziome uzupetni je szpachlg /zaprawg tynkarska/.

Uwagi:

Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodnié¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materialow. Catosé realizacji odpowiadaé
musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktore wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania
wyrobu lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat
lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze
od zatozonych w dokumentaciji.

Projektant: Opracowata:

mgr inz. R. Kupihska mgr inz. M. Tworkowska
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Wyniki - Obiegi cyrkulacji

Typ|Pion/Dzial |Rury L dn Izolacja Gizo|Spr iz Tz dT Qcyr |Wcyr Rcyr |dPcyr
[m] [mm] [mm] | [%] [°c] [K] |[1/s] |Im/s]|[Pa/m]| [m]
Pion: Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 3
dPcz = 1,532 m dPgr = 0,005 m dp = 1,018 m Pnad = 0,509 m Lo = 32,16 m dT = 3,0 K
A / ZCZWCWCYR 0,137
= / VB 2,03(63x10,5 |PIANKA PE 25 76| 55,00| 0,09| 0,065| 0,05 1| 0,000
= / Fie 2,42|63x10,5 |PIANKA PE 25 73| 54,91| 0,10| 0,065| 0,05 1| 0,000
= / VB 6,30]63x10,5 |PIANKA PE 25 75| 54,81| 0,27| 0,065 0,05 1| 0,001
= / VB 4,50(63x10,5 |PIANKA PE 25 75| 54,54| 0,19| 0,065| 0,05 1| 0,001
= / VB 3,00(63x10,5 |PIANKA PE 25 75| 54,35| 0,13| 0,065| 0,05 1| 0,001
= / Fie 7,45|63x10,5 |PIANKA PE 25 75| 54,22| 0,31| 0,065| 0,05 1| 0,001
= / VB 0,04| 40x6,7 |PIANKA PE 20 73| 53,90| 0,01| 0,007| 0,01 0| 0,000
= / Fie 4,90| 40%x6,7 |PIANKA PE 20 74| 53,89| 1,44| 0,007| 0,01 0| 0,000
= / VB 1,52| 40x6,7 |PIANKA PE 20 70| 52,44| 0,44| 0,007| 0,01 0| 0,000
= / VB 0,10| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,00| 0,02| 0,007| 0,05 5|/ 0,000
= / Fie 1,42| 20x3,4 |PIANKA PE 20 68| 51,98| 0,28| 0,007| 0,05 5| 0,635
= / Fie 4,90| 20%x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,70| 0,96| 0,007| 0,05 5| 0,003
= / VB 0,26| 20x3,4 |PIANKA PE 20 73| 50,74| 0,04| 0,007| 0,05 5|/ 0,000
= / Fie 7,76| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,56| 0,19| 0,065| 0,30 87| 0,072
= / Fie 10,70| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,37| 0,26| 0,065| 0,30 87| 0,107
= / Fie 2,49| 25x4,2 |PIANKA PE 20 68| 50,12| 0,06| 0,065 0,30 88| 0,028
= / Fie 4,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,06| 0,10| 0,065| 0,30 88| 0,037
Pion Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 6
dPcz = 1,532 m dPgr = 0,005 m dP = 0,902 m Pnad = 0,625 m Lo = 38,89 m dT = 3,0 K
Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek cieptej wody: 0,00
= / VB 6,00| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 53,90| 0,24| 0,058| 0,07 3| 0,002
= / VB 0,03| 32x5,4 |PIANKA PE 20 73| 53,66| 0,01| 0,006| 0,02 1| 0,000
= / VB 5,50| 32x5,4 |PIANKA PE 20 74| 53,66| 1,26| 0,006| 0,02 1| 0,000
= / Fie 1,66| 32x5,4 |PIANKA PE 20 69| 52,38| 0,38] 0,006| 0,02 1| 0,000
= / Fie 0,10| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,00| 0,02| 0,006| 0,04 4| 0,000
= / Fie 1,57| 20x3,4 |PIANKA PE 20 66| 51,98| 0,29| 0,006| 0,04 4| 0,470
= / VB 5,50| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,70| 0,93| 0,006| 0,04 4] 0,003
= / Fie 0,26| 20x3,4 |PIANKA PE 20 72| 50,76| 0,04| 0,006| 0,04 4| 0,000
= / VB 6,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 50,71| 0,16| 0,058| 0,27 71| 0,048
Opbér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,24



None
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Wyniki - Obiegi cyrkulacji

Typ|Pion/Dzial |Rury L dn Izolacja Gizo|Spr iz Tz dT Qcyr |Wcyr Rcyr |dPcyr
[m] [mm] [mm] | [%] [°c] [K] |[1/s] |Im/s]|[Pa/m]| [m]

Pion: Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 7
dPcz = 1,532 m dPgr = 0,005 m dpP = 1,238 m Pnad = 0,290 m Lo = 48,53 m dT = 3,0 K

Opér hydrauliczny wspdélnych dziatek cieptej wody: 0,01
= / VB 3,00| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 53,66| 0,10| 0,052| 0,06 2] 0,001
= / VB 6,63| 50x8,3 |PIANKA PE 25 76| 53,56| 0,22| 0,052| 0,06 2] 0,002
= / VB 0,03| 32x5,4 |PIANKA PE 20 73| 53,34| 0,01| 0,008| 0,02 1| 0,000
= / VB 5,50| 32x5,4 |PIANKA PE 20 74| 53,33| 1,02| 0,008| 0,02 1| 0,000
= / FiB 1,67| 32x5,4 |PIANKA PE 20 69| 52,30| 0,30 0,008| 0,02 1| 0,000
= / VB 0,10| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,00| 0,01| 0,008| 0,06 5/ 0,000
= / FiB 1,58 20x3,4 |PIANKA PE 20 67| 51,99| 0,22| 0,008| 0,06 5| 0,738
= / VB 5,50| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,76| 0,76| 0,008| 0,06 5/ 0,003
= / VB 0,24| 20x3,4 |PIANKA PE 20 72| 51,00| 0,03| 0,008| 0,06 6| 0,000
= / Fie 6,63| 25x4,2 |PIANKA PE 20 73| 50,94| 0,16| 0,052| 0,24 59| 0,042
= / VB 3,00| 25x4,2 |PIANKA PE 20 73| 50,78| 0,07| 0,052| 0,24 59| 0,022

Opbér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,29

Pion: Obieg przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 8
dPcz = 1,532 m dPgr = 0,005 m dP = 1,425 m Pnad = 0,102 m Lo = 50,72 m dT = 3,0 K

Opbér hydrauliczny wspdlnych dziatek cieptej wody: 0,01
= / VB 3,50| 40x6,7 |PIANKA PE 20 74| 53,34| 0,15| 0,044| 0,08 5 0,002
= / FiB 0,28| 40x6,7 |PIANKA PE 20 73| 53,19 0,05| 0,009| 0,02 0| 0,000
= / VB 3,00| 40x6,7 |PIANKA PE 20 74| 53,13| 0,61| 0,009| 0,02 0| 0,000
= / FiB 2,61| 40%x6,7 |PIANKA PE 20 69| 52,52| 0,52| 0,009| 0,02 0| 0,000
= / FiB 0,10| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 52,00/ 0,01| 0,009| 0,07 6| 0,001
= / Fis 2,52| 20x3,4 |PIANKA PE 20 67| 51,99| 0,34| 0,009| 0,07 6| 0,872
= / VB 3,00| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,65| 0,41| 0,009| 0,07 7] 0,002
= / FiB 0,26| 20x3,4 |PIANKA PE 20 73| 51,24 0,03| 0,009| 0,07 7| 0,001
= / Fie 3,50| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,03| 0,10| 0,044| 0,32 134| 0,052

Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,36

Pion: Obieg krytyczny przez dziatke cyrkulacyjna: w pomieszczeniu: 9
dPcz = 1,533 m dPgr = 0,006 m dP = 1,527 m Pnad = 0,000 m Lo = 148,37 m dT = 3,0 K

Opér hydrauliczny wspdlnych dziatek cieptej wody: 0,01
= / Fis 27,80| 25x4,2 |PIANKA PE 20 74| 53,19| 1,09| 0,035| 0,16 30| 0,103
= / FiB 1,94| 25x4,2 |PIANKA PE 20 69| 52,10| 0,10| 0,035| 0,16 30| 0,007




Wyniki - Obiegi cyrkulacji

Typ|Pion/Dzial |Rury L dn Izolacja Gizo|Spr iz Tz dT Qcyr |Wcyr Rcyr |dPcyr
[m] [ram] [mm] | [%] [°cil [K] |[1/s] |[m/s]|[Pa/m]| [m]

= / FiB 0,10| 20x3,4 |PIANKA PE 20 75| 52,00 0,00| 0,035| 0,26 89| 0,010

= / FiB 1,82| 20x3,4 |PIANKA PE 20 68| 52,00| 0,08 0,035| 0,26 89| 0,556

= / FiB 27,80| 20x3,4 |PIANKA PE 20 74| 51,91 0,93| 0,035| 0,26 90| 0,302

Opbér hydrauliczny wspdlnych dziatek cyrkulacji: 0,41
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Informacje o typach rur:

Typ A |PEXC-P10 Typ B PP20S
Typ C |PN74200S Typ D P20
Typ E Typ F
Typ G Typ H
Typ I Typ J
Typ K Typ L
Typ M Typ N
Typ O Typ P
Informacje o zZrddiach wody:
Symbol Zrdédia .. W
Typ zrddila ... Zrédio zimnej wody
Rodzaj budynku
UWagl e
Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, [°Cl s 5,0
Cisénienie dyspozycyjne, [m] . 26,01
Cisénienie hydrostatyczne, [m] .. 3,49
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s] 29,69
Obliczeniowy przepiyw, [1/s] 4,05
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]
0dbiornik KIYEYCZNY i /
Ciénienie przed odbior. Kryt., [m] 20,00
Diugos$¢ gatezi krytycznedj, [m] ... 239,31
Opdér gatezi do odbiornika kryt.[m] 4,75



None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt


Wyniki - Nastawy
Typ Symbol Dn Nastawa Q Kv dp Qcyr Kvecyr dPcyr
[mm] [1/s] |[m3/h] [m] [1/s] |[m3/h] [m]
2 ¥ Term. zawér mieszajacy 3/4' 38°C 0,34 4,500 0,73
23 Term. zawor mieszajacy 3/4' 38°C 0,52| 4,500| 1,73
2 ¥ [Term. zawor mieszajacy 3/4' 38°C 0,52| 4,500 1,73
P Term. zaw. cyrkul. 40-65 15 T1.1 XpO 0,007| 0,100 0,634
IY Term. zaw. cyrkul.40-65 15 T1.1 XpO 0,006/ 0,100| 0,469
P Term. zaw. cyrkul. 40-65 15 T1.1 XpO 0,008 0,100 0,737
PY [Term. zaw. cyrkul.40-65 15 T1.1 Xp0,10 0,009| 0,110 0,870
I Term. zaw. cyrkul.40-65 15 T1.1 Xp5 0,035| 0,549 0,536



None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Term. zawór mieszający

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Term. zawór mieszający

None
Tekst maszynowy
Term. zawór mieszający

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
3/4'

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
3/4'

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
3/4'

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Term. zaw. cyrkul.

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Prostokąt

None
Tekst maszynowy
Term. zaw. cyrkul.

None
Tekst maszynowy
Term. zaw. cyrkul.

None
Tekst maszynowy
Term. zaw. cyrkul.

None
Tekst maszynowy
Term. zaw. cyrkul.
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LEGENDA:
UWAGI: PRZEWODY ISTNIEJACE: Jednostka
projektowa:
———————— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA ) _:zmmnwﬂghmxn
. ——>————3¢— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAZU
ELEMENTY | SCIANY PROJEKTOWANE PRZEWODY PROJEKTOWANE: @ -NR PIONUKS PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
ELEMENTY | mo_>Z< _m._uz__mf_bpo_m —mimimimimimimi— - PRZEWODY WODY ZMIESZANE. / prowadzenie w posadzce/ 15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o
—————————————— - PRZEWODY WODY / prowadzenie w posadzce/ -NR PIONU KD )
’ Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
KS WYLOT KAN. SANIT. NA PODANYCH RZEDNYCH | =========—=—= - PRZEWODY WODY CIEPLEJ /prowadzenie w posadzce/ : :
———————————— -PRZEWODY WODY ZIMNEJ /pod stropem/ @ -NR PIONU W.Z., C.W.U. | CYRKULACJI Adres:  Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
KD WYLOT KAN. DESZCZ. NA PODANYCHRZEDNYCH | _—— _ _ _ _ PRZEWODY WODY CIEPLEJ fpod stroper ul Meleli 19 oo 382017
=t =—t e = = - PRZEWODY CYRKULACJI /pod stropem/
- KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod posadzka/ Nazwa rysunku:  RZUT PIWNIC - WOD.- KAN. 7 w 7
- KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod stropem/ - :
|||||| - KANALIZACJA DESZCZOWA /prowadenie pod posadzka/ Branza: SANITARNA 7 skala 1:100 7
- DRENAZ OPASKOWY Projektant mgr inz. Renata KUPINSKA
) upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz
Wspétpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
e e [ izolacja term. gr. 18cm | mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
i i i i ” ” | ” W do glebokosci Tm Sprawdzajacy: :%ﬁ Nr115/72 <« spec. instal. i urz. sanit.
| | | | ponizej poziomu terenu,
\ | | | il @ T e
[
I I R T I | | 7
| | | | |
= : : : - — — — JF == = a4+ - — —— — — <A
o @ < -0.75 18 72 i i 7 7 7 7 { i
g = | | I | | 7 7 u 7
j s 4
of | 1e7s
119.74 i i i PVC DN160 i izolacja term. gr. 18cm
- ,
S 11843 _ PVCDN160 | =70 1=03% N | f do glebokosi Tm |
W : | L=3.5,i=1.5% i i - IFU0 70 | 118.71 i ponizej puziomaterera:
| | PVC DN200 | k mee o L I e LI { |
=l L=3.5,1=0.3% HEE 118.42 X || ] i na il | ,
KAM. Dn200 \//-Zm PVC-UDNn200 1.76 11| PVCDN200 -175), 1173 -1.73F TR Il - — g — B R | — (A
= SRS RAMT = i X | | -0.51 7 i
118.39 EH16 [=32,1=03% 7€ . ¢ | KS KAM DN200 | | ,
el =l L1$45.2, I - K¢ - main L L1 -0.50 K14 i
B || e | oo X ] x | i PvcDn7s |1 | |
e 1 40150 n I e L=0.6, 1=2.0% PVC Dn75 i
ol : it (=21, 1=2.0% ITT——479 il e PvcDn75| || B |
5B Ul iz 6w il PVC Dn75 PVC/Dn75 PVC Dn75 LB PVCDn75  PVCDn160 |77 -0.54-" PVC D110 L730.172.0% T, 1=2.0% ,
als | | e 1m0 PVC Dn160 | _.u%/.\um_u _Wmmv% K6 _.no.w 1=2.0% L=0.7,1=2.0% | L=0.7,1=2.0%\ L=1.5,1=1.5% i L=13, _mm\m _UT 0 PVC Dn160 L PVC D0
= , = = n 10 — 1 L=2.1, 1=1.5% 1 L=2.0,F80% |
=] g S Ll | L=1.7,1=1.5% . K5 — [ K7 - - L=4F4+14.5% ! ° ’
7| | L=21, 1=15% | M iH7.5% 7
m P , il f -0.94% W wmﬁ.o.ma 089 |37 uw 4 39, \M -0.81| »wm,mo 434-0.78 -0.73 || PVC Dn160 44,4068 -Dm.mm .Jmm -0.64 xL\,.‘ .fo.mo -0.57 4, N4
8 .86 -0.83 L=6.2,1=1.5% 4 467 4 L] 48
H 7 T | PVC Dn160 1T leveonteo | PVC Dn160 1 | _Pvc Dnteo . Nm%ﬁw pr Ay
N1 | —— = o | | PP wzmocniony Dn110
PVC Dn160 o o L=1.5,1=1.5% T
119.87 i i i 10 =14 cor 1 I 0 i L=1.0,1=1.5% i L=1.6, 1=1.5% ’ /odporny chemicznie/ 82L.=5.01=1.5%
: L=19, I=1.5% VoY PVC Dn110 PVC Dn110’ 7 nt omy cher PVC D110
- 118.39 ” | ] % 050 & 119 1=1.5%| | | | PVCDn160 f L=6.1i=1.5%
- \ \_\_m.\: L=0[8 12.0% N — 1.9, 1= 1.97 L=2.2, 1=1.5% -0.50 PVC Dn110 | 20.50 L=0. m 1=2.0%
g \ ) . 511 PVC D50 _u<m Dn50 4 R | 1473 PP wzmocniony Dn110
8| / W | f A f 56 575859, [=1.0,1=2.0% | || f g 401220 [ Dneb/stall | . lodpony chersi
S _ 111840 | | : L 57 -0.53% PVC D160 ||| |63 -0.60 65 66 | : | r— — — T 5o : : TT=5.07=1.5%
S - , PVC Dn160 PVC D160 K4 ox L=1.5, 1=1.5% T 0. mm .o m», 058 PVC Dn160 | i I - [ R % Y é
8| , | | L=1.2,1=15% 57 L72/2/11.5% -0.50 | PVC Dn160 P L=1.0, I=1.5% PVC Dn50 050 1-05 -1.80
° : Dn50 P ® 3 [=2.1, 1=1.5% PVC D110 | (=11, 1=2.0%}] Dn5U/stall % +0.15 K19 £+0.15 ||| ”
R | | [f08 leo0% _PVCDnitd BVC D110 |71 K8 I Lo.s0P® K9  L=07, 1=2.0% 1 A. 1=z, %18 :
& ! | 75 PC DT L1, 1200% Ay -0.50 m PVC Dn75 f PVC Dn75 | o Dn3z/stall PVCDn160 -
o) n n T Py =0.7, 1=2.9% m Es2 L=1.9,1=2.0% |i§ 80 L=0.6, 1=1.5%
I - [=2.1, 1=2.0% ©.0.55 PVC Dn50 PVC Dn50 -0.50 © ' . Dn50/stal/ 0, 1=1.
o PVC-U Dn200 ” 7 Lt oo s : | wm.moxu ° || S 045 1ol o4 | K13 o~ T | |
a 103 B PVC DN200 : L=07,1=1.0% I -0. PVC DN200 0.92 -0. PVC DN160 loss L | , 7
11912 E L=8.0, 1=0.7% PVC Dn75 -0-98' wv‘ -0.62 [=11.4,1=0.7% f PVC Dn32 -0.90° [=97,1=1% | " | Dn50/stal/ , |
stalt T=2.9, 1=2.0 8:97 PVC D32 £=0.81=2.0% PVC Dn32 , |
! i s ’ i i [7]-0.65 L=0.8 i=2.09 i 2 9L el - “Dn50sf — IR
g p 5 .8172.0% 00 = [ kcv/
PPS- ﬂﬂmuoBuNiV:_Mmrmmro , _u-ﬂ,m\m»m_\ , 055 e g | 282 -0.45 | Dn32/stal/ .0.45 | -0.45 L=0.9i=2.0% | Dn32/stal/ f [ E |- I - w
B - -—————— — == = —— — 4066 — = — — — \\‘\\#WT\\\\\\\‘\LLV\\\\\\\\\:L Tf\\\\\ = ,\\\AH\$A
| : — 7 - =il 1 — —a J2.43 ,
|| szafa sterownicza do i L 1 \JE W R Ew\ RL L] R I_umm\wo:i A -
S przepompowni 4 = RG-DREE k- 1 Lv B
3 U ~ T [ — = = 3 - — -
116.92 216.7 ] | HP2s/30ms5 - PVC DGO | | pnaarstar | PYCU D75 -062[8] | L=5.41=2.0% [-0.51 [9]] 047 [10]  pyc DnsO Dns0/stal -
| =N PV/C Dn50 L=11, 1=1.5% | [=0.5=2.0% ! 7 PVC-U Dn200 -w.ﬁ
! | PVC Dn50 St3 PVC Dn75 | i PVC Dn50 L=0.7, 1=2.0% Dn50/stal/ =34 i= \_:oo\ F -
% PVC-U U:N.%o 1 1 : L=05,1=2.0% | _PVC-U Dn200 L=1.7i=2.0% z[2.28 . L=2.0i=2.0% PVC-U U:No._w | 3342 | ° 339 J/oromathe——1 | !
L=411i=1.0% {1644 E 3.71 3-3.70 | L=123i=1.0% | 7 -w.m@ | f L=15.91=1.0% X 4 g ,
wr V6 ws PVC-U Dn110 sﬁ PVC-U Dn50 87® ‘pvc.uDn7s 15060 w2 qm PVC-UDn110 T | PVC-U Dn200 el
| , PVC-U Dn110 ¢-045  pyC-UDn75 w% f-o.\a PVC-U Dn50 1<0.45 L=05i=2.0% | 045 T L=4.01=2.0% f &F =3.2i=2.0% -o 70 : L=1.4i=2.0% [=1.81=1.0% p PVC- 5 ﬁz
X L=4.71=2.0% -0.6198 [=4.01=2.0% 053 1=4.21=2.0% | o E 7 g 1= oc |
! | R b | W | , | , | === PVC-UDn110__ K1414 K15 4 Irs
Ld PVCDn1105] — — — — = [ R N - - - = L - - - - = 15|
, | (8 e g i | B - o700 7 PVCU Noow -fo:. 34,1=2.0%  +0.11 % *[lE==! !
-0.56 . = 1=, .
3 _u<ﬁ U Dn75 VC-U Q:\_\_o I o H-——%+" ‘J g — \@
= i .uﬁ io i=2.0% L=35i= woo\ -0.49 ﬁ St1 =o't izolacja term. gr. 18cm
| | s [l m<ﬁ;. nso i , &:mo\m@ | %Em_coxowmma
i i . i i o.r fuo_,\_. ECH. m>wmzuL | i pon;zej poziomu terenu,
i PVC Dn50| , i mw%mimﬁmm - nastepnie gr. 13cm
i L=1.4, 1=2,0% i i | i L | Dn50/stal/ | | do géry fundamentow
20 T ! -
PVC Dn110 i i i i i z] / = i
” [ L=2.8,1=2.0% : Wﬂ ————kF | ¥ |Dn50/stall &
| VD m%@uﬂ | | f N vewontro || Dn32stal/ Dn50/stall| | !
n -U Dn
| L=14, =205 X L | f f Wﬁlm.m i=2.0% ||| \DnS0fstall. Dn32/stal ||
D llgg | | 7 I
szczelny zbiornik Zglbetowy ” 115 98%o {:i i f | I | |
5x2x1,5 /m/ 2|2 e o N
I | n -1.05 7]
dot 115.42 f o | S 0667
- E||IPvcuDntto }br f ? ” | I %WT ,
L=4.0i=2.0% PVC-U Dn110 !
f M i f IR Lﬂ u@b/i ~ | [=1.8 i=2.0% mvmo%_leoO%ﬁr ,
1 . =L, =L o
=y e 02 |PODBASENIE /karat a%:_oui& N f | | PvC-UDN75
, | Szafa sterownit2h %u _u—NmuoBuosS_, 121,65 |pos. bet. (\ \A /ﬂ i L=3.1i=2.0% -0.55 |
, PVC Dn30 || :
|4 L=14, _uma.x | f_lﬁ o | [ ] v L s PVC-U Dn75 6 | ”
A0 L ] | \ L=1.5i=2.0%
0 -0.45 rf === | /] 7 |
| \\wf o | T \ f K17
, .04 1 N \\\\\ 7 W18 -0.50 o |
, R f - — — 7' l NN P -0.50 -0.50
1. i fHHHH‘HHHHHHHHHHHH‘HHHHHHHHHHHHH‘HHHHHHHHHHHL PVC-U Dn50 //v%/\ \\ i i !
| %@.ﬁ% e N r— - - - -~~~ 1 [=3.0i=2.0% L = ,
=o.1 I=2.
| (e CEREL S B N R R : ) | |
izolacja term. gr. 18cm 243 u i i
do giebokosci 1m ! | <§w 45 f <<Aw 45 A e __w<00uoﬂ, ooo I
reva s o bvoomn P %voonso Pvoonso g7 et Rl | I
do géry fundamentow | % 92 L=0.7, 1=2.0% | wa L=0.7, 1=2.0% 94 i/\ L=0.7, 1=2.0% 95 A J +  PVC-UDn75 ww/ PVC-U Dh50 2 i i
= || -098 =155 | 7 077 10169 YT [ ReE TLDTE20% gy L=4.21=2.0% f
PVC-U Dn110 PVC-U Dn110 PVC-U Dn110 PVC-U Dn110 . . | |
t = | _j L=4.0i=2.0% L=4.0 _|N oo\o _j L=4.0i=2.0% _j L=4.0i=2.0% }
@\\UV\\\\\\\\\*L\\\\\\ = = = = = = 4= = = = = = — — \\\\\\\fl\\\\\\;i\\\\\\\\\\\\T\,\@
0 b b X [
I I , I
izolacja term. gr. 18cm
, , , f | i g f

- do gtebokosci 1m '
e T T T T T T U ponizeypoziomu terend, [
i i i izolacja term. gr. 18cm i

|

I

f | | 7
i do gtebokosci 1m

i ponizej poziomu terenu,

f ‘nastepnie gr. 13em

f

f

® “ ®
e RZUT PIWNIC  skala 1:100



Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

e Otwory w posadzce plazy wykona¢ po weryfikacji wymiaréw urzadzen

db
=db

‘ ARCHITEKTONICZNYCH

zgodnie z i wybranego p brodzik

Jednostka [ I |
projektowa: =
Y |
h=3cm PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH
— 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o
=
B Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
daszek Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
zelbetowy ul. Matejki 19
‘ ‘ ‘ ‘ | UWAGI: 18-100 Lapy Umowa: 38/2017
‘ 1 ELEMENTY| SCIANY PROJEKTOWANE Nazwa rys.: RZUT PARTERU - INSTAL. WODOCIAGOWA ‘ 4 ‘
‘ ‘ [ ELEMENTY! SCIANY ISTNEJACE Branza: SANITARNA ‘ skala 1:100 ‘
‘ ‘ r | ELEMENTY I $CIANY DO LIKWIDACJI
. - . mgr inz. Renata KUPINSKA
WZZZZZ \STNIEJACE OTWORY DO ZAMUROWANIA : A .
2 A Projektant upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
‘ ‘ —ANM WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE MUROWANE Z instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. igaz
BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH DR¥ ONYCH GRUBOCEC! 25
CM KLASY , 15" NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI , 10" Wspoipraca: mgr inz. Monika Tworkowska
HP-ISTN CECIANY DZIAEOWE MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO inz. C SZUCHNIC|
— . .. | mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
PIASKOWYCH GR. 8 | 12 CM NA ZAPRAWIE MARKI , 10 : . . .
‘ ‘ 7] Sprawdzajacy upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
- ‘ = — — ODDZIELENIE PO”AROWE REI 120
I ‘ ‘ CECIANY REI 120, DRZWI EI 60 UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
I | I CECIANY ZEWNERZNE REI120 OCIEPLIZ WEEN¥ MINERALN¥ _ __ _
— 4.» ‘ N e — e — —3 T —— T ——3 e — - — — R — — branza imig , nazwisko nr uprawnien data podpis
o= ? ‘ B ‘ DYLATACJE CECIAN WYKONAZE W KLASIE EI30 architektura mgr inz. arch. BL/191/94 23052017
—= Inosci
= NS Bogustaw Piotr Zotkiewicz archikioniozne]
& e | TB - TABLICA ELEKTRYCZNA WIELKOCGEA
& ‘ ‘ g | WG PROJEKTU INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH Konstrukge mgrinz. PDLI00BY/POOKI08 oo
I} L . . Inosci .05.. g
3 ‘ ‘ ‘ ‘ ks - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ Maciej Podbielski Kans‘::uskpceycjj:ggum‘ww\anej "
= inst. elektryczne | mgrinz. PDL/0154/POOE/10
i ‘ RS - RURY SPUSTOWE Ty Mgrcin Srpesiukiewicz wspsciainotol intalacyinel 23.05.2017r.
= w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
f 2 PIONY ks | RS OBUDOWA /& WG RYSUNKYW DETALI elekirycznychi lekiroenergelycznych
5 |
=~ 7]
g (&3)
[
AN

=5 IR
7 = 2 & L dla dzieci, jaccuzi, technologia syfonowanie.
= é e Ze wzgledu na czytelno$¢ rysunki nie zawieraja wszystkich pozycji
% 3 konstrukcyjnych oraz elementéw wyposazenia instalacyjnego
(ztaczek, bruzd, wpustéw itp.). W czasie wykonywania elementéw
architektoniczno - konstrukcyjnych nalezy wykorzystywac projekty
branzowe.
2xD15 wil . l:\\;/sunki i i rozpatrywac z r i wsiystki%h branz.
B razie ni $ci poil ¢ Projf w trybie nadzoru
—F g ‘ - —H ‘ T autorskiego.
- R — — ] b= | o Nadproza okienne i drzwiowe weryfikowac z rysunkami wykazu drzwi
j =7 % = i okien oraz rysunkami branzy konstrukcyjnej. Swiatto osciezy wg.
Dz18 1 R L —T wytycznych dostawcy wybranego systemu.
‘ ‘ L e Wszystkie bruzdy, przebicia i otwory wykona¢ zgodnie z wytycznymi
9 [ g58 1 projektéw branzowych. W razie kolizji poinformowaé Projektanta w
- - trybie nadzoru autorskiego.
w% 35195 Dz25/2 3 I o Wszystkie brodziki pod natryskami wykonaé jako obnizone,
\‘_L - I N ‘ wytozone ptytkami ceramicznymi z systemowa ksztattka.
p By L— EJt = _g m ‘ ‘ T,f . i jach basenowych, ikach, natryskach i szatniach
= -1 ‘g o | I stosowac ptytki z zaokraglonymi krawedziami - ksztattki systemowe.
' - = — Dn25 QI/DZZS/PP/ - Es} & A ‘ ‘ e Oznaczenia wysokosci otaczajacego terenu i elementéw drogowych
p I [¢) weryfikowa¢ z projektem drogowym.
' % o S ‘ e W budynku we wskazanych miejscach wykona¢ balustrady:
W.Z. @25 S I Dz ‘ é’ ‘ T - lokalizacja i typ balustrad wg. rysunkéw szczegétowych,
> - stosowac balustrady przenoszace normowe sity poziome
' @n‘é‘j/@@ﬁD 732 2& 25 J I % ‘ ‘ ‘ T e Wszystkie przej$cia elementéw instalcji (elektrycznych, wod. - kan.,
l L ) | q - co) przez strefy p.poz. uszczelni¢ odpowiednimi masami p.poz., na
| M Z18 ” Dz25 Dn25, stal/Dz32/20/PP/ M ‘ //’\ jsciach kanatéw jnych przez strefy p.poz. wykonac
‘ 0 ‘ f \ klapy w odpowiedniej klasie lub wykona¢ obudowy kanatéw w
| T ‘ ‘ . 1 i i T 9¢ ;:\ — J ‘ ‘\“ ",w‘ _ *‘»*f odpowiedniej klasie p.poz. zgodnej z klasa przegrody budowlanej.
30l | 5 . ) 3 T A\Od
= = - 1 A y T Nk
7]
- ST ‘ @20 4’7 ‘ I I E— I N — ] 4’\7 I I I I I 1 T T
3 : | i
® g€ ~%,,,#fxff e ¥ e '
= ©c = — . — —_ ] — — e
= g2 7
= - W.Z. 365 W.Z. @50 .
T E B i Wz, g0 i LEGENDA:
= o © =N =
= o S 0 12 WL
§ b < Z CR. @25 = / CR. [@25 PRZEWODY ISTNIEJACE:
= @ EL ‘ ‘ A —————— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
5 2 3 . +f— ——3¢—————3¢— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAZU
2 B . ZEL. 100 2
Q s Dn65/stal/ Jl 1=2% = — — — —— ——  -ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA
c — ] & =2% > ==
B ‘ ‘ <3 &
o . ) .
B ompakiowy zet clepin = — —— £33%¢—  -ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU
50 kompakt 1 cigpl * o v — X v
= 16080 ‘ = Bz I
£ v | L
E % ‘ ‘ } PRZEWODY PROJEKTOWANE:
_g f‘n I ZEL. 150 K ‘L’* e e e e e - PRZEWODY WODY ZMIESZANEJ / prowadzenie w posadzce/
g¥ | T 7 — = I"5°/ —————————————— - PRZEWODY WODY / prowadzenie w posadzce/
=0
=] | L s INC | e—————————— - prowaazenie w posaazce
ﬁ = PRZEWODY WODY CIEPLEJ /i dzeni dzce/
= |
o g | - ‘ - PRZEWODY WODY ZIMNEJ /pod stropem/
28 cos+323 WV ] w / / | (L) H — — — — — — _PRZEWODY WODY CIEPLEJ /pod stropem/
5|2 :l [~ — - = [ ‘ [ ?g ‘ | - o —e=— == .= .= -PRZEWODY CYRKULACJI /pod stropem/
oo | I Jf I — L - KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod posadzka/
g I . H = ‘ ﬂ.‘ i e - KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod stropem/
' c = == == — — — - KANALIZACJA DESZCZOWA /, deni d dzka/
§ ‘ | I 3.6 |KOMUNIKACJA VII g = o = 014 ‘ OBIERENIA WARZYW prowadenie pod posadzia
ER 3 Dn65/stal/Dz63/25/PP/ | 4 | 62,96 gres o = FJ{ | ‘ 2 o ‘
63 . o | = = ,011ggtrico @
1 — @D = / ‘
= - == S — -NR PIONU W.Z., CW.U. | CYRKULACJI
&= i | — W.Z 020 = e 7 || T 35 |OBIERALNIAWARZYW .
s . = 3| & -
N [ C.W. @20 |5} &%~ WZo25 1 o 13.45]gres % g
I $ciana oddzieleniapozarowego REIM20CR._ 915 | & 2| | cW.@20 i WZ 025 <
En——————— cwew — - -
CR. @15

34 |KOMUNIKACJA VIII
13,20|gres

ST ﬁz
il

B
S

F(—HW
boid
wap/e=Y
lw)
DL
B
=
&
=
O|
N
N
(o]
—_—— L
IR
ur\
|
|
|
|
|
|
E
—O
|
q \
N
Se|Q
N
N
(o] E‘
|
|
‘
i —
j\‘
|
|
i
N
6
O
7 E
o | o
p=l
> il
a L]
a2 I
e | ‘
; ye3
IS
N
| |&
0 <
1o L IS
)
==

I
N |
5% o ALl B
. | )
A | ; [ 1bz25
I | i 7
i
|

= Dn2{)/stal/Dz20/PP/, /
s \ ) /
sE I i " ( & > 227,
N =R | & R Dz32/25 Dz18/18 s , L
. = % 5 I Dz32/18 _ g
= 4 Dn6b/stal/Dz63/25/PP/ | + | @ 5

wa19¢

32 |MAG. WARZYW

10,85 |gres

TINY

|
drzwiczki rew. | lJerowareZ 0x200mm

Dn65/stal/Dz63/25/PP/

pozarowego REI1_2E
3.1 |POK. INTENDENTA

$ciana oddzielenia
12,53|gres

l
| l. D 132/staI/_DTzZS/ﬁP/ |
: Ji [ T — — — — [— J— ’ J— — - \ / RD @80
‘ ‘ / J $ciana oddzieleniapozarowego REI120 L = e -#:
; = : :
I
\

$ciana oddzieleniapozarowe

H
Pe——l— EELT 7 TR - b———— S
172 (A o 4[ Ilos+,26 UJ‘ | | “\_1 0 o O {l O 0 0 ('] O 0 = — -®
‘ ‘ 11843 } | [ \ H K ‘ | ‘ \ HP25/20m/2 [] |
} }D 65/stal/Dz63/25/PP/ _ 0$ + ,2$‘ i=0.3% 0'@,31 o8 +3"32 i=03% o8 +3'34Dn‘65/staI/Dz40/20/PP/ ‘ o E
: M oo LSS . s AT T ot #
! #0.00 = 120,15m n.p.m. \ X — G5/otaliDRBD! L m |
\ | N | | K | Dn32stalipzaorzoep/l)| || | Dn65/staliDzB3/25/PE/, ¢ | i '? 65/stalDz5025/PP! | | i ‘Dn3/ fstal/Dz40/20 \]P/ :! |
| BLES \ I o .
‘ T
N k/ ‘ $ H 2 L | >: < < \/I! = < Li iL i T ‘ q j»\ Dz18D i i
— > - Ly :
| | HP25/20mr-1 ||| lg X | 1], [Dn2s/stalipza0/20/PP/ Dn25/stal/Dz40/20/PP/| | || | Dzigns | |
| | M ] K Dz32/32 A |
|

il | il
ka laki ] 50 [&
|| ramka la mgdinam% mm [

D225/18Ll? 1R i
I J[—1 / Dz322 f E Dz14 18@ H
. \haﬁ32/25| | J Dz32/25 Dzo%o5

On25/stal/Dz40/20/PP/ | in ] /(
]

[ ]
>
/]

|

|

|

‘ - \ﬁ X
J’w M%wr \ ﬁj\ % 411|SZATNIAN +L ]
36,89 gres \ Ii ‘ % ﬁ’gregi J-F [

|

| L

|

pom
techniczn

150
300

03

@\ < Dz18

1 o T 1 T

nawiewnik szczelinowy podiogowy

sauna parowa ?

|
|
il |
| |
| |
| |
| | | | |
‘ | | \ \ U |
R 1 Y I A [ o 5| |
} ‘ ‘ I: It %\% ‘ 2x ramka Iakierowana 560x450mn ‘ 7ramka lakierowana 560x350mm ! ‘ - I | |_ L \&ii(r ‘
| \ 218 & — /@ HUEN @ : os/4g 1| Dz25/25 L_.:._._I,LI — \“Dz18/18
/ ] \ i \ | _ramka lakiérowama-560x450mm| ] %D » B t\ | N\ . %— | D.‘ZSI‘. * I Dz18/1 N Dz18 . | | B | bg2 \
‘ ) g | | — Dz ohel Daas | |7 bk = |- == ol W e 1| @L.u o \ )EF i o . o2 Dz18 \
\\, / }’2 | | AN AS é | \D232 \ [ / Z | -l I L \3 bl - b — ‘
B | pz2s | | D% z | Dz32 \\ 25 |Dz18 | Dz1} Dz32 | NP ﬂ‘ T oes M — ‘ - ‘
L i L E <|2 i
} [5) | Dz25 3 b Dz18 | Dz1§ 218 Dz18 > = !
\ | \ E: \ Dz25 | Dz25 \ 88 \ _ . |
| ye \ Dz18 | Dz18 -l 2 | rzwiczki few. lakierowane 200 m
‘ | | Dz18/18 - 1 4 L T _2-N & u( L | —|
| ‘ — 225 @i M—ﬂ Dz2 PR ‘ 160 - 100m
™ | | | | L e | Wi B Josa
) ! | | | | n | == e
|| | Lo | = e ey |-
! : \ il \ \ N |
® — — — A - T - ————4—ﬁ—+———— — T # = — — — — —— — H— Al g =) —®
= — L No
o g Lt» M Dn32/St I/ P2|-5|P25/30m/'3 *< ‘ LP izolacja I gr. 3cm —_‘i e L;; -
\ Dn15/stall_| ‘_‘ ~ Dn20/staliDz2520PP || I
~ | | | | | | | podscpem sy e 7
| | | | | ﬁﬁ?ﬁf‘r&ﬁiegam | < Ii | :
1 o 1 ‘ 1 1 1o 1 — 1 o 1 1 1 - o 1 1 1  Eo— 1 1 1 1  Eo— 1 1 | B, 2 I 55
\ h | \ \ R ~ \ \ ‘ 132| WENTYLATORNIA ]} ‘ sls
‘ ‘ ‘ ‘ QO.OO =120,15m n.p.m. ‘ } ‘ i ‘ 45,76/ gres I ‘ % :
1 \ o ﬁ_ 3&
_ | I T | | I T \"’;ff,,,\ﬁu,ffff =gl G
7777777777777 -— i
- | F---- i e e Fommm . | | sy ' il
| Ll | O .
| i | \TL | | | 0 } i } \ | | \ § +o.65 |
I e —— e e i ettt | = F | :
| J [ Poooes e S = - T s o
204 | i | | | | | | | I e T il
! ‘ i 5 Dn207stabz2s20/PP, |,
| e S e b b - 2 o i ooz |
| L % & ) !
| L n | | | n | i o | |iawe il 8]
| 0] [ uitututabutng stebntuts bt Sttt et | o | | | 3-p.poz il
| L i L | U= [ brodzik | ==
| : | | | | s easenons. | | i | I [ . = | G
| 436,00|gres 5 R ™ A " - SRS e — [~
| P Foom - I s e s : | I | =t o |l
\ ! \ s | | Dz18/18 .
| I ! \ \ﬁp % = | e | Jﬁ\ | } | | | Z DEMS ‘EZZS/ZS : ‘E‘ |
7777777777777 - M z g
| 0] F S ———— I — joofooooooooooIo 8 = | | | P
| I e 1 | | - o | |
| | | [ —
‘ \r 77777 T 77777777 j 7777777 % T % 77777777777777 —} i } 231;:; ZESPOH SAUN - ‘ c
| H | M | | | i ‘ | I e z g |l J
7777777 —_————— = — = — — — — — = — — — g — — — — — — — - Bl ]
| | [E— i —— R s e o - W | B
\ L w L o 158
‘ | ‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ wanna spa o _ Zg%{i ‘
jacuzzi il £3 )
| F-——--pf--—-————d-——————f-t-— | EE
i |
| |
| |
1 |
|

I
‘ odwodnienie plazy basenowej
1

2ls 2ls 2ls als gls
28 28 28 B 28
3R 38 38 38 €8



Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka

Sl AESPIE/EH

h=3cm PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH
- 15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o
Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
doszek — Adres:  Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
> zelbetowy UWAGH: ul. Matejki 19
‘ ‘ [ ‘ ‘ R ’ 18-100 Lapy Umowa: 38/2017
S |
————1 ELEMENTY! $CIANY PROJEKTOWANE
! Nazwa rysunku:  RZUT PRZYZIEMIA - WOD. - KAN. ‘ 5 ‘
C———1 ELEMENTY! $CIANY ISTNIEJACE
‘ ‘ ‘ ‘ i | ELEMENTY | $CIANY DO LIKWIDACJI Branza: SANITARNA ‘ skala 1:100 ‘
Vzzzza -
ISTNIEJACE OTWORY DO ZAMUROWANIA N mgr inz. Renata KUPINSKA
—AAM WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE MUROWANE Z i upr. B#/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
‘ ‘ BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH DR¥ ONYCH GRUBOCECI 25 instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz
‘ CM KLASY 15" NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 10"
\ ‘ X Wspdtpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
// —— (ECIANY DZIASOWE MUROWANE Z BLOCZKOW WAPIENNO
\\ // PIASKOWYCH GR. 8 | 12 CM NA ZAPRAWIE MARKI 10" —
/ Sprawdzajacy: | M9 ',\Tzi 105%3"3’ SZUCH’\“‘CIK'. it
‘ // = — — ODDZIELENIE PO”AROWE REI 120 upr. Nr W spec. instal. I urz. sanit.
// CECIANY REI 120, DRZWI EI 60
5 I I I I I I I / CECIANY ZEWNERZNE REI120 OCIEPLIZ WEEN¥ MINERALN¥ UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE
[ | [ | [ | [ 5 — - N
— —’» ‘ — — — ‘ =" — — — T — — T — ] — — — — — — — — — ———DYLATACJE CECIAN WYKONAZE W KLASIE EI30 branza imig , nazwisko nr_uprawnien data podpis
=5 == 25 = H T ‘ . ELT —— ‘ 5. TABLICA ELEKTRYCZNAWIELKOEE architektura mgr inz. arch. Butonss 07.2017r.
- - £ :’% - £ - = | r* —_ e — e =] WG PROJEKTU INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH Bogustaw Piotr Zotkiewicz architektoniczne]
[ [} [} [} [} ‘
2 3 3 3 3 ks - PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ konstrukcie mgrinz. PDL/0069/POOK/08
El ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ @A a\l ‘ Maciej Podbielski ot 07.2017r.
RS - RURY SPUSTOWE
I = {‘t - inst. elektryczne | mgr inz. PDL/0154/POOE/10 07.2017r.
bl Nawl Dq ‘ Ll = PIONY ks | RS OBUDOWA A WG RYSUNKYW DETALI Marcin Grzesiukiewicz W specjalnosci instalacyjnej - .
= ‘ | 3 2 Lr ‘ = ARCHITEKTONICZNYCH wasrsle o el | st
- \3\ ‘ 3 j:[ ‘ |= -
R =g o
< %; = ‘ ‘ — n ‘ e Otwory w posadzce plazy wykona¢ po weryfikacji wymiaréw urzadzen
,/JP/ 3 D S 3 zgodnie z i wybranego pi brodzik
5 Moo = Y S dla dzieci, jaccuzi, technologia syfonowanie.
[ el g8 L—3 I+ RS = o Ze wzgledu na czytelnosé rysunki nie zawieraja wszystkich pozycii
ODWODNIENIE LINI 1 %B ‘ | ‘ Fa| ‘ konstrukcyjnych oraz elementéw wyposazenia instalacyjnego
o —] (ztaczek, bruzd, wpustéw itp.). W czasie wykonywania elementéw
1 Tj\ architektoniczno - konstrukcyjnych nalezy wykorzystywac projekty
( ) branzowe.
| > B *  Rysunki i i rozpatrywac z r i wszystkich branz.
3 :4 O /"]‘ ‘ :I. . ‘ W razie nit $ci poil ¢ Proj w trybie nadzoru
— f— RN \ ol autorskiego.
L *_,‘ o | V ol - e Nadproza okienne i drzwiowe weryfikowa¢ z rysunkami wykazu drzwi
= ‘Q 1 7 =P — i okien oraz rysunkami branzy konstrukcyjnej. Swiatlo o$ciezy wg.
| 2 wytycznych dostawcy wybranego systemu.
PVQ ‘ 1) 58—, JJ E= y}/ ‘ o Wszystkie bruzdy, przebicia i otwory wykonaé zgodnie z wytycznymi
— [—t’ ki \\ projektow branzowych. W razie kolizji poinformowa¢ Projektanta w
L=3.6 = trybie nadzoru autorskiego.
PVC Dn s e Wszystkie brodziki pod natryskami wykona¢ jako obnizone,
P g < | wytozone ptytkami ceramicznymi z systemowa ksztaltka.
L=1.7m,|iF s « W pomieszczeniach basenowych, brodzikach, natryskach i szatniach
- =} stosowac ptytki z zaokraglonymi krawedziami - ksztattki systemowe.
>§s< 7ﬂ e« O ia wysokosci j terenu i 6w drogowych
=5 = weryfikowa¢ z projektem drogowym.
we M| 310 K25 2 « W budynku we wskazanych miejscach wykona¢ balustrady:
gres‘ 6,60 1 ODWODNIENIE LINIOWE ‘ - lokalizacja i typ balustrad wg. rysunkéw szczeg6towych,
o, | - stosowac balustrady przenoszace normowe sity poziome
=2% e Wszystkie przej$cia elementéw instalcji (elektrycznych, wod. - kan.,
co) przez strefy p.poz. uszczelni¢ odpowiednimi masami p.poz., na
c jsciach kanatéw jnych przez strefy p.poz. wykona¢
‘ e \ | klapy w odpowiedniej klasie lub wykona¢ obudowy kanatéw w
x ¢ ¢ Y \ ‘ odpowiedniej klasie p.poz. zgodnej z klasa przegrody budowlanej.
— ] IVl
- EE— - — — —  —  — — e B
(=
N X ﬁ} K’; | ‘
-~ _— L""'74‘777777777,
= ZEL 1 e
= L=2. ‘ jj:\ ‘
= \ \\ \
- i LEGENDA:
2 |
= L ‘ ‘ ‘ | PRZEWODY ISTNIEJACE:
b~ ﬁ ‘ ———————— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
‘ Z ’\\’; \ = —>——>¢— -ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA DO DEMONTAZU
N \ @ o
‘ ‘ | = \ N kom = ‘ — — — — —— -ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA
»=160cm § ~ \ I .
‘ ‘ - o | | I = —— -ISTNIEJACA INSTALACJA WODOCIAGOWA DO DEMONTAZU
| 36-I @ I | ‘ PRZEWODY PROJEKTOWANE:
7 T TN = s — ‘ e s e e e e - PRZEWODY WODY ZMIESZANEJ / prowadzenie w posadzce/
‘ ‘ @ E - )/i - - PRZEWODY WODY / prowadzenie w posadzce/
S = | | ‘ ------------ - PRZEWODY WODY CIEPLEJ /prowadzenie w posadzce/
< \ | . ﬂi‘ - PRZEWODY WODY ZIMNEJ /pod stropem/
% bt
m \ | | — - - — — — — — -PRZEWODY WODY CIEPLEJ /pod stropem/
‘ :l i i I — ‘ —,e—tm——— . PRZEWODY CYRKULACJI /pod stropem/
peC
Rozwiazanie skrzyzowania ol I . H Ji‘ - KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod posadzka/
_okreélj(: po odkryciu posadzki ) 39 ‘KOMUNIKACJA VI ool i I . LerLA0o A QL7 0N e - KANALIZACJA SANITARNA /prowadzenie pod stropem/
f i okresleniu rzednych istniejacych pr O I o
| . 80,33\9!‘93 =l I olz ). 3 INIA WARZYW ‘ — e e e = —— . KANALIZACJA DESZCZOWA /prowadenie pod posadzka/
21159/118.56/ ! : ZEL. 150 D OMUNKACIAVI 7> 24.81]lgstrico @ -NR PIONU KS
- -NA SEPARATOR TLUSZCZOW ES . " L=23.5i=1.5% ‘ 35 35 |OBIERALNIAWARZYW 1.
0 -1.55 = | Cala S 13,45/gres e @ ~NR PIONU KD
-1.53 = | ls % X 5
M . = o $ciana oddzieleniapozarowego REI120 2 K
‘ 7 7 S = == L § o -NR PIONU W.Z., CW.U. | CYRKULACJI
1
[ ~0.5( 1 4 L PVCDn75 U 34 |KOMUNIKACJA VIII
e = [ Tk L=1.6, 1=2.0% (* I 13,20|gres
\—F lPvCDnt | pEIIIIE YEMn160 )
- ‘ — 2tk17, =2 o | | . L=10} 1=1.5% &5.60 I
3 g PVC Dn160 +
f o K20 gs3 || I W } L=0.7, 1=t > A %5 (? J /
I o 1 g
PVIZ Dn75 N <) ! /N 2 7
o L=0l8. 1=2.0% I I w PVC/'Dn160 *z "1@* - 6 Z 12 o’
H ’ . X % o
= | = =32, 1=15% L 2 7
= pvcontto N — 2324251 b i y
z = L=28,152.0% | 'R [ | 10.64"%0.63-0.62 - z 4 i
‘ ‘ = g == g 1 M | 22 0 ep 2 el 2
= o 81 ) L W5 PVCDn ° PVC Dn16 2z i E g = ‘
S S IH 29pr1 T (W L=0.7, 1=1.5% 5 L=2 3 g 2
S X ) ol . =0.7, 1=1.0% . ol 2|8 w * n
= 3 - | ¥3.01 2|6 g £
‘ ‘ - 9 g ve dirigo 63 o2 22 z Q
@ w = o [ts) .
s S/ o 5 =k 28 E |
9 e =2, v > M T o -~ alo
&8 él I . . ) 8_PVCOn160 \E < ‘;f- \ \ |
i e Eg 065 T 0166 L2 UG tintto [ | | F | | | |
5¢ ) -u. -0. -0. e n
o - 19 b.h T | [RVCDn160 PVC Dn160 871209 1=1.5%
_ r T — 0, C 5} -, .0/ .
g \ | [=2.0, I=1.5% [=22.1=1.5% 3 \ drabinka wylazowa \
— = e U T = SEH e RIS \
147, o, I L=0.9, I=2 J $ciana oddzieleniapozarowego REI120 ‘ e e e e e e e e e e e e e e e e
e ] [ W ° - = —
H 172 (N 7**7**i***’|lf’**m L] O 0 0 ] o 0 0 U] 0 ‘ S ®
118.43 ’ : | | | | T -
2 } ‘ PVC DN}Jq0] | \ ‘ % \ ‘ | z \
T I I L=4.1, i=[l.p% =0.3Y
5 | | G -4 L s C - R S S U —— ¢ | el
e e e :
| | 3 ||||H|||||| L g T v In r = 0 C : E \
= N = ‘ 48,81|gre HB
z | <le e ot g
| | B | | | '
| | <= f
KAM. Dn200 /\ PVC-U,Dn200 =2 X '
i -1.78 ! H "’// ‘ < = Ill B ‘\ ‘ [ | D i l *****’****
| é% N AV4 il
- | 61175 - il I | Jri‘ 11 il ¥ = S M
| N I | A =il |
| ‘ - B !
Sl [ 1.2 |HOL WEJSCIOWY ;Fllk — ’ | atll ‘ R il ‘ I | T’ggg @
g = lkp @80 36,89|gres ‘ J‘F | ’ | ,J_i ‘ | | 000 | 1.26|POM. SOCJALY
1l = T = | 8,93 |gres
1 | | );(K /| | — i
3 i 7 K10 L K |- ]
P |
Sl | | \ | ) | . ] ===tk 2 R
“r | S LM I 1 [HE) 7!
| 1 | 1.3 |SZATNIAPORTIERNIA ‘ | ‘ | LCeeode - _1 ‘
2,57|gres (I N |
119.87 ‘ ) \ 1.13|SZATNIAM \ 1| ‘
T 118.39 E* | il 1o ] (4) Il \ \
o ( \ 118.41 r 7
8 \ “ }$ 1.7 |KOMUNIK. . ‘ — - = i N ‘ ‘ ) ‘
S \\ / ] ‘ 4,70 [gres P l_l {
[a] 1 18 5 ! \ ‘ S
> 118.40 2 ‘ g ¢ N . | 3 |
N ] = | -
d e Il 5. |l AN | | J45) |
I | 5 ‘ e * r ==
© I M ‘ | ‘ NE)
N I ‘ H e
o | I o ‘ AN
Q | ) ! - ! S . Xm
I | | } X @ 23MAGAZYN _ |
| 10,04 |gres,
N & vevon OO | —— | o
J } ‘ | ‘ H izolacja termiczna gr. 3cm
|
| _
[ o r
PPS- Przepompownia $ciekéw] 2/§ ‘ ‘
119.87 - - ‘ | |
: Y < | e — I ] — R — — E—|
118.08 ® - i = + = | | ‘ e | )
RD @80 2 Lt» — Lp
HP25 Odwodnienie liniowe Odwodnienie liniowe / izoladja termi r. 3cm
116.92 | - j ar. 8
odplyw szczelinow odptyw szczelinowy 3
] 2 k%mjsem odplyvalowym z Korpusem odptywowym 2% -|0.25
‘ ‘ ze stali nierdzewnej 1.4301 l ies)s/;g::grﬁrdzewne] 1.4301 ‘ < ‘
PVG-U Dn2(/)0 z syfonem balustrada B3 g
L=4[1i=1.09 patrz rys. szczegétowe &S]
° 11644 | L wa w3 | w2 | % \ i
i = T T T | K- T o]
‘ \ K | \ 132| WENTYLATORNIA ‘ 1k
| 40.00 = 120.15m n.p.m. | ‘ 45,76gres | £
I 2ls
| \ i
\ i \

K1§$<

w
X

Bl W21

20

oddzieleniapozarowego REI120
+
o
o
(51

&

brodzik

odwodmeﬁ plazy basenowej

szczelny zbiornik zelbetowy
5x2x1,5 /m/
dét 115.42

sauna sucha
@

natryski

1.33| ZESPOY SAUN
‘ } 23,87 |gres
g IR R S 1 1
\
o e Jzosmoe A e
\

wanna spa W18 O

jacuzzi

sauna infrared

§0 dostawcy

i wyposazenie saun
wg W\Afg

[N
~

el W10 ‘

Sciany, drzwi

pom.
techniczne

150
& 300

|
2
(o]
2
~
< )
[
1 Y
sauna parowa 7

odwodnienie plazy basenowej

] £ | ] ] ]

|
|
|
|
|
ﬂ,
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
h |
| |
| |
| |
\ w7 \
‘ “ \
o | | [— e I T ] aredy |
3 ‘ 1 | H ‘
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
H
|
|
i

nawiewnik szczelinowy podiogowy

445
300
445
300

o1

®

DZ7II'T DADTEDII clrala A.4ANN



LEGENDA:

—ﬁ_‘ WYRZUTNIA DACHOWA

7@_ WENTYLATOR DACHOWY

ELEMENTY | SCIANY PROJEKTOWANE

ELEMENTY | SCIANY ISTNIEJACE

N<<_N.OO_O UWAGE NA STARANOSC WYKONANIA
OBROBEK BLACHARSKICH

ODBOJE WYKONAC Z 5% SPADKIEM

DYLATACJA CECIANKI ATTYKI - MAKSYMALNY ROZSTAW
PRZERW DYLATACYJNYCH - 20m

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka [

SINECSTPIE ST &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
ul. Matejki 19 — -
18-100 Lapy Umowa: 38/2017
Nazwa rysunku:  RZUT DACHU- WOD.- KAN. 7 m 7
Branza: SANITARNA 7 skala 1:100 7

WENTYLATOR DACHOWY Projektant: mgr inz. Renata KUPINSKA
CHEMOODPORNY wk - WYWIEWKA KANALIZACYJNA . d . upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
m m m instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz
Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
ooy inz. C SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: EB%ﬁ EWA Amwwwﬂ& spec. instal. i urz. sanit.
| | | | drabinka wytazowa
| | | | na dach
7 | | | | @ RD @80 @
I I I I I — I I i I — I — I J — I I — ‘i I — — I — L I I I I I \‘y I I I I I - \
, , - +3.30
| | |
e T K sl s st Ko vl s sl nus ol Ml Tl s & e F e F e | s e T f o - — —
@ | [ e |
7 +4.40 -
2, |
] =
R | | B
f $ |
| o
—
'l Roggo A e S
®- | ®
f
f
f

daszek .nad wejsciem
T
1

WENTYLATOR DACHOWY CHEMOODPORNY
- UKLAD W4, NA PODSTAWIE DACHOWEJ
-100 m3/h, dP=45 Pa;
U=400V, I=0,85 A, P=180 W

W, (2

<<m2ﬂ<r>ﬂ0_» DACHOWY - UKLAD W4
NA|PODSTAWIE DACHOWEJ TLUMIACEJ
-410 m3/h, dP=150 Pa;

U=230V, I=0,43 A, P=98 W

@)

»wk
| wpust dachowy ogrzewany <<_mv @

Dn150 /kotnierz bitumiczny/
Eg ogrzewany

Dnf150 /kotnierz bitum zny/

wpust dachowy ogrzewany

Dimo \_Aoj_mﬁ U_EB_ON:V\\

3%

~
T
T
[ I —
|
|

= i ————®

B— — — ——» o omp g

RD @80

T T T T TWYRZUTNIADACHOWA-— —  — o3 [ — @

TYP @ 250 H=430
NA PODSTAWIE DACHOWEJ
TLUMIACEJ 470x470, H=500

WYRZUTNIA DACHOWA -
TYP E 400x400 H=770

WYRZUTNIA DACHOWA -
| NA PODSTAWIE DACHOWEJ

TYP E 800x800 H=1250
NA PODSTAWIE DACHOWE TLUMIACEJ 600x600, H=750 —E -
TEUMIACEJ 1000x1000, H=750

* L ﬁ

|

WYRZUTNIA DACHOWA - I
i ROZMIAR | WYDAJNOSC Fl
7
7

WG. DANYCH SAUNY

WYRZUTNIA DACHOWA - \w
ROZMIAR | WYDAJNOSC
WG. DANYCH SAUNY I

f
” @ =
f

|
wk ||

IR +4.85] |
|

7
i WYRZUTNIA DACHOWA - T
|

I/l | ROZMIAR I WYDAJNOSC |

! WG. DANYCH SAUNY !

| ! ! |
| | |




Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka [

S ICSTREISE &

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017
Nazwarys.: ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z., C.W.U. w
I CYRKUL. CZ.1
Branza: SANITARNA 7 skalal1:10(
) . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant upr. B¥/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspétpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
i~y | Mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z., C.W.U. | CYRKULACJI CZESC 1 SKALA 1:100

LEGENDA:
S S - PROJEKTOWANE PRZEWODY WZ., C.W.U. | CYRKUL.
- ISTNIEJACE PRZEWODY WZ.,
DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
DN 80 DN 80 Qn14,6602,67 DN 80 DN 80 NEFE] <383
2405347 _‘Qﬁu.munw# Qn23,45Q3,40 Qn18,40Q2,90 Qn17,42Q2,85 13600580 Gn12,2002,50 , .
] I | ] ]
s 1 1 1 1
O—3—8] & A A s s ———
| . — — — o—e—o = —a_ 2542 t i
DNO \ N2 Nz 2w = S 290 ! DN 63%10.5 DN &5 | DN 25442
“WoD Mz | \_ DN&o . DN 25%4,2 2 s 070E 00 2| | DN 63x10,5
WD MZ50 | R — Cn5,6407,88 Q0420042 Q0,140,714 QuE0aaTaT Gr0,8800,57 27507, 80 a N 83x10.5 @ @2 6301 Gn6,0702,00 Leas __DNes |
,, oo G29,6604.06 8600, 2, 76G1,45 Qno,5600,57 Qn1,48Q1,15 Qn4,0101,66 osns A PN 2034 830106 S | oz ® QnZ,4500,95 G3.900550
DN8g [zAas Kot Pom. gospodarcze Qno,07Q0,07 7 DN 20 i "Qn1,17a0,64 20°C
ZASKOL | Qn0,2260.21 Qn0,35G0.29 o
, f f
|
WW,Z B (IsTN) Kompakiowy wezel cigpiy ZAWOR CZ PER DNT5
I \ Istniejaca instalacja w.z. w bud. szkoly wmﬁmﬁkg o | oNzD |
| \ DN8O SZKoL o= DN15 ol
DN 8o | ZAW ZWROT KOE | LL ol S ¥[8 i | onzo ZAWKUL onaz NS af wlS Mm wlS MW W2 w® 3 W2 w@ WS oS wS ofS
Q29680405 | Lo o oS =R N NS NS oS N 23 oS N oS NS
armisaiss Loveo %) £g ﬂm H 35 ki e H £F e £t e . I 8 GR B i Y £ i £g
20°C S ) z|g ] z|g ] z|g 5 : ; : ] z|d 3 23
DNzo z|g z z z z z
)00 DN 25%4,2 ZAW KUL Wezel clepiny Mm b B DM o DM s DM s ; MW Mw ; MW Mw DM 8§ DM 8§ 0.40
+10.00 s A‘“ 40
| |
150 7’ T 1 1 1 T Il > T m 1 T
ZAWKUL - — — — == == - — — = — — — —— — T — — — — 5 — — — — —
By [y
\:zaxu.m 7’9,3?: R 3 o <% af <R 38 o DN 25%3.5 DN 18x25 «f o 0¥ w wg o§
On0.0700,07 = (N XS I Yy =y Fle oS 4 2 3 | DN 32x4,4 DN 25x3,5 DN 18%2,5 g og o 3
OrEBET anozeazt 5 m H 8 m i @ 5 3 m 18 i3 Qn0.2600,24 Qn0.1300.13 3 m Hc! Qn0, 560040 0n0,2600,2¢ Qn0,13Q0,13 g8 & § L m
& = , 3 3 R . 3 : . ) 2|5 ]
I sl 2% z = 3 z|S z|g z |3 S <
MM Mm MM al§ & Mm Mm Mm 8§ MW 3§ MW S Wm



Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka [

S NCSTROSKE £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/201
Nazwarys.: ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z., C.W.U. @
I CYRKUL. CZ.2
Branza: SANITARNA 7 skalal: 10(
) . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
i~y | Mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z., C.W.U. | CYRKULACJI CZESC 2 SKALA 1:100

<1383

+|383

1= = A== = === T T e e A e e e L e o e e e e e e e T T i S e o T A e e e e e L T T e L s L s L e L e e e e e = 2
DNTE— DN 3254
pN2sx42| | DNeaxios ones ON20x34 | | o 40w, % DN 50%8,3 ON 25442 Sa———— 7 K WV DN 25%4,2
n24300,08 % 1902, Bn1,0000.86 oNnes ON 50483
G, 8002, @n0,4900,37 LoNzs ; n,0600,86 _ zakres tomp. 40-65 | DN 25 ® __DNes |
H (TC Ao TRom.57 2 e 4085 ! e Jol R ani 430072
@o "C Xp0. e @ ® i i DN25 PRYSZNICE
207 24C % Aﬂ ﬂ Aﬂ ﬂ ¢ ZAWKUL
DN 20x34 ) ) 7 DN 32
Pom. sodfaine NGBS tazienka ratownikow 24 ] D25
i Jazionka NP @n0,00Q1,00 i | | | | DN 20%3.4 (" ZAWKUL
DN 32%5,4 s o w2 —0 A K3 K3 3 W & W o o 18x25
Qn0,28Q0.22 DN 15 v 0|® et s 0% o o §(8 , M
5 5 Wh 5 ’ o o o g g N K 8 § DN32x54 290,18 8 2 5 5
nm .m_.m Mm w.mygisaﬁﬁﬁao«weﬁ.:u oc ON25x35 Qn0,1300,13 0@ wm H.m @ mm mm ¥ m.m, .n.w, HP25-1 210 m.m, O] mm @ g ® W.a.. O] g ® Nszeh NNMWMA Mm wm Wm Wm
. = ermos ! K I 3 3 5500, )
&g =8 &8 R ¥ vk i i [T amsa0se r S £ R | ag ag || &E IR g3 | &g | SB B 8| soowmemenmrec/[] | o G S I |
3 8§ 3 g3 DN 25435 DN 32444 4 1 F g2 g i 34, inyaetek min. S0/ DN 25+3,5 & &3 &g
S S 7 noA3a03 e | I n0620043 9 S 2 [ S | | | 7 Qn0.4300,34 s s
Y. . 000
") : | | A o\
| I [ 1 | [ I — I I 1 [ 1 Qn,14Q0,14 | | |
7 — X = = —7 — — — —— c i E_ L 1 ___ ] Fe————— ] j‘\ﬁ‘jk‘}‘t’ﬂ“““\; Auz&au O\‘T‘E,__m‘ﬁmtw‘\F‘l“L
s < DN 18%25 DN25:3,5 DNZ5%35 | DN 32xdd DN 32044 DN 32744 . DN 18x25 2 DN 18x25
._m, W W m. 5 W. 3 M. 3 M. M 3 a M. o8 o &Y Qno,14Q0,14 Qn0,26Q0,25 0On0,42Q0,33 Qn0,5600,40 On0,7000,46 Qn0,7000,46 Qn0,43Q0,34 Qn0,14030,14 Qno,14Q0,14 Qno.07Q0.07 3
SN ® & & &9 m &S o
z5 zl9 Ik IR R § g SR % on & S &R DN 25535 DN 25%3,5 DN 18425 DN 25%35 DN32 DN 50
5 33 8§ 3% &g 8 AF T X oz z W &g Bn0.43Q054 Qn0,2100,20 a0, 1400, 14 QN0 220,21 Gn0,13a1,00 Gn0,13G2,00
HP26/30m/-5| m
g ZAWOR HYDRANT DNZ5 PODBASENIE
AT@




Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka [

SPEESTPIO/CHY ©

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
ul. Matejki 19 - .
18-100 Ltapy Umowa: 38/2017
Nazwa rys.. ROZWINIECIE INSTALACJI W.Z., C.W.U. @
| CYRKUL. CZ.3
Branza: SANITARNA 7 skalal1:10(
) . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
iaey- | Mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJUNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 01 87, Sp.zo.0
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Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
V4 I 4
. Adres: Gi j 1wt h .
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZESC 1 SKALA 1:100 S e
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Nazwa rys.: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.1 _ ‘_ O _
Branza: SANITARNA _ skala 1:1 oo_
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Projektant: m%« WJN@%M%M spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspétpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
R inz. C SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: EE%ﬂ __qw:mwwwﬂw“ spec. instal. i urz. sanit.
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PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZESC 2 SKALA 1:100
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka Ol

a

projekton: DZ@@HW—.@&

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0

T3

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach
ul. Matejki 19
18-100 tapy

Data: 07.2017r.

Umowa: 38/2017

Nazwa rys.: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.2

1|

Branza: SANITARNA

skala 1:100|

Projektant: mgr inz. Renata KUPINSKA

upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska

Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka O

S NEESTPIE/EKE .

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA
r V 4 - -
PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZESG 3 SKALA 1:100 T
Nazwa rys.: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. 3 _ \_ N _
Branza: SANITARNA _ skala 1:1 oo_
Projektant mgr inz. Renata KUPINSKA

upr. B/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

Wspétpraca: mgr inz. Monika Tworkowska

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZESC 4 SKALA 1:100
ISTNIEJACY BUDYNEK

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka [l
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJUNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gi j 1wk h .
c_dﬂ\_smmw__nﬁmﬂ W tapacl Data: 07.2017r.
‘ _ 18-100 tapy Umowa: 38/2017
Nazwa rys.:. PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.4 ‘_ w _
L7 E7 Branza: SANITARNA skala 1:101 _
- +7.07 7107 707 7107 -
. . inz. Renata KUPINSKA :
Projektant :B%q ".uuw._ wmmmw m spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
- inz. C SZUCHNICKI
m Sprawdzajacy: H%q EW_._%NNW@« spec. instal. i urz. sanit.
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PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZESC 5 SKALA 1:100
ISTNIEJACY BUDYNEK

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka Ol

rjorions: Dzwlmﬁﬁ—.gh

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0

|SKH & |

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 Lapy Umowa: 38/2017
Nazwa rys.: PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.5 _ ‘_L. _
Branza: SANITARNA _ skala A;oo_
. . mgr inz. Renata KUPINSKA :
Projektant upr. BY/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
Wspétpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
Sprawdzajacy: mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka O

PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ SKALA 1:100 D_)_@mm_w_.@m@_ﬁ 23

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul.J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Mmﬂ\_smmﬁmﬂﬁml w tapach Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Nazwarys.:  PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ _ ‘_ m _

Branza: SANITARNA _ skala AHAOO_

Projektant: mgr inz. Renata KUPINSKA

upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

wpust dachowy ogrzewany wpust dachowy ogrzewany Wspdlpraca: | mgr inz. Monika Tworkowska
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PRZEJSCIE PRZEZ STROP

4.1-4.2 - p.poz.

5.1-5.20 - p.poz.

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednﬁstka ) [ e |

SRINNESIPIC|EI 23
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.ze.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.

ul. Matejki 19
18-100 Ltapy

Umowa: 38/2017

Nazwa rysunku: SCHEMAT PRZEJSC P.POZ. CZ.2 - W-K ‘

17

Branza: SANITARNA ‘ skala 1:100‘
) . mgr inz. Renata KUPINSKA
w.z. Ks Projektant: | (" Bl 163/01 w spec. instal. w zakr. siedi,
Stal PVC5U instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
N N N N N S S N N e NSNS Wspotpraca: mgr inz. Monika Tworkowska
NN NN N N N NN N NN NN NN NN NN NN ) mar inz. Cezary SZUCHNICKI
NN NN N NN NN N N N N U N N NN . Sprawdzajagy: 9 Yy - A )
NN e, W:E:E:EW upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
NN N N N N N N N NN NN NN N
©) <
-
0
N
otwoér 11 otwor @7,5
UWAGA:
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU - "C"
w.z.- woda zimna - rura stalowa
ks - PVC
masa ogniochronna d> 2mm
zaprawa ogniochronna
] | 4l&1 5.1-5.1 /
Zaprawa cementowa
NONON NN N NN NN NN N N NN N N
NANENANENENENEN NENNANENANENENEN \\i\\\\ 77§\\\§\\
NONON NN N NN NN NN N NN NN N
NN NN \\\\\\\ : NN NN N NN
o
przewod sanitarny
kotnierz /opaska/ ogniochronny PVC Dn 50

SCHEMATY PRZEJSC P.POZ.
PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE

CZ. 2 SKALA 1:20




IRNESIPICIEKH F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 74201 87, Sp.zo.0

SCHEMAT WYKONANIA PODEJSC RyS . 1 8

DO PRZYBOROW SANITARNYCH

Schemat wykonania podejsc¢ do przyborow sanitarnych
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miska umywalka zlewozmywak
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PWP K+
brodzik polewaczka pisuar

PWP - poziom wykonczonej posadzki



