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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Gimnazjum Nr 1 w kapach o przyszkolng krytg ptywalnie z za-
pleczem.

ADRES INWESTYCJI . tapy, ul. Matejki 19,dz. 631, 632, 633, 1887, 1889

INWESTOR : Gmina tapy

ADRES INWESTORA :ul. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

BRANZA : PRZYLACZA 1INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia18 maja 2004r /Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z pézniej
szymi zmianami/.
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PRZEDMIAR

Lp. ‘ Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZYLACZY | INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DRENAZU OPASKO-
WEGO
1/45231300-8 |PRZYLACZA | INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
17.0*2.5 m2 42.50
RAZEM 42.50
2|KNR-W 2-01 | Umocnienie $cian wykopow zbiornika o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne | m?2
d.1.|0316-09 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-l palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkag,
2*57.2*2.0 m?2 228.80
RAZEM 228.80
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1./0217-02 w gruncie kat.lll
1
57.2*1.02.0+7*1.0*1.0*2.0 m3 128.40
RAZEM 128.40
4/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
1
57.2*1.0 m2 57.20
RAZEM 57.20
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéow sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.|0501-04
1
57.2*1.0 m2 57.20
RAZEM 57.20
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.1./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
128.4-57.2*0.6*1.0 m3 94.08
RAZEM 94.08
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.1.|0236-03
1|poz. zast.
94.0 m3 94.00
RAZEM 94.00
8/KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 m i szerokoscidnado 1.0w |m
d.1./0701-11 gruncie kat. Ill
1
4.0%1 m 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtgbokosci do 1.0 m i szerokoscidnado |m
d.1.|0704-11 1.0 m w gruncie kat. Ill
1
4.0%1 m 4.00
RAZEM 4.00
10|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.1./0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
140.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
11/KNNR 1 Zestaw igtofiltrow z kolektorem 133mm dt. 20 mb szt.
d.1./0605-05
1|poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.1.|0603-01 Rzeczywisty czas pompowania nalezy ustali¢ na budowie.
1
3*24 godz. 72.00
RAZEM 72.00
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
1.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tréjwarstwowego odpornego chemicznie SN8 taczonych na m
d.1./0408-01 uszczelke o $r. zewn. 110 mm
2|poz. zast.
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 160 mm |m
d.1.|0408-02
2
13.3 m 13.30
RAZEM 13.30
16| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 200 mm |m
d.1.|0408-03
2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
17/ KNR-W 2-18 | Rury zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg o $r. 150 mm m
d.1.|0414-02
2
10.8 m 10.80
RAZEM 10.80
18/ KNR-W 2-18 | Przewody ci$nieniowe PE100 SDR 17 dz63x3.6 mm m
d.1./0109-01
2|poz. zast.
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
19 Wykonanie podtaczenia studni do kanal. sanit. PVC DN160 szt.
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 Wykonanie podtaczenia studni do kanal. sanit. PVC DN200 szt.
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z monolityczng kineta DN1000 w gotowym| stud.
d.1./0613-01 wykopie o gtebokosci 3 m
2|wycena indy-
widualna
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
22|KNR 2-18 Studnie rozprezna z kregdw betonowych z monolityczng kinetg DN1000 w goto- | stud.
d.1./0613-01 wym wykopie o gtgbokosci 3 m
2|wycena indy-
widualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-18 Studnie osadnikowa z kregéw betonowych z monolityczng kinetg DN1000 o po- |stud.
d.1./0613-01 jemnosci magazynowania 0.78 m3, w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m,
2|wycena indy-
widualna
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 2-18 Separator wysokosprawny ttuszczu N=2.0 I/s Dw1200 betonowy, komplet, w go- |stud.
d.1./0613-01 towym wykopie o gtebokosci powyzej 3 m
2| kalk. wtasna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
25 Zbiornik zelbetowy wod deszczowych wg projektu konstrukcyjnego ujgto w przed- |szt.
d.1.|wycena indy- |miarze konstrukcyjnym
2|widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-18 | Przepompownia wéd poptucznych: zestaw 2 pompy zatapialne do sciekéw, punkt |szt
d.1./0517-01 pracy pompy - przeptyw 2,96 I/s, wys. podnoszenia 8,42m, pobér mocy 0,93 kW,
2|poz. zast. swobodny przelot 44mm, typ silnika S11.1-08/EAD1-2-T, napigcie silnika 3-400V/
50. 2 Stopy sprzegajaca do montazu w zbiorniku, 2 zaw. odcinajace , 2 zabezpie-
czenia przed przeptywem zwrotnym, orurowanie DN50.
Sterownik do montazu w podbaseniu Control MS-L z wyposazeniem dodatkowym
+ wytacznik ptywakow WA. Komplet wg oferty
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 Przejscie szczelne typ WGC Dn50 szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28 Przejscie szczelne typ WGC Dn200 szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1./0804-01
2
46.6 m 46.60
RAZEM 46.60
30/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
1.3/45231300-8 |Demontaz istn. kanal. sanitarnej /zlokal. pod proj. budynkiem/ ujeto w proj. instal. wewnetrznej ks
2/45230000-8 |PRZYLACZA |INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
31|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m
d.2./0721-01
1
7.072 m 14.00
RAZEM 14.00
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?
d.2./0803-03 bosci 3 cm
1
7.02.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.2.|0803-04 szy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 4
7.02.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?
d.2./0311-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1
7.02.0 m2 14.00
RAZEM 14.00
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.2./0311-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 4
7.02.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
36|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0813-03
1
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
37|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cmna  |m?2
d.2./0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
40.0*2.5 m?2 100.00
RAZEM 100.00
38/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem|m?2
d.2./0303-01 spoin piaskiem /ponowne utozenie/
1
100.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
39/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2./1201-03 mentowo-piaskowej
1
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
40|KNR-W 2-01 | Umocnienie $cian wykopow zbiornika o gtebokosci do 6 m pod obiekty specjalne  |m?2
d.2.|0316-09 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat. |-l palami szalunkowymi stalo-
1 wymi wraz z rozbiorkg
2%189.3*2.0 m?2 757.20
RAZEM 757.20
41/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.2./0217-02 w gruncie kat.lll
1
189.3*1.0*2.0+7*1.0*1.0*3.0 m3 399.60
RAZEM 399.60
42/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2./0501-01
1
189.3*1.0 m?2 189.30
RAZEM 189.30
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43/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2.|0501-04
1
189.3%1.0 m2 189.30
RAZEM 189.30
44 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.2./0230-01 gruncie kat. I-Ill
1
399.6-189.3*1.0%0.6 m3 286.02
RAZEM 286.02
45|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.2./0236-03
1|poz. zast.
286.0 m3 286.00
RAZEM 286.00
46| KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidnado1.0w |m
d.2./0701-11 gruncie kat. 11
1
4.0*6 m 24.00
RAZEM 24.00
47/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szerokoscidnado |m
d.2.|0704-11 1.0 m w gruncie kat. Il
1
4.0*6 m 24.00
RAZEM 24.00
48/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod |m?2
d.2.|0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
189.3*2.5 m2 473.25
RAZEM 473.25
49/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.2./0603-01 Rzeczywisty czas pompowania nalezy ustali¢ na budowie.
1
72 godz. 72.00
RAZEM 72.00
2.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
50| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite SN8 taczonych na uszczelke o $r. zewn. 200 mm |m
d.2./0408-03
2
48.6 m 48.60
RAZEM 48.60
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelkg o $r. zewn. 315 mm m
d.2./0408-05
2
132.0 m 132.00
RAZEM 132.00
53|KNR 2-18 Rura ostonowa PEd450x26.7 SDR17 + Ptozy /8 el, h=35mm/ 3 szt +2x manszeta |m
d.2.|0109-03 N 300/400
2|poz. zast.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
54| KNR-W 2-18 | Przewody ci$nieniowe PE100 SDR 17 dz63x3.6 mm m
d.2./0109-01
2|poz. zast.
17.3 m 17.30
RAZEM 17.30
55/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych z monolityczng kinetg DN1000 w gotowym| stud.
d.2./0613-01 wykopie o gtebokos$ci 3 m
2|wycena indy-
widualna
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR 2-18 Studnie rozprezna z kregéw betonowych z monolityczng kinetg DN1000 w goto- | stud.
d.2./0613-01 wym wykopie o gtebokosci 3 m
2|wycena indy-
widualna
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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57|KNR-W 2-18 | Przepompownia wéd drenazowych kompl.:zbiornik z kregdw bet. dn1200, wyposa- |szt
d.2./0517-01 zenie zbiornika w technologie dn50 z montazem 2 pomp FIT VO5DA-122.EAD1-2-
2|poz. zast. T0011-540-0, punkt pracy : wydatek Q=2,73 I/s, wysoko$¢ podnoszenia H= 3,06
m, w szafa sterownicza dla 2 pomp, sterowanie /zestawienie wg oferty/ - dzwon
pneumatyczny + transport i uruchomienie
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem |szt.
d.2./0625-02 h=0.7m, bez syfonu
2|wycena indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 2-15 Montaz klap burzowych zwrotnych wciskowych PEHD DN160 mm szt.
d.2.|0219-03
2|poz. zast.
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
60|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
61/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2
48.6 m 48.60
RAZEM 48.60
62|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
2
132.0 m 132.00
RAZEM 132.00
63 Przejscie szczelne Dn150 szt.
d.2.|kalk. wtasna
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.2./0119-01
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
65/KNR 2-28 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa m3
d.2.|0502-06
2
3.14*0.315*0.1*70.0+3.14*0.2*0.1*30.0 m3 8.81
RAZEM 8.81
2.3/45231300-8 |Demontaz
66|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.2./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
3
11.4+20.0 m 31.40
RAZEM 31.40
67|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 300 mm m
d.2./0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
3
55.0 m 55.00
RAZEM 55.00
68|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.2.|0409-03 kopie o gteb. 3 m
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.2./1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3|poz. zast.
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
70/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.2./1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
3|poz. zast. km
Krotnos¢ = 4
50 m3 50.00
RAZEM 50.00
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3/45230000-8 |DRENAZ OPASKOWY
3.1/45111000-8 |Roboty ziemne
71/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.3./0610-07 gotowego kruszywa
1
132.7%0.6*0.55 m3 43.79
RAZEM 43.79
72|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
d.3./0230-01 gruncie kat. I-1ll
1
132.7#0.6*1.0 m3 79.62
RAZEM 79.62
73|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.3.|0236-03
1|poz. zast.
79.6 m3 79.60
RAZEM 79.60
74 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm. |godz.
d.3.|0603-01 Osuszanie wykopu zostato uwzglednione dla posadawiania budynku.
1
0 godz. 0.00
RAZEM 0.00
3.2/45332300-6 |Roboty instalacyjne
75/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.3./0611-02 chym - rura drenarska PVC-U Dz126/113 /otwory1,5x5,0/, perforacja 1/2 pbwodu,
2|poz. zast. z filtrem z wtdkna syntetycznego
132.7 m 132.70
RAZEM 132.70
76 KNR-W 2-18 |Studnie drenazowe D425 mm, o osadnikiem - zamkniecie rurg teleskopowa z szt
d.3.|0517-02 osadnikiem, stozkiem betonowym, zwienczenie klasy B125
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
77/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U klasy S lite taczonych na uszczelke o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|0408-02
2
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
78 KNR 2-18 Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.|0804-01
2
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
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