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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przyłączy i instalacji doziemnej kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej  

do PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
GIMNAZJUM NR 1 W ŁAPACH O PRZYSZKOLNĄ KRYTĄ PŁYWALNIĘ Z 
ZAPLECZEM przy ul. Matejki 19 na  działkach nr. ewid. 631, 632, 633, 1887, 1889  
/obręb 0001/. 

 
1.0.  Podstawa opracowania. 

1. Zlecenie Inwestora, 
2. Uzgodnienia z Inwestorem, 
3. Projekt architektoniczno-budowlany, 
4. Projekt zagospodarowania terenu, 
5. Warunki techniczne wydane przez Burmistrza Łap I.7230.107.2017z 

  dnia 13.06.2017, 
6. Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji z 

  dnia 09.06.2017, 
7. Opinia geotechniczna i dokumentacja z badań podłoża gruntowego dla 

  potrzeb rozbudowy istniejącego budynku Gimnazjum Nr 1 w Łapach o 
  przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem wraz z zagospodarowaniem 
  terenu.   

8. UCHWAŁA NR XVI/107/03  RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 30 
  grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  
  przestrzennego części miasta i gminy Łapy 

9. UCHWAŁA NR XXXII/309/13  RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH z dnia 22 
  lutego2013 r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania 
  przestrzennego miasta i gminy Łapy 

10. Normy i normatywy. 
 

 
2.0.  Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przyłączy i 
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej I kanalizacji deszczowej  do PRZEBUDOWY 
I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W ŁAPACH O 
PRZYSZKOLNĄ KRYTĄ PŁYWALNIĘ Z ZAPLECZEM przy ul. Matejki 19 na  
działkach nr. ewid. 631, 632, 633, 1887, 1889  /obręb 0001/. 

 
                                                                                                                                             

3. Opis szczegółowy. 
 
3.1. Przyłącze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej. 

  Ścieki sanitarne z istniejacego budynku Gimnazjum są odprowadzane poprzez 
istniejącej na terenie Inwestycji  kanalizację sanitarną DN200 /rury betonowe/ do sieci 
kanalizacji sanitarnej DN300 zlokalizowanej w ul. Matejki. 
 Ze względu na kolizję istniejącej kanalizacji sanitarnej z projektowaną 
rozbudową zostanie przebudowana część kanalizacji sanitarnej. Zewnętrzny separator 
tłuszczu zostanie zdemontowany. 
  Ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych tylko z budynku pływalni 
wynosi qs=6,4 l/s. 
  Z budynku pływalni wyprowadzone jest jedno wyjście, z istniejącego budynku 
szkoły zostały wyprowadzone dwa dodatkowe wyjścia. Łączna długości instalacji 
doziemnej kanalizacji sanitarnej wynosi L= 35.0 m zaprojektowano z PVC-U klasy S 
/SN8/  DN200.  

 Projektowaną przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać  z 
PVC-U LITE klasy S /SN8/  DN 160÷200.  
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Na istniejącej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 zostały 
zlokalizowane studnie S1 i S3 w celu włączenia projektowanych tras kanalizacji 
sanitarnej . Do studni S1  jest podłączony zewnętrzny separator tłuszczu SEP, 
obsługujący szkolną kuchnię. Parametry separatora SEP: przepustowość NS Qnom = 
2l/s, Dw=1200 mm, poj. magazynowa tłuszczu 360 dm3, konstrukcja betonowa 
zbiornika. 

Do studni S4 /studnia rozprężna/ włączony jest odpływ wód popłucznych z 
basenu. W zbiorniku betonowym ZB o gabarycie 1.5x2.0.x5.0 I poj. czynnej 10.0 m3 
zlokalizowana jest przepompownia. Przepompownia składa się z 2 pomp zatapialnych 
z osprzętem DN50, ze sterownikiem zlokalizowanym w podbaseniu / specyfikacja 
przepompowni wg oferty/ . Punkt pracy przepompowni: przepływ 2,96 l/s, wysokość 
podnoszenia 8,42 m, pobór mocy P1=0.93 kW, sprawność całkowita 26.3%. 

Studnie połączeniowe /S1, S2, S3, S4 – studnia rozprężna, S5 i S6 – studnie 
osadnikowe/ wykonać z kręgów betonowych DN1000  wibroprasowanych lub 
polimerobetonowych  łączonych na uszczelki gumowe i prefabrykowaną monolityczną 
/odlew/ dennicą  /kinetą/  z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Cokół  studni 
prefabrykowany monolityczny z otworami do przyłączenia przewodów wykonanych w 
zakładzie prefabrykacji. 

Studnia S4 jest studnią rozprężną, natomiast studnie S5 i S6 są studniami 
bezodpływowymi z częścią osadnikową o poj. 0,78 m3; są to studnie wymagane 
procesami technologicznymi  i nie mogą być włączone do sieci kanalizacyjnej. 

Zwieńczenia studni S1÷S6 i ZB:  właz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontować na 
pierścieniu regulacyjnym, posadowionym na pokrywie, zgodnie z rys. Nr 6. 

Studnie Nr S1÷S6 z zewnątrz zabezpieczyć przeciwilgociowo zgodnie z 
zaleceniami producenta prefabrykatów. 

Wejścia przewodów kanalizacji sanitarnej do zbiornika ZB należy wykonać jako 
szczelne. W tym celu należy zastosować uszczelnienia łańcuchem uszczelniającym, 
wielkość ogniwa dobrać odpowiednio do wielkości uzyskanego przejścia. 

 
Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. Studzienki 

należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub  
zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zagęszczonym , 
niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.  

Spadki, średnice oraz trasy przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
częścią graficzną niniejszego opracowania. 

 W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej  z już 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym /szczególnie z kablami energetycznymi/ wykopy 
wykonać ręcznie a kable zabezpieczać.   

 
Przewody z PVC-U układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i spadków określonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 
min. 10cm. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony; 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 
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Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.   

  Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. 
Studzienki należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie 
rodzimym lub  zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie 
zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody układać zgodnie z Instrukcją montażową rurociągów z PVC-U, 
zachowując linię i spadki określone w projekcie. 

Przejścia przewodami przez ściany betonowe studni z kręgów należy wykonać 
za pomocą tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelności połączenia i 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Trasę kanalizacji, jej średnice i spadki podano w części rysunkowej. 
 

3.2. Przyłącze i instalacja doziemna kanalizacji deszczowej. 
 Zgodnie z warunkami technicznymi Burmistrza Łap I.7230.107.2017  wody 
opadowe i roztopowe  z dachu projektowanej rozbudowy i nawierzchni utwardzonej 
/miejsca parkingowe, dojazd i chodniki/ zostaną odprowadzone do przebudowywanej 
kanalizacji deszczowej na odcinku do włączenia w ul. Matejki. Istniejąca kanalizacja 
deszczowa wykonana jest z rur betonowych o DN200÷300. 
 Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku D1.1÷D3 jest z zachowaniem 
trasy. Zmianie ulegają spadki przewodów. Istniejące kinety studni D1.1÷D1 należy 
wyczyścić I wyremontować. 

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku sali gimnastycznej są 
odprowadzane poprzez rury spustowe wewnętrzne jako wody opadowe czyste, 
natomiast odwodnienie dojazdów i miejsc parkingowych będzie realizowane poprzez 
wpusty deszczowe uliczne.  
 Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur  PVC-U LITE DN160÷315 klasy S 
/SN8/ łączone na uszczelki.  
 Ze względu na znaczne wypłycenie przewodów na odcinkach wskazanych na 
rys. Nr 4 - profile kanalizacji deszczowej wskazano odcinki kanalizacji na których 
zastosowano obetonowanie betonem B-10 grubości 10 cm; zgodnie z w/w/  warunkami 
technicznymi.  
 Na kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne kręgów betonowych 
DN1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych  łączonych na uszczelki gumowe i 
prefabrykowaną monolityczną /odlew/ dennicą  /kinetą/  z otworami i uszczelkami 
zintegrowanymi. Cokół  studni prefabrykowany monolityczny z otworami do 
przyłączenia przewodów wykonanych w zakładzie prefabrykacji. 
 Studnie D1.1÷D1.4 i D1 są istniejacymi studniami. Każda z w/w studni wymaga 
przebudowy kinety ze względu na zmiany rzędnych przebudowywanych odcinków 
kanalizacji deszczowej. Wejścia przebudowywanych przewodów PVC-U do studni 
wykonać jako szczelne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Zwieńczenia 
istniejących studni dopasować do niwelety terenu. Jeżeli istniejące zwieńczenia są 
zniszczone należy je wyremontować. 
 Studnie D2÷D7 są studniami nowoprojektowanymi opisanymi jw. 
 Studnia D6 jest studnią o budowie studni rozprężnej z włączeniem kanalizacji 
deszczowej grawitacyjnej z budynku. 

Wpusty deszczowe uliczne W1÷ W4 zaprojektowano z rur betonowych DN500 , 
z osadnikiem h≥ 0,65 m, rusztem żeliwnym D400,  z żelbetowym pierścieniem 
odciążającym.  

 
Obliczenia kanalizacji deszczowej. 
Przepływ wód deszczowych z projektowanej zabudowy i nawierzchni utwardzonej: 
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- zlewnia A1 /dach basenu/ =>qd1=0,090ha x 0,95 x 150l/sxha = 12,8 l/s 
- zlewnia A2 /nawierzchnia utwardzona, dojazd do basenu, chodniki/ 

=>qd2=0,130ha x 0,95 x 150l/sxha = 18,5 l/s 
- zlewnia A3 / parking, dojazd / =>qd2=0,016ha x 0,95 x 150l/sxha = 2,2 l/s 
 
W studni Nr D1.1 /pas drogowy ul. Matejki/ należy  wykonać włączenie 

przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC-U LITE DN315; włączenia nowego 
przewodu wykonać za pomocą wiertnicy. Przejście przez ścianę studni w kinecie 
wykonać w tulei ochronnej z uszczelnieniem gumowym lub uszczelnieniem 
systemowym (uszczelka). 

 
Przewody z PVC-U układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i spadków określonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 
min. 10cm. Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony; 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 

Przewody i studnie należy układać na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na 
całej szerokości podsypki. Wykop do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodów 
włączonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokół ścian na obwodzie studzienek 
należy zasypać piaskiem. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem 
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna być wznoszona równomiernie z 
równoczesnym zagęszczaniem  mechanicznym co 30 cm.   

  Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych. 
Studzienki należy montować w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie 
rodzimym lub  zagęszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie 
zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

Przewody układać zgodnie z Instrukcją montażową rurociągów z PVC-U, 
zachowując linię i spadki określone w projekcie. 

Przejścia przewodami przez ściany betonowe studni z kręgów należy wykonać 
za pomocą tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelności połączenia i 
zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
 Trasę kanalizacji, jej średnice i spadki podano w części rysunkowej. 

 
Wody opadowe czyste z dachów oraz wody opadowe z nawierzchni 

utwardzonych  odprowadzane do gruntu będą spełniały parametry wymagane 
obowiązującymi przepisami, w związku, z czym nie przewiduje się ich ujemnego 
oddziaływania na wody, grunt i środowisko gruntowo – wodne  /nie będą one 
zawierały substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100mg/l 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych/. 

 
  
3.3. Drenaż opaskowy. 

 
Z uwagi na występowanie wysokiej wody gruntowej po obrysie posadowienia 

budynku projektuje się drenaż opaskowy aby zabezpieczyć posadzkę podbasenia 
przed napływem wód infiltrujących i opadowych. 

Drenaż wykonać z rur drenarskich PVC-U Dz126/113 z otworami 2,5x5,0 z 
filtrem z włókna syntetycznego /rura częściowo sącząca ze szczelinami wykonanymi 
na ½ obwodu/ na uprzednio wykonanym podłożu z pospółki /podsypka filtracyjna/ gr.10 
cm. Ciągi drenarskie /ułożone ze spadkiem 0,5%/ zasypać do wys. 70cm obsypką 
filtracyjną żwirem /frakcja 16-32mm// a resztę wykopu zasypać gruntem  wskazanym w 
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proj. konstrukcyjnym do zasypania ścian w gruncie i ław fundamentowych – gruntem 
sypkim, niespoistym. Na rurach drenarskich zastosować filtr z włókna syntetycznego. 

Odcinki drenażu łączyć poprzez studnie drenarskie rewizyjne z osadnikiem 
Dn425 z włazem D400. 

Odprowadzenie wód z drenażu zaprojektowano ze studni drenażowej Nr A1 do 
przepompowni PPD  wód drenażowych. 

 Przepompownia PPD  składa się ze zbiornika typu przejezdnego z kręgów 
bet. C35/45 o średnicy dw=1200mm, wysokości 3,5 m;  2 pomp zatapialnych z 
osprzętem DN50, z szafą sterowniczą zlokalizowanym w podbaseniu / specyfikacja 
przepompowni wg oferty/ . Rzeczywisty punkt pracy przepompowni: przepływ 2,73 l/s, 
wysokość podnoszenia 3,06 m, pobór mocy P1=1.1  kW, sprawność całkowita 26.3%. 

Skrzyżowania drenażu z elementami konstrukcyjnymi budynku wykonać w 
rurach ochronnych z PVC Dn160. 

Przynajmniej raz w roku sprawdzać studzienki kontrolne wybierając - 
wypompowując z dna nagromadzone w nich piasek i muł. Raz na dwa , trzy lata zaleca 
się przepłukiwanie drenażu wodą pod ciśnieniem. 

Trasę kanalizacji, jej średnice i spadki podano w części graficznej. 
 
 
3.4. Opis warunków gruntowo-wodnych. 
W wykoanaych otworach stwierdzono występowanie swobodnego oraz 

naporowego zwierciadła wody gruntowej na głębokościach od 1.0 do 1.2 m p.p.t. 
Poziom wód gruntowych może ulec sezonowym wahaniom w zależoności od pory roku 
I intensywności opadów. Większa część terenu zbudowana jest z glin zwałowych oraz 
osadów zastoikowych piaskowych. Miejscami zalegają również osady jeziorne , grunty 
organiczne wykształcone jako namuły, torfy. 
 

3.5. Prace ziemne. 
Przewody kanalizacji deszczowej z PVC-U LITE Dn160÷315 klasy S /SN8/  

układać i pozostawić w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych 
w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiał do 
podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm; 
 materiał nie może być zmrożony 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 
bezpośrednio na nim. Po ułożeniu przewodów na odcinku między studzienkami i po 
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystąpić do wykonania obsypki. 
  Obsypka rury musi być wykonana natychmiast, aż do grubości warstwy 
przynajmniej 0,30 m /po zagęszczeniu/ powyżej wierzchu rury, zgodnie z wytycznymi 
montażu rur PVC-U. 
 Należy zachować wymiary wykopów, zastosowania odpowiednich materiałów 
na podsypki i osypki.  
 
 UWAGA: WYKONAĆ REGULACJĘ WYSOKOŚCIOWĄ istniejących 
zwieńczeń studni k. deszczowej i sanitarnej  w stosunku do projektowanej niwelety 
terenu /wg projektu drogowego/. 
 

4. Uwagi do wykonania skrzyżowań z innymi sieciami. 
 4.1. Wykonanie skrzyżowań z istniejącymi gazociągami. 

W miejscu skrzyżowania Nr 3: 
- ze względu na brak wymaganej minimalnej odległości pionowej 1,0m - 

 projektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U dz315 z istniejącym gazociągiem 
stalowym dn100 na przewód kanalizacji deszczowej założyć rure osłonową PE100 
dz450x26.7 SDR17  o długości L=3.0 m na płozach  /8 elem., 3 szt, h=35 / wys. płozy 
35 mm, w rozstawie 1.5 m + 2 szt manszety N300/450 /patrz Rys.1/. 
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Po zakończeniu całości robót montażowych i zasypaniu wykopów, należy 
nawierzchnię terenu doprowadzić do stanu pierwotnego z zachowaniem oznakowania 
podziemnego gazociągów. 

 
4.2. Wykonanie skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi. 
Skrzyżowania z kanalizacją teletechniczną należy zabezpieczyć zgodnie z rys. 

Nr 10.   
Przystąpienie do robót przy skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi 

musi być koniecznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgłoszone do odpowiedniego 
Rejonu Energetycznego. Wszystkie prace w pobliżu istn. kabli energetycznych muszą 
być poprzedzone wyłączeniem napięcia i dopuszczeniem do tych prac oraz 
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracowników  Rejonu Energetycznego. 
 
 

5. Uwagi końcowe: 
Teren przed rozpoczęciem robót, powinien być przygotowany do prowadzenia 

inwestycji. Przed przystąpieniem do robót  ziemnych, Przedsiębiorstwo Geodezyjne 
powinno wytyczyć przebieg trasy i lokalizację obiektów na sieciach. Układanie warstwy 
podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane, winny odbywać się w suchym 
wykopie. 

Wykopy wykonywać mechanicznie jako szerokoprzestrzenne koparką o poj. 
łyżki 0,6 m3. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

Ziemię z wykopów składować i część jej użyć do zasypywania wykopów. 
Nadmiar ziemi użyć do ukształtowania terenu lub wywieźć wg wskazań Inwestora. 

Roboty wykonywać pod nadzorem technicznym inspektora. 
Całość robót wykonywać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz instrukcją montażową dla rur z PVC-U oraz normą BN-82/8836-02 do wykonania 
robót ziemnych.  

W celu kontroli wykonanych połączeń i spadków rur, uszkodzeń  i 
nieszczelności ułożonej kanalizacji sanitarnej, w zakresie przyłącza i instalacji 
doziemnej, należy wykonać inspekcję TV przewodów wraz z raportem w formie 
elektronicznej i papierowej.  

 
 Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji należy 

uzgodnić z zespołem autorskim i Inwestorem. 
 Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad 

sztuki budowlanej, przepisu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
instrukcji producentów dot. zastosowanych materiałów. 

 Wykonawca powinien zostać przeszkolony przez wykwalifikowanych 
przedstawicieli dystrybutora danego elementu uszczelnień i przy 
montażu poszczególnych elementów uszczelnień używać jedynie 
łączników / elementów pomocniczych charakterystycznych dla danego 
systemu. 

 
 
    OPRACOWALI:             
 
 mgr inż. Renata Kupińska 
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6SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
BETONOWEJ  DN1200
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø 1000

teren
1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetą monolityczną .
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozagęszczalnego ( SCC),
dojrzewający w formie.

4.Przejścia szczelne systemowe 
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy  lub
gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.

5.Połączenie elementów studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poślizgowej.

6.Kręgi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze
żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

9.Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

10.Właz żeliwny

11.Opcjonalna izolacja elementów betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.
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teren

1.Podsypka piaskowa

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica monolityczna .Wykonana z betonu
samozagęszczalnego ( SCC), dojrzewająca w formie.

4.Połączenie elementów studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

5.Kręgi betonowe wibroprasowane.

6.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze
żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

7.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.

8.Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

9.Właz żeliwny

10.Opcjonalna izolacja elementów betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8,
mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.
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8 SCHEMAT UŁOŻENIA DRENAŻU
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