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2
OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytaczy i instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej
do PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU

GIMNAZJUM NR 1 W LAPACH O PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIE Z
ZAPLECZEM przy ul. Matejki 19 na dziatkach nr. ewid. 631, 632, 633, 1887, 1889
/obreb 0001/.

1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt zagospodarowania terenu,

Warunki techniczne wydane przez Burmistrza tap 1.7230.107.2017z

dnia 13.06.2017,

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji z

dnia 09.06.2017,

7. Opinia geotechniczna i dokumentacja z badan podtoza gruntowego dla
potrzeb rozbudowy istniejgcego budynku Gimnazjum Nr 1 w tapach o
przyszkolng krytg ptywalnie z zapleczem wraz z zagospodarowaniem
terenu.

8. UCHWALA NR XVI/107/03 RADY MIEJSKIEJ W £APACH z dnia 30
grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci miasta i gminy Lapy

9. UCHWALA NR XXXII/309/13 RADY MIEJSKIEJ W £tAPACH z dnia 22
lutego2013 r. w sprawie zmian miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy tapy

10. Normy i normatywy.
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o

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przylaczy i
instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej | kanalizacji deszczowej do PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LAPACH O
PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIE Z ZAPLECZEM przy ul. Matejki 19 na
dziatkach nr. ewid. 631, 632, 633, 1887, 1889 /obreb 0001/.

3. Opis szczegotowy.

3.1. Przytacze i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitame z istniejacego budynku Gimnazjum sg odprowadzane poprzez
istniejacej na terenie Inwestycji kanalizacje sanitarng DN200 /rury betonowe/ do sieci
kanalizacji sanitarnej DN300 zlokalizowanej w ul. Matejki.

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej kanalizacji sanitarnej z projektowang
rozbudowg zostanie przebudowana czes¢ kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzny separator
ttuszczu zostanie zdemontowany.

llos¢ odprowadzanych $ciekow bytowo-gospodarczych tylko z budynku ptywalni
wynosi qs=6,4 I/s.

Z budynku ptywalni wyprowadzone jest jedno wyjscie, z istniejgcego budynku
szkoty zostaty wyprowadzone dwa dodatkowe wyjscia. tgczna dlugosci instalaciji
doziemnej kanalizacji sanitarnej wynosi L= 35.0 m zaprojektowano z PVC-U klasy S
/SN8/ DN200.

Projektowang przebudowe i budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z
PVC-U LITE klasy S /SN8/ DN 160+200.
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Na istniejacej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 zostaty
Zlokalizowane studnie 81 i S3 w celu wigczenia projektowanych tras kanalizaciji
sanitarnej . Do studni S1 jest podigczony zewnetrzny separator ttuszczu SEP,
obstugujacy szkolng kuchnie. Parametry separatora SEP: przepustowosé NS Qnom =
2l/s, Dw=1200 mm, poj. magazynowa ttuszczu 360 dm3, konstrukcja betonowa
zbiornika.

Do studni S4 /studnia rozprezna/ wigczony jest odptyw wod poptucznych z
basenu. W zbiorniku betonowym ZB o gabarycie 1.5x2.0.x5.0 | poj. czynnej 10.0 m3
Zlokalizowana jest przepompownia. Przepompownia sktada sie z 2 pomp zatapialnych
z osprzetem DN50, ze sterownikiem zlokalizowanym w podbaseniu / specyfikacja
przepompowni wg oferty/ . Punkt pracy przepompowni: przeptyw 2,96 I/s, wysokos$é
podnoszenia 8,42 m, pobdr mocy P1=0.93 kW, sprawnos¢ catkowita 26.3%.

Studnie potaczeniowe /S1, S2, S3, S4 - studnia rozprezna, S5 i S6 — studnie
osadnikowe/ wykona¢ z kregow betonowych DN1000  wibroprasowanych Ilub
polimerobetonowych fgczonych na uszczelki gumowe i prefabrykowang monolityczng
/odlew/ dennicg /kineta/ z otworami i uszczelkami zintegrowanymi. Cokot  studni
prefabrykowany monolityczny z otworami do przytgczenia przewoddéw wykonanych w
zakfadzie prefabrykaciji.

Studnia S4 jest studnig rozprezng, natomiast studnie S5 i S6 sg studniami
bezodptywowymi z czescig osadnikowg o poj. 0,78 m3; sg to studnie wymagane
procesami technologicznymi i nie mogg by¢ wiagczone do sieci kanalizacyjne;j.

Zwienhczenia studni $1+S6 i ZB: wtaz klasy D400 /PN-EN 124/ zamontowa¢ na
pierscieniu regulacyjnym, posadowionym na pokrywie, zgodnie z rys. Nr 6.

Studnie Nr S1+S6 z zewnatrz zabezpieczyé przeciwilgociowo zgodnie z
zaleceniami producenta prefabrykatow.

Wejscia przewodow kanalizacji sanitarnej do zbiornika ZB nalezy wykonac jako
szczelne. W tym celu nalezy zastosowac uszczelnienia fancuchem uszczelniajacym,
wielko$¢ ogniwa dobra¢ odpowiednio do wielko$ci uzyskanego przejscia.

Sposodb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki
nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym lub
zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie zageszczonym
niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostalag czesS¢ wykopu wypemié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Spadki, srednice oraz trasy przebiegu przytaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z
czescig graficzng niniejszego opracowania.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej kanalizacji sanitarnej z juz
istniejacym uzbrojeniem podziemnym /szczegdlnie z kablami energetycznymi/ wykopy
wykonacé recznie a kable zabezpieczac.

Przewody z PVC-U uktadaé i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkéw okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej
min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony;
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po utozeniu przewoddéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.
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Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostalag czes¢ wykopu wypemié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowa rurociggow z PVC-U,
zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potaczenia i
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

Trase kanalizacji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

3.2. Przytacze i instalacja doziemna kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi Burmistrza tap 1.7230.107.2017 wody
opadowe i roztopowe z dachu projektowanej rozbudowy i nawierzchni utwardzonej
/miejsca parkingowe, dojazd i chodniki/ zostang odprowadzone do przebudowywane;j
kanalizacji deszczowej na odcinku do wigczenia w ul. Matejki. Istniejgca kanalizacja
deszczowa wykonana jest z rur betonowych o DN200+300.

Przebudowa kanalizacji deszczowej na odcinku D1.1+D3 jest z zachowaniem
trasy. Zmianie ulegajg spadki przewodow. Istniejace kinety studni D1.1+D1 nalezy
wyczysci¢ | wyremontowad.

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku sali gimnastycznej sg
odprowadzane poprzez rury spustowe wewnetrzne jako wody opadowe czyste,
natomiast odwodnienie dojazdéw i miejsc parkingowych bedzie realizowane poprzez
wpusty deszczowe uliczne.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U LITE DN160+315 klasy S
/SN8/ taczone na uszczelki.

Ze wzgledu na znaczne wyptycenie przewodow na odcinkach wskazanych na
rys. Nr 4 - profile kanalizacji deszczowej wskazano odcinki kanalizacji na ktérych
zastosowano obetonowanie betonem B-10 grubosci 10 cm; zgodnie z w/w/ warunkami
technicznymi.

Na kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne kregéw betonowych
DN1000 wibroprasowanych lub polimerobetonowych tgczonych na uszczelki gumowe i
prefabrykowang monolityczng /odlew/ dennicg /kineta/ z otworami i uszczelkami
zintegrowanymi. Cokot studni prefabrykowany monolityczny z otworami do
przytaczenia przewoddéw wykonanych w zaktadzie prefabrykaciji.

Studnie D1.1+D1.4 i D1 sg istniejacymi studniami. Kazda z w/w studni wymaga
przebudowy kinety ze wzgledu na zmiany rzednych przebudowywanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej. Wejscia przebudowywanych przewodéw PVC-U do studni
wykona¢ jako szczelne ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych. Zwienczenia
istniejacych studni dopasowac¢ do niwelety terenu. Jezeli istniejace zwienczenia sg
zniszczone nalezy je wyremontowac.

Studnie D2+D7 sa studniami nowoprojektowanymi opisanymi jw.

Studnia D6 jest studnig o budowie studni rozpreznej z wigczeniem kanalizacji
deszczowej grawitacyjnej z budynku.

Wpusty deszczowe uliczne W1+ W4 zaprojektowano z rur betonowych DN500 ,
z osadnikiem h= 0,65 m, rusztem Zzeliwnym D400, z Zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym.

Obliczenia kanalizacji deszczowe;j.
Przeptyw wod deszczowych z projektowanej zabudowy i nawierzchni utwardzone:
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- zlewnia A1 /dach basenu/ =>qd1=0,090ha x 0,95 x 150l/sxha = 12,8 I/s

- zlewnia A2 /nawierzchnia utwardzona, dojazd do basenu, chodniki/
=>qd2=0,130ha x 0,95 x 150l/sxha = 18,5 I/s

- zlewnia A3 / parking, dojazd / =>qd2=0,016ha x 0,95 x 150l/sxha = 2,2 I/s

W studni Nr D1.1 /pas drogowy ul. Matejki/ nalezy  wykona¢ wigczenie
przebudowywanej kanalizacji deszczowej PVC-U LITE DN315; wiaczenia nowego
przewodu wykonaé za pomocag wiertnicy. Przejscie przez $ciane studni w kinecie
wykona¢ w tulei ochronnej z uszczelnieniem gumowym lub uszczelnieniem
systemowym (uszczelka).

Przewody z PVC-U ukfadac¢ i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie
linii i spadkéw okreslonych w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej
min. 10cm. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze by¢ zmrozony;
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po utoZzeniu przewodéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.

Przewody i studnie nalezy ukfada¢ na 10 cm podsypce z piasku. Piasek ubity na
catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodow
wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na obwodzie studzienek
nalezy zasypaC piaskiem. Pozostalag czes¢ wykopu wypelié gruntem
niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢é wznoszona réwnomiernie z
rownoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych.
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym lub zageszczonej podsypce piaskowej. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowa rurociggow z PVC-U,
zachowujac linie i spadki okreslone w projekcie.

Przejscia przewodami przez sciany betonowe studni z kregéw nalezy wykonaé
za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnosci potaczenia i
zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.

Trase kanalizacji, jej srednice i spadki podano w czesci rysunkowe;j.

Wody opadowe czyste z dachéw oraz wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane do gruntu beda spetnialy parametry wymagane
obowiazujacymi przepisami, w zwigzku, z czym nie przewiduje sie ich ujemnego
oddzialywania na wody, grunt i Srodowisko gruntowo — wodne /nie bedg one
zawieraty substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100mg/l
zawiesin ogdInych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych/.

3.3. Drenaz opaskowy.

Z uwagi na wystepowanie wysokiej wody gruntowej po obrysie posadowienia
budynku projektuje sie drenaz opaskowy aby zabezpieczyé¢ posadzke podbasenia
przed naptywem wdd infiltrujgcych i opadowych.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich PVC-U Dz126/113 z otworami 2,5x5,0 z
fitrem z wt6kna syntetycznego /rura czesciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi
na 2 obwodu/ na uprzednio wykonanym podtozu z pospotki /podsypka filtracyjna/ gr.10
cm. Ciagi drenarskie /utozone ze spadkiem 0,5%/ zasypa¢ do wys. 70cm obsypkg
filtracyjng zwirem /frakcja 16-32mm// a reszte wykopu zasypaé¢ gruntem wskazanym w
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proj. konstrukcyjnym do zasypania $cian w gruncie i taw fundamentowych — gruntem
sypkim, niespoistym. Na rurach drenarskich zastosowac filtr z widkna syntetycznego.

Odcinki drenazu tgczy¢ poprzez studnie drenarskie rewizyjne z osadnikiem
Dn425 z wtazem D400.

Odprowadzenie wod z drenazu zaprojektowano ze studni drenazowej Nr A1 do
przepompowni PPD wod drenazowych.

Przepompownia PPD sktada sie ze zbiornika typu przejezdnego z kregow
bet. C35/45 o $rednicy dw=1200mm, wysokosci 3,5 m; 2 pomp zatapialnych z
osprzetem DN50, z szafg sterowniczg zlokalizowanym w podbaseniu / specyfikacja
przepompowni wg oferty/ . Rzeczywisty punkt pracy przepompowni: przeptyw 2,73 I/s,
wysokos$¢ podnoszenia 3,06 m, pobér mocy P1=1.1 kW, sprawnos¢ catkowita 26.3%.

Skrzyzowania drenazu z elementami konstrukcyjnymi budynku wykona¢ w
rurach ochronnych z PVC Dn160.

Przynajmniej raz w roku sprawdza¢ studzienki kontrolne wybierajac -
wypompowujgc z dna nagromadzone w nich piasek i mut. Raz na dwa , trzy lata zaleca
sie przeptukiwanie drenazu woda pod cisnieniem.

Trase kanalizaciji, jej srednice i spadki podano w czesci graficznej.

3.4. Opis warunkéw gruntowo-wodnych.

W wykoanaych otworach stwierdzono wystepowanie swobodnego oraz
naporowego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosciach od 1.0 do 1.2 m p.p.t.
Poziom wdd gruntowych moze ulec sezonowym wahaniom w zalezonoéci od pory roku
| intensywnosci opadow. Wieksza czes¢ terenu zbudowana jest z glin zwatowych oraz
osadow zastoikowych piaskowych. Miejscami zalegajq réwniez osady jeziorne , grunty
organiczne wyksztatcone jako namuty, torfy.

3.5. Prace ziemne.

Przewody kanalizacji deszczowej z PVC-U LITE Dn160+315 klasy S /SN8/
uktadac i pozostawi¢ w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkdéw okreslonych
w projekcie na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej min. 10cm. Materiat do
podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;
e materiat nie moze byé zmrozony
¢ nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi moglty by¢ ukiadane
bezposrednio na nim. Po ufozeniu przewoddéw na odcinku miedzy studzienkami i po
dokonanym odbiorze ich posadowienia przystgpi¢ do wykonania obsypki.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast, az do grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m /po zageszczeniu/ powyzej wierzchu rury, zgodnie z wytycznymi
montazu rur PVC-U.

Nalezy zachowa¢ wymiary wykopow, zastosowania odpowiednich materiatéw
na podsypki i osypki.

UWAGA: WYKONAC REGULACJE WYSOKOSCIOWA istniejacych
zwienczen studni k. deszczowej i sanitarnej w stosunku do projektowanej niwelety
terenu /wg projektu drogowego/.

4. Uwagi do wykonania skrzyzowan z innymi sieciami.

4.1. Wykonanie skrzyzowan z istniejacymi gazociggami.

W miejscu skrzyzowania Nr 3:

- ze wzgledu na brak wymaganej minimalnej odlegtosci pionowej 1,0m -

projektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U dz315 z istniejgcym gazociggiem
stalowym dn100 na przewdd kanalizacji deszczowej zatozy¢ rure ostonowg PE100
dz450x26.7 SDR17 o dtugosci L=3.0 m na ptozach /8 elem., 3 szt, h=35 / wys. ptozy
35 mm, w rozstawie 1.5 m + 2 szt manszety N300/450 /patrz Rys.1/.
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Po zakonczeniu catosci robot montazowych i zasypaniu wykopow, nalezy
nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem oznakowania
podziemnego gazociggow.

4.2. Wykonanie skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi.

Skrzyzowania z kanalizacjg teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys.
Nr 10.

Przystapienie do robdt przy skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi
musi by¢ koniecznie, z odpowiednim wyprzedzeniem, zgtoszone do odpowiedniego
Rejonu Energetycznego. Wszystkie prace w poblizu istn. kabli energetycznych muszg
by¢ poprzedzone wylaczeniem napiecia i dopuszczeniem do tych prac oraz
prowadzone pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Rejonu Energetycznego.

5. Uwagi koncowe:

Teren przed rozpoczeciem robot, powinien byé przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektow na sieciach. Ukladanie warstwy
podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie w suchym
wykopie.

Wykopy wykonywaé mechanicznie jako szerokoprzestrzenne koparkg o poj.
tyzki 0,6 m3.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywa¢é recznie pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

Ziemie z wykopow skifadowac i cze$¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazanh Inwestora.

Roboty wykonywaé pod nadzorem technicznym inspektora.

Catos¢ robét wykonywac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjg montazowg dla rur z PVC-U oraz normg BN-82/8836-02 do wykonania
robot ziemnych.

W celu kontroli wykonanych potaczeh i spadkdédw rur, uszkodzen [
nieszczelnosci utozonej kanalizacji sanitarnej, w zakresie przytacza i instalacji
doziemnej, nalezy wykona¢ inspekcje TV przewoddéw wraz z raportem w formie
elektronicznej i papierowe;.

o Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodnié z zespotem autorskim i Inwestorem.

e Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepisu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji producentéw dot. zastosowanych materiatow.

e Wykonawca powinien zosta¢ przeszkolony przez wykwalifikowanych
przedstawicieli dystrybutora danego elementu uszczelnien i przy
montazu poszczegolnych elementéw uszczelnien uzywaé jedynie
tacznikéw / elementéw pomocniczych charakterystycznych dla danego
systemu.

OPRACOWALI:

mgr inz. Renata Kupihska
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WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt i jego charakterystyka.

. Nazwa obiektu: Rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w Lapach
o przyszkolng kryta ptywalnie z zapleczem.

. Inwestor: Gmina Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Warunki przylaczania do sieci kanalizacji deszczowe;j.

. Miejsce wiaczenia: istniejaca kanalizacja deszczowa na terenie objetym opracowaniem.

. W przypadku wprowadzania sciekow z utwardzonej powierzchni do sieci kanalizacyjnej
oczyszczanie wykonywac za pomoca urzadzenia stuzacego do oczyszczania Sciekdw —
separatora, jesli wynika to z przepisow szczegolnych.

. Rodzaj przylacza: rura PCV.

. Wszystkie potaczenia wykonywac jako szczelne. Przy glebokosci uktadania rur mniejszej
niz 1,20m rurocigg wzmocnic¢ poprzez obetonowanie rur betonem B-10 grub. 10 cm.

. Przebudowac¢ istniejaca kanalizacje deszczowa znajdujaca sie na terenie Gimnazjum nr 1
na odcinku od miejsca wiaczenia sie do ul. Matejki.

Wytyczne organizacyjne.
. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy uzgodni€ istniejgce uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.
. Ewentualne wejscia na grunty osob fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wiascicielami.
. Teren po robotach doprowadzi¢ do nalezytego stanu.
. W czasie rob6t nalezy zabezpieczyé wykopy oraz oznakowaé ulice w sposob uzgodniony
z zarzadcg drogi.
. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna.

BURMISTRL

O iy
Ul SZ /a Jabtornska



ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACSI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
18-100 tapy, ul. Ptonkowska 44
tel./fax 85 715 28 51; 85 715 29 65; 85 715 28 52
NIP: 542-020-82-99, REGON: 200747945

pd  af ’m tapy, dnia 9.06.2017 r
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WARUNKI PRZYYACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWO — KANALIZACYJNEJ

1. Obiekt i jego charakterystyka.

1.1. Nazwa obiektu : Rozbudowa istniejacego Gimnazjum Nr 1 w Lapach o przyszkoina kryta

plywalnie z zapleczem
1.2. Adres obiektu: tapy ul. Matejki 19 nr dziatki 631, 632, 633, 1887, 1889

1.3. Inwestor : Urzad Miejski w Lapach
2. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej.

2.1. Miejsce wcinki : Wewnetrzna instalacja sieci wodociggowej w budynku Gimnazjum
przy spetnieniu zapotrzebowania na wode w ilosci Q=2,5 I/s oraz

zapotrzebowania wody p.poz 2 /s
3. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarne.

3.1. Miejsce wigczenia : istniejaca studnia rewizyjna na wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej dz. nr 631

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej istniejacego budynku przetozy¢ w miejsce nie kolidujgce z
umiejscowieniem projektowanego budynku.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzgodni€ istniejace uzbrojenie podziemne
z instytucjami eksploatujacymi te urzadzenia.

4.2. Ewentualne wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodni¢ z wiascicielami
tych gruntéw.

4.3. W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach
roboty ziemne wykonywaé tylko recznie.

4.4. Zasypke wykopdéw dokonywaé gruntem piaszczystym warstwami grubo$ci 20 — 30 cm
wraz z jego zageszczeniem.

4.5. W okresie wystepowania ujemnych temperatur zewnetrznych wykonywanie podtaczen
jest zabronione.

4.6. Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentary-
zacje geodezyjng oraz zgfosi¢ przytacze wodociagowe i kanalizacyjne do odbioru
do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w tapach.

4.7. Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych nalezy zgto-
si¢ sie do Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tapach w celu zawarcia umowy.

s
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PLAN SYTUACYJNY

ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO GIMNAZJUM NR 1 W LAPACH
O PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIE Z ZAPLECZEM
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJINYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax 857420187, Sp.zo.0

e INESIPIOJEKE &

7 PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Obiekt:
Adres:  Gimnazjum nr 1 w Lapach .

ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.

18-100 Lapy Umowa: 38/2017
Nazwarysunku:  PLAN SYTUACYJNY 1
Branza: SANITARNA 7 skala 1:500

; . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. Bt193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

- mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

LEGENDA:

INWESTYCJI /DZ. NR. 631,632,633,1887,1889

A,A1,B1,C1,D1,D,E,F,G,H,J,K,.L,M,N - GRANICA

A,B,C,D,E,F,G,H,J.K,.LLM,N GRANICA TERENU

TERENU SZKOLY /DZ.NR. 631,632,633,1887,1889,

628,629/

ELEMENTY ISTNIEJACE

“"“"“"’M“ BUDYNKI ISTNIEJACE

@ BUDYNKI ISTNIEJACE NA TERENIE SZKOLY

I. DOJAZDY | PARKINGI
L

CHODNIKI

BOISKA | URZADZENIA SPORTOWE
DRZEWA ISTNIEJACE

DRZEWA DO WYCINKI

ELEMENTY PROJEKTOWANE

G————

5
o= ———

NWD

_H_ PROJ. BUDYNEK PLYWALNI

L] Douazoy I PARKINGI
F Y ciael piesze

E CIAGI PIESZE Z MOZLIWOSCIA DOJAZDU
POJAZDOW TECHNICZNYCH

_H_ ZIELEN NISKA NA GRUNCIE

PROJ. DRZEWA | KRZEWY

PaN

ILOSC KONDYGNACJI
WEJSCIE GLOWNE DO PROJ. BUDYNKU

D

2
]

WEJSCIE DO PROJ. BUDYNKU
HYDRANT POZAROWY

PARKINGI | ZJAZD Z UL. MATEJKI OBJETE
ZGLOSZENIEM Z DN. 31.08.2016

PROJEKTOWANE PRZYLACZA
lobjete odrebnym opracowaniem/:

PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
SEPARATOR TLUSZCZOW

S4
SEP.

O

LINIA KABLOWA nn 0.4 kV

PROJEKTOWANE INSTALACJE DOZIEMNE
/objete pozwoleniem na budowe/:

DRENAZ OPASKOWY

TLOCZNA KANALIZACJA DESZCZOWA Z PRZEPOMPOWNIA PPD

S6

ZBIORNIK SZCZELNY

ROZBIORKA PRZYLACZY
/objete odrebnym opracowaniem/:

—— 33— PRZYLACZE KANAL.SANITARNEJ

PRZYLACZE KANAL.DESZCZOWEJ

BILANS POWIERZCHNII TERENU INWESTYCJI

pow. terenu inwestyciji (A,B,C,D,E, F,G,H,J,K,.LLM,N
dz. nr 631,632,633,1887,1889)

powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m?
powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych - 4147 41m?
powierzchnia dojazdéw projektowanych - 717,00m2
powierzchnia dojazdéw istniejgcych - 587,00m2
powierzchnia chodnikéw projektowanych - 966,54m?
powierzchnia chodnikéw istniejgcych - 633,75m?
powierzchnia istn. boisk i urzadzen sportowych - 429,00m?
powierzchnia zieleni na gruncie - 3306,20m?

BILANS POWIERZCHNII TERENU DZIAELKI SZKOLY
pow. terenu inwestyciji (A,A1,81,C1,D1,D,E, F,G,H,J,K,.L,M,N

dz. nr 631,632,633,1887,1889,628,629) - 15973,50m?
powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - 947,50m?
powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych - 4147 41m?
powierzchnia dojazdéw projektowanych - 717,00m2
powierzchnia dojazdéw istniejgcych - 1017,60m?
powierzchnia chodnikéw projektowanych - 966,54m?
powierzchnia chodnikéw istniejgcych - 633,75m?
powierzchnia istn. boisk i urzadzen sportowych - 901,24m?
powierzchnia zieleni na gruncie - 6642,46m?

INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

I LINIA KABLOWA ENERGETYCZNA DO DEMONTAZU

- 11739,40m? (100,00%)

(8,07%)
(35,33%)
(6,11%)

( )
(8,23%)
5,40%)
)
)

(28,21%

(100,00%)
(5,93%)
(25,96%)
(4,49%)
(6,37%)
(6,05%)
(3,97%)
(5,64%)
(41,58%)




Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka O

PROFILE PRZYLACZA | INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ SKALA 1:100/200 SN EIESTPIEISKY F.

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.0

% m o . Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTAPLYWALNIA
g = S S
5 _ W W W Adres:  Gimnazjum nr 1 w Lapach Data: 07.2017r.
N » a a ul. Matejki 19 b
m S S 2 f = f S f % f % | 18-100 Lapy Umowa: 38/2017
2 £ g ————— 3 . | S | 2 | 2 |
S > w S w m m. S , w 3 , w 3 , % , % | |PROFIL PRZYEACZA | INSTALACJI DOZIEMNEJ KANAL. SANITARNEY 7 3 7
) H b . < b b < <
(N e 253 488 N 3 488 480 £ g 2 g Brania: SANITARNA |skala 1:100/200|
8 g m. M bw. S 5 g g mw. m s g s g m M m M mgr inz. Renata KUPINSKA
LS = 2 X o3 = S S : . .
%ﬂ % 7 o= = @3 ﬂ 5= o= % o= % e |7 e |7 Projektant: upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
g o\u g =0l o 22 oo S0 o =0 o X | © X | ©
<z IS8 xci'c S c o<l xci'c xci'c T | T |z instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.
N .M W. il o NOl o N m (7] Xe) ° NO o NOl o s |= s |= —
8|3 02 sEN s=y &N zbiornik wéd poptucznych sEN sE N g .0 g .0 Sprawdzajacy: | MIF inz Cezary SZUCHNICKI ]
5@  obsypka gr. min. 30 cm 5 M g £8s 525 £glg o wym. 1.5x2.0x5.0m £g s £g s oom S obsypka gr. min. 30 cm oom S obsypka gr. min. 30 cm upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
2|85 [ ponad przewéd z piasku 53¢ 3e E 28 EX E poj. czynna 10.0 m3 EX E EX E S~ 8 ponad przewéd z piasku +0.65 sX N ponad przewéd z piasku +0.65
) Mﬂ H n= N ni N nE N przepompownia nE N nE N 5°| 5 5° S
=) = _ . . _ _ _ 5.2 _ 5.2 _
3|3 slzz + +0.00=120.15 zwienczenie klasy D400 | - +0.00=120.15 - +0.00=120.15 - +0.00=120.15 592 +0.00=120.15 5932 - +0.00=120.15
== 1 | |
- M M i M L H M .
o g g | g ; ] 170 g ¥
= a8 a8 a8 e == a8 ————
< £ £ f £ £ |
< < < < ) |
< = | H < = podsypka gr. min. 10 cn
_ E - E 116.91 E E » z plasku = 2.97
— 5 g 5 |, 5 5 I
1200 - . 2 - e £ - 2 .
8 podsypka gr. min. 10 cm g 8 f W._._m.h._ 8 8 podsypka gr. min. 10 cm
= z piasku ] = = = z piasku
g P g g g
= = x [115.41 = =
P.P. 115.00 m n.p.w. 5 £ 5 , 5 5
TERENU ISTNIEJACEGO
© [=4 N N ~ N~ [= [=4 N ~ (2] ~ (2] o o o o o o
& & S & S o & & & S - S - o @ = o @ =
L TERENU PROJEKTOWANEGO o o S o S o o o o S S S S o o g o o g
= - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
m -] - ™0 < (-] N =] N~ [<2] - n (=] - < N~ [y (3] N~ [<2] N n N n
N @ DA X N S~ “« N © o b < @ |7 MR “« “° h 0 N “
N DNO PRZEWODU o o 0o  © | | 0| © o 0| | ~ © © © | [0 |~ o o o 0 o o
o - - - = - = - v - - |= - - - - - |= -% - - - - - -
[y D [=2]
: 2 © S
SKRZYZOWANIA ® e e
-~ - -
SREDNICA / SPADEK PVC-U LITE SN8 Dz160 ZEL. dn160 ZEL.dn PVC-U LITE SN8 Dz200 PE-HD dz63x3.8 SDR 17 PYC-U L SN8 Dz200 PVC-U LITE $M8 |Dz160 PVC-U LITE SN8 00 PP /odporny chemicznie/ Dz110 PP /odporny chemicznie/ Dz110
i=0.5% i=0.5% i=1.5% i=0.5% i=29.0% i=1.0% 1=2.0% i=0.5% i=1.5% i=1.5%
o - © =) =) =) 0 0 0 0 © © N N N~ N~ o~
ODLEGLOSC s 10.1 e 6.7 © 41 g s 41 0 5.5 S 50 S 30 9 8 28 8 S 39 g S 8.5 © © 8.5 5
[+ N < (52 (=] 0| © o [=2] ] o (=] (=] [=2] o n © n
© 510 Y 0 ~ <9 < < < ~ ~ ~ < N )
RODZAJ NAWIERZCHNI dojazd/nawierzchnia rozbieralna dojazd/nawierzchnia rozbieralna dojazd / chodnik dojazd / chodnik dojazd / chodnik dojazd / chodnik
@ @ @ BUD. @ @ rozp. 7B BUD. @ BUD. @ BUD. @ BUD. Q BUD.
_\ przylacza i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej przylacza i instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej /_




rura ostonowa PE100
dz450x26.7 SDR17, L=3.0 mb

ptozy h=35mm, 8 el., 3 szt.

PROFIL PRZY+ACZA | INSTALACJI DOZIEMNEJ KANALIZACII

DESZCZOWEJ SKALA 1:100/200

BUD.

118.36

o =4 o m
g g g g o 8 < 8 g g 8 58
Q - - = =3 =] F = = m o - o oA
; [S] [S] [S] =] T |o == T o 3 |18 3 g T o ga
5% &> <> <> S a g « 8 o g = s a8 | £o/2§
s g 5% 38 5% o Lol ® 257 <80 BE > £g9 .m0 es=n
o)X . .S .S 1153 ®E|l = "9 ® © S| > ol o MQW % El = aa =)
g o< o< RE 2\ c ol & =S g o s 2 S 29 3 ol n NQLen
=3 g8 EE £ls 9= S5 3 e 52 S 9= = ek 288 gaza
& w £ x . Xg|= . = . g2 s : = < S
.m m u .m u .m u .m obetonowanie przewodu u w mm ) obetonowanie przewodu N 5 S obetonowanie przewodu mm 2  obetonowanie przewodu ﬂ 5 g E2 .m obetonowanie przewodu mm o M.w mm
=1 £8 £2 £l beton B-10 grubosci 10 cm «l3 N m s beton B-10 grubosci 10 cm .m m m beton B-10 grubosci 10 cm N m m beton B-10 grubosci 10 cm s EN 5 m 8 beton B-10 grubosci 10 cm N m s w.m .mm
%a 3| 2| 2N c8 sE N o3 & 25 e cg8l < Tm 2 sEN g|2a
£ @ @ @ @ S ° < obsypka gr. min. 30 cm ® < E & 525 obsypka gr. min. 30 cm mumn s obsypka gr. min. 30 cm 52 H MM .w .wm H = = cho
&g £ m. £ m. ponad przewéd z piasku £ m. M - 2Es ponad przewéd z piasku N ponad przewéd z piasku mumn m nEN hE m SEI'S
- = - S B N 1 +0.00=120.15 hx N
2277 e 00O |
il .. —F—|-2.78
S — <
S m”m wHU.\..\ N « .m podsypka gr. min. 10 cm \z ‘\voamﬁuxm gr. min. 10 cm S o
= zZg o [ - - - - - min. - min. =
= zg m - podsypka gr. min. 10 cm - =) S0 - 2 - © z piasku 3 z piasku < . A
5= 40} FIEESN z piasku 5 o = g 8 g N T s = Z o o obetonowanie przewodu o
nwvm s 2 (@ : 2 ° ° 2 & 2 T E ° g m m 2 t S Te beton B-10 grubosci 10 cm S
= NE £l LE i £ g g £ =g £ = £ g = ks HRE g 5 s 5
1:200 NS £ 2| O||[a 8 g g 8 8] 8 ER: g E g g s g g g 8
g5 § ko i ko g g e 3 §3 g g s § ¢ 5 5 g 5
o o 3 & 3 ® ® 2 35N 3 s = ® s = €l |3 ° £ $ g
E5 3 3 g E E 3 3 83 3 23 E 2 g 2 2 g g g 2
se H c N c c c <l o} c $ 5 c S x ol 15 x = < =
[ x £ S £ £ g3 g 3w £ o = g S 5 < |y 5 2 = <
P.P. 115.00 m n.p.w g8 g = £ = c | 3 s g9 = gs = g g gl | & g c g c
T ) - 2z 8 8 8 k3 8 3 N 8 BE 8 z 2 k3 s 8 |3 B B
o < 0 ~ @
i - - - b
TERENU ISTNIEJACEGO S S S S o
- - - - -
2 2 5 2 5 8 o 8
L TERENU PROJEKTOWANEGO g S e e g e g g
m N [=3 < o [gd [=3 [ [=3 [=3 [2e] N o) O [=2] < n © [=2] N [ Vo] D D
N o |© ) ~ ~ @ @l |3 & o o 5& & S S S S = ®| & & &
o DNO PRZEWODU ERE @ o o o 3 |2 o @ S CER o o g o g 3 |@ S| @
- | - - - - - - - - ~ = ~ - - - - - - | - -
_ SERE 8 3 3 3 3 3 3 9 5 2 2 8 2 2
SKRZYZOWANIA 2 2 2 2 = = 2 e e e g g 3 e = ®
o o o o
SREDNICA / SPADEK PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 PVC-U LITE SN8 Dz315 ©  pVC-U LITE SN8 Dz200 PVC-U LIT D200 PVC-U LITE SN8 Dz200
i=0.4% i=0.4% i=0.4% i=0.3% i=0.3% i=0.3% i=0.3% i=0.5% i=0.7% i=1.0%
N~ [=2) n © © wn
= N M “ :3« H « ) o ) M M %
ODLEGLOSC S 11.2 = 13.8 Y 13.3 ] 17.0 B 10.5 P 22.0 5 30.9 = 11.2 ] 5.6 il 5.3 3 3 5.7 iy
[={ © [=2] N [=] [=2] N o N (2] (<] [={ N © ©
-] n < < N o [=2] N -] [=2) N~ -] o ©o
ZAGLEBIENIE i 2 A hd o 2 3 - s s P S p S
RODZAJ NAWIERZCHNI PAS DROGOWY UL. MATEJKI CHODNIK / PLYTY ROZBIERALNE CHODNIK / PLYTY ROZBIERALNE CHODNIK / PLYTY ROZBIERALNE CHODNIK / NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA CHODNIK / NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA DOJAZD / NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA DOJAZD / NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA CHODNIK DOJAZD / Z><ﬁ=m_~NOIZ_> ROZBIERALNA
TRAWNIK

@

CczZna

. bet. DW1000

fi

o
zwienczenie klasy D400

Studnia z kr
kineta mon

)

obetonowanie przewodu
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Wpust deszczowy

na studni betonowej DN500

zwienczenie klasy D400

osadnik h>

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka O

SINNESIPIOIEKH £

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0

0,75m

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
Adres:  Gimnazjum nr 1 w Lapach .

ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.

18-100 Lapy Umowa: 38/2017
PROFIL PRZYLACZA | INSTALACJI DOZIEMNEJ KANAL. DESZCZOWEJ 7 L. 7
Branza: SANITARNA 7 skala 1:100/20 7

. . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. Bt193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz.

iy mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

istn. kanal. deszcz. dn300

podsypka gr. min. 10 cm
z piasku

istn. przyt. wodociagowe dn80;

118.29

118.63 120.13

118.73

118.94 1120.03

118.55(118.80

PVC-U LITE SN8 Dz200

146.5

20.8

167.3

1.50

1.40

1.09

DOJAZD / NAWIERZCHNIA ROZBIERALNA

przylacza i instalacja doziemna kanalizacji deszczowej

przylacza i instalacja doziemna kanalizacji deszczowej




Zamawiajacy:  GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ @ 1000
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1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C 12/15

3.Dennica z kinetg monolityczng .
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC),
dojrzewajacy w formie.

4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwojne) szczeble ztazowe w kolorze
z6itym, montowane w zakladzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.
9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz Zeliwny

11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos$¢ W8,
mrozoodpornos$¢ F150, nasigkliwo$é¢ do 5%.

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 6
BETONOWEJ DN1200 skala

mgr inz. Renata KUPINSKA -
upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz

Projektant:

mgr inz. Cezary SZUCHNICKI

Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.




SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ BETONOWEJ @ 1000

9 1.Podsypka piaskowa

/ 2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica monolityczna .Wykonana z betonu
samozaggszczalnego ( SCC), dojrzewajaca w formie.

4.Potaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

5.Kregi betonowe wibroprasowane.

%
6
ﬁ 6.Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe w kolorze
/5
/4

z6ttym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
pionowym 250mm.

Konstrukcjg¢ stopnia stanowi rdzen stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

7.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.

8.Piericienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
3 9.Wtaz zeliwny

10.0Opcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

R ST

. 2 .
e Elementy betonowe wykonane w oparciu o
Z 5 norme¢ PN-EN 1917:2002.
R R S Klasa betonu C40/50, wodoszczelnosé W8,
\.\\\~§\r.\:\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\.t\::::\: erZOOdern()éé FISO, naSiakliWOgé dO 50/0.
1

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA 1 USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax 85 742 0187, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r.
ul. Matejki 19
18-100 tapy Umowa: 38/2017

SCHEMAT STUDNI OSADNIKOWEJ 7
BETONOWEJ DN1000 rl

. . mgr inz. Renata KUPINSKA
Projektant: upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz|
ey | Marinz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.
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o . o A | WYDANE ORYGINALNE Macisj Podbielsk 07.2017
1. Jezeli na rysunkach konstrukcyjnych nie opisano
inaczej to obowiazujg rew, | Opis zmian Autor zmian Data:
zasady pkt. 8. z PN-B-03264:2002. REWIZE
2. Ksztaty figur pretow zbrojenia podano w sposéb

uproszczony. Srednice zagiet ustali¢ na podstawie pkt.
8.11.3 z PN-B-032640.
3. Jezeli na rysunkach nie opisano osi konstrukcyjnych
elementu to nalezy uwazat je za o$ materiatowg a

doktadng lokalizacje ustali¢ na podstawie rysunkow

schematycznych konstrukeji.
L. Lokalizacja otwordw w zbiorniku wedtug projektu

instalacji,

5. Otulina pretdw zbrojenia gtownego a=3.5cm.

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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| Data: 07.2017r.

| Umowa: 38/2017
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18-100 Lapy
Nazwa rysunku: ~ ZBROJENIE ZBIORNIKA NA WODE POPLUCZNA 7 skala 1:25
; . mgr inz. Maciej Podbielski
Projektant upr. nr PDL/0069/POOK/08
Wspotpraca: mgr inz. Marek Chomaniuk
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI 10
TELETECHNICZNEJ DOZIEMNEJ skala

. i mgr inz. Renata KUPINSKA -
Projektant: upr. Bt/193/01 w spec. instal. w zakr. sieci,
instal. i urz. wod., kan., ciepl., wentyl. i gaz|
o~y | Mgrinz. Cezary SZUCHNICKI
Sprawdzajacy: upr. Nr115/72 w spec. instal. i urz. sanit.

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej
doziemne]

0,8m

Dwuteownik (100mm)

N

Drut stalowy fi=6mm

Zabezpieczany kanalizacja teletechniczna c

Istn. kanalizacja teletechniczna PVC

Drewniana_belka
zabezpieczenie na\czas budowy

KANAL. DESZCZOWA

NF Odlegtosci
kolizjil _ H h

\ / [m] [m]
A/

=~

Istn] kapalizacja teletechniczna PVC

F—— — - < — — 1

Proj. sie¢ cieptownicza



Data 31.07.2017

Sz.P,

tel.: 85 742 47 25
fax:
email:

Oferta dotyczy obiektu: KK PPO Pompownia wod drenazowych Lapy

3. Zbiornik przepompowni

- Materiat: Kregi z betonu C35/45
- Typ: dMieprzejezdny

- Wewnetrzna srednica zbiornika Di 1,20m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 3,50 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): @63

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, ©160

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Nie

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.




4, Technologia

WyposazZenie podstawowe:

- Rurociggi tloczne wewngatrz przepompowni o srednicy DN50

- Qrurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2 [mm]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa klinowa kotn., zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polaczenie rurociggu tlocznego RK - kotnierz/PE

- Polaczenia wyrownawcze

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 [mm]

Wyposazenie dodatkowe:

Uwagi:
- Przewod tloczny zakonczony jest kotnierzem DN50, PN10.




5. Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy Qr1 2,73 /s
- Wysokos¢ podnoszenia pompy He 3,06 m
Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy iz
- Moc nominalna 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica 17 mm
- Dlugos¢ kabla 10 m
- Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopien ochrony P68
- Nr katalogowy 6064579
Wyposazenie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gornym facznikiem prowadnic DN 50/2RK 6070146

- Czujnik temperatury uzwojen silnika: bimetal




Zaoferowana pompa wyposazona jest w wirnik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnosc na blokowanie przy mniejszej sprawnosci
- Dopuszczalna zawartosé czesci staltych w pompowanym medium 8%

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu: FIT

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo

- Cieplo jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciggta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb $S2-15min S3-10%): w wynurzeniu
- Klasa izolacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: stal nierdzewna 1.4301

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: |
- Uszczelnienie mechaniczne podwoéjne weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
silnika
- Niezalezne od kierunku obrotéw watu

Uwagi:

- W zatgczeniu karta doboru pompy.




6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Wyswietlacz cieklokrystaliczny, wielojezyczny, przelaczany
- LED dla alarmu, pracy, czasu opoznienia, trybu recznego/automatycznego pompy
- Bezpotencjalowe styki dla:
- zbiorczego o zaktéceniu alarmu gérnego, usterka pompy 1, usterka pompy 2,
- zamiany pomp po kazdym procesie pompowania,
- automatycznego przetaczenia w razie awarii,
- wymuszonego zatgczenia pompy,
- wylaczenia pompy z opéznieniem.
- Wbudowany catkowity licznik roboczogodzin
- Buczek
- Obudowa z tworzywa z fundamentem do wkopania
- Dzwon pneumatyczny z wezykiem o dlugosci standardowej 10 [m]
- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Uwagi:




7. Zalozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doplyw sciekow
- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Liiczba zatgczen pompy w ciggu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu Hocznego w przepompowni
- Srednia predko$¢ w rurociagu tlocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miejscu przepompowni
- Rzedna dna rury doplywowej 1
- Srednica i kat rury doplywowej 1
- Rzedna osi rurociggu tlocznego
- Srednica zewn. rurociggu ttocznego na zewngtrz przepompowni
- Srednia predkos¢ w rurociagu ttocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni

8. Wyniki obliczen

- Objetosc retencji czynnej przepompowni
- Wysokosc retencji czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy pelnym doplywie sciekow
- Czas napelniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na godzine

2) Przy 50% doplywie sciekéw

- Czas napetniania zbiornika

- Czas oprozniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Qhmax 2,2
Qp 2,7
Hp 3,1
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2
1

DN 50
1,39
119,85
117,10
160
118,45

Data 31.07.2017

I/s
I/s

1/h

mm
m/s

m n.p.m.

m n.p.m.

mm 180°

m n.p.m.

@63x3,8 (SDR17)

143

Di 1,20
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Z1 18

50% Qhmax 1,1
T21 1,23
T22 0,84
Z2 29
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min
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Oferta dotyczy obiektu:

9. Rysunek przepompowni

Wysokos¢ zbiornika: 3,50 m
Kregi z betonu C35/45
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1.1

Licz.

Data 31-07-2017

Nazwa PG

Nazwa: Pompa zatapialna do sSciekdow
F PG7

Ca tkowicie zanurzona pompa zatapialna do sciekow, do stacjonarnego i przenosnego ustawienia
mokrego, do tloczenia wody zanieczyszczonej i sciekow zawierajgcych fekalia (w zakresie
obowigzywania EN 12050). Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus silnika ze stali
nierdzewnej. Silnik pompy diawnicowej w wersji na prad tréjfazowy z uszczelnieniem komory i
termiczng kontrolg silnika. Kabel zasilajgcy o dlugosci 10 m z wolng koncowka. Uszczelnienie po
stronie medium i po stronie silnika zapewniajg dwa uszczelnienia mechaniczne niezalezne od
kierunku obrotow.

Dane robocze

Przettaczane medium : Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy :10°C
Przeptyw 12,22 /s
Wysokos$¢ podnoszenia : 3,06 m

Max. wysokosc ttoczenia przy Q=0 :5,68m
Urzadzenie

Typ wirnika : Wirnik o przeptywie swobodnym
Swobodny przelot kuli : 50 mm

Max. ci$nienie robocze : 0,6 bar

Max. gtebokos¢ zanurzenia :7m

Min. temperatura przettaczanej cieczy i3eC

Max. temperatura przettaczanej cieczy: 1 40 °C

Silnik

Napiecie zasilania : 3~400V/50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia 1 £10 % [%]
Znamionowa moc silnika P > 11,1 kw

Max. pobor mocy P 11,5 kw

Prad znamionowy :2,9A

Prad rozruchowy :20A

Sposob zatgczania : bezposrednio
Rodzaj pracy (zanurzony) : 51

Rodzaj pracy (wynurzony) : 52-15 min, $S3-10%
Znamionowa predkosc¢ obrotowa : 2893 1/min
Wspétczynnik mocy : 0,76

Stopien ochrony : IP 68

Klasa izolacji : F

Max. czestotliwosé zatgczania s 30
Wyposazenie/Funkcja

Ochrona przeciwwybuchowa B=
Zabezpieczenie silnika : Bimetall
Wytacznik ptywakowy : nie
Urzadzenie tnace ! nie
Monitorowanie wyciekow silnika : nie
Monitorowanie wyciekow z komory uszczelnienia 2
Monitorowanie wyciekéw w komorze szczelnosci : nie
Przewad

Diugosc przewodu zasilajacego :10m

Typ przewodu : HO7RN-F
Przekroj przewodu 1 6G1

Rodzaj kabla zasilajacego : roziaczna
Wtyczka sieciowa : nie

Materialy

Uszczelnienie statyczne : NBR




Data 31-07-2017

Poz. Licz.  Nazwa PG

Wirnik : EN-GJIL-250

Uszczelnienie mech. : SiC/sic

Uszczelnienie po stronie silnika : Wegiel spiekany/steatyt

Korpus pompy : EN-GIL-250

Korpus silnika : 1.4301

Wal pompy : 1.4021 [AISI420]

Wymiary przylacza

Strona ssawna : DN 50

Strona tloczna : DN 50

Informacje dot. zamawiania

Produkt

Typ : | -

Masa netto ok. SarE W

Numer pozycji :6




Rodzina charakterystyki
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31-07-2017

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeplyw

Wysokos¢ podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczanej cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

2,22 0/s

3,06 m

Woda 100 %
10,00 °C
999,60 kg/m?3
1,30 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw

Wysokos¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1
Sprawnos¢ catkowita

Dane o produkcie
Pomna 7atanialna do sciekéw

Maksymalne cignienie robocze
Temperatura przettaczane]j cieczy
Max. glebokosS¢ zanurzenia
Swobodny przelot kuli

Dane silnika

Typ silnika

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Nominalna predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Poboér mocy P1

Prad nominalny

Sposbéb zataczania

Stopien ochrony

Wytacznik ptywakowy
Zabezpieczenie silnika

Klasa izolacji

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Maks. czestotliwos¢ pracy
Przewod

Dlugosé przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekrdj poprzeczny przewodu
Rodzaj kabla zasilajacego
Wtyczka sieciowa

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Materialy

Uszczelnienie statyczne

Wirnik

Uszczelnienie mech.
Uszczelnienie po stronie silnika
Korpus pompy

Korpus silnika

Watl pompy

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

Wersja software'v4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)

2,73 /s
3,60 m
0,52 kW
18,36 %

60 kPa
3.%€
7m
50 mm

.. +40 °C

S 13.1-08/EAD1-2-T
3~ 400V / 50 Hz
+10 %

2893 1/min

1,10 kW

1,5 kW

2,90 A
bezposrednio

1P 68

nie

Bimetall

F

S1

$2-15 min, S3-10%
301/h

i0m
HO7RN-F
6G1
rozlaczna
nie

DN 50, PN 10
DN 50, PN 10

NBR

EN-GJL-250

SiC/SsiC

Wegiel spiekany/steatyt
EN-GJL-250

1.4301

1.4021 [AISI420]

34 kg
6064579
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Portable wet well installation

@300

Strona ssawna DN 50, PN 10

Strona ttoczna DN 50, PN 10

Wymiary mm

Nazwa Wartosé | Nazwa Wartosé Nazwa Wartosé Nazwa |

Wersja software'u4.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)

. Wartoéé




Data 31-07-2017
‘Weﬂ.ﬁ{ediurﬁ_ ; =53 Woda 7W§dmp BT e e 1
Przeplyw 2,221\/s Rodzaj instalacji
Wysokos¢ geodezyina 2m Opcie widoku Submersible pump system
Lepkosc i 1,3 mm2/s Model obliczer Colebrook
| Straty wrirociagu -0 S T e ik el S
 Wspdina rura tioczna e e e
|Orurowanie1(9) ) o o
| Typ - @ /mm|  TlblL Tlos¢ v /m/s k / mm H/m
Orurowanie: Rurociag @ 50 mm ' 50 17m 1 1,13 0,25 0,7179
kacza spustowe 50 0,3 1 1,13 0,01955
Zawory zwrotne 50 0,9 i 1,13 0,05864
Zawér 50 0,3 1 1,13 0,01955
Kolana 50 0,3 1 1,13 0,01955
Tréjnik 50 0,4 1 1,13 0,02606
Wyiot 50 1 i 1,13 0,06515
Inne straty - 50 2 2] 1,13 0,1303
Calkowita wysoko$é strat - ) 1,057
Wysakosc strat o o 1,06 m '
Catkowita statyczna wysokosc podnoszenia B 2 |
Ca%kowigiwygokos'é podnoszenia i i o B 3,06 m |

Wersja software'vd.3.4 - 2016/09/09 (Build 392)




Poz.

1.1

Licz.

Nazwa

Tekst ofertowy

Nazwa projekiu GO_przepompownia wod popluczznych kapy Matejki 19
1D projekiu
Data 24-07-2017
PG

Nazwa: Pomba zatapialna do sciekow

PG7

Fully submersible sewage pump for stationary and transportable wet well installation for pumping
wastewater and sewage containing faeces (within the scope of validity of EN 12050-1). Hydraulics
housing and impeller made of copolymer plastic, motor housing made of stainless steel. Pressure
connection with horizontal pressure outlet as flange connection with integrated fixation and flat
gasket. Surface-cooled motor in three-phase current version with double seal and thermal motor
monitoring. 10 m detachable connection cable with bare cable end. All units without Ex protection.

Operating data
Fluid to be pumped
Fluid temperature
Volume flow

Delivery head
Delivery head at Q=0

Unit

Type of impeller

Free ball passage

Maximum operating pressure
Max. immersion depth

Min. fluid temperature

Max. fluid temperature

Motor

Mains connection

Permitted voltage tolerance
Rated power P >

Power consumption P
Rated current

Starting current

Activation type

Operating mode (immersed)
Operating mode (non-immersed)
Rated speed

Power factor

Protection class

Insulation class

Max. switching frequency

" Equipment/function

Explosion protection

Motor protection

Float switch

Macerator

Motor leakage detection

Sealing chamber leakage detection
Leakage chamber leakage detection

Cable

Length of connecting cable
Cable type

Cable cross-section

Type of connecting cable
Mains plug

Materials
Uszczelnienie statyczne
Wirnik

: Scieki 100 %
: 20 °C

: 2,50 /s

: 6,00 m
:11,92 m

: Wirnik o przeptywie swobodnym
44 mm

: 1,3 bar

7 m

S i &

140 °C

: 3~400V/50 Hz
210 %

: 0,75 kw
1,06 kw
:1,83A

: 10,1 A

: bezposrednio
=Sl

: §2-15 min, S3-10%
: 2797 1/min

: 0,83

: IP 68

:F

: 30

: Bimetall
: nie
: nie
I nie

: nie

:10m

: HO7RN-F
: 6G1

: rozlgczna
: nie

: NBR
: PP-GF30
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1.3
1.3.1

Licz.

Tekst ofertowy

Nazwa projekiu GO_przepompownia wdd poplucznych kapy Matejki 19
1D projektu
Data 24-07-2017
Nazwa : ' PG
Uszczelnienie mech. : SiC/sic
Uszczelnienie po stronie silnika : Wegiel spiekany/steatyt
Korpus pompy : PP-GF30
Korpus silnika 1 1.4301
Wat pompy 1 1.4401 [AISI316]
Fitting dimensions
Pipe connection on the suction side
Pipe connection on the pressure side : DN 50
Information for order placements
Make 2
Type |
Weight approx. : 14,4 kg
Numer pozycji : 6082123
Ustawienie mokre stacjonarne DN 50
Wyposazenie dodatkowe: Stopa sprzegajgca DN50/2RK PG14

Stopa sprz egajaca do montazu w zbiorniku pompowni dla uproszczenia instalacji pompy do Sciekow
na rurociagu tlocznym Zakres dostawy:

- Kolano ze stopg z prowadnicg dwururowg

- Kotnierz sprzegajacy do montazu na przytaczu cisénieniowym
- Uszczelka profilowa

- Material montazowy

Dwie prowadnice (26,9x2 mm) zapewnia Uzytkownilk!

Przylacze : DN 50

Masa netto ok. 117 kg

Produkt: Wilo

Numer pozycji : 6070146

Control MS-L

Wyposazenie dodatkowe: MS-L-2x4kW-DOL PG14

Microprocessor-controlled switchgear for level-dependent control of two submersible pumps with
float switch for level measurement. The parametrization is carried out using dip switches and
potentiometers.

functions - “'Drain” operating mode: For draining waste water shafts in water disposal

" - Configurable overload protection

- Thermal motor monitoring

= Pump kick function for 2 sec

- Adjustable follow-up time up to 120 sec

- Pump cycling after every run

- Rotation control

- High water alarm with forced switch-on of the connected pumps

- Fault memory of the last fault .

Equipment - Lockable main switch

- Control panel with buttons

- Display of the current operating or fault conditions via LED

- Configurable electronic motor current monitoring

- Configuration of individual functions using dip switches and potentiometers

- Integrated alarm buzzer, mains-independent via 9V battery (optionally available as accessory)

Inputs - 2x digital inputs for float switches (pump on/off)
- 1x digital input for high water signal with float switch (high water alarm)



Poz.

1.4
1.4.1

Licz.

Tekst ofertowy

Mazwa projektu GO_przepompownia wod poplucznych kapy Matejki 19
ID proiekiu
Data 24-07-2017
Nazwa PG

- 2x inputs for thermal winding protection monitoring with bimetallic temperature sensor -
connection of PTC sensors is not possible!

Outputs - 1x potential-free contact for the collective fault signal (SSM)
- 1x potential-free contact for the high water alarm

Scope of delivery - Switchgear
- Installation and operating instructions

Configuration Attention: Signal transmitters are to be provided on-site. Switchgears are not
protected against explosions and may be used only outside potentially explosive areas.

Signal transmitters within hazardous areas must be connected through an intrinsically safe electric
circuit, e.g. breakdown barrier or ex-rated cut-off relay. The direct connection of pumps within
potentially explosive areas is not possible!

Materia t +#PC

Max. liczba sterowanych pomp 2

Faza: 1/3~

Rated voltage 1 230/400 V
Czestotliwosé pradu : 50/60 Hz
Min. prad znamionowy :0,5A

Max. prad znamionowy 12 A
Stopien ochrony : IP 54

Min. temperatura fozyska Hs
Max. temperatura tozyska 2160:/2C
Temperatura otoczenia min. H=30/°€
Max. temperatura otoczenia 60 °C
Masa netto ok. : 2 kg
Produkt: Wilo

Numer pozycji : 2539745
Whytacznik ptywakowy WA

Wyposazenie dodatkowe: Wytacznik ptywakowy WAG5 z przewodemn o di. 10 m PG14

Jako nadajnik sygna tu do przetaczania urzadzenia w zaleznosci od poziomu otwartego zbiornika lub
cysterny. .
Punkty przelgczania: u gory wiaczenie, na dole wytaczenie

Typ przewodu : HO7RN-F
Dlugos¢ przewodu :10m
_Przekroj przewodu : 3G1
Max. temperatura przetlaczanej cieczy: : 60 °C
Masa netto ok. 11,23 kg
Produkt: Wilo

Numer pozycji : 503211893
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeplyw

Wysokosc podnoszenia

Medium

Temperatura przettaczane]j cieczy
Gestosc

Lepkos¢ kinematyczna

2,50 1/s

6,00 m

Scieki 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m=3
1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Przeplyw

Wysoko$¢ podnoszenia
Pobér mocy P1
Sprawnosc catkowita

Dane o produkcie

Pompa zatapialna do sciekow
Rexa UNI V05/T08-540
Maksymalne cisnienie robocze
Temperatura przettaczanej cieczy
Max. glebokoS¢ zanurzenia
Swobodny przelot kuli

Dane silnika

Typ silnika

Napiecie zasilania
Dopuszczalna tolerancja napiecia
Nominalna predkosc obrotowa
Moc nominalna P2

Pobdr mocy P1

Prad nominalny

Sposéb zataczania

Stopien ochrony

Wytacznik ptywakowy
Zabezpieczenie silnika

Klasa izolacji

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Maks. czestotliwos¢ pracy
Przewéd

Dlugosc przewodu zasilajagcego
Typ przewodu

Przekr6j poprzeczny przewodu
Rodzaj kabla zasilajacego
Whtyczka sieciowa

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

Materialy

Uszczelnienie statyczne

Wirnik

Uszczelnienie mech. .
Uszczelnienie po stronie silnika
Korpus pompy

Korpus silnika

Wat pompy

Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozycji

2,96 /s
8,42 m
0,9308 kw
26,31 %

0,13 MPa

3°C ..+40°C
7m

44 mm

S 11.1-08/EAD1-2-T
3~ 400V /50 Hz
+10 %

2797 1/min

0,75 kw

1,06 kw

1,83 A
bezposrednio

IP 68

nie

Bimetall

F

Si

S2-15 min, S3-10%
301/h

i0m
HO7RN-F
6G1
roztaczna
nie

DN 50, PN 10
-, PN 10

NBR
PP-GF30
sic/sic

Wegiel spiekany/steatyt

PP-GF30
1.4301
1.4401 [AISI316]

14,4 kg
6082123



Wymiary
Pompa zatapialna do $ciekéw
Rexa UNI V05/T08-540

Nazwa projektu GO_przepompownia wid paplucznych kapy Matejki 19
I projektu

Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Data 24-07-2017
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Portable wet well installation
Strona ssawna -, PN 10
Straona tloczna DN 50, PN 10 N
Wymiary . mm - .
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Etapy pracy
@ s
Fig. 6: Ustawienie mokre, stacjonarne

~ Stopa sprzegajaca
Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
Zawor odcinajacy
Prowadnice (zapewnia uzytkownik) i
Dzwignica

~ Punkt mocowania dZwignicy




6.4.1  Zalecenia dotyczace trybu pracy podwojnej pompy
W przypadku pracy w jednym pomieszczeniu wigcej niz
jednej pompy, konieczne jest zachowanie minimalnego
odstepu pomiedzy nimi oraz od sciany. Odstepy roznig
sie w zaleznosci od rodzaju urzgdzenia: Praca naprze-

mienna lub rownolegta.
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Fig. 3: Odstepy minimalne

= Srednica korpusu hydraulicznego
~ Minimalny odstep od sciany:
~ Praca naprzemienna: min. 0.3 x d

- praca roéwnolegta: min. 1 x d

. Odstep ruraciggu ttocznego

- praca naprzemienna: min. 1,5 x d

- pracaréwnolegta: min. 2 x d



