PRZEDSIEBI

ORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYJNYCH
15 - 274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp. z o0.0.

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, DETALE | WNETRZA

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 W LAPACH

O PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIE Z ZAPLECZEM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I INSTALACJAMI DOZIEMNYMI.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XV

ADRES: tapy, ul. Matejki 19
dziatki nr ewid. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb nr 1, Lapy_ Miasto,
INWESTOR: GMINA LAPY

18-100 Lapy ul. Sikorskiego 24

DATA OPRACOWANIA:

lipiec 2017r

ZESPOL. PROJEKTOWY:

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Bt/191/94
w specjalno$ci architektonicznej

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
Bt /230/94
w specjalno$ci architektonicznej

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
Bt /19/02
w specjalno$ci architektonicznej
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OBUDOWA PIONOW KS
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ZamawiGhINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka
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| ________________________________________ 3 PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIAI USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax 85 742 0187, Sp.z 0.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach Data: 07.2017r
ul. Matejki 19 — .
1 18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY | 1

Nazwa rysunku: ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY |

Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:100

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz'
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. Bt/19/02

Sprawdzajacy:
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WMAMIIIIIIMIIIMW §I e proponowany przyktadowy stojak na rowery

dtugosci 2m, spiralny, montowany do podfoza
kotwami lub osadzony w fundamencie

ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

IiI

e proponowany przyktadowy kosz na Smieci,
Srednicy 33 cm, wysokosci ok.90cm,
montowany do podtoza kotwami
lub osadzony w fundamencie

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

» 1. STOJAK NA ROWERY - dt. 2m /2 szt./
= 2. KOSZ NA SMIECI /2szt./

PROJEKTOWANA PLYWALNIA
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY skala 1:100
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SCHODY - patrz rysunki konstrukcyjne

WIDOK /a/ 1:20

ZamawiafadyiNA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax 85742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P tYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania. PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH | 2
Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:20
e minimalna WySOkOéé balustrady, Projektant: mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
mierzona od wierzchu poreczy - 110cm ‘:'r“l’nszp‘;fca:;o ?;:i:i?ewicz
e maksymalny przeswit lub wymiary otworu pomiedzy u;ﬂ_w spec.arch. BL/230/94
elementami wypetnienia - 12cm sprawdzaiaoy: | 9 Vivnszbgéc:r.chigli;ﬁ‘,g/r&acz
UWAGI:
Balustrada - konstrukcja z profili stalowych
ze stall nierdzewnej - wykonczenie - satyna | o] prori | ovaeow. | szru] oLcatk. | cezeon. | ciEz.cak |
Szczegodty wykonawcze i montazowe balustrady 1T 3503 096 15 48013477 11669
wg rozwigzan systemowych . ’ ’ ’
firmy wykonujacej balustrade 2|9 50x2 5,10 | 2,368 | 12,08
3| 9D 33x2 420 |15 |11,89
Przed zaméwieniem elementdéw balustrad nalezy 4 | & 21x2 4,20 | 0,952 7,25
sprawdzi¢ wymiary w naturze 51010 0,79 | 25 {19,75| 0,617 | 12,19
Balustrady systemowe muszg by¢é wykonywane 5' @10 0,81 9 7,29 | 0,617 | 4,50
przez osobe posiadajaca uprawnienia projektowe 6012 010 ] 5] 050|089 | 045
ZESTAWIENIE STALI Séim = 6!13,gg
BALUSTRADA B1 i 2
0GOLEM 67,00
\
i 149.5 Ji
I I
151 134 151455
T 5 T
Lo . blacha 120x80x8
-® (G 6 =
- \ KOTWYSYSTEMOWE
3]

= X >
o o ~ @ 50x3
2 RErANE e O,
|
I
_+_3.L_Do kotwienia blachy
~ zastosowac kotwy systemowe.
g"': Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

8 139

WIDOK /b/ 1:20

BALUSTRADA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH B1

skala 1:20



Balustrady B3 i B4 montowane na hali basenowej nalezy wykona¢ z profili
ze stali nierdzewnej z dodatkiem molibdenu o duzej odpornosci na korozje
dla kategorii Srodowiska C4, odpowiednig do stosowania na basenach.
Wykonanie i mocowanie balustrad B3 i B4 zgodnie z wytycznymi dostawcy
niecki brodzika i jaccuzi.

Szczegéty wykonawcze i montazowe balustrad wg rozwigzan systemowych
firmy wykonujacej balustrady

Przed zaméwieniem elementéw balustrad nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze

— ¢
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RURA STALOWA
/ @ 50mm
E —
3 =
5 55 5
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BALUSTRADA B4 - 2 sztuki
WIDOK 1:20

RURA STALOWA i
@ 50mm

155 50 15
1 I

BALUSTRADA B3 - 2 sztuki
WIDOK 1:20
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BALUSTRADY B2, B3, B4, B5
skala 1:20

ZamawiafadyiNA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka [
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.0

Szczegoty wykonawcze i montazowe rozwigzan balustrad (pochwytow)
wg rozwigzan systemowych firmy wykonujacej balustrady
Przed zamoéwieniem elementéw balustrad nalezy

— sprawdzi¢ wymiary w naturze

Wszystkie elementy pochwytéw nalezy ocynkow¢ ogniowo

i malowac proszkowo RAL 7047
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#Q.Gi %12

PRET STALOWY
@ 10mm
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Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania:. PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: BALUSTRADY B2, B3, B4iB5 | 3

Branza: ARCHITEKTURA | skala 120
; . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz *

Projektant upr.w spec.arch. BL/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

ROZETA @& 80mm

RURA STALOWA & 50mm
odlegtos¢ pochwytu
od $ciany - 5cm

RURA STALOWA & 50mm 87
. odlegtos¢ pochwytu

od $ciany - 5cm
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BALUSTRADA B5 B
(POCHWYT) - 2 sztuki
WIDOK 1:20

88 13

110

110

BALUSTRADA B2
(POCHWYT) - 2 sztuki sa
WIDOK  1:20




UWAGI :

OBUDOWE  PIONOW KS WYKONAC  Z  PLYTY
GIPSOWO—KARTONOWEJ  gr.12,5mm

MOCOWANEJ DO RUSZTU = STALOWEGO

/PROFILE STALOWE "UW" i"CW"/

POD PROFILE , "UW" ORAZ SKARAINE PROFILE "CW"
PODLOZYC TASME  USZCZELNIAJACA
PRZESTRZEN MIEDZY KSZTALTOWNIKAMI WYPELNIC
WEENA  MINERALNA

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIAI USEUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 0187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: OBUDOWA PIONOW KS | 4

PLYTY PRZYKRECAG DO RUSZTU BLACHOWKRETAMI CO 20cm — ARCITTERTORA [ o 0
ZABUDOWA SYSTEMOWA — —
Projektant | L0 e, Bt otod o
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94
. S | L B
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UWAGI :

OBUDOWE ~ PIONOW KS WYKONAC  Z  PEYTY
GIPSOWO—KARTONOWEJ  gr.12,5mm

MOCOWANEJ DO RUSZTU = STALOWEGO

/PROFILE STALOWE "UW” i"CW"/

POD PROFILE . "UW” ORAZ SKARAINE PROFILE "CW’
PODLOZYC TASME  USZCZELNIAJACA

PRZESTRZEN MIEDZY KSZTALTOWNIKAMI ~ WYPELNIC
WECNA  MINERALNA

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax 85 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach

Data: 07.2017r.
ul. Matejki 19 ata: 07.2017r

18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

PLYTY PRZYKRECAC DO RUSZTU BLACHOWKRETAMI CO 20cm Nazwa rysunku: OBUDOWA PIONOW RD | 5
ZABUDOWA SYSTEMOWA Branze: ARCHITEKTURA | siala n0
Projektant: | [10" 2 arch. Bogustan Syt Zokiewicz
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94
TASMA Sprawdzajacy: lTpngv:/ngbgg.C:r'clﬁl.d IEiall?sl;/r(r)gacz
USZCZELNIAJACA
OBUDOWA Z PLYTY [
GIPS.—KART. gr.12,5mm 21 L
"Kd” 8160
-
N F
S <
o
I
(@]
5
m
PROFIL "CW"
AT 8 —
N~ gv X N
= PROFIL UW' I USZCZELNIAJACA
NAROZNIK
— 125, 26 ,
' 0 27.2
PRZEKROJ POZIOMY 1:5 ¥ : |
TASMA "Kd” #160 TASMA
USZCZELNIAJACA [ USZCZELNIAJACA
BLACHOWKRET /| % ¥
(o]
S
N
N
J ~
: N
PROFIL "cw” |, 1 /
. Y s
NAROZNIK AT N e B S
b e e e e T e e L‘%VAV
] PROFIL "UW” N
PRZEKROJ POZIOMY 1:5 NAROZNIK .
OBUDOWA Z PLYTY
1251'/,"/ 5 - 21 ¥ S ,|L1L1~2561Ps.—KART. gr.12,5mm
33.5 L

L
7
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Ostony na grzejniki nalezy wykonac¢
we wszystkich pomieszczeniach
ogolnodostepnych

Rysunek pokazuje przyktadowa sytuacje,
w pozostatych przypadkach ostony

wykonac analogicznie.

Wymiary ptyt ostonowych
dobrane do wielko$ci grzejnikéw:
- szerokosc¢ grzejnika +20cm,
- wysokos$¢ - 75cm

”

Ostony nalezy wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF.

Ptyta MDF grubosci 12mm, z otworami o $rednicy 60mm,
w kolorze dobranym do wykonczenia wnetrza
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Ptyta MDF z zaokraglonymi naroznikami
o promieniu 10cm.

Ostony mocowane za pomocg stelazy
mocujgcych systemowych pomalowanych
w kolorze ostony.

777’7‘7—7

Stelaz z ksztattownikéw stalowych
wg. wytycznych wykonawcy.

Ptyta MDF mocowana do stelazu stalowego
mocujgcego na sruby w kolorze plyty .

Do kotwienia stelazu stalowego mocujacego
do Sciany zastosowac¢ kotwy systemowe.
Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

10

Jednostka
projektowa:
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./ffax 85742 0187, Sp.zo.0

Obiekt:

PRZYSZKOLNA KRYTA P tYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach
ul. Matejki 19
18-100 Lapy

Data: 07.2017r.

Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

OBUDOWA GRZEJNIKA |

6

Branza:

ARCHITEKTURA |

skala 1:10

Projektant:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. B/1 9/02

Rysunek jest rysunkiem pogladowym,
wykonawca jest zobowiazany do wykonania

sztatowych.

Przed przystapieniem do prac wykonawca
jest zobowiazany do sprawdzenia wymiaréw w naturze.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z wymogami producenta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w trakcie budowy
muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczalnosci.
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poziom wykornczonej posadzki

WIDOK Z PRZODU , skala 1:10

WIDOK Z BOKU , skala 1:10

OBUDOWA GRZEJNIKA , skala 1:10



¢ Na drabinie (ze wzgleddw bezpieczenstwa)
nalezy zainstalowa¢ blokade dostepu
(zamykang na ktodke) lub zastosowac
drabine zawieszna.

¢ Przed wykonaniem nalezy sprawdzic¢
wszystkie wymiary w naturze

e Drabiny nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
drabin mocowanych.

WIDOK SKALA 1:50

DRABINA WEAZOWA NA DACH F
- wysokos¢ do pokonania 500 cm o;
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Drabine wykonac¢ z elementéw stalowych
ocynkowanych

Szerokos$é drabiny powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami
nie moga by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajac
od wysokosci 3 m nad poziomem terenu,
drabiny powinny by¢ zaopatrzone w
urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym
niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie
nie wiekszym

niz 0,3 m.

Odlegtos¢ drabiny od $ciany badz innej
konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢
obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze byc¢
mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.
Gorne konce podtuznic (bocznic) drabin
powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75
m nad poziom wejscia /zalecane 1,10 m/
Drabiny pionowe muszg by¢ stabilnie
zamocowane, min co 2 m nalezy stosowac
wklejane kotwy murowe.

Nalezy zastosowaé porecze, belki zejscia i
stupki dostosowane do dystansu miedzy
drabing a podtozem zejscia

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Biatystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w kapach Data: 07.2017r.
ul. Matejki 19
18-100 tapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Nazwa rysunku: DRABINKA WYLAZOWA | 7 |
Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:50 |
Projektant; mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. BI/1‘9/02

DRABINA WEAZOWA NA DACH
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RZUT SKALA 1:50
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DRABINA WLAZOWA NA DACH, skala 1:50
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, telsfax 85 7420187, Sp.z c.0

obrébka blacharska

+6.05 obiek:  PRZYSZKOLNA KRYTA P £YWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 Lapy Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

proflle mOCUJaCe Nazwa rysunku: MOCOWANIE PANELI ELEWACYJNYCH | 8

Branza: ARCHITEKTURA | skala 110

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz -
upr.w spec.arch. Bt/191/94

Projektant:

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. BL/230/94

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/1 p/02

panel elewacyjny

profile mocujace ! UWAGA:

[ A——

/]

= 34— e Szczegdty mocowania fasady wentylowanej
zgodne z wytycznymi producenta wybranych
13.50 / paneli elewacyjnych.

Nl e Wybrane panele elewacyjne nalezy mocowac

./1'_‘_ na podkonstrukcji noénej o odpowiedniej
— 7 wytrzymatosci i trwatosci, spetniajacej

1+

stosowne normy i przepisy prawa
budowlanego.
e Bezwzglednie nalezy zachowac szczeline
wentylacyjng - min. 2cm
Nalezy przestrzegoa¢ zasady mocowania bez
naprezen czyli zachowac odpowiednie
przestrzenie miedzy panelami oraz miedzy
panelami i elementami mocujgcymi.
Zaleca sie mocowanie niewidoczne.

panel maskujacy

parapet

profil wentylacyjny

0.50

1+

g

szczelina wentylacyjna o
min. 2cm =|
=
c
(0]
panel elewacyjny =
profile mocujace L™

tynk mozaikowy
cienkowarstwowy

M

PANELI
ELEWACYJNYCH

izolacja termiczna

m MOCOWANIE

skala 1:10

izolacja przeciwwilgociowa

min. 30 cm nad teren Cd\j
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Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax 85 742 01 87, Sp.zo.0

DOL SUFITU +3,05

[u]
|:| Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA
I o Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ELr!l:’ et Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017
B WYWIEWNIK SUFITOWY .
D - wg projektu wentylacji mechaniczne] Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY | 9 |
o |- Nazwa rysunku: SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH |
1 = == I_l ) Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:200 |
J el NAWIEWNIK SUFITOWY . — e ——
I_ wg projektu wentylacji mechanicznej Projektant: umpgrr Jvn:bg(r;.:g}c?f%is/qa&/gftr Zotkiewicz
D 3 . mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
1 ZPW - zawor powietrzny upr.w spec.arch. BL/230/94
wywiewny, pod. stropem e inz. arch. Lidia S
wg projekiu wentylacji mechanicznej Sprawdzajacy: um;?rfv'vnﬁpgf.amﬁ. BIH90D
|:| No” ZPN - zawor powietrzny
o nawiewny, pod stropem
™ wg projektu wentylacji mechanicznej
L i
OPRAWY OSWIETLENIOWE (sufitowe, wbudowane)
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
; = OSWIETLENIE AWARYJINE
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
RZUT PARTERU
|_ skala 1 : 200
Z
2
= 5 ﬁ}
-
LT %
N - % s1o
1 B HALA BASENOWA
1 \Jo 3 SUFIT MODULARNY 120x60cm i 60x60cm
A4 )
i ] wskaznik pochtaniania dzwigku a > 0,9,
:ﬁk % klasa odpomosci na uderzenia 3A
N * sufity nie chtongce wilgoci, przeznaczone do
N $rodowisk wilgotnych, system rusztéw
‘. przystosowany do stosowania w obszarach
o klasie korozyjnosci C4
L L — DOL SUFITU zmienna rzedna (ponizej ptatwii)
5 éé eg 2% _%é L 1l
S *. KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA, WC OGOLNODOSTEPNE
1 | INNE POMIESZCZENIA
- T
- H 1 SUFIT MODULARNY 120x60cm i 60x60cm
- 1 wskaznik pochtaniania dzwigku a > 0,6,
] - klasa odpomosci na uderzenia 3A

PRZEBIERALNIE, NATRYSKI

SUFIT MODULARNY 60x60cm

: ' - wskaznik pochtaniania dzwigku a > 0,6,
%% %%@% %ﬁi/// klasa odpornosci na uderzenia 3A
sufity nie chlongce wilgoci, przeznaczone do

W X $rodowisk wilgotnych
- - : DOt SUFITU +3,05

i cate wyposazenie saun
wg wybranego dostawcy

w saunach - sufity

| Bl —— ] i ' ' SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH
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UWAGI OGOLNE

W nieckach basenowych ptytkowanie zgodne z wytycznymi
wybranego producenta systemu, stopien antyposlizgowosi ptytek C;
Dla catosci ptytkowania przyjeto fuge szer. 2mm w kolorze ptytek,
stosowa¢ materiat jednorodny z technologig przyjeta do izolowania

i klejenia ptytek ceramicznych;

Stosowac uktadke wg. powszechnie przyjetych zasad. Plytki uktada¢
krawedziami réwnolegle do $cian pomieszczenia.

W pomieszczeniach z ptytkami ceramicznymi na posadzkach

i tynkami na $cianach stosowac cokolik z materiatu jak posadzki
wys. min. 10cm; uktad ptytek i ich fugowanie zgrywac z ptytkami

na posadzkach

Na wszystkich krawedziach stosowac¢ zaokraglone ptytki

i ksztattki systemowe

W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano kratki $ciekowe stosowaé
spadki min. 1%

Przed wykonaniem podej$¢ kanalizacyjnych sprawdzi¢

lokalizacje odwodnienia

W pomieszczeniach technicznych w ktérych nie zaprojektowano
posadzek z ptytek ceramicznych nalezy zastosowa¢ malowanie
posadzki betonowej materiatem wigzacym

RZUT PARTERU
skala 1 : 200

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.ffax 85 742 01 87, Sp.zo.0

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazj 1w tapach .
res ulf“;ﬂ”;gmgr wtapac Data: 07.2017r.
18-100 Lapy Umowa: 38/2017

10

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ‘

Nazwa rysunku: SCHEMAT SUFITOW PODWIESZANYCH

ARCHITEKTURA ‘ skala 1:200

Branza:

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz

Sprawdzajacy: upr.w spec.arch. Bt/19/02

PLAZA BASENOWA, NATRYSKI, WC PRZY PRZEBIERALNIACH

plytka basenowa ryflowana - gresowa,
barwiona w masie; o wymiarach 12,5x25cm;
w kolorze jasnokremowy

o stopniu antyposlizgowosci C

KORYTKO ODWODNIENIA PLAZY BASENOWEJ
——— ptlytka gresowa, barwiona w masie;

o wymiarach 12x24,5cm;
w kolorze jasnokremowym
o stopniu antyposlizgowosci C

PRZEBIERALNIE, SANITARIATY PRZY PRZEBIERALNIACH, POKOJ
SOCJALNY, POKOJ RATOWNIKA, MAGAZYNEK PRZY BASENIE

EEE

plytka gresowa, barwiona w masie;

o wymiarach 30x30cm;

w kolorze kremowym

o stopniu antyposlizgowosci R12/B

(w brodzikach przejsciowych zastosowac
plytki o stopniu antyposlzgowosci C)

KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA, ZAPLECZE MINI BISTRO,
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brodzik

POM. GOSPODARCZE

plytka gresowa, barwiona w masie;
o wymiarach 60x60cm i 30x30cm
w kolorze jasnoszarym

o stopniu antyposlizgowosci R10

KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA,

plytka gresowa, barwiona w masie;
o wymiarach 60x60cm;

w kolorze niebieskoszarym;

o stopniu antyposlizgowosci R10

KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA, POM. TECHNICZNE,
POM. MAGAZYNOWE | SOCJALNO-BIUROWE

EEEd

plytka gresowa, barwiona w masie;

o wymiarach 30x30cm;

w kolorze szarym;

o stopniu antyposlizgowosci R10

W MAGAZYNACH CHEMII ZASTOSOWAC
PLYTKI CHEMOODPORNE

SCHEMATY POSADZEK



SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIAN W HALI BASENOWEJ /1/

skala 1:100
SCHEMAT RZUTU HALI BASENOWEJ
sufit podwieszany

- dzwigar drewniany
NCS - S 0500-N B
T m | N

mEE ; -

SR LSESEEUE #JFE g %I EERROAI
BIEN N} : il
S1 S2

SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIANY S1 - S2

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w Kkolorze biatym

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w kolorze jasnoniebieskim (btekitnym)

ptytka ceramiczna, matowa;
. o wymiarach 20x20cm;

w kolorze ciemnoniebieskim

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w Kolorze zéttym

mozaika ceramiczna, matowa;

o wymiarach 30x30cm;

w kolorze jasnoniebieskim,
wstawki ciemnoniebieskie i zotte

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wt. Sikorskiego 24,

18-100 Lapy

Jednostka
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 857420187, Sp.zo.o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA
Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach .
ul. Matejki 19 Data: 07.2017r.
18-100 tapy Umowa: 38/2017
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ‘ 11

Nazwa rysunku: SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIAN W HALI BASENOWEJ /1/

Branza: ARCHITEKTURA

| skala 1:100

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/191/94

mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94

Projektant:

mgr inz. arch. Lidia Surmacz
upr.w spec.arch. Bt/19/02

Sprawdzajacy:

. przy ptytkowaniu stosowac fuge jasnoszarg;

farba lateksowa;
kolor biaty wg. NCS - S 0500-N;

dzwigary z drewna klejonego;
malowane impregnatem;
widoczna faktura drewna

sufit podwieszany

dzwigar drewniany

= = L NCS - S 0500-N |

_ _ _ 1 __KIO]

= . - Sl of | e

| e ailt O SN i B = WG RUE R B S R e

B.CE. 5P e ECHE I P P =5 R T
S2

SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIANY S2 - S3



SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIAN W HALI BASENOWEJ /2/
skala 1:100

SCHEMAT RZUTU HALI BASENOWEJ

~ sufit podwieszany

dzwigar drewniany e
7~ T NCS - S 0500-N
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SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIANY S3 - S4

S4

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w kolorze biatym

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w kolorze jasnoniebieskim (btekitnym)

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w kolorze ciemnoniebieskim

ptytka ceramiczna, matowa;
o wymiarach 20x20cm;
w kolorze zottym

mozaika ceramiczna, matowa;

o wymiarach 30x30cm;

w kolorze jasnoniebieskim,
wstawki ciemnoniebieskie i zotte

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wht. Sikorskiego 24, 18-100 tapy
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax 85742 01 87, Sp.zo.0o

Obiekt: PRZYSZKOLNA KRYTA P LtYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach
ul. Matejki 19
18-100 Lapy

Data: 07.2017r.

Umowa: 38/2017

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

12

Nazwa rysunku:

SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIAN W HALI BASENOWEJ /2/

Branza: ARCHITEKTURA ‘ skala 1:100
f . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Projektant: upr.w spec.arch. B£/191/94
mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
upr.w spec.arch. B£/230/94
Sprawdzajacy: | M9’ inz. arch. Lidia Surmacz

upr.w spec.arch. Bt/19/02

przy ptytkowaniu stosowac fuge jasnoszarg;

farba lateksowa;
kolor biaty wg. NCS - S 0500-N;

dzwigary z drewna klejonego;
malowane impregnatem;
widoczna faktura drewna

wentylatornia

NCS - S 0500-N

sufit podwieszany

dzwigar drewniany
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S4

SCHEMAT KOLORYSTYKI SCIANY S4 - S1




RURA PCV @150mm

WYMIANA OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE:
Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych.

Segmenty ogrodzeniowe w konstrukcji zamknietej: wypetnienie z ksztattownikéw 25x25 i gr. $cianki
2mm, spawane wewnatrz ramy z ksztattownikéw zamknigtych 40x40 i gr. $cianki 2mm.

Wysokos$é segmentu:170cm

Montaz do stupa o wym. przekroju 60x60 i gr. $cianki 3mm za pomocg uchwytéw montazowych.
Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym.

Brama ogrodzeniowa rozwierna ze stupami o wymiarach przekroju 100x100mm i gr. $cianki 3mm.
Skrzydto bramy w konstrukcji zamknietej: rama bramy z ksztattownikéw zamknietych 60x6mmi i gr.

OGRODZENIE
RODZAJE | ILOSCI PRZESEL

Zamawiajacy: GMINA LAPY ul. Gen.Wh. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

Jednostka

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax 8574201 87, Sp.zo.0

Obiekt:

PRZYSZKOLNA KRYTA PLYWALNIA

Adres: Gimnazjum nr 1 w tapach
ul. Matejki 19
18-100 tapy

Data: 07.2017r.
Umowa: 38/2017

WYPELNIONA BETONEM B20 L

$cianki 2mm, wypetnienie ksztattownikami zamknigtymi 25x25mm i gr. $cianki 2mm z prze$witem element dt.(cm) sztuk Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
pomigdzy ksztattownikami 110mm.
Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym. . Nazwa rysunku: WYMIANA OGRODZENIA | 1 3 |
Brama otwierana recznie a - przgsto uzupetniajace 192 1 -
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami o przekroju 80x80mm i gr. scianki 3mm oraz kompletem b - przesto uzupetniajace 150 1 Branza: ARCHITEKTURA | skala 1:50 |
zawiasowo - zamkowym. . — —
f . mgr inz. arch. Bogustaw Piotr Zotkiewicz
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej: rama z ksztattownikéw zamknietych 60x40mm i grubosci ilos¢ przeset 2 Projektant: upgr.w spec.arch. gBL/191/94
s'ciar.1ki 2mm, wypeln.ienie.ksztalto.wn.ikami zamknietymi 25x25mm i gr. $cianki 2mm. Przeswity mgr inz. arch. Dorota Zotkiewicz
pomiedzy ksztattownikami wypetnienia 110mm. Br brama wjazdowa 505 1 upr.w spec.arch. B£/230/94
Catos¢ konsrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym. Fr - furtka - wejécie 150 1 Sprawdzajacy: | M9" inz. arch. Lidia Surmacz
“| upr.w spec.arch. Bt/19/02
Fundamenty wylewane, zelbetowe wys. 80cm na warstwie chudego betonu, o wymiarach stupki ogrodzeniowe 60x60x3 - 2szt
30x30x80cm. . . i
Fundamenty pod stupki furtki 30x30x120cm, slupk! °gr°dzen!°we 80x80x3 - 1szt.
Fundamenty pod stupki bramy 40x40x120cm. stupki ogrodzeniowe 100x100x3 - 2szt.
Fundamenty zbrojone zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
Elementy ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem systemowym.
Cato$¢ ogrodzenia nalezy dopasowa¢ do istniejacych rzednych terenu.
Ostateczna dtugos¢ stupdw i wysokos$é fundamentdw moze sie rézni¢ w zaleznosci od rzednej terenu.
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PROJEKTOWANY FRAGMENT OGRODZENIA - RZUT 1:50

WYMIANA OGRODZENIA Z BRAM A | FURTKA

=%
o StUPEK OGRODZENIA
o
3| 60x60x3
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RURA PCV @150mm
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PRZEKROJ A-A

1:50

skala 1:50



