INWESTPROJEKT Przdsiebiorstwo 15-274 Biatystok, ul. Waszyngtona 22
Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Gimnazjum nr 1 w Lapach o przyszkolng krytg ptywalnie z
zapleczem wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi

ADRES INWESTYCJI :  18-100 Lapy, ulica Matejki 19 dziatki nr ew. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obreb 1, jednostka ew. Lapy_
Miasto

INWESTOR : GMINA LAPY

ADRES INWESTORA  :  18-100 tapy, ul. Sikorskiego 24

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Elzbieta Anisimowicz (Upr. Bud.Bt 283/94)
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|R6zne prace remontowe CPV 452000000-9 1 20
2|Wykopy CPV 45111200-0 21 27
3|Fundamenty CPV-45223500-1 28 47
4|Sciany CPV 45262522-6 48 74
5|Stropy CPV-45223500 75 91
6|Stal CPV-45262310-7 92 93
7|Zbiornik na deszczéwke CPV-45223500 94 102
8|Dach, konstrukcja i pokrycie CPV-45261000-4 CPV 45223110-0 103 125
9|Stolarka CPV 45422100-8 126 143

10| Scianki dziatowe CPV 45262522-6 144 148
11| Tynki i oktadziny wewnetrzne CPV 45215000-7 149 164
12|Malowanie CPV 45442110-1 165 167
13|Podloza i posadzki CPV 45431100-8 168 205
14|Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3 206 213
15|Slusarka CPV-45223500-1 214 218
16/Inne elementy wwnetrzne i zewnetrzne CPV 45200000-9 219 227
17 |Dodatkowe wyposazenie hali basenowej CPV 452000000-9 228 241
18/Wymiana ogrodzenia CPV 45200000-9 242 251
19|Remont $mietnika CPV 45200000-9 252 258

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ptywalnia przyszkolna z zapleczem zostata zaprojektowana jako obiekt samodzielny, powigzany funkcjonalnie z istniejacg szkota. Ba-
sen spetnia funkcje zaplecza sportowego szkoty oraz obiektu sportowo - rekreacyjnego stuzgcego wszystkim mieszkancom miasta i
gminy tapy.

Obiekt zapewnia mozliwos¢ realizacji programow i zaje¢ obejmujgcych nauke ptywania, zaje¢ sportowych i rehabilitacyjnych uczniow
oraz zaje¢ sportowo - rekreacyjnych i rehabilitacyjnych wszystkich mieszkancéow miasta i gminy.

Rozwigzania programowo - funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora oraz analizy funkcjonalno - uzytkowej ptywalni
przyszkolnych w ramach programu "Dolnoslgski Delfinek"

Dane techniczno - ekonomiczne budynku krytej ptywalni przyszkolnej:

1. Dlugo$¢ 35,79m

2. Szeroko$¢ 26,81m

3. llo$¢ kondygnacji |

4. Wysokos$¢ budynku przy najnizej potozonym wejsciu 6,07m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 945,32m2

6. Pow. catkowita Pc budynku 1338,72 m2

pow. catk. | kond. 945,32m2

pow. catk. podpiwniczenia 393,40m2

8. Kubatura 6650,00m3

9. Pow. uzytkowa budynku 1333,50m2
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Roézne prace remontowe CPV 452000000-9
1|ST-B.16  |KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki m
d.1 0818-04
45*2+25*2 m 140.00
RAZEM 140.00
2|ST-B.16 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1 0803-03 nych o grubosci 3 cm
45.00%25.00 m?2 1125.00
RAZEM 1125.00
3|ST-B.16 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1 0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci (podbudowa ujeta w wykopach)
1125.00 m?2 1125.00
RAZEM 1125.00
4|ST-B.16 |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2.10*2.10*0.77+1.84*2.10*0.62+1.50*2.10*0.62 m3 7.74
RAZEM 7.74
5|ST-B.16 |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 |m2
d.1 0104-05 cm; miejsce cigcia - $ciana
(2.11*2+1.55+1.34+0.85+2.10*2*5+1.40)*0.24 m?2 7.29
RAZEM 7.29
6|/ST-B.16 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.20%1.80*0.77*6+0.25*2.10*0.62+1.50*2.10*0.63+1.00*2.10*0.25*2+  |m3 13.47
0.25*0.24*2.10
RAZEM 13.47
7|ST-B.16  |KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m2
d.1 0303-04 réw w $cianach na zaprawie cementowej
1.60*2.10+0.12*2.10+0.90*2.10+10. 00*2 10*0.24 m?2 10.54
RAZEM 10.54
8|ST-B.16 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.30%0.40*8 m?2 4.16
RAZEM 4.16
9|ST-B.16 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
okna 1.20*1.80*8 m?2 17.28
drzwi 1.60*2.20 m?2 3.52
RAZEM 20.80
10|ST-B.16  |KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1 0354-09 do 2 m2
drzwi 18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
11|ST-B.16  |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow m
d.1 0354-12
1.30*8 m 10.40
RAZEM 10.40
12|ST-B.16  |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1 0349-02 piennej
(1.90*0.32+1.90%0.16+2.13*0.15+2.48*0.15+0.98"0.15+4.31*0.38+5.70* |m3 20.72
0.15+5.73*0.25)*3.65
RAZEM 20.72
13|ST-B.16  |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
d.1 0348-03 wapiennej
(2.45+0.70+2.85+1.25)*3.65 m?2 26.46
RAZEM 26.46
14|ST-B.16 Rozebranie istniejgcych posadzek m2
d.1 analiza in-
dywidualna
szac. przedmiar jak nowe posadzki w czesci istniejgcej
54.68+245.65 m?2 300.33
RAZEM 300.33
15|ST-B.12 |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1 202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
300.33 m?2 300.33
RAZEM 300.33
16|ST-B.16 Demontaz istniejgcej sauny wraz z akcesoriami oraz prysznica kpl
d.1 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
17|ST-B.16  |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
1125.00%0.04+7.74+7.29*2.10+20.80*0.15+10.40%0.30*0.04+20.72+ m3 106.20
26.46*0.12+300.33*0.02+5.00
RAZEM 106.20
18|ST-B.16  |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
106.20*(10-1) m3 955.80
RAZEM 955.80
19|ST-B.16  |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1 1107-03 kiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km
szacunko- |(140.00*30.00+4.16*6.5)*0.001 t 4.23
wo
RAZEM 4.23
20|ST-B.16  |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1 1107-04 czety km ponad 1 km
4.23*(5-1) t 16.92
RAZEM 16.92
2 Wykopy CPV 45111200-0
21|ST-B.01 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km-usuniecie ziemi niebudowlanej
Srednig gr nasypow niebudowlanych przyjeto 0,95 cm co daje $rednig
rzedng terenu 119,52-0,95=118,57
38.50*28.80*0.95 m3 1053.36
RAZEM 1053.36
22|ST-B.01 KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2 0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.l)
przedmiar jak podktad betonowy
183.10 m3 183.10
RAZEM 183.10
23|ST-B.01 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ~ |m3
d.2 0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.Ill-IV
(1053.36+183.10)*(10-1)*2 m3 22256.28
RAZEM 22256.28
24|ST-B.01 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.2 0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
Srednia rzedna terenu po zdjeciu nasypu niebudowlanego 118,57;
rzedna posadowienia 120,15-2,97= 117,18
38.50%28.80%(118.57-117.18) m3 1541.23
minus fund. |-(85.63+287.42+4.61+27.75+3.68+604.76*0.25) m3 -560.28
i zwir pod
ptyte
zaplecze techn. do poz. $redniej rzednej
(121.65+63.75)*0.85 m3 157.59
RAZEM 1138.54
25|ST-B.01 Koszt dowozu piasku do zasypania do poziomu $redniej rzednej terenu |m3
d.2 analizain- |tj. 119,52
dywidualna
$rednia rzedna terenu po zdjeciu gruntu nasypowego wynosi 118,57,
rzedna posadowienia 117,18 réznica 1,39 cm, rzedna spodu posadzki
120,15-0,50=119,65; grubos¢ do podsypania pod posadzke 119,65-118,
57=1,08 m;
(35.21*10.78+6.35"7.25)*1.08 m3 459.65
RAZEM 459.65
26|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
przedmiar jak koszt dowozu piasku
459.65 m3 459.65
przedmiar jak wykopy na odktad
1138.54 m3 1138.54
RAZEM 1598.19
27|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2 0236-01 Ill-do 1s=0,98
1598.19 m3 1598.19
RAZEM 1598.19
3 Fundamenty CPV-45223500-1
28|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu pod ptyte 1s=0,99-poz.zast. m3
d.3 0236-01
(35.70*16.75+2.85*7.20-8.07*6.60)*0.30*1.01 m3 171.27
RAZEM 171.27
29|ST-B.12 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-zwir o m3
d.3 1101-07 uziarnieniu 8-16 mm, 1s0,99
(35.70*16.75+2.85*7.20-8.07*6.60)*0.15*1.01 m3 85.63

-5.-
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 85.63
30{ST-B.04 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym-B10 m3
d.3 1101-01
(35.70*16.75+2.85*7.20-8.07*6.60)*0.10*1.01+18.17*3.78*1.36*0.5*2+ |m3 175.24
8.25*3.78*1.36*0.5+8.25*1.53*0.56*0.5
LF-1 102.20*0.60*0.10 m3 6.13
LF-2 20.10%0.40*0.10 m3 0.80
SF-1 1.45%1.20*0.10*4 m3 0.70
SF-2 1.50%1.50*0.10*1 m3 0.23
RAZEM 183.10
31|ST-B.05 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra - z zastosowa- m3
d.3 0205-03 niem pompy do betonu B30 W10-poz.zast.
(35.70*16.75+2.85*7.20-8.07*6.60)*0.40*1.01+8.25*0.85*0.64+8.25* m3 287.42
0.85*1.44+18.17*1.44*0.85*2
RAZEM 287.42
32|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- |m2
d.3 0255-01 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-
B30 W10-$ciany studni
ST1 (1.80*2+0.80*2)*0.80*0.40*2 m?2 3.33
ST2 (1.40*2+0.60*2)*0.80*0.40 m?2 1.28
RAZEM 4.61
33|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.3 0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycig-
giem-docelowa gr 40 cm
Krotnos¢ = 30
ST1 (1.80*2+0.80*2)*0.80*0.40*2 m?2 3.33
ST2 (1.40*2+0.60*2)*0.80*0.40 m?2 1.28
RAZEM 4.61
34|ST-B.05 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5,5 cmpio- |m?2
d.3 0609-10 nowe na zaprawie bez siatki -izolacja dylatacyjna
22.42%0.40 m?2 8.97
RAZEM 8.97
35|ST-B.05 |KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami |m
d.3 0626-01 montowanymi przy uzyciu kleju
35.70%2*2+19.63*2*2+18.17*2*2+11.45"2+1.60*2*2+1.80*2*2+1.40*4*2* |m 352.90
2
(79.50+35.10+15.35+28.50)*2 m 316.90
RAZEM 669.80
36|ST-B.05 KNR 2-02 |tawy fundamentowe Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu U- |m3
d.3 0252-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem-B30
W10
LF-1 102.20*0.60*0.40 m3 24.53
LF-2 20.10*0.40*0.40 m3 3.22
RAZEM 27.75
37|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 w m3
d.3 0253-02 deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
wyciggiem-B30 W10
SF-1 1.45%1.20*0.40%*4 m3 2.78
SF-2 1.50%1.50*0.40*1 m3 0.90
RAZEM 3.68
38/ST-B.05 [KNR 2-02 [Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- |m2
d.3 0255-01 Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem-
B30 W10
SC 2.1 79.50*2.24 m?2 178.08
SC22 35.10%2.89 m?2 101.44
SC23 15.35%1.95 m?2 29.93
SC24 77.60%2.55 m?2 197.88
SC25 24.10*2.55 m?2 61.46
SC26 28.50%1.38 m?2 39.33
-1.50"2.24 m?2 -3.36
RAZEM 604.76
39|ST-B.05 [KNR 2-02 [Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 [m2
d.3 0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem- docelowa gr 25 cm
Krotnos¢ = 15
604.76 m?2 604.76
RAZEM 604.76
40|ST-B.05 |KNR 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptas- |m3
d.3 0238-01 kiej - z zastosowaniem pompy do betonu- B30 W10
SC27 5.20*0.80*0.40 m3 1.66
RAZEM 1.66
41|ST-B.05 |KNR 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i prze- |m3
d.3 0239-04 kroju prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do be-
tonu- B30 W10
SC27 5.20%1.84*0.25 m3 2.39
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2.39
42|ST-B.05 |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych prepara- |m2
d.3 0102-01 tem bitumicznym
604.76*2+5.20%1.84*2 m?2 1228.66
RAZEM 1228.66
43|ST-B.05 |KNR 9-15 |lIzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng m2
d.3 0201-01
1228.66 m?2 1228.66
RAZEM 1228.66
44|ST-B.05 |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng m2
d.3 0201-01
1228.66 m?2 1228.66
RAZEM 1228.66
45|ST-B.05 |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- |m2
d.3 0101-01 tem bitumicznym
5.20*0.80 m?2 4.16
RAZEM 4.16
46|ST-B.05 |KNR 9-15 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat - podfoza beto-|m2
d.3 0301-02 nowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
(35.79+26.84+13.13+26.57)*1.00+(3.20+1.55)*1.30 m?2 108.51
RAZEM 108.51
47(ST-B.10, [KNR 0-33 |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowycho gr. 13 cm (roboty m2
d.3[11 0101-04 wykonywane reczne)
Sciany fundamentowe bez tynku
(35.79+26.84+13.13+26.57)*1.00+(3.20+1.55)*1.30 m?2 108.51
RAZEM 108.51
4 Sciany CPV 45262522-6
48|ST-B.06 |KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piasko- m2
d.4 0133-03 wych dragzonych grubosci 25 cm klasy "15" na zaprawie cementowej
marki "10".
piwnica
(2.55+4.00+6.35+1.70)*2.90 m?2 42.34
parter
29.40*5.20+6.95*3.70+26.84*3.70+13.13*3.70+15.40*5.20+11.10*3.70+ |m2 773.07
28.25*3.95+(11.00+6.35*2)*3.20+(8.50*4+3.30)*3.70
potracenie otworow
-1.00*2.00*7-4.50*3.00 m?2 -27.50
-(2.10*2.05+5.50*2.15+1.50*3.00+4.45*3.00*4+2.65*3.00+1.60*2.05) m?2 -85.26
RAZEM 702.65
49(ST-B.06 |[KNR 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.4 0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
50{ST-B.06 |KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.4 0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakéw
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
51|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B30 W10
S-2.1 0.35*0.50*3.22*10 m3 5.64
S-2.11 0.25*1.00*3.17*1 m3 0.79
RAZEM 6.43
52|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-06 du do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B25
S-3.1 0.25*0.50*4.19*5 m3 2.62
S-3.2 0.25*0.50*3.98*5 m3 2.49
S-3.4 0.25*1.00*3.83*1 m3 0.96
T-3.2 0.25*0.60*4.75*1 m3 0.71
RAZEM 6.78
53|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-08 du do przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B30 W10
S-2.3 0.25*0.46*3.17*1 m3 0.36
T-2.3 0.25*0.42*3.17*3 m3 1.00
RAZEM 1.36
54/ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-08 du do przekroju do 13,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B25
S-3.5 0.25*0.46*3.86*1 m3 0.44
T-3.3 0.25"0.42*3.83*3 m3 1.21
RAZEM 1.65
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55|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-07 du do przekroju do 11,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B25
S-3.6 0.25*0.40*6.10*3 m3 1.83
RAZEM 1.83
56|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-09 du do przekroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
téw wyciggiem-B30 W10
S-2.2 0.25*0.25*3.17*6 m3 1.19
S-2.5 0.25*0.25*3.02*3 m3 0.57
T-2.1 0.25*0.25*3.02*1 m3 0.19
T-2.2 0.25*0.25*3.17*1 m3 0.20
RAZEM 2.15
57|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0258-09 du do przekroju do 16,5 - transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B25
S-2.4 0.25*0.25*3.09*2 m3 0.39
S-2.6 0.25*0.25*2.42*9 m3 1.36
S-2.7 0.25*0.25*1.62*4 m3 0.41
S-2.8 0.25*0.25*1.78*6 m3 0.67
S-2.9 0.25*0.25*0.98*10 m3 0.61
S-2.10 0.25*0.25*1.58*2 m3 0.20
S-3.3 0.25*0.25*3.83*4 m3 0.96
S-3.7 0.25*0.25*4.90*2 m3 0.61
T-3.1 0.25*0.25%6.10*1 m3 0.38
T-4.1 0.25*0.25*1.17*16 m3 117
T-4.2 0.25*0.25*2.37*3 m3 0.44
T-4.3 0.25*0.25*2.45*14 m3 2.14
T-4.4 0.25*0.25%*1.21*10 m3 0.76
T-4.5 0.25*0.25*2.30*2 m3 0.29
RAZEM 10.39
58/ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0259-06 du do przekroju do 10 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci po-
nad4 m
0.71+2.62 m3 3.33
RAZEM 3.33
59(ST-B.05 |KNR 2-02 |[Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0259-07 du do przekroju do 11,5 - naktady dodatkowe dla stupéw o wysokosci
ponad 4 m
1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83
60|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4 0259-09 du do przekroju do 16 - naktady dodatkowe dla stupédw o wysokosci po-
nad4 m
0.38+0.61 m3 0.99
RAZEM 0.99
61|ST-B.05 |KNR 2-02 |Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m-do stupdéw (czas |m?2
d.4 1604-01 pracy rusztowania wykonwca okresli w kosztorysie ofertowym).
T-3.2 0.60*4.75*1 m?2 2.85
S-3.1 0.50*4.19*5 m?2 10.48
S-3.6 0.40"6.10*3 m?2 7.32
S-3.7 0.25*4.90*2 m?2 245
T-3.1 0.25"6.10*1 m?2 1.53
RAZEM 24.63
62|ST-B.01 KNR 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.4 0201-01
stalowe 1.50%0.50*3 m?2 2.25
nadpr.
RAZEM 2.25
63|ST-B.01 KNR 4-01 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w m
d.4 0210-02 elementach z betonu zwirowego
Ns-3.1 2.60*2*4 m 20.80
Ns-3.2 2.05*2*1 m 4.10
Ns-3.3 3.00*2*1 m 6.00
Ns-3.4 2.00*2*1 m 4.00
RAZEM 34.90
64|ST-B.07 |KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.4 0123-05
34.90%0.18 m?2 6.28
RAZEM 6.28
65|ST-B.06 |[KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podto- m
d.4 0207-02 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan-poz.zast.
34.90 m 34.90
RAZEM 34.90
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66|ST-B.18 |KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - ma- |t
d.4 0209-05 sa elementu 50 kg
698.98*1.025*1.02*0.001 t 0.73
RAZEM 0.73
67|ST-B.14 |KNNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi t
d.4 0929-03 konstrukji j.w.
0.73 t 0.73
RAZEM 0.73
68|ST-B.10 |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, |m?2
d.4 0703-02 biegach i spocznikach schodowych
(0.27+0.30*2)*(2.60*4+2.05+3.00+2.00) m?2 15.18
RAZEM 15.18
69|ST-B.10 |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawag ce- |m?2
d.4 0704-01 mentowg
15.18 m?2 15.18
RAZEM 15.18
70{ST-B.10 |KNR 4-01 [Wypeienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zapra- |m2
d.4 0704-03 wa cementowg
15.18 m?2 15.18
RAZEM 15.18
71|ST-B.10, |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.4(11 0101-02 wych o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)
(6.35*2+7.25+3.50+4.85*5+3.05)*2.40 m?2 121.80
RAZEM 121.80
72|ST-B.10, |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.4|11 0101-01 wych o gr. 8 cm (roboty wykonywane reczne)
(17.57*2+9.40*2)*1.40 m?2 75.52
RAZEM 75.52
73|ST-B.10, |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.4(11 0101-01 wych o gr. 3 cm (roboty wykonywane reczne)-poz.zast.
(3.23+3.05+6.35+7.90+1.52)*(3.00+3.65)*0.5 m?2 73.32
RAZEM 73.32
74/ST-B.11  |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.4 0101-05 ng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
121.80+75.52+73.32 m?2 270.64
RAZEM 270.64
5 Stropy CPV-45223500
75|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.5 0262-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatéw wyciggiem-B25
Nw 3.4 6.05*0.25*1.00*1 m3 1.51
W-3.1 109%0.25%0.25 m3 6.81
W-3.2 11.20%0.25%1.18 m3 3.30
W-3.3 28.5070.25"0.29 m3 2.07
W-3.4 28.50%0.25*0.40 m3 2.85
W-3.5 15.00%0.25%0.40 m3 1.50
W-5.1 115.20*0.25*0.25 m3 7.20
W-5.2 28.5070.25*0.90 m3 6.41
W-4.1 30.00%0.25*0.55 m3 4.13
RAZEM 35.78
76/ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.5 0262-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw wyciggiem-B25
zB-2.2 0.25*0.38*54.90 m3 5.22
zB-2.3 0.25*0.40*22.20 m3 2.22
zB-2.4 0.25*0.35*10.00 m3 0.88
zB -3.6 7.75*0.25%0.52*1 m3 1.01
Nw 3.3 6.80*0.25*0.65*1 m3 1.11
RAZEM 10.44
77|ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.5 0262-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw wyciggiem-B25
zB -2.1 0.25*0.30%6.85*1 m3 0.51
zB -3.1 11.52*0.25%0.32*1 m3 0.92
Nw 3.1 1.60%0.25*0.25*1 m3 0.10
Nw 3.2 2.00*0.25%0.25*1 m3 0.13
Nw 3.5 2.70*0.25%0.25*1 m3 0.17
Nw 3.6 2.300.25%0.25*1 m3 0.14
Nw 3.7 1.55%0.25*0.25*6 m3 0.58
Nw 3.8 2.10*0.25%0.25*1 m3 0.13
RAZEM 2.68
78|ST-B.05 |KNR 2-02 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.5 0262-04 deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompag, po-
zostatych materiatow wyciagiem-B25
zB-3.2 2.79*0.25*0.17*3 m3 0.36
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zB-3.3 2.92*0.25*0.17*2 m3 0.25
zB-3.4 18.85*0.25*0.17*1 m3 0.80
zB-3.5 22.72*0.25*0.17"1 m3 0.97
RAZEM 2.38
79|ST-B.05 |KNR 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad  |m?2
d.5 0256-03 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow wyciggiem-B25
219gr18 |28.75%15.25-4.65"8.80-3.25"1.62-18.15*9.78 m?2 214.75
cm
229gr20 |6.85"11.20 m?2 76.72
cm
2.3gr20 |4.90"8.90-3.14*1.75*1.75*0.25 m?2 41.21
cm
249gr20 |3.14*1.75"1.75 m?2 9.62
cm
PS-3.4 gr [10.77*1.17 m?2 12.60
16 cm
3.1gr18 [32.65"11.45+2.83"8.85+6.85*15.25 m?2 503.35
cm
RAZEM 858.25
80|ST-B.05 |KNR 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami do 5 m2 |m2
d.5 0256-01 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow wyciggiem-B25
PS-3.3gr [2.63*1.17 m?2 3.08
16 cm
RAZEM 3.08
81|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm gru- m2
d.5 0256-04 bosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(214.75+503.35)*(18-10) m?2 5744.80
(76.72+41.21+9.62)*(20-10) m?2 1275.50
(12.60+3.08)*(16-10) m?2 94.08
RAZEM 7114.38
82|ST-B.05 |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U- |m?2
d.5 0255-01 Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-B25
PS-3.3i3.4((2.63+1.17)*0.29+(10.77+1.17*2)*0.29 m?2 4.90
RAZEM 4.90
83|ST-B.05 |KNR 2-02 |[Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 |m2
d.5 0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem-docelowa gr 12 cm
4.90%(12-10) m?2 9.80
RAZEM 9.80
84|ST-B.18 |KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - poz.zast. t
d.5 0208-03
2442.58*1.02*0.001 t 2.49
RAZEM 2.49
85|ST-B.14 |[KNNR 7 Malowanie przed montazem farbami i emaliami chlorokauczukowymi t
d.5 0929-03 konstrukji j.w.
2.49 t 2.49
RAZEM 2.49
86|ST-B.05 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.5 0218-02 pompy do betonu-B25
3.98*1.00 m?2 3.98
RAZEM 3.98
87|ST-B.05 |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z m2
d.5 0218-06 zastosowaniem pompy do betonu-docelowa gr 16 cm
Krotnos¢ = 8
3.98*1.00 m?2 3.98
RAZEM 3.98
88|ST-B.01 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-sch. m3
d.5 1101-07 zewn.
3.20*1.55*0.30 m3 1.49
RAZEM 1.49
89|ST-B.04 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5 1101-01
3.20*1.55*0.10 m3 0.50
RAZEM 0.50
90|ST-B.09 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.5 0604-02 taw fundamentowych betonowych-poz.zast.
3.20*1.55 m?2 4.96
RAZEM 4.96
91|ST-B.05 |KNR 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.5 0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu-B25
1.49 m3 1.49
RAZEM 1.49
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6 Stal CPV-45262310-7
92|ST-B.03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.6 0290-01 ty gtadkie
fi 6 (212.88+171.47+195.89+112.47+243.42+22.47+39.80+16.38+34.52+ |t 1.70
607.68+5.48)*1.02*0.001
fi 8 (25.99+40.92+59.96+28.65)*1.02*0.001 t 0.16
RAZEM 1.86
93|ST-B.03 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.6 0290-02 ty zebrowane
fi8 (230.44+295.72+39.11+155.62+506.59+383.78)*1.02*0.001 t 1.64
fi10 (376.68+8833.93+216.88+989.81+1244.94+497.89+170.11+2507.09+ |t 16.28
1080.86+44.27)*1.02*0.001
fi12 (102.21+625.06+132.99+2398.35+60.27+466.43+640.07+238.88+ t 10.60
662.30+430.73+148.76+140.30+86.61+192.86+1080.74+190.17+
2794.29)*1.02*0.001
fi16 (13424.22+10061.91+583.42+274.92+610.51+117.39+756.98+73.00)* |t 26.42
1.02*0.001
RAZEM 54.94
7 Zbiornik na deszczéwke CPV-45223500
94|ST-B.05 |KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form taw, stop fundamentowych, ptyt den- |m?2
d.7 1905-01 nych-B30 W10
(5.50*2+2.50*2)*0.25 m?2 4.00
RAZEM 4.00
95|ST-B.05 |KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U - Form $cian prostych o grubosci ponad 20 |m?2
d.7 1906-07 cm i wysokosci do 4 m
(5.50*2+2.50*2+5.00*2+2.00*2)*2.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
96|ST-B.05 |KNR 2-02 |Deskowanie systemowe U-Form przekry¢ monolitycznych m2
d.7 1905-03
5.00*2.00+(5.50*2+2.50*2)*0.25 m?2 14.00
RAZEM 14.00
97|ST-B.05 |KNR 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze |t
d.7 1908-03 stali gladkiej/zebrowanej o $r. 12/10 mm
1721.69%1.02*0.001 t 1.76
RAZEM 1.76
98|ST-B.03 |KNR 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciagow, wien- |t
d.7 1909-02 cow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14
mm
1721.69%1.02*0.001 t 1.76
RAZEM 1.76
99|ST-B.01 KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 10 cm m3
d.7 1914-01
5.70*2.70*0.10 m3 1.54
RAZEM 1.54
100{ST-B.05 |KNR 2-02 |Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem betonu |m3
d.7 1918-03 zurawiem lub taczkami-B30 W10
dolna 5.50*2.50*0.25 m3 3.44
goérna 5.50*2.50*0.25 m3 3.44
RAZEM 6.88
101|ST-B.05 |KNR 2-02 |Betonowanie $cian zbrojonych o grubosci do 30 cm z transportem beto- |m3
d.7 1919-05 nu zurawiem lub taczkami -B30 W10
(5.50*2+2.00*2)*2.00*0.25 m3 7.50
RAZEM 7.50
102|ST-B.05 |KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami |m
d.7 0626-01 montowanymi przy uzyciu kleju
5.50*2*2+2.00*2*2 m 30.00
RAZEM 30.00
8 Dach, konstrukcja i pokrycie CPV-45261000-4 CPV 45223110-0
103|ST-B.20 |KNR 2-02 |Elementy konstrukcyjne dachu z drewna klejonego klasy GL28h m3
d.8 0406-04 drew.
Bd-3.1 0.20*1.20*14.80*5 m3 17.76
drew.
Pt-3.2 0.20*0.35*4.85*20 m3 6.79
drew.
Pt-3.3 0.20*0.35*4.53*5 m3 1.59
drew.
Pt-3.4 0.20*0.35*3.03*5 m3 1.06
drew.
RAZEM 27.20
104|ST-B.06 |KNR 2-02 [Sciany tremplowe budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno- |m2
d.8 0133-03 piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy "15" na zaprawie cemento-
wej marki "10".
(35.79-6.60)*(0.90+0.95)+15.25*0.99*2 m?2 84.20
(13.10+26.84+6.60+11.15)*0.92 m?2 53.07
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RAZEM 137.27
105|ST-B.11, |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.8|10 0101-02 wych o gr. 10 cm (roboty wykonywane reczne)-izolacja muréw tremplo-
wych
137.27+(35.79-6.60)*0.57*2+15.25*0.57*2 m?2 187.93
(13.10+26.84+6.60+11.15)*0.92+(13.10+26.84+6.60+11.15)*0.57 m?2 85.96
daszki (10.80+1.05+2.20+1.05)*(0.40+0.57) m?2 14.65
RAZEM 288.54
106{ST-B.11, |KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.8|10 0101-05 ng warstwg siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
przedmiar jak izolacja muréw tremplowych
288.54 m?2 288.54
RAZEM 288.54
107|ST-B.17 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.8 02 0504-03 |wej
przedmiar jak zbrojenie siatkg
288.54*1.1 m?2 317.39
RAZEM 317.39
108{ST-B.17 |KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- m2
d.8 1008-01 wych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
29.19%15.69%1.01 m?2 462.57
RAZEM 462.57
109|ST-B.17 Koszt zakupu blachy trapezowej T60 gr 0,80 mm m2
d.8 analiza in-
dywidualna
462.57 m?2 462.57
RAZEM 462.57
110|ST-B.17 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng paroizolacyjng zgrzewang na  |m?2
d.8 0507-01 zakladach jednowarstwowe
462.57 m?2 462.57
RAZEM 462.57
111|ST-B.11  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej dachowej skal- |m2
d.8 0613-03 nej gr 28 cm, twardej,poziome - jedna warstwa
462.57 m?2 462.57
RAZEM 462.57
112|ST-B.17 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, podktadowg i |m?2
d.8 0507-02 nawierzchniowg z mocowaniem mechanicznym i zastosowaniem komin-
koéw-poz.zast.
462.57 m?2 462.57
RAZEM 462.57
113|ST-B.07 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.8 0607-01 kiej poziome-zaplecze -poz.zast.
(35.79*11.00+15.69%6.95)*1.01 m?2 507.76
daszki 10.80%1.05+2.20*1.05 m?2 13.65
RAZEM 521.41
114|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100-0,38 |m2
d.8 0609-03 docelowa gr 25-65 cm $rednio 45 cm- poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho -zaplecze ( pierwsza 25 cm)
507.76 m?2 507.76
RAZEM 507.76
115|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.8 0609-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa (20 cm)-
poz.zast.
507.76 m?2 507.76
RAZEM 507.76
116|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS100-0,38 |m2
d.8 0609-03 docelowa gr 10-25 cm $rednio 17,5 cm- poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho -daszki ( pierwsza 17,5 cm)
13.65 m?2 13.65
RAZEM 13.65
117|ST-B.12 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.8 1102-02 na gtadko
przedmiar jak izolacja z folii
521.41 m?2 521.41
RAZEM 521.41
118|ST-B.12 |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek |m?2
d.8 1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm-docelowa $r. gr 6 cm
521.41*(6-2) m?2 2085.64
RAZEM 2085.64
119|ST-B.12 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg szlichty m2
d.8 1106-07
521.41 m?2 521.41
RAZEM 521.41

-12 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




basen2-przedm..PRD

PRZEDMIAR

-13-

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
120{ST-B.07 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.8 0602-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
521.41 m?2 521.41
RAZEM 521.41
121|ST-B.17 |KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe, podktadowg i |m?2
d.8 0507-02 nawierzchniowg z mocowaniem mechanicznym papy podktadowej z za-
stosowaniem kominkéw wentylacyjnych-zaplecze-poz.zast.
521.41 m?2 521.41
RAZEM 521.41
122|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.8 202 0541- |nad 25 cm
02
(35.79-6.60)*(1.10+1.58)+15.25*1.10*2+15.25*0.60 m?2 120.93
(13.10+26.84+6.60+11.15)*1.10+22.50*0.60 m?2 76.96
daszki (10.80+2.20+1.05*2)*0.90+(10.80+2.20+1.05*2*2)*0.60 m?2 23.91
zewn.
RAZEM 221.80
123|ST-B.17 |KNR 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych podgrzewanych fi 150 szt.
d.8 0514-06
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
124|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.8 202 0550-
02
3.20*2 m 6.40
RAZEM 6.40
125|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 80 szt.
d.8 202 0550- |mm
06
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9 Stolarka CPV 45422100-8
126|ST-B.13 |KNNR 7 Okna nieotwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe-El 60, wspotczyn-|m?2
d.9 0503-02 nik przenikania ciepta
dla catego okna Umax = 0,9 W/(m2x K)szczelno$c nie mniejsza niz w
klasie 3 wg PN EN12207:2001
Ox 1.20*1.80 m?2 2.16
RAZEM 2.16
127|ST-B.13 Koszt zakupu okien Ox m2
d.9 analiza in-
dywidualna
2.16 m?2 2.16
RAZEM 2.16
128|ST-B.13 |KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe, wspotczynnik prze- |m?2
d.9 0503-05 nikania ciepta
dla catego okna Umax = 0,9 W/(m2x K)szczelno$c nie mniejsza niz w
klasie 3 wg PN EN12207:2001
04* 1.50%0.95 m?2 1.43
RAZEM 1.43
129|ST-B.13 Koszt zakupu okien O4* m2
d.9 analiza in-
dywidualna
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
130{ST-B.13 |KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m2
d.9 0503-06
o1 4.45*3.00*4 m?2 53.40
02 2.65*3.00*1 m?2 7.95
03 1.50*3.00*1 m?2 4.50
04 5.50*3.00*1 m?2 16.50
RAZEM 82.35
131|ST-B.13 Koszt zakupu okien O1-O4 m2
d.9 analiza in-
dywidualna
82.35 m?2 82.35
RAZEM 82.35
132|ST-B.13 |KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m-z  |szt
d.9 0129-02 postformingu
1 <szer 150 cm> szt 1.00
4 <szer 445 cm> szt 4.00
1 <szer 150cm> szt 1.00
1 <oszer 550 cm> szt 1.00
RAZEM 7.00
133|ST-B.13 |KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe zewnetrzne, szkto bezpieczne antywta- |m2
d.9 0503-08 maniowe, z samozamykaczami, 2 zamki na klucz patentowy
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Dz1 2.10*2.20"1 m?2 4.62
Dz2 1.60%2.20*1 m?2 3.52
Dz15 1.50%(2.20+0.60)*1 <bez szkta> m?2 4.20
RAZEM 12.34
134|ST-B.13  |Analiza Koszt zakupu drzwi aluminiowych j.w. m2
d.9 witasna
12.34 m?2 12.34
RAZEM 12.34
135|ST-B.13 |KNNR 7 Drzwi przymykowe aluminiowe wewnetrzne, szkto bezpieczne antywta- |m2
d.9 0503-08 maniowe, z samozamykaczami, klamki antypaniczne
Dz1w 2.10*2.20"1 m?2 4.62
Dz2w 1.60%2.20*1 m?2 3.52
D4 1.60*2.10*1 m?2 3.36
D6 1.1*2.10*1 m?2 2.31
D9b 1.05*2.10*2 m?2 4.41
D13 2.10*2.20*1 <EI30> m?2 4.62
RAZEM 22.84
136|ST-B.13  |Analiza Koszt zakupu drzwi aluminiowych j.w. m2
d.9 wiasna
22.84 m?2 22.84
RAZEM 22.84
137|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powleka- m2
d.9 0505-03 nych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2, z izolacjg termiczng U=1,1
WIM2K
DSc 4.50*3.00 m?2 13.50
RAZEM 13.50
138|ST-B.13 Koszt zakupu okien DSc m2
d.9 analiza in-
dywidualna
13.50 m?2 13.50
RAZEM 13.50
139|ST-B.13 |KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powleka- m2
d.9 0505-04 nych nieotwierane - powierzchnia do 10 m2
Sc 1.45*3.00 m?2 4.35
RAZEM 4.35
140|ST-B.13 Koszt zakupu okien Sc m2
d.9 analiza in-
dywidualna
4.35 m?2 4.35
RAZEM 4.35
141|ST-B.13 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe zewnetrzne petne o powierzchni ponad 2 m2, wspétczyn- |m?2
d.9 1203-02 nik przenikaniaciepta dla catych drzwi Umax = 1,3 W/(m2xK)
Dz3 1.10*2.10*1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
142|ST-B.13 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe wewnetrzne petne o powierzchni ponad 2 m2 -wym. w m2
d.9 1203-02 $w. muru.
D5 1.60%2.10*1 m?2 3.36
D5w 1.60*2.10*1 <EI60> m?2 3.36
D11 1.05*2.10*4 m?2 8.82
RAZEM 15.54
143|ST-B.13 |KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzch-|m?2
d.9 1017-02 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone-wym. w $w. oscieznicy
D7 0.90*2.00*8 m?2 14.40
D7n 0.90*2.00*1 <uchwyt dla niepetnosprawnych> m2 1.80
D8 0.90*2.00*11 m?2 19.80
D9 0.90*2.00*4 m?2 7.20
D9n 0.90*2.00*3 <uchwyt dla niepetonosprawnych> m2 5.40
D10 0.90*2.00*3 <do sanitariatow> m?2 5.40
D12 0.90*2.00*4 m?2 7.20
D14 1.10*2.00*1 m?2 2.20
RAZEM 63.40
10 Scianki dziatowe CPV 45262522-6
144|ST-B.06 |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych gr 12 cm klasy "15" |m2
d.10 0135-02 na zaprawie marki "10".
piwnice 3.90*2.90 m?2 11.31
parter (3.55+0.75+3.40+1.18"2+1.18+3.40+3.72+6.35+3.72+6.35+1.09+4.85+ |m2 546.69
4.43*2+1.21+4.87+3.67+2.43+18.35+3.53+3.05*2+4.85*2+1.62+3.40+
1.89+4.70+2.10*2*2+1.86*2+2.9+4.85*3+2.12)*3.83
-(0.90*2.00+1.30*2.00+0.90*2.00*2+1.30*2.00+0.90*2.00*2+1.30*2.00* |m?2 -32.09
2+0.90*2.00*5+1.80*2.05)
cz.istn. (2.69+3.62+5.73*3+2.75+2.00+2.72+3.63+4.70+3.52+4.25+2.15+5.72)* |m?2 210.42
3.83
-(0.90*2.00*4+1.10*2.00+0.90*2.00*4) m?2 -16.60
RAZEM 719.73
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145|ST-B.06 |KNR 9-10 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 |m2
d.10 0159-02 m gr 8 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej
(1.09+2.72+2.15+0.25*2*2+3.05+1.70+0.25*2+0.20+0.65+2.63*2+0.25* |m2 157.37
2%2+2.75*2+0.20*2+1.25+0.47+2.20*2+1.98+1.90+0.25*2*2+3.08+0.27*
2+0.40+0.20+0.65)*3.83
-0.90*2.00*7 m?2 -12.60
cz.istn. (4.25*2+4.03+0.25%2*2+3.52+1.70+2.80+0.48+0.25+0.25*2)*3.83 m?2 87.25
-0.90*2.00*4 m?2 -7.20
RAZEM 224.82
146|ST-B.15 |KNR 2-02 |Obud.pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|m?2
d.10 2004-01 jedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.27*2*2+0.34*2+0.25*2*8+0.20+0.65+1.22+0.20+0.47)*3.83 m?2 32.56
cz.istn. (0.20+0.35+0.25*2*3+0.47+0.20)*3.83 m?2 10.42
RAZEM 42.98
147|ST-B.11  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny mineralnej 5 cm pionowe z |m2
d.10 0613-06 ptyt uktadanych na sucho
42.98 m?2 42.98
RAZEM 42.98
148|ST-B.00 Scianki dziatowe z laminatu HPL (drzwi ujete w stolarce) m2
d.10 analiza in-
dywidualna
tacznie z drzwiami
(1.67+1.70+1.20*2+2.02*2+0.90)*2.10 m?2 22.49
czesc istniejgca
(1.79+2.08+1.40+2.04+1.25)*2.10 m?2 17.98
szatnie
(1.25*2+2.25)*2.10*2 m?2 19.95
RAZEM 60.42
11 Tynki i oktadziny wewnetrzne CPV 45215000-7
149|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.11 0803-02 pach
0.1 (8.75*2+6.35*2+3.90*2)*2.75 m?2 104.50
1.5 (3.08*2+2.05*2+0.27*2)*3.65 m?2 39.42
1.6 (3.08*2+1.10*2)*3.65 m?2 30.51
1.9 1.90*4*3.65 m?2 27.74
1.10 (2.35*2+3.53*2)*3.65 m?2 42.92
1.1 (2.38*2+3.53*2)*3.65 m?2 43.14
1.12 (1.55*2+4.70*2)*3.65 m?2 45.63
1.13,1.16 |(4.30*2+4.85*2)*3.65*2 m?2 133.59
1.14,1.17 |(2.02*2*2+2.63*2*2)*3.65 m?2 67.89
1.15,1.18 |(3.99*2*2+4.85*2+2.20*2*2)*3.65 m?2 125.78
1.21 (1.75*2+3.05*2)*3.65 m?2 35.04
1.22 (1.70*2*2+2.10*2+1.00*2)*3.65 m?2 47.45
1.23 (3.33*2+3.05*2)*3.65 m?2 46.57
1.27 (2.20*2+2.72*2)*3.65 m?2 35.92
1.28 (2.15*2*2+1.67*2+0.97*2)*3.65 m?2 50.66
1.29,1.30 |(1.09*2*2+2.15*2+2.17*2)*3.00 m?2 39.00
1.31 (6.32*2+5.24*2)*3.00-1.60*2.00 m?2 66.16
1.32 (6.32*2+7.84*2)*3.00 m?2 84.96
1.33 (6.60*2+7.25+3.55*2+1.75*2+2.03*2+3.40*2+1.18*2+1.06*2+1.18"2+ |m2 183.12
1.42)*3.65
1.34 (28.25*2+14.75+7.50+0.25*2*10)*(5.00+4.50)*0.5-(4.50+1.45)*2.20- m?2 318.87
1.50*3.00-4.45*3.00*4-2.65*3.00
czes¢ istniejgca
przedmiar jak $cianki dziatowe bez potrgcen x2
210.42*2+87.25*2 m?2 595.34
RAZEM 2164.21
150{ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.11 0803-05 ciggach
63.85+2.18+2.21+12.54+45.76 m?2 126.54
cz. istn. 13.56+62.96+9.68+18.51+9.20+12.53+13.20+13.45 m?2 153.09
RAZEM 279.63
151|ST-B.10 |KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na osciezach |m2
d.11 0810-06 otwordéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
(4.45*4+3.00*2*4+2.65+3.00*2+1.50+3.00*2+5.50+2.15*2+4.50+3.00* |m2 18.15
2+2.10+2.20*2+1.60+2.20*2)*0.20
RAZEM 18.15
152|ST-B.10 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.11 0711-03 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
1.20%1.80*2*6+0.25*1.80*2+1.50*2.10*2 m?2 33.12
RAZEM 33.12
153|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m?2
d.11 0803-03 pach
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1.1 (2.98*2+1.86*2)*3.65-2.10*2.05*2 m?2 26.72
1.2,1.19, (28.44*2+1.86*2+11.20*2+1.75*2+0.90*2+0.10*2)*3.65-4.50*2.20-1.45* |m?2 300.30
13,14 2.20-2.10*2.05-1.30*2.05*2
1.7 (3.23*2+1.50*2)*3.65 m?2 34.53
1.8 (3.31*2+4.70*2)*3.65 m?2 58.47
1.20 (1.23*2+3.05*2)*3.65 m?2 31.24
1.24 (1.80*2+6.25%2)*3.65 m?2 58.77
1.25 (1.75*2+2.43*2)*3.65-1.30*2.05*2 m?2 25.18
1.26 (4.43*2+2.06*2)*3.65-1.50*3.00 m?2 42.88
RAZEM 578.09
154|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo-|m?2
d.11 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
przedmiar jak tynki kat. Il i uzupetnienia
578.09+33.12 m?2 611.21
RAZEM 611.21
155|ST-B.10 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2
d.11 0829-01
1.5 (3.08*2+2.05*2+0.27*2-1.20-0.90)*2.10 m?2 18.27
1.6 (3.08*2+1.10*2-0.90)*2.10 m?2 15.67
1.9 (1.90*4-0.90)*2.10 m?2 14.07
1.10 (2.35*2+3.53*2)*3.00-0.90*2.00 m?2 33.48
1.1 (2.38*2+3.53*2)*3.00-0.90*2.00-0.90*2.00 m?2 31.86
1.12 (1.55*2+4.70*2-1.50-0.90)*2.10 m?2 21.21
1.13,1.16 |(4.30*2+4.85*2)*3.00*2-0.90*2.00*4 m?2 102.60
1.14,1.17 |(2.02*2*2+2.63*2*2)*3.00-0.90*2.00*2 m?2 52.20
1.15,1.18 |(3.99*2*2+4.85*2+2.20*2*2)*3.00-0.90*2.00*4-1.00*2.00*2 m?2 92.18
1.21 (1.75*2+3.05*2)*3.00-0.90*2.00*2 m?2 25.20
1.22 (1.70*2*2+2.10*2+1.00*2)*3.00-0.90*2.00*3 m?2 33.60
1.26 (1.75+0.85)*2.10 m?2 5.46
1.27 (2.20*2+2.72*2)*3.00-0.90*2.00*2 m?2 25.92
1.28 (2.15*2*2+1.67*2+0.97*2)*3.00-0.90*2.00*3 m?2 36.24
1.33 (6.60*2+7.25+3.55*2+1.75*2+2.03*2+3.40*2+1.18*2+1.06*2+1.18"2+ |m2 150.51
1.42)*3.00
1.34 (28.25*2+14.75+7.50+0.25*2*10)*3.00-(4.50+1.45)*2.20-1.50*3.00- m?2 172.31
4.45*3.00*4-2.65*3.00
cz.istnieja-
ca
23 (4.23*2+1.95*2-0.90)*2.10 m?2 24.07
24 (1.83*2+1.59*2+2.08*2+2.56*2)*2.10 m?2 33.85
25 (1.79*2+1.59*2+1.79*2+2.56*2)*2.10 m?2 32.47
3.3 (0.85+1.00)*2.10 m?2 3.89
3.5 (5.72*2+2.40*2-0.90)*2.10 m?2 32.21
3.10 (1.72*2+1.70*2+2.79*2+1.40*2-0.90*3)*2.10 m?2 26.29
3.11 (1.72*2+1.70*2+2.79*2+2.04*2-0.90*3)*2.10 m?2 28.98
RAZEM 1012.54
156|ST-B.10 |KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombi- |m2
d.11 0829-07 nowang 3-4 kolory.
z.sz.5.7.b
1012.54 m?2 1012.54
RAZEM 1012.54
157|ST-B.12 |KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajacej - powierzchnie |m2
d.11 0204-01 pionowe, warstwa gr. 2 mm
1012.54 m?2 1012.54
RAZEM 1012.54
158|ST-B.10 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?2
d.11 0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
cz. istn. (10.50+5.75+2.62+11.69*2+2.74+4.57+3.52+5.84*2+5.75*2+2.74+ m?2 641.85
11.78*2+9.60+11.61+5.75+2.25+1.51+5.72+1.83+4.37*2+2.15+2.60*2+
4.25*2+3.00*2+2.69+1.74)*3.65
RAZEM 641.85
159|ST-B.10 |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m2
d.11 0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
cz.istn. 13.56+62.96+9.68+18.51+9.20+12.53+13.20+13.45 m?2 153.09
RAZEM 153.09
160|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane, modularne 120x60cm i 60x60cm wskaznik pochta- |m?2
d.11 0702-03 niania dzwieku a > 0,6, klasa odpornosci na uderzenia 3A, -sufity nie
chtonace wilgoci,do zastosowania w klasie korozyjnosci C4
436.00+(7.25*3.88+1.56*3.16) m?2 469.06
RAZEM 469.06
161|ST-B.10  |KNNR 7 Sufity podwieszane, modularne120x60cm i 60x60cm wskaznik pochta- |m?2
d.11 0702-03 niania dzwieku a > 0,6, klasa odpornosci na uderzenia 3A,
5.04+36.89+12.57+33.80+4.70+6.16+3.26+10.79+48.81+4.08+3.61+ m?2 220.82
5.19+4.89+10.04+10.92+8.93+5.30+5.84
istn. cze$¢ |5.72*8.80+2.62*6.00+11.70*2.74+8.00*5.75 m?2 144.11
RAZEM 364.93

-16 -

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




basen2-przedm..PRD

PRZEDMIAR

4.43"2+1.21+4.87+3.67+2.43+18.35+3.53+3.05*2+4.85*2+1.62+3.40+
1.89+4.70+2.10"2*2+1.86*2+2.9+4.85*3+2.12)*1.00*49*0.395*1.02*
0.001

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
162|ST-B.10 |KNNR 7 Sufity podwieszane, modularne 60x60cm wskaznik pochtaniania dzwie- |m?2
d.11 0702-03 ku a > 0,6, klasa odpornosci na uderzenia 3A, -sufity nie chtongce wil-
goci.
8.12+8.23+3.50+7.10+19.88*2+5.17*2 m?2 77.05
RAZEM 77.05
163|ST-B.19 |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywa- |m2
d.11 1605-02 nych na sufitach przy wysokosci do 5 m (czas pracy rusztowan wyko-
nawca okresli w kosztorysie ofertowym)
(28.25*2+14.75*2)*1.00 m?2 86.00
RAZEM 86.00
164|ST-B.19 |KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywa- |m2
d.11 1605-02 nych na sufitach przy wysokos$ci do 5 m (czas pracy rusztowan wyko-
nawca okresli w kosztorysie ofertowym)
436.00 m?2 436.00
RAZEM 436.00
12 Malowanie CPV 45442110-1
165|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.12 1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 5 - 10 m.
z.sz.5.1.
9917
1.34 (28.25*2+14.75+7.50+0.25*2*10)*(5.00+4.50)*0.5-(4.50+1.45)*2.20- m?2 318.87
1.50*3.00-4.45*3.00*4-2.65*3.00
minus glazura
-172.31 m?2 -172.31
RAZEM 146.56
166|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.12 1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.1 (2.98*2+1.86*2)*2.70-2.10*2.05*2 m?2 17.53
1.2,1.19, (28.44*2+1.86"2+11.20*2+1.75*2+0.90*2+0.10*2)*2.70-4.50*2.20-1.45* |m2 216.23
1.3,1.4 2.20-2.10*2.05-1.30*2.05*2
1.25 (1.75*2+2.43*2)*2.70-1.30*2.05*2 m?2 17.24
1.7 (3.23*2+1.50*2)*2.70 m?2 25.54
1.8 (3.31*2+4.70*2)*2.70 m?2 43.25
1.20 (1.23*2+3.05*2)*2.70 m?2 23.11
1.23 (3.33*2+3.05*2)*2.70 m?2 34.45
1.24 (1.80*2+6.25*2)*2.70 m?2 43.47
1.25 (1.75*2+2.43*2)*2.70-1.30*2.05*2 m?2 17.24
1.26 (4.43*2+2.06*2)*2.70-1.50*3.00 m?2 30.55
21 (5.73*2+3.62*2)*2.70 m?2 50.49
2.2 (5.73*2+3.64*2)*2.70 m?2 50.60
3.1 (3.00*2+4.25*2)*2.70 m?2 39.15
3.2 (2.60*2+4.25*2)*2.70 m?2 36.99
3.3 (2.15*2+4.25*2+1.27*2)*2.70 m?2 41.42
34 (5.72*2+1.95*2)*2.70 m?2 41.42
3.6 (11.78*2+2.74*2)*2.70 m?2 78.41
3.7 (2.72*2+3.63*2+1.95*2+2.00%2)*2.70 m?2 55.62
3.8 (3.77*2+5.75*2)*2.70 m?2 51.41
3.9 (11.70*2+2.74*2+14.80*2+5.72*2)*2.70 m?2 188.78
RAZEM 1102.90
167|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -|m2
d.12 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
przedmiar jak tynki $cian i stropéw, plus o$cieza, przetarcie tynkéw, za-
budowy minus glazura i malowanie lateksowe na tynkach
2164.21+279.63+18.15+33.12+578.09+42.98+641.85+153.09-1012.54- |m2 1649.12
146.56-1102.90
RAZEM 1649.12
13 Podloza i posadzki CPV 45431100-8
168|ST-B.02 |KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu pod posadzke 1s=0,99-poz.zast. m3
d.13 0236-01
(30.30*11.15+6.25*7.25+2.68*4.90)*0.30 m3 118.89
RAZEM 118.89
169|ST-B.12 |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym-zwir o m3
d.13 1101-07 uziarnieniu 8-16 mm, 1s0,99
(30.30*11.15+6.25*7.25+2.68*4.90)*0.15 m3 59.44
RAZEM 59.44
170|ST-B.04 |KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.13 1101-01
59.44 m3 59.44
RAZEM 59.44
171|ST-B.03 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.13 0290-02 ty zebrowane-dozbrojenie podktadu pod $cianki
parter (3.55+0.75+3.40+1.18"2+1.18+3.40+3.72+6.35+3.72+6.35+1.09+4.85+ |t 2.82
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2.82
172|ST-B.07 |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- |m2
d.13 0101-01 tem- modyfikowanym kauczukiem
59.44/0.15 m?2 396.27
28.25*14.95+6.60*7.25-16.67*8.50-7.50*3.50 m?2 302.24
RAZEM 698.51
173|ST-B.07 |KNR 9-15 |lIzolacje powierzchni poziomych z papy kauczukowo - zywiczno - asfal- |m2
d.13 0301-02 towa typu T, na osnowie z wtokniny poliestrowej o zwiekszonej odpor-
nosci na przebicie dynamiczne i statyczne- podioza betonowe na grun-
cie (fgcznie pod $cianami murowanymi)
698.51 m?2 698.51
698.51*0.10 m?2 69.85
RAZEM 768.36
174|ST-B.11  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego |m2
d.13 0609-03 gr 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
63.75+121.65 m?2 185.40
RAZEM 185.40
175|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego |m2
d.13 0609-03 gr 7 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
28.25*14.95+6.60*7.25-16.67*8.50-7.50*3.50 m?2 302.24
RAZEM 302.24
176|ST-B.11  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego |m2
d.13 0609-03 gr 9 cm cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
szatnie 8.23+19.98*2 m?2 48.19
RAZEM 48.19
177|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego |m2
d.13 0609-03 gr 5 cm cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
wentylator- [45.76 m2 45.76
nia
RAZEM 45.76
178|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego |m2
d.13 0609-03 gr 10 cm cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
16.67*8.50 m?2 141.70
1033.17-302.24-48.19-45.76 m?2 636.98
RAZEM 778.68
179|ST-B.11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr 3 cm |m2
d.13 0609-03 z folig metalizowang poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
szatnie 8.23+19.98*2 m?2 48.19
RAZEM 48.19
180{ST-B.07 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.13 0607-01 kiej poziome podposadzkowe
przedmiar jak izolacja polistyrenem gr 8,7,10,9,5 cm
185.40+302.24+778.68+48.19+45.76 m?2 1360.27
RAZEM 1360.27
181|ST-B.05 |KNR 2-02 |Ptyta zelbetowa gr 10 cm zbrojona m3
d.13 0205-01
16.67*8.50%0.10 m3 14.17
RAZEM 14.17
182|ST-B.12 Zbrojenie rozproszone do posadzki j.w. kg
d.13 analiza in-
dywidualna
35 kg/m3  [14.17*35.00 kg 495.95
RAZEM 495.95
183|ST-B.12 |KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.13 1003-02
gr6cm 302.24+778.68+185.40 m?2 1266.32
gr8cm 48.19+45.76 m?2 93.95
RAZEM 1360.27
184|ST-B.12 |KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.13 1003-03
1266.32%(6-5) m?2 1266.32
93.95%(8-5) m?2 281.85
RAZEM 1548.17
185|ST-B.12 |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.13 1106-07
1360.27 m?2 1360.27
RAZEM 1360.27
186|ST-B.14 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz- m2
d.13 1506-04 nych - betonu-posadzka
63.75+121.65 m?2 185.40
RAZEM 185.40
187|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej cienkowarst- |m2
d.13 1118-01 wowy elastyczny- przygotowanie podioza
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ptytki 12,5x25 cm antyposl. C, koryto 12x24,5 cm
436.00+23.87+7.10+13.57*2+5.17*2-16.67*8.50-7.5*3.50 m?2 336.51
ptytki 30x30 cm R12/B
3.26+8.12+8.23+10.79+3.50+19.98*2+5.19+4.89+10.04+8.93+5.84+ m?2 114.05
5.30
istn. cz. 7.20+8.00+7.40+6.60+8.38 m?2 37.58
ptyki 60x60 cm R10 dwa kolory
5.04+33.80+36.89+48.81+4.08+12.57 m?2 141.19
ist. cz. 20.57 m?2 20.57
ptytki 30x30 cm R10
1033.17-63.75-121.65-336.51-114.05-141.19-(16.67*8.50+7.50*3.50)  |m?2 88.08
istn. cz. 25.36+80.33+13.36+9.68+18.51+62.96+9.20+10.85+12.53+13.20+ m?2 269.43
13.45
ptytki chemoodporne
2.18+2.21 m?2 4.39
RAZEM 1011.80
188|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gresu ptytki 12,5x25 cm |m?2
d.13 1118-09 antyposl. C, koryto 12x24,5 cm
336.51 m?2 336.51
RAZEM 336.51
189|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm R12/B ukta- |m2
d.13 1118-09 dane na klej metodg kombinowang
114.05+37.58 m?2 151.63
RAZEM 151.63
190{ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm R10 uktadane |m?2
d.13 1118-11 na klej metoda kombinowangw rézne kolory-poz.zast.
z.sz.5.7.c
141.19+20.57 m?2 161.76
RAZEM 161.76
191|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm R10 uktadane |m?2
d.13 1118-09 na klej metodg kombinowang
88.08+269.43 m?2 357.51
RAZEM 357.51
192|ST-B.12 |KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm R10 chemo- |m2
d.13 1118-09 odporne ukfadane na klej metodg kombinowang
4.39 m?2 4.39
RAZEM 4.39
193|ST-B.12 |KNR AT-27 |Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej - powierzchnie |m?2
d.13 0204-03 poziome, warstwa gr. 2 mm
1011.80 m?2 1011.80
RAZEM 1011.80
194|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-01 bez przecinania ptytek - przygotowanie podtoza
1011.80%1.2 m 1214.16
RAZEM 1214.16
195|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwykta- do plytek 12,5x25 cm
336.51*1.2 m 403.81
RAZEM 403.81
196|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwykta- do ptytek 30x30 cm R12/B
151.63*1.2 m 181.96
RAZEM 181.96
197|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-02 bez przecinania ptytek metoda zwyktg- do ptytek 30x30 cm R12/B
161.76*1.2 m 194.11
RAZEM 194.11
198|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwykta- do ptytek 30x30 cm R10
367.51*1.2 m 441.01
RAZEM 441.01
199|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10 cm ukfadane na klej |m
d.13 1119-02 bez przecinania ptytek metoda zwyktg- do ptytek 30x30 cm R10 chemo-
odpornych
4.39*2.0 m 8.78
RAZEM 8.78
200|ST-B.12 |KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podioza |m?2
d.13 1121-01
wewn. 1.80*0.90+1.80*0.17*3+1.50*0.60+1.50*0.60+1.50*0.12*3+1.30*0.60+ |m?2 6.05
1.30%0.15*2
zewn. 1.55*3.20+1.55*0.18*5 m?2 6.36
RAZEM 12.41
201|ST-B.12 |KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kom- |m2
d.13 1121-05 binowang




basen2-przedm..PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
6.05 m?2 6.05
RAZEM 6.05
202|ST-B.12 |KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych 30x30 cm uktadanych na |m2
d.13 1121-05 klej metodg kombinowang
6.36 m?2 6.36
RAZEM 6.36
203|ST-B.12 |KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d.13 1122-01 przygotowanie podioza
wewn 0.90*2 m 1.80
RAZEM 1.80
204|ST-B.12 |[KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej me- |m
d.13 1122-04 todg kombinowang bez przecinania plytek
wewn. 1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
205|ST-B.11  |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na |m2
d.13 0609-10 zaprawie bez siatki metal.-dylatacja posadzek
1214.16*0.10 m?2 121.42
RAZEM 121.42
14 Elewacje CPV 454100000-4, 45321000-3
206|ST-B.10, |KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi fundamentowymi gr.|m2
d.14{11 0105-04 18 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z
tynku mozaikowego - roboty wykonywane recznie-poz.zast.
cokot
(35.79+26.84+13.13+26.57)*0.30+(3.20+1.55)*0.88 m?2 34.88
Sciany fundamentowe bez tynku
(35.79+26.84+13.13+26.57)*1.00+(3.20+1.55)*1.00 m?2 107.08
RAZEM 141.96
207|ST-B.10, |KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkéw - ptyty z wetny mineralnej o gr. 18 cm z m2
d.14|11 0113-04 okfadaniem ptytami elewacyjnymi wg.kat.NCS S3050-Y50R
29.40*6.05+6.40*4.85+(13.15+26.84)*4.85+10.85%4.85+15.72*6.05+ m?2 604.61
29.20*1.85
11.15*2.65+1.50%6.05+23.05*3.50+4.65*0.95+2.55*2.65-85.26=45,21
m2 w tym ptyt brgzowo pomaranczowych
potracenia otwordéw
-(2.10*2.05+5.50*2.15+1.50*3.00+4.45*3.00*4+2.65*3.00+1.60*2.05) m?2 -85.26
RAZEM 519.35
208|ST-B.10, |KNR 0-33 |Ocieplenie scian budynkow - ptyty z wetny mineralnej o gr. 10 cm z m2
d.14|11 0113-02 okfadaniem ptytami elewacyjnymi wg.kat.NCS S3050-Y50R
daszki (11.15+1.10)*0.65+11.15*1.10+(2.80+1.10)*0.65+2.80*1.10 m?2 25.84
RAZEM 25.84
209|ST-B.10, |KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.14]11 0122-01
35.79+26.84+13.13+26.57 m 102.33
RAZEM 102.33
210|ST-B.10, |KNR 0-33 [Montaz tasmy uszczelniajgcej w narozach wklestych m
d.14]11 0123-04
5.15 m 5.15
RAZEM 5.15
211|ST-B.18 |NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m2
d.14 202 0541- |nad 25 cm
02
pod oknami
(4.45*4+2.65+1.50+5.50+1.50)*0.40 m?2 11.58
RAZEM 11.58
212|ST-B.18 |KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.14 0923-04
11.58/0.40*0.20 m?2 5.79
RAZEM 5.79
213|ST-B.00 |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m (czas pracy rusz- |m2
d.14 1604-01 towan wykonawca okresli w kosztorysie ofertowym).
przedmiar jak oktadanie $cian bez potrgcen plus cokot
604.61+34.88 m?2 639.49
RAZEM 639.49
15 Slusarka CPV-45223500-1
214|ST-B.08 |KNR 2-02 |[Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.15 1207-03 co trzecim stopniu o masie do 14 kg-stal nierdzewna satynowa
stal 67,00 kg
1.70+1.90+1.50 m 5.10
RAZEM 5.10
215|ST-B.08 |KNR 2-02 |[Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.15 1207-03 co trzecim stopniu o masie do 14 kg-stal nierdzewna z dodatkiem molib-
denu
B3,B4 0.90*2+0.60*2 m 3.00
RAZEM 3.00
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216|ST-B.08 |KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach--stal malowana proszkowo m
d.15 1208-03
B2,B5 1.20*2+5.00*2 m 12.40
RAZEM 12.40
217|ST-B.08 |KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m-elem. stalowe m
d.15 1213-04 ocynkowane
6.05 m 6.05
RAZEM 6.05
218|ST-B.08 Woycieraczki systemowe zewnetrzne m2
d.15 analiza in-
dywidualna
0.90*1.80+0.90%1.20 m?2 2.70
RAZEM 2.70
16 Inne elementy wwnetrzne i zewnetrzne CPV 45200000-9
219|ST-B.00 Stojak na rowery dtugosci 2m, spiralny, montowany do podfoza kotwami |szt
d.16 analiza in- |lub osadzony w fundamencie
dywidualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
220|ST-B.00 Kosz na $mieci, srednicy 33 cm, wysokosci ok.90cm, montowany do szt
d.16 analiza in- |podtoza kotwami lub osadzony w fundamencie
dywidualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
221|ST-B.00 Obudowy grzejnikow m
d.16 analiza in-
dywidualna
Ptyta MDF grubosci 12mm, z otworami o $rednicy 60mm, w kolorze
dobranym do wykonczenia wnetrza zgodnie z zaleceniami Inwestora,
stelaz z ksztattownikdw stalowych.
1.00+1.50*2+1.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
222|ST-B.00 Lada w szatni szt
d.16 analiza in-
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
223|ST-B.21 Dostawa i montaz niecki basenu sportowego ze stali nierdzewnej kpl
d.16 analiza in- |(AISI441) lub rownowaznej
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
224|ST-B.21 Dostawa i montaz niecki basenu dzieciecego ze stali nierdzewnej kpl
d.16 analiza in- |(AISI441) lub rownowaznej
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
225|ST-B.00 Dostawa i montaz sauny suchej kpl
d.16 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
226|ST-B.00 Dostawa i montaz sauny parowej kpl
d.16 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
227|ST-B.00 Dostawa i montaz sauny infrared kpl
d.16 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
17 Dodatkowe wyposazenie hali basenowej CPV 452000000-9
228|ST-B.00 Zerdzie x2 szt. dt. co najmniej 4m z mocowaniem do $ciany, atestowany [szt
d.17 analiza in- |sprzet ratowniczy
dywidualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
229|ST-B.00 Kota ratunkowe x2 szt. z linkg i mocowaniem do $ciany, atestowany szt
d.17 analiza in- |sprzet ratowniczy
dywidualna
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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230|ST-B.00 Deski do nauki ptywania szt
d.17 analiza in-
dywidualna
30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00
231|ST-B.00 Fotel na kétkach basenowy dla niepetnosprawnych, szt
d.17 analiza in-
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
232|ST-B.00 Wyposazenie pokoju ratownikéw,kozetka lekarska kpl
d.17 analiza in- |- szafa lekarska
dywidualna |- taboret obrotowy
- sprzet pierwszej pomocy med. Wg. Dz. U. 57 poz. 358 z 07.06.1997
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
233|ST-B.00 Szafki szatniowe podwdjne, wodoodporne z wysokoci$nieniowego lami- |szt
d.17 analiza in- |natu HPL na konstrukcji z aluminium anodowanego, wyposazone w ta-
dywidualna |weczke i okucia ze stali nierdzewne;j.
35.00 szt 35.00
RAZEM 35.00
234|ST-B.00 Elektryczne suszarki do wioséw z prowadnicg do regulacji potozenia, z  |szt
d.17 analiza in- |zestawem do montazu na $cianie, z samoczynnym wigcznikiem/wytgcz-
dywidualna |nikiem
9.00 szt 9.00
RAZEM 9.00
235|ST-B.00 Lustra, potki i gniazda dla suszarek indywidualnych w komunikacji ogdl- |kpl
d.17 analiza in- |nej przy przebieralniach
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
236|ST-B.00 Lustra umywalkowe, w tym dla niepetnosprawnych kpl
d.17 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
237|ST-B.00 Porecze i urzadzenia sanitarne dla niepetnosprawnych kpl
d.17 analiza in-
dywidualna
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
238|ST-B.00 Pojemniki na papier toaletowy, dozowniki mydta i recznikéw papiero- kpl
d.17 analiza in- |(wych
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
239|ST-B.00 Haczyki, p&tki itp. w odpowiedniej ilosci do odktadania recznikéw, szam- |kpl
d.17 analiza in- |pondw, strojow itp.,
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
240|ST-B.00 Kosze na odpadki. kpl
d.17 analiza in-
dywidualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
241|ST-B.00 Gasnice p.poz. szt
d.17 analiza in-
dywidualna
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
18 Wymiana ogrodzenia CPV 45200000-9
242|ST-B.01  |KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o m3
d.18 0101-03 gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu
(10.18-5.00)*1.20*0.60*2 m3 7.46
RAZEM 7.46
243|ST-B.16 |KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika tgcznie ze m
d.18 0818-05 stupkami-poz.zast.
10.18 m 10.18
RAZEM 10.18
244|ST-B.16 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.18 0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
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0.38+0.40 m3 0.78
RAZEM 0.78
245|ST-B.16 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.18 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km
0.78*(10-1) m3 7.02
RAZEM 7.02
246|ST-B.16 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.18 1107-03 kiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km
szacunko- |(10.18*100.00)*0.001 t 1.02
wo
RAZEM 1.02
247|ST-B.16 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.18 1107-04 czety km ponad 1 km
1.02%(5-1) t 4.08
RAZEM 4.08
248|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stupy prostokatne betonowe, stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.18 0208-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu-B25-poz.zast.
1.20%0.40*0.40*2 m3 0.38
RAZEM 0.38
249|ST-B.05 |KNR 2-02 |Stupy prostokatne, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 -|m3
d.18 0208-04 z zastosowaniem pompy do betonu
1.20*0.30*0.30*3+0.80*0.30*0.30 m3 0.40
RAZEM 0.40
250(ST-B.00 Ogrodzenie indywidualne.Segmenty ogrodzeniowe w konstrukcji za- m
d.18 analiza in- |mknietej: wypetnienie z ksztattownikéw 25x25 i gr. $cianki 2mm, spawa-
dywidualna |ne wewnatrz ramy z ksztattownikow zamknietych 40x40 i gr. $cianki
2mm.
Wysokos¢ segmentu:170cm. Montaz do stupa o wym. przekroju 60x60 i
gr. $cianki 3mm za pomocg uchwytéw montazowych.
Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolo-
rze zielonym.
1.92+1.50 m 3.42
RAZEM 3.42
251|ST-B.00 Wrota z furtkami. Brama ogrodzeniowa rozwierna ze stupami o wymia- |kpl.
d.18 analiza in- |rach przekroju 100x100mm i gr. $cianki 3mm.Skrzydto bramy w kons-
dywidualna |trukcji zamknigtej: rama bramy z ksztattownikdw zamknigtych 60x6mm i
gr. scianki 2mm, wypetnienie ksztattownikami zamknietymi 25x25mm i
gr. $cianki 2mm z przeswitem pomiedzy ksztattownikami 110mm.
Catos¢ konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolo-
rze zielonym.
Brama otwierana recznie.Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami o prze-
kroju 80x80mm i gr. scianki 3mm oraz kompletem zawiasowo - zamko-
wym.
Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej: rama z ksztattownikow za-
mknietych 60x40mm i grubosci Scianki 2mm, wypetnienie ksztattownika-
mi zamknietymi 25x25mm i gr. $cianki 2mm. Przeswity pomiedzy ksztat-
townikami wypetnienia 110mm.
Catos¢ konsrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolo-
rze zielonym.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Remont $mietnika CPV 45200000-9
252|ST-B.06 |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.19 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
0.25%0.25*2.00 m3 0.13
RAZEM 0.13
253|ST-B.14 |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.19 0101-02
(5.50*2+4.00*2+5.00*2+3.50*2)*2.00-1.00*2.00*2 m?2 68.00
RAZEM 68.00
254|ST-B.10 |KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne barwione kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.19 0905-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
68.00 m?2 68.00
RAZEM 68.00
255|ST-B.16 |KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falis- |m2
d.19 0508-05 tych nie nadajgcych sig do uzytku z utylizacjg i wywozem
5.50*4.00%1.10 m?2 24.20
RAZEM 24.20
256|ST-B.14 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji dachu $mietnika m2
d.19 1212-08
24.20 m?2 24.20
RAZEM 24.20
257|ST-B.14 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z m2
d.19 1212-11 ramkami stalowymi (malowanie dwoch stron analogia do krat pow. jed-
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1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
258|ST-B.00 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce |m2
d.19 0511-02 cementowo-piaskowej
5.50*4.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
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