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OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACJA 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
  
1.1.Przedmiot opracowania 

Projekt  wykonawczy – część architektoniczna -  przebudowy i rozbudowy istniejącego                      
budynku Gimnazjum nr 1 w Łapach o przyszkolną krytą pływalnię z zapleczem                                      
wraz  z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi 

 
1.2. Adres inwestycji: 

18-100 Łapy, ulica Matejki 19, 
działki nr ew. gr. 631, 632, 633, 1887, 1889; obręb 1, jednostka ew. Łapy_Miasto 
 

1.3. Inwestor: 
GMINA ŁAPY 
18-100 Łapy, ul. Sikorskiego 24, 

 
1.4.Jednostka projektowa: 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych  
“INWESTPROJEKT”  Sp. z o.o. w Białymstoku. 
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 22 

 
1.5.Podstawa opracowania: 

 Umowa z   Inwestorem; 
 Dokumentacja archiwalna, 
 Pomiary istniejącego budynku, 
 Dokumentacja  fotograficzna. 
 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – część budowlana 
 
2.1.  Ogólna charakterystyka budynku. 

Istniejący obiekt to budynek Gimnazjum nr 1 w Łapach, dwu i trzykondygnacyjny, 
niepodpiwniczony,  z dachem płaskim.  Składa się z: 

o Trzykondygnacyjnego budynku głównego, w którym zlokalizowana jest część 
dydaktyczna. 

o Dwukondygnacyjnego budynku z salami gimnastycznymi i zapleczem sanitarnym 
o Dwukondygnacyjnego budynku w którym, na parterze, zlokalizowany jest blok 

żywieniowy i pomieszczenia techniczne, a na piętrze sala treningowa i pomieszczenia 
biurowe. 

 
2.2. Dane dotyczące elementów budowlano – konstrukcyjnych budynku  

 Istniejący budynek Gimnazjum nr 1 w Łapach to budynek  trzy i  dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony, z dachem płaskim, krytym papą. 

 Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku: 
o ławy i ściany fundamentowe wylewane żelbetowe,  
o ściany zewnętrzne budynku z elementów prefabrykowanych typ „cegła 

żerańska” + 2 x gazobeton gr. 18cm, docieplone styropianem 12 cm 
o ściany wewnętrzne konstrukcyjne prefabrykowane z cegły żerańskiej, 

uzupełnione fragmentami z  cegły pełnej ceramicznej   
o ściany działowe gr. 12cm z cegły kratówki lub szczelinówki 
o stropy prefabrykowane, żelbetowe kanałowe 
o stropodachy niewentylowane i wentylowany (nad częścią z blokiem 

żywieniowym),  kryte papą 
o dachy dwuspadowe i jednospadowe docieplone styropianem 
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 Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem gr.12cm metodą „lekką mokrą” 
 Stolarka PCV  
 Rury spustowe stalowe 
 Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno -  kanalizacyjną , centralnego 

ogrzewania, elektryczną, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO – część sanitarna 
 

 Budynek Gimnazjum Nr 1 w Łapach posiada istniejące przyłącze                     
wodociągowe DN80. 

     Wodomierz główny zlokalizowany jest na parterze budynku Dn50 – bez zmian. 
Instalacja wodociągowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Ciepła woda 
przygotowywana jest centralnie w węźle cieplnym zlokalizowanym na parterze 
budynku. 

  
 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej do 

sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 zlokalizowanej w ul. Matejki. 
Istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej kolidujące z projektowaną rozbudową 
zostanie przebudowane. 
Podlega rozbiórce część kanalizacji sanitarnej DN200 i separator tłuszczów, które 
kolidują z projektowanym budynkiem. 

 
 Budynek przedszkola posiada  podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej – 

częściowo do przebudowy. 
 
 Budynek szkoły  zasilany jest w ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w 

przyziemiu budynku zasilany z lokalnej sieci ciepłowniczej. 
    W szkole instalacja c.o. pompowa o parametrach 95/70 ºC, piony tradycyjne z 

rozdziałem dolnym wykonana z rur stalowych łączonych przez spawanie z 
grzejnikami żeliwnymi członowymi i z rur stalowych ożebrowanych. Leżaki 
prowadzone są pod stropem przyziemia i w kanale technicznym. W najwyższych 
punktach instalacji są odpowietrzniki automatyczne. 

 
 Budynek posiada wentylację mechaniczną i grawitacyjną, kominy wentylacyjne 

grawitacyjne wyprowadzone ponad dach. Wentylacja mechaniczna obsługuje 
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchni. 

 
 
Opracowali: 
 
mgr inż. arch. B. P.ŻOTKIEWICZ 
upr. proj. BŁ/191/94 
mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ 
upr. proj. BŁ/230/94 
mgr inż. R KUPIŃSKA 
upr. proj. BŁ/193/01 
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inwentaryzacja stanu istniejącego
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- grzejnik żeliwny członowy
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- grzejnik stalowy z rur ożebrowanych

- zasilanie i powrót instalacji c.o. w kanale tech.

LEGENDA:
- zasilanie i powrót instalacji c.o. pod stropem


