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1.    ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY                                                 1: 100 

2.  BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNETRZNYCH  1 : 20 

3.  BALUSTRADA B2, B3, B4, B5 1 : 20 

4.  OBUDOWA PIONÓW KS  1 : 5 

5.  OBUDOWA PIONÓW RD 1 : 5 

6.  OBUDOWA GRZEJNIKA 1 : 10 

7.  DRABINKA WŁAZOWA NA DACH 1 : 50 

8.  MOCOWANIE PANELI ELEWACYJNYCH 1 : 10 

9.  SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH 1 : 200 

10.  SCHEMAT POSADZEK 1 : 200 

11.  SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ / 1 1 : 100 

12.  SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ / 2 1 : 100 
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY    skala   1:100

· proponowany przykładowy stojak na rowery 
długości 2m, spiralny, montowany do podłoża 
kotwami lub osadzony w fundamencie  

200

45

32

200

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

2. KOSZ NA ŚMIECI /2szt./
1. STOJAK NA ROWERY - dł. 2m /2 szt./

1.

1.

1.

2.

2.

· proponowany przykładowy kosz na śmieci, 
średnicy 33 cm, wysokości ok.90cm,          
montowany do podłoża kotwami                          
lub osadzony w fundamencie  

90

33

2.
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ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY



WIDOK /a/  1:20 WIDOK /b/  1:20 
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ZEWNĘTRZNYCH B1
                                                               skala  1:20

BALUSTRADA  SCHODÓW

- 0,25

SCHODY - patrz rysunki konstrukcyjne
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2BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
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upr.w spec.arch. BŁ/230/94

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

·    minimalna wysokość balustrady,                                                
     mierzona od wierzchu poręczy - 110cm 
·    maksymalny prześwit lub wymiary otworu pomiedzy    
     elementami wypełnienia - 12cm

Szczegóły wykonawcze i montażowe balustrady  
wg  rozwiązań  systemowych                                    
firmy wykonujacej balustradę
 

UWAGI:

Balustrada   -  konstrukcja  z  profili  stalowych 
ze  stali  nierdzewnej - wykończenie - satyna

Przed  zamówieniem  elementów  balustrad  należy  
sprawdzić  wymiary  w  naturze  
Balustrady systemowe muszą być wykonywane 
przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe

2
1

3
4

Ø 50x3
Ø 50x2
Ø 33x2
Ø 21x2

5* Ø 10

3,477
2,368

0,952

0,617

1,56

6 Ø 12 0,890

0,96 5 4,80 16,69
5,10 12,08
4,20 11,89

7,25

0,81 9 7,29 4,50
0,10 5 0,50 0,45

65,05
1,95

67,00

blacha 120x80x8

KOTWYSYSTEMOWE

Do kotwienia  blachy 
zastosować kotwy systemowe.

Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

Ø 50x3 1

5 Ø 10 0,6170,79 25 19,75 12,19
4,20

a 

b 
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3BALUSTRADY B2, B3, B4 i B5
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RURA STALOWA 
Ø 50mm

RURA STALOWA 
Ø 50mm

Balustrady B3 i B4 montowane na hali basenowej należy wykonać z profili 
ze stali nierdzewnej z dodatkiem molibdenu o dużej odporności na korozję 
dla kategorii środowiska C4, odpowiednią do stosowania na basenach.
Wykonanie i mocowanie balustrad B3 i B4  zgodnie z wytycznymi dostawcy 
niecki brodzika i jaccuzi. 

 BALUSTRADA B3 - 2 sztuki  

16x19,25x25

 BALUSTRADA B2 

RURA STALOWA Ø 50mm
odległość pochwytu 

od ściany - 5cm 

ROZETA Ø 80mm

PRĘT STALOWY
 Ø 10mm

- 2,43

+ 0,65

4x16,25x30

RURA STALOWA Ø 50mm
odległość pochwytu 

od ściany - 5cm 

 WIDOK   1:20 

 WIDOK   1:20 
 (POCHWYT) - 2 sztuki

 BALUSTRADA B5 

 WIDOK   1:20 
 (POCHWYT) - 2 sztuki

 BALUSTRADA B4 - 2 sztuki  
 WIDOK   1:20 

                                                               skala  1:20
BALUSTRADY B2, B3, B4, B5

Szczegóły wykonawcze i montażowe  rozwiązań  balustrad (pochwytów) 
wg  rozwiązań  systemowych  firmy wykonujacej balustrady  
Przed  zamówieniem  elementów  balustrad  należy  
sprawdzić  wymiary  w  naturze  

Szczegóły  wykonawcze i montażowe  balustrad wg  rozwiązań  systemowych                                    
firmy wykonujacej balustrady
 Przed  zamówieniem  elementów  balustrad  należy  
sprawdzić  wymiary  w  naturze  

Wszystkie elementy pochwytów należy ocynkowć ogniowo 
i malować proszkowo RAL 7047  

+ 0,65

- 0,00+



PRZEKRÓJ POZIOMY  1:5

OBUDOWA  PIONÓW "KS" 

PRZEKRÓJ POZIOMY  1:5
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PRZEKRÓJ POZIOMY  1:5
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OBUDOWA GRZEJNIKA , skala 1:10
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Do kotwienia stelażu stalowego mocującego 
do ściany zastosować kotwy systemowe.
Zasady kotwienia w/g instrukcji dystrybutora.

Płyta MDF mocowana do stelażu stalowego 
mocującego na śruby w kolorze płyty .

Stelaż z kształtowników stalowych 
wg. wytycznych wykonawcy.

WIDOK Z PRZODU , skala 1:10 WIDOK Z BOKU , skala 1:10

PRZEKRÓJ POZIOMY  , skala 1:10

kotwy systemowe

kotwy systemowe

płyta MDF
gr. 12mm 

śruby
mocujące 

płyta MDF
gr. 12mm 

grzejnik

gr
ze

jn
ik

poziom wykończonej posadzki

Wymiary płyt osłonowych 
dobrane do wielkości grzejników:
- szerokość grzejnika +20cm,
- wysokość - 75cm 
 

Osłony na grzejniki należy wykonać 
we wszystkich pomieszczeniach 
ogólnodostępnych

Płyta MDF grubości 12mm, z otworami o średnicy 60mm, 
w kolorze dobranym do wykończenia wnętrza 
zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Osłony należy wykonać z lakierowanej płyty MDF.

Płyta MDF z zaokrąglonymi narożnikami 
o promieniu 10cm.

Rysunek pokazuje przykładowa sytuację, 
w pozostałych przypadkach osłony
wykonać analogicznie.

Osłony mocowane za pomocą stelaży 
mocujących systemowych pomalowanych 
w kolorze osłony.

Rysunek jest rysunkiem poglądowym, 
wykonawca jest zobowiazany do wykonania
rysunków warsztatowych.

Przed przystapieniem do prac wykonawca 
jest zobowiazany do sprawdzenia wymiarów w naturze.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
 wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wymogami producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte w trakcie budowy
muszą posiadać wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczalności.

parapet
 /przy oknie/

parapet

płyta MDF
gr. 12mm 

kształtowniki
stalowe
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6OBUDOWA GRZEJNIKA
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RZUT   SKALA 1:50

+ 3.30 

+ 2.65 

WIDOK   SKALA 1:50

8

A

A*A*

8

A

A*A*

+ 3.30 

- 0,00 = 120,15+ 

+ 4.85 

- 0.15 

+ 4,85

Rd Ø 80

+ 3,30

DRABINA WŁAZOWA NA DACH
- wysokość do pokonania 500 cm

      
     · Na drabinie (ze względów bezpieczeństwa) 

należy zainstalować blokadę dostępu 
(zamykaną na kłódkę) lub zastosować 
drabinę zawieszną.

     · Przed wykonaniem należy sprawdzić 
wszystkie wymiary w naturze

     · Drabiny należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
drabin mocowanych. 

     · Drabinę wykonać z elementów stalowych 
ocynkowanych

     · Szerokość drabiny   powinna wynosić co 
najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami 
nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając 
od wysokości 3 m nad poziomem terenu, 
drabiny powinny być zaopatrzone w 
urządzenia zabezpieczające przed 
upadkiem, takie jak obręcze ochronne, 
rozmieszczone w rozstawie nie większym 

       niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie 
nie większym 

       niż 0,3 m.
     ·  Odległość drabiny  od ściany bądź innej 

konstrukcji, do  której są umocowane, nie 
może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość 
obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu 
najbardziej od niej oddalonym, nie może być 
mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.

     · Górne końce podłużnic (bocznic) drabin 
powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 
m nad poziom wejścia /zalecane 1,10 m/ 

     · Drabiny pionowe muszą być stabilnie 
zamocowane, min co 2 m należy stosować 
wklejane kotwy murowe.

    ·  Należy zastosować poręcze, belki zejścia i 
słupki dostosowane do dystansu miedzy 
drabiną a podłożem zejścia
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7DRABINKA WYŁAZOWA 

mgr inż. arch. Dorota Żotkiewicz
upr.w spec.arch. BŁ/230/94
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DRABINA WŁAZOWA NA DACH,  skala 1:50
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parapet

profil wentylacyjny

  panel elewacyjny

+ 3.50 

 tynk mozaikowy 
cienkowarstwowy

szczelina wentylacyjna
min. 2cm

  profile mocujące
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UWAGA:

· Szczegóły mocowania fasady wentylowanej 
zgodne z wytycznymi producenta wybranych 
paneli elewacyjnych.

· Wybrane panele elewacyjne należy mocować 
na podkonstrukcji nośnej o odpowiedniej 
wytrzymałości i trwałości, spełniajacej 
stosowne normy i przepisy prawa 
budowlanego.

· Bezwzględnie należy zachować szczelinę 
wentylacyjną - min. 2cm

· Należy przestrzegoać zasady mocowania bez 
naprężeń czyli zachować odpowiednie 
przestrzenie między panelami oraz między 
panelami i elementami mocującymi.

· Zaleca się mocowanie niewidoczne.
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  panel elewacyjny

MOCOWANIE
PANELI
ELEWACYJNYCH

skala  1 : 10

  izolacja termiczna

+ 6.05 

w
en
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a

  profile mocujące

panel maskujący

obróbka blacharska

  profile mocujące

izolacja przeciwwilgociowa
min. 30 cm nad teren

P1 



HALA BASENOWA
SUFIT MODULARNY 120x60cm i 60x60cm 
wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,9, 
klasa odporności na uderzenia 3A
sufity nie chłonące wilgoci, przeznaczone do 
środowisk wilgotnych, system rusztów 
przystosowany do stosowania w obszarach                         
o klasie korozyjności C4
DÓŁ SUFITU zmienna rzędna (poniżej płatwii)

SUFIT MODULARNY 120x60cm i 60x60cm 
wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6, 
klasa odporności na uderzenia 3A 
DÓŁ SUFITU +3,05

KOMUNIKACJA  OGÓLNODOSTEPNA, WC OGÓLNODOSTĘPNE           
I INNE POMIESZCZENIA 

WYWIEWNIK SUFITOWY 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE (sufitowe, wbudowane) 
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

SUFIT MODULARNY 60x60cm 
wskaźnik pochłaniania dźwięku α > 0,6, 
klasa odporności na uderzenia 3A                                 
sufity nie chłonące wilgoci, przeznaczone do 
środowisk wilgotnych 
DÓŁ SUFITU +3,05

PRZEBIERALNIE, NATRYSKI

w
 s

au
na

ch
 - 

 s
uf

ity
i c

ał
e 

w
yp

os
az

en
ie

 s
au

n 
w

g 
w

yb
ra

ne
go

 d
os

ta
w

cy

OŚWIETLENIE AWARYJNE
WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO
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SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH

RZUT PARTERU

ZPW - zawór powietrzny
wywiewny, pod stropem

ZPN - zawór powietrzny
nawiewny, pod stropem

NAWIEWNIK SUFITOWY 

wg projektu wentylacji mechanicznej

wg projektu wentylacji mechanicznej

wg projektu wentylacji mechanicznej

wg projektu wentylacji mechanicznej

SCHEMAT  SUFITÓW PODWIESZANYCH     

skala 1 : 200
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HP25 

ś rodki 
czystości

wanna spa
jacuzzi
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- 0.00 = 120,15m n.p.m. + 

PLAŻA BASENOWA, NATRYSKI, WC PRZY PRZEBIERALNIACH

płytka basenowa ryflowana - gresowa, 
barwiona w masie; o wymiarach 12,5x25cm;             
w kolorze jasnokremowy                                                   
o stopniu antypoślizgowości C

KOMUNIKACJA  OGÓLNODOSTEPNA, ZAPLECZE MINI BISTRO, 
POM. GOSPODARCZE
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SCHEMAT SUFITÓW PODWIESZANYCH

SCHEMATY  POSADZEK     

skala 1 : 200

UWAGI OGÓLNE

· W nieckach basenowych płytkowanie zgodne z wytycznymi 
wybranego producenta systemu, stopień antypoślizgowośi płytek C;

· Dla całości płytkowania przyjeto fugę szer. 2mm w kolorze płytek, 
stosować materiał jednorodny z technologią przyjętą do izolowania       
i klejenia płytek ceramicznych;

· Stosowac układkę wg. powszechnie przyjetych zasad. Płytki układać 
krawędziami równolegle do ścian pomieszczenia.

· W pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi na posadzkach                         
i tynkami na ścianach stosować cokolik z materiału jak posadzki  
wys. min. 10cm; układ płytek i ich fugowanie zgrywać z płytkami              
na posadzkach

· Na wszystkich krawędziach stosować zaokrąglone płytki                         
i kształtki systemowe

· W pomieszczeniach gdzie zaprojektowano kratki ściekowe stosować 
spadki min. 1%

· Przed wykonaniem podejść kanalizacyjnych sprawdzić                            
lokalizację odwodnienia

· W pomieszczeniach technicznych w których nie zaprojektowano 
posadzek z płytek ceramicznych należy zastosować malowanie 
posadzki betonowej materiałem wiążącym

KORYTKO ODWODNIENIA PLAŻY BASENOWEJ
płytka gresowa, barwiona w masie;                        
o wymiarach 12x24,5cm;                                    
w kolorze jasnokremowym                                                   
o stopniu antypoślizgowości C

PRZEBIERALNIE, SANITARIATY PRZY PRZEBIERALNIACH, POKÓJ 
SOCJALNY, POKÓJ RATOWNIKA, MAGAZYNEK PRZY BASENIE 

płytka gresowa, barwiona w masie;                        
o wymiarach 30x30cm;                                         
w kolorze kremowym                                                   
o stopniu antypoślizgowości R12/B                     
(w brodzikach przejściowych zastosować 
płytki o stopniu antypoślzgowości C)

płytka gresowa, barwiona w masie;                        
o wymiarach 60x60cm i 30x30cm                                         
w kolorze jasnoszarym                                                   
o stopniu antypoślizgowości R10

KOMUNIKACJA  OGÓLNODOSTEPNA,
płytka gresowa, barwiona w masie;                        
o wymiarach 60x60cm;                                        
w kolorze niebieskoszarym;                                                  
o stopniu antypoślizgowości R10

KOMUNIKACJA OGÓLNODOSTEPNA, POM. TECHNICZNE,          
POM. MAGAZYNOWE I SOCJALNO-BIUROWE

płytka gresowa, barwiona w masie;                        
o wymiarach 30x30cm;                                        
w kolorze szarym;                                                  
o stopniu antypoślizgowości R10
W MAGAZYNACH CHEMII ZASTOSOWAĆ
PŁYTKI CHEMOODPORNE
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RZUT PARTERU
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SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ /1/
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SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ /1/

SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIANY S1 - S2
S1 S2

S2 S3 S3*
SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIANY S2 - S3

skala   1 : 100

NCS - S 0500-N

NCS - S 0500-N

dźwigar drewniany

dźwigar drewniany

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze białym                                                   

H

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze jasnoniebieskim (błękitnym)                                                  

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze ciemnoniebieskim                                                   

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze żółtym                                                   

mozaika ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 30x30cm;                                         
w kolorze jasnoniebieskim, 
wstawki ciemnoniebieskie i żółte                                                   

farba lateksowa;                                                  
kolor biały wg. NCS - S 0500-N;                                                                                        

S2

S1

S3

S4

S3*

SCHEMAT RZUTU HALI BASENOWEJ

dźwigary z drewna klejonego;
malowane impregnatem;
widoczna faktura drewna                                                                                        

· przy płytkowaniu stosować fugę jasnoszarą;                                                                       
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SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ /2/
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SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIAN W HALI BASENOWEJ /2/

S3 S4

S4 S1

SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIANY S3 - S4

SCHEMAT KOLORYSTYKI ŚCIANY S4 - S1

skala   1 : 100

S2

S1

S3

S4

S3*

SCHEMAT RZUTU HALI BASENOWEJ

NCS - S 0500-N

NCS - S 0500-N

dźwigar drewniany

dźwigar drewniany

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze białym                                                   

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze jasnoniebieskim (błękitnym)                                                  

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze ciemnoniebieskim                                                   

płytka ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 20x20cm;                                         
w kolorze żółtym                                                   

mozaika ceramiczna, matowa;                                         
o wymiarach 30x30cm;                                         
w kolorze jasnoniebieskim, 
wstawki ciemnoniebieskie i żółte                                                   

farba lateksowa;                                                  
kolor biały wg. NCS - S 0500-N;                                                                                        

dźwigary z drewna klejonego;
malowane impregnatem;
widoczna faktura drewna                                                                                        

· przy płytkowaniu stosować fugę jasnoszarą;                                                                       



 WYMIANA OGRODZENIA Z BRAM Ą I FURTKĄ      skala 1:50

 PROJEKTOWANY FRAGMENT OGRODZENIA - RZUT  1:50

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20RURA PCV Ø150mm

WYPEŁNIONA  BETONEM  B20

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20

 FRAGMENT PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA - WIDOK   1:50

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20

RYGIEL Z OGRANICZNIKIEM

słupki ogrodzeniowe 60x60x3            -   2 szt.

192
150

a - przęsło uzupełniające 1
1

dł.(cm)  element sztuk

Br   brama wjazdowa                 505           1
Fr - furtka - wejście                    150           1

 

b - przęsło uzupełniające

ilość przęseł       2

słupki ogrodzeniowe 80x80x3            -   1 szt.
słupki ogrodzeniowe 100x100x3         -  2 szt.

poziom terenu

SŁUPEK  OGRODZENIA

PRZEKRÓJ A-A  1:50

60x60x3

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20

WYMIANA OGRODZENIA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SYSTEMOWE:
Ogrodzenie systemowe   z paneli ogrodzeniowych.

Segmenty ogrodzeniowe w konstrukcji zamkniętej: wypełnienie z kształtowników 25x25 i gr. ścianki 
2mm, spawane wewnątrz ramy z kształtowników zamkniętych 40x40 i gr. ścianki 2mm. 
Wysokość segmentu:170cm
Montaż do słupa o wym. przekroju 60x60 i gr. ścianki 3mm za pomocą uchwytów montażowych.
Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym.

Brama ogrodzeniowa rozwierna ze słupami o wymiarach przekroju 100x100mm i gr. ścianki 3mm.
Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej: rama bramy z kształtowników zamkniętych 60x6mm i gr. 
ścianki 2mm, wypełnienie kształtownikami zamkniętymi 25x25mm i gr. ścianki 2mm z prześwitem 
pomiędzy kształtownikami 110mm.
Całość konstrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym.
Brama otwierana ręcznie
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami o przekroju 80x80mm i gr. scianki 3mm oraz kompletem 
zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej: rama z kształtowników zamkniętych 60x40mm i grubości 
ścianki 2mm, wypełnienie kształtownikami zamkniętymi 25x25mm i gr. ścianki 2mm. Prześwity 
pomiedzy kształtownikami wypełnienia 110mm.
Całość konsrukcji ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze zielonym.

Fundamenty wylewane, żelbetowe wys. 80cm na warstwie chudego betonu, o wymiarach 
30x30x80cm.
Fundamenty pod słupki furtki 30x30x120cm, 
Fundamenty pod słupki bramy 40x40x120cm.
Fundamenty zbrojone zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Elementy ogrodzenia należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym.
Całość ogrodzenia należy dopasować do istniejących rzędnych terenu.
Ostateczna długość słupów i wysokość fundamentów może się różnić w zależności od rzędnej terenu.

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20

RURA PCV Ø150mm
WYPEŁNIONA  BETONEM  B20
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