
SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:20

podsypka piaskowa gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8x30cm

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ
skala 1:20
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krawężnik betonowy 15x30 cm

ZJAZD PO STRONIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
skala 1:50
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ZJAZD ZE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA JEZDNIĘ
skala 1:20
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SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PRZYKRAWĘDZIOWEGO
KM 0+260,5 - KM 0+400,91

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20

krawędź jezdni drogi gminnej

SZCZEGÓŁ ZJAZDU
skala 1:100

Widok z góry
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płyta ściekowa betonowa -

typ "korytkowy"
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podsypka cem.-piaskowa

obrzeże betonowe 8x30 cm
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SZCZEGÓŁ PREFABRYKATU ŻELBETOWEGO DO
UMOCNIENIA DNA ROWU
KM 0+400,91 - KM 0+448

skala 1:20
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naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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KM 0+400,91

skala 1:20
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brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA KORYTA ŚCIEKOWEGO
w rejonie przepustu P-4

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:20
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

podbudowa pomocnicza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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krawężnik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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podsypka cem.-piaskowa
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 10 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)

podbudowa pomocnicza z kruszywa

naturalnego stabilizowanego mechanicznie
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ściek podchodnikowy z elementów

prefabrykowanych

prefabrykat żelbetowy do umocnienia

dna rowu
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

układana w 2 warstwach (3+3cm)
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SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO
KM 1+177

skala 1:20
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PRZEKRÓJ 1-1
skala 1:20

płyta ściekowa betonowa - typ "korytkowy"
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PRZEKRÓJ A-A
skala 1:20
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

skala 1:20 , 1:50, 1:100
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rura PEHD ∅40 ułożona na ławie z

kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie gr. 20cm
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kruszywo naturalne

stabilizowane mechanicznie - 20cm

Przekrój w osi przepustu

prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu

podsypka cem.-piaskowa
 - 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA
skala 1:20
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betonowa kostka brukowa

podsypka piaskowa
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podsypka cementowo-piaskowa

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

podbudowa zasadnicza z kruszywa
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fundament z betonu C 12/15 (B15)

o wym. 20x20x50

rura stalowa Ø60.3

rura stalowa Ø48.3

BALUSTRADA TYPU OLSZTYŃSKIEGO
skala 1:20
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