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2. Spis zawartosci opracowania;

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.

Karta uzgodnien.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny.

Rys. nr 1 — Stata organizacja ruchu — skala 1:500.

Rys. nr 2 — Schemat oznakowania przejazdu kolejowego
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4. OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 106543B Ptonka-Matyski -
Ggsowka-Somachy

1. Podstawa opracowania

» podkiad geodezyjny w skali 1:500,

e Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania,

e« Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegdtowych warunkédw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

» wizje lokalne w terenie,

* inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

e pomiary ruchu wiasne.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr
106543B Ptonka-Matyski - Ggséwka-Somachy

Projekt obejmuje oznakowanie skrzyzowan, zakretu, przejazdu kolejowego oraz sciezki rowerowe;j.
Oznakowanie istniejgce pozostajgce bez zmian jak i te przedstawione do usuniecia oraz oznakowanie
projektowane przedstawiono na Planie statej organizacji ruchu —rys. nr 1.

3. Stan istniej acy

Droga przewidziana do przebudowy taczy miejscowosci Plonka-Matyski i GasdOwka-Somachy.

Przedmiotowa droga gminna krzyzuje sie:
— z drogg powiatowg nr 1529B Plonka Koscielna — Ptonka-Matyski,
-z drogg powiatowg nr 1527B tapy-Kotpaki — Lapy(Osse) - Gaséwka-Somachy — Sokoty,
—  zlinig kolejowag nr 36.

Droga przebiega przez teren niezabudowany, posiada nawierzchnie zwirowg bez wydzielonych ciggéw
pieszych. Pod drogg usytuowane sg cztery przepusty wykonane z rur betonowych z czotowymi murkami
betonowymi.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi ok. 8 - 14 m.

W pasie drogowym w obrebie skrzyzowania znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
- telekomunikacyjna linia kablowa,
- wodociag.

4. Projektowana organizacja ruchu
Dokumentacja projektowa przewiduje:
- oznakowanie skrzyzowan drogi gminnej z drogami powiatowymi,
- oznakowanie zakretu,
- oznakowanie przejazdu kolejowego,
- oznakowanie sciezki rowerowej

5. Natezenie ruchu
Natezenie ruchu na przedmiotowej drodze jest niewielkie. W catosci jest to ruch lokalny.



6. Oznakowanie pionowe i poziome
Zakres opracowania projektu statej organizacji ruchu pokazany jest na Rys. nr 1.

Oznakowanie pionowe — zakres opracowania i oznaczen ia

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakéw pionowych:

- znaki pionowe projektowane pokazano jako kolorowe oraz podano oznaczenie wg Instrukcji o znakach
drogowych pionowych,

- znaki istniejgce pokazano jako szare, przeznaczone do usuniecia przekreslono

- znaki istniejgce, przestawiane, posiadajg przerywane odnosniki,

Wykaz znakoéw projektowanych:

Symbol znaku llos¢ [szt.] | Uwagi
A-1 1
A-2 1
A-6b 1
A—-6C 1
A-7 2
A-10 4
B-20 4
C-13 4
C-13a 2
D-1 2
G-1la 4
G-1b 4
G-1c 4
G-3 4
U-1a 22

Projektowane znaki pionowe zastosowaé z grupy srednich w lI-giej klasie odblaskowosci.

Oznakowanie poziome-zakres opracowania i 0znaczenia

Zakres wykonania oznakowania poziomego pokazano kolorem czerwonym na planie statej organizacji
ruchu —rys. nr 1.

Zakres projektowanego oznakowania poziomego obejmuje:

- wykonanie linii zatrzyman,

- linie ciagte, rozdzielajace pasy ruchu,

- znaki, symbole

- znaki poziome specjalne (przed przejazdem kolejowym)

Oznakowanie poziome wykonaé jako grubowarstwowe.
Oznakowanie poziome i pionowe musi spetnia¢ wymagania podane w SST.

9. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia o rganizacji ruchu

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pazdziernik 2016r.

Opracowat:



5. PLAN ORIENTACYJNY
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Skala 1:20000

Rys. nr 2

PROJEKT OZNAKOWANIA DOJAZIDU DO PRZEJAZIDU KOLEJOWO-DROGOWEGO
W ODLEGLOSCI 25 METROW POZIOMYMI LINIAMI SPOWALNIAJACYMI JAZDE




