balustrada typu "olsztynskiego"

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

Przekrdj poduzny  PRZEPUST Z RURY KARBOWANEJ PEHD @80

cem—piaskowej gr.10cmz wypg’mieniem skala 1:50 km O+ 1 66 . 04
spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa
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Paliki drewniane @10 cm SN
wbite na gtebokosé 70 cm M Rura karbowana PEHD Fundament kruszywowy gr. 30 cm
Murek czotowy prosty prefabrykowany @ 800 mm zgeszczony do wskaznika zgeszczania
Brukowiec 16-20 cm na podsypce pod rurg @800mm Is:'0,98 wg normalnej proby Proktora.
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem (gorme 5 cm - podsypka w stanie luznym)
spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa l 1340 L
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Zasypka zgeszczona do wskaznika zgeszczania
Is=0,98 wg normalnej préby Proktora.
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Nazwa rysunku:

PRZEPUST P1 - PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY
1:50 Data: 30.06.2016

Stadium: PB

Projektant:

Nr rysunku: 6/2
Sprawdzajacy:
BRANZA DROGOWA

Fundament kruszywowy gr. 30 cm | skala

zageszczony do wskaznika zageszczenia
Is=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym)
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uprawnienia do projektowania bez ograniczen
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