Przekroj normalny nr 1

PRZEKROJE NORMALNE

Skala 1:50

kruszywo naturalne

stabilizowane mechanicznie - 15cm
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geosiatka dwukierunkowa

Przekréj normalny na tuku
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego KR1
ukfadana w 2 warstwach (3+3cm - 6cm
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podbudowa pomocnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm
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kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie

- 15cm ‘
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raweznik betonowy 15).(30cm podbudowa zasadnicza z kruszywa
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
Przekrdj normalny nr 2
KR1
0+650 + 0+850
skala 1:50
878
38, 215 550
275 L 275 75
) 2% +16.415 W
A oy
WO S i i = &\ 20 i 20
. AR e a4 a8 s ssmngmmynsmananeamasssmaseststsic LU L NN
-l 74NN % IIIITIIIIYS
} ob(rjzezek be;onEwe 8x30cm | AN N /////;:i;] Y YOO O (%W% YR W Wx;ét 254
podsypka piaskowa
N
Z, kruszywo naturalne p
N warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm stabilizowane mechanicznie -"15cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 5cm /
uktadana w 2 warstwach (3+3cm) - 6cm A N podbudowa zasaq_nicza z kruszywa o Y R
podbudowa pomocnicza z kruszywa N naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm s
naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15cm N 4
e -
kraweznik betonowy 15x30cm . A : -
s wymiana gruntdw nieno$nych na $rednig
podsypka cementowo-piaskowa - 5cm tebokosé 140cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem g
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geotkanina poliestrowa 120/120

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem
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poziom zalegania gruntdw organicznych

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- 20cm

kruszywo naturalne 0/31,5

- 40cm

geosiatka dwukierunkowa

keramzyt 10-20 owiniety geotkaning poliestrowg 120/120

- 70cm

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa

fawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

Sciek przykraweznikowy - 10cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

tawa betonowa C 12/15 (B15) - 15cm

poziom zalegania gruntéw organicznych
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