
5,5
2,15

-
3
.
0
0
%

KONIEC PROJ. TRASY: 1+335.98
Y=8419466.50
X=5874339.20

1+300
1+200

KŁK-PKP: 1+167.35

KKP: 1+188.18

KKP-PŁK: 1+133.36

PN1+189.64
120.59

R=120.000 A=50.000

L=147.787

dr.
km 1+160.2

zj.
km 1+150.0

dr.
km 1+159.20

zj.
km 1+237.1

zj.
km 1+225.5

R3,0

P4 - PROJ. PRZEPUST Z RURY
KARBOW

ANEJ PEHD Ø90, km 1+202.72
rz. wlotu 118.75
rz. wylotu 118.69

-
2
.
0
0
%

ISTN. PRZEPUST BETONOW
Y Ø90

PRZEW
IDZIANY DO PRZEBUDOW

Y

RÓW
 MELIORACYJNY RF-3

RÓW MELIORACYJNY RF-3

RÓW
 MELIORACYJNY RF-2

RÓW
 MELIORACYJNY RF-2

PROJEKT DROGI POW
IATOW

EJ NR 1529B

W
G ODRĘBNEGO OPRACOW

ANIA

R10,0

R10,0

0,75 1,5

D

R

.
 
P

O

W

.
 
N

R

 
1

5

2

9

B

D

R

.
 
G

M

I
N

N

A

 
N

R

 
1

2

8

4

2

1

D

R

.
 
G

M

I
N

N

A

 
N

R

 
1
2
8
4
1
9

D
R

.
 
G

M
I
N

N
A

 
N

R
 
1
2
8
4
2
3

D
R

.
 
G

M
I
N

N
A

 
N

R
 
1
2
8
4
2
2

Ø40, L=8m

Ø40, L=9m

obrukowanie wylotu ściekuściek podchodnikowykm 1+177.0
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umocnienie rowuprefabrykatem żelbetowym
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ARKUSZ 2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

LEGENDA:

Projektowane:

Krawężnik betonowy 15x30 cm - obniżony

Krawężnik betonowy 15x30 cm

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia  zjazdów z betonu asfaltowego

Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowgo

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Zieleńce

Zakres terenu objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę

Istniejące:

Sieć wodociągowa

Napowietrzne linie energetyczne

Kablowa linia telekomunikacyjna

Latarnie oświetleniowe

Nawierzchnia pobocza z kruszywa naturalnego

Nawierzchnia  zjazdów z kruszywa naturalnego

Dren

Prefabrykat do umocnienia dna rowu

Ściek drogowy korytkowy

Rura przepustowa PEHD pod zjazdem

Numery działek objęte zakresem wniosku

Nawierzchnia chodnika z bet. kostki brukowej

Ł
Ą

C
Z

Y
 
A

R
K

U
S

Z
 
1

Nazwa rysunku:

Projektant:

1:500

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2

Sprawdzający:

Stadium:

Przebudowa drogi gminnej nr 106543B Płonka-Matyski -

Gąsówka-Somachy

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 30.06.2016
PW Data:

BRANŻA DROGOWA

Gmina Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok

          Tel: 792 333 689;  e-mail: biuro@protras.pl

          NIP: 542-277-80-49;  REGON: 360207370

Protras Piotr Jakubecki

mgr inż. Justyna Bucińska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0122/POOD/13


