balustrada typu "olsztyriskiego"

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa marki 15 MPa
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Paliki drewniane @10 cm
white na gteboko$¢ 70 cm
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Paliki drewniane @10 cm

Zasypka zgeszczona do wskaznika zgeszczania
Is=0,98 wg normalnej préby Proktora.

Fundament kruszywowy gr. 30 cm
zageszczony do wskaznika zageszczenia
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(gorne 5 cm - podsypka w stanie luznym)

Geotkanina

Rura karbowana PEHD
@ 700 mm

Rura karbowana PEHD  \Fyndament kruszywowy gr. 30 cm wbite na gtebokosc 70 cm
Brukowiec 16-20 cm na podsypce Murek czotowy prefabrykowany 900 mm zgeszczony do wskaznika zgeszczania
cem-piaskowej gr. 10 cm z wypetnieniem pod rure @900mm Is=0,98 wg normalnej préby Proktora. Mudrek czgfgzl)vg prefabrykowany
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (gérne 5 cm - podsypka w stanie luznym) pod rurg mm
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